Zal. nr 1

KONCEPT

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI WPLYNELO;

KONSERWATOR ZABYTKOW
_-RONCE‘PF—
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Delegatura w Legnicy dwkz-lg@dwkz.pl i ﬂr !
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica http:/ /wosoz.ibip.wroc.pl/public/ \ JE

tel. (76) 721 31 10
Legnica, dnia 31.07.2023r.

L/N.5183.915.2023.MM

Biuro Obstugi Inwestycji ,Koncept”
Kazimierz Walczak

ul. Pleszewska 51

63-720 Kozmin Wlkp

Dotyczy: droga gminna nr 103047D w zakresie budowy chodnika w Chréstniku, gm. Lubin.

W odpowiedzi na pismo z dria 07.07.2023r. w sprawie drogi gminnej nr 1030470 w zakresie
budowy chodnika w Chrostniku, gm. Lubin., uprzejmie informuje, ze ze stanowiska konserwatorskiego nie
wnoszg uwag do planowanej inwestycji.

Jednoczesnie przypominam o obowigzku wynikajgcym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2 2022r., poz. 840):
~Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: '
1) wstrzymac wszelkie roboty moggqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwfocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewdédzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to
mozliwe, wtasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Otrzymuje: P
ymuj Z ugh\Dolnoélgskiego
1. adresat Wojewddzfiego Kopserwatora Zabytkéw
clawiu

2. aa teczka

KIERAW DELEGATURY
w Legnicy

Kiauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 . (dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych Jest Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg we Wroclawiu (50-
243) przy ul. tokietka 11, z ktérym moina nawigzac¢ kontakt:
A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. kerespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. tokietka 11, 50-243 Wroctaw.



Zat. nr2

% STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE

Lubin, dnia 7 marca 2024 r.
DIT.7121.2.17.2024

Biuro Obstugi Inwestycji ,,Koncept”
Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51

63-720 K

T

Dot. Opinii do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 1030470 w m. Chréstnik w zakresie

budowy chodnika”

Zarzgdca drogi powiatowej 1235D opiniuje bez uwag - w zakresie drogi
powiatowej - projekt tymczasowej organizacji ruchu dla wykonania ww. zadania.

Zgodnie z § 7 ust2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 .j.)
do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna byé
dotaczona opinia zarzgdu drogi, jezeli nie jest on jednostkg sktadajgca projekt.

. ZARZI@L POWIATU
~ren ﬁ&\‘fer

Kierownik Referatu Drog

ul Jena Kilinskiego 12 b, 59-300 Lubin, tel. 76 746 71 00, fax 76 746 71 16, e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl, www.powiat-lubin.pl




Zal. nr 3

% STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE

Lubin, dnia 6 marca 2024 r.
DIT.7121.2.15.2024

Biuro Obstugi Inwestycji ,,Koncept”
Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51

63-720 Koz
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Dot. Opinii do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w m. Chréstnik w zakresie

budowy chodnika”

Starosta Powiatu Lubiniskiego, dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia
20czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.)
oraz § 7 ust.2 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017.784 t.j.), opiniuje
przedtozony projekt tymczasowej organizacji ruchu, w zakresie skrzyzowania drogi
powiatowej 1235D oraz drogi gminnej 103047D z drogg wojewddzkg nr 333
w miejscowoséci Chréstnik, z nastepujacymi uwagami:

e po dnidwce roboczej w miejscu gdzie ruch prowadzony bedzie recznie przez
sygnalistow nalezy po zakonczonej dnidwce roboczej przywrécié ruch
dwukierunkowy w przeciwnym razie nalezy zapewni¢ kierowanie ruchem
za pomocg sygnalizacji $wietlnej,

e nalezy zaprojektowac lokalizacje wprowadzanego oznakowania pionowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczego6lowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (na rysunku oznakowanie pionowe
jest zaprojektowane na zaporach zabezpieczajgcych roboty drogowe).

Zgodnie z 87 ust.2, pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 t..)
do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna
by¢ dotgczona opinia organu zarzadzajgcego ruchem na drodze krzyzujgcej

sie lub objetej objazdem.
Zup. STAROSTY
g 1#}%

Kierownik Referatu Drog

ul. Jana Kilifiskiego 12 b, 59-300 Lubin, tel. 76 746 71 00, fax 76 746 71 16, e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl, www.powiat-lubin.pl




Zat. nr 4

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI WE WROCLAWIU
WYDZIAE RUCHU DROGOWEGO

50-040 Wroctaw, ul. Podwale 31-33
tel. 47 8§71-32-95, fax. 47 871-31-55
www.dolnoslaska.policja.gov.pl
http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl

R-1- 5321-C-162/2024/PP Wroctaw 07.03.2024r.
DK -115728/2024

Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51
63-720 Kozmin Wilekopolski

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2022r.p0z.988 ze zm.) i § 7 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 784) oraz
Decyzji nr 32/2023 Komendanta Wojewddzkiego Policji we Wroclawiu z dnia 07.02.2023r -
w sprawie wydania upowazniefi do opiniowania w imieniu Komendanta Wojewédzkiego
Policji we Wroctawiu w zakresie projektéw organizacji ruchu.

Opiniuj¢ pozytywnie:
Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn: ,Rozbudowa drogi gminnej

nr 103047D w m. Chrostnik w zakresie budowy chodnika”. Opinia dotyczy projektowanego
oznakowania w pasie drogi wojewddzkie nr 333.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003r — w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 784) jednostka
wprowadzajgca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
wiasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. 2 egz.

Egz.1 adresat

Egz. 2 a/a

Opracowal: asp. Pawel Parulewicz tel 47 871 20 91



Zat.nr 5

% STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE

NE/

Lubin, dnia 11 grudnia 2023 r.
DIT.7120.265.2023

Biuro Obstugi Inwestycji ,Koncept”
Kazimierz Walczak
ul Pleszewska 51

3-720 Kozmin Wik

i T

ZATWIERDZENIE NR 265/2023
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 17.41.2023 r.
przez Kazimierza Walczaka,

na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

' drogowym (Dz.U.2023.1047 tj.) oraz na podstawie §2 ust.1 pkt 1 lit. d
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.)

-zatwierdzam bez zmian, w zakresie drogi gminnej 103047D-

projekt decelowej organizacji ruchu pn.:
» Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w m. Chréstnik w zakresie
budowy chodnika”.

Opracowany przez Kazimierza Walczaka

Jednoczesnie okreslam:

1. | Termin wprowadzenia nowej, stalej organizacji |do dnia: 01.06.2024 r.
ruchu
¥ 2. | Termin waznosci zatwierdzenia: do dnia: 01.06.2024 r.

Zgodnie z §12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu zawiadamia organ =zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi
oraz wiasciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed rzeczywistym dniem wprowadzenia organizacji ruchu i nie pézniej

niz do dnia 25.05.2024 r.
Brak zawiadomienia w wymaganym terminie powoduje utrate waznosci

zatwierdzonej organizacji ruchu.

Zatgczniki:
- opieczetowany projekt organizacji ruchu
Z up. S i‘\ARO&TY

Kierownik Refe ratu Drog

ul. Jana Kilinskiego 12 b, 59-300 Lubin, tel. 76 746 71 00, fax 76 746 71 16, e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl, www.powiat-lubin.pl



Zal.nr 6

woJT
GMINY LUBIN

© ul. Ksigcia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin €% 448 (76) 84 03 100 §3} +48 (76) 84 03 140

Lubin, dnia 22.02.2024 r

RI.7221 1 7.2024
Pan

Kazimierz Walczak

Biuro Obslugi Inwestycji
»KONCEPT” Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51

63-720 KoZzmin Wikp.

dotyczy: wydania opinii do projektu czasowej organizacji ruchu drogowego dila zadania
pn: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w miejscowosci Chréstnik w zakresie

budowy chodnika”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.02.2024 r. opiniuje pozytywnie przediozony projekt czaso-
wej organizacji ruchu drogowego dla ww. zadania w zakresie oznakowania drogi gminnej nr 103047D

(dzialki nr 443/1, 443/3) w migjscowoéci Chrostnik, gm. Lubin.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Rl aa.

kancelaria@ug.lubin.pl www.ug.lubin.pi www.bip.ug-lubin.doinyslask.pl



Zat. nr 7

wouT
GMINY LUBIN

© ul. Ksigcia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin £ +48 (76) 84 03100 S +48 (76) 84 03 140

Lubin, dnia 9 listopada 2023 r.
RI1.7221.15.2022

Pan

Kazimierz Walczak

Biuro Obstugi Inwestycji
»KONCEPT” Kazimierz Walczak

ul. Pleszewska 51
63-720 Kozmin WIikp.

dotyczy: wydania opinii do projektu statej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn:
~Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w miejscowosci Chrostnik w zakresie budowy

chodnika”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2023 r. (data wplywu 24.10.2023 r.) opiniuje
pozytywnie przediozony projekt statej organizacji ruchu drogowego dla ww. zadania w zakresie ozna-
kowania drogi gminnej nr 103047D (dziatki nr 443/1, 443/3) w miejscowosci Chrastnik, gm. Lubin.

Z powazaniem

z up,- 7 6J)

. Bartosz Chojndcki
/ Sekretarz [

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Rl aa.

kancelaria@ug.lubin.pl www.ug.lubin.p! www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl



Zal. nr 8
PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksigginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice OS.VWIE%;

Dz. DTR /3555 14O/ 2023 dnia: £, £9.2003

ORe s ¥

Biuro Obstugi Inwestycji
KONCEPT Kazimier; Walczak
UL Pleszewska 51
63-720 Kofmin Wikp,

dotyczy: dokumentacji PZT dla zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa w m. Chréstnik w zakresie budowy
chodnika”,

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksieginicach w odpowiedzi na
korespondencje¢ otrzymang dnia 06.09.2023r., L.dz. 3412, oraz uzupelniajgce pismo z dnia 18. 09. 2023r.,
L.dz.3555,w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w m.
Chroéstnik w zakresie budowy chodnika” uzgadnia PZT z uwaga:

-wlazy studzienek kanalizacyjnych w rejonie splywu wdd opadowych nalezy wymienié na wiazy szczelne.

Z powaianiem

ES ZARZADU
P L Sp)z o.o0.
w

Zalaczniki:
PZT - Rozbudowa w m. Chréstnik w zakresie budowy chodnika — 1 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. DTR
Sprawe prowadzi: G. Specjalista Ewa Maka$, tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spdtka z o.0. Sqd Rejonowy dio Wrodlawia- Fabrycine]
58-300 Lubin 1, Ksieginice 14 IX Wydzio! Gospodarczy KRS
www. pokol.pl Kopito! zaktadowy: 29.412.000 PLKY

KRS: 0000654832

sekretariat@pgkol.p!

T: 7€ BEQEITL NIP:692-251-30-30 REGOR:366415850



Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
rzgdzanie Zasobamj !nfrastruktury
i Obstugi Klienta

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

nlenia M.QGMTOS,(W/H(QQ dnia 4]40392 o v tussrslid

' skrzyzowaniach | zblizeniach do 1 m od istniejacej infrastruktury
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Zal. nr 10

KONCEPT
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Orange Polsks S.A.
Infrastruktura i Serwis Usiy
Zarzgdzanie Zasobami Infrastry
i Obstugi Klienta

Al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

Kozimiesz Walczok

ury

W wagochienia INICLMIUN 2023, 0n 121, 2023

't Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od ist~ :

icej infrastruktury
telekomunikacyjnej Prace prowadzié recznie z zachs . niem $zCzegdinej

ostroznosci  zgodnie Z obowigzujacymi norman | przepisami
!technlczno—budowlanymi pod nadzorem wiaseicielski - Przedstawiciela
-©range Polska,

12. Przed plano anym rozpoczeciem robét nalezy wvs pi¢ z wnioskiem
© realizacje nadzory wiascicielskiego Wg zasad prac: g infrastrukturze
Orange Polska podanych na stronie internetowej wwwv.orang . }i/wn#osekq-sat‘-zor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosei Orange Fc
W/W wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgla
$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budow
tego konsekwencjamj,

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w Uwag
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ane do organsw
nNego z wszelkimi
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Zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz ‘abezpieczeniem
istniejacyeh urzgdzen telekomunikacyjnych RS esie  Inwestor
(Wykonawca).
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Zat. nr 1l

Adres do korespondencji: -
TAURON Dystrybucja S.A. \,_i ‘j\ i
Oddziat w Legnicy f‘ ;

ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica . (" - & iy
info@tauron dystrybucja.pl DYSTR\(’BUCJA
Infolinia: +48 37 606 0 616

Biuro Obstugi Inwestycji
~KONCEPT”
Kazimierz Walczak
Ul. Pleszewska 51

Nr pisma;: o
Sprawa: usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora —

budowa drogi gminnej nr 103047D w m. Chréstnik dz. nr 443/1, 443/3
Nrsprawy:  TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023

Kontakt: Przemystaw Grzeskowiak
Telefon: 572-886-280
E-mail: Przemyslaw.Grzeskowia k@tauron-dystrybucja.pl

Odpowiadajgc na pismo informujemy, ze dostarczony projekt techniczny zostat sprawdzony w
zakresie  zgodno$ci z  wydanymi  warunkami technicznymi  usunigcia  kolizji nr
TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023 z dnia 05-12-2023r

Tytuk: Projekt usuniecia kolizji — rozbudowa drogi aminnej nr 1030470 w m.. Chréstnik
Biuro projektowe: Biuro Obstugi Inwestycji , KONCEPT” Kazimierz Walczak
Projektant: Andrzej Kopejkin

Inwestor: Gmina Lubin

Data opracowania projektu: 31-01-2024r

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, projekt techniczny uzgadniamy

bez uwag.
Ponadto informujemy, ze:
- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisow Prawa Budowlanego oraz zasad
BHP, niniejsze uzgodnienie nalezy dofaczyé do wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

Jak moze sig Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowaé
Moze Pan/Pani/Paristwo skontaktowac sig z nami na jeden z ponizszych sposobéw;

. listownie, na adres: TAURON Dystrybucja S.A. OlLegnica, Wydzial Eksploatacji,
ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica
. elektronicznie, na adres i Przemys!aw.Grzeskawiak@iauron-dyslrybucja.pi
. telefonicznie, pod numerem 572-886-280 _

Prosimy, by w korespondencji, powolat si¢ Pan/Pani/Panstwo na nr sprawy.
taczymy wyrazy szacunku
14.02.2024

Lizesdiom ik
i

Przemystaw Grzeékowiak

Podpisany przez: Grzeékowiak Przemystaw

Zalaczniki:
e brak

Rozdzielnik:
Adresat
OME?2 ala

Rejestracja: Sqd Rejonowy cle Krak odrizidy

tauron-dystrybucja.pl

pes aumerent 1R DOONDTRES



Zal. nr 12

TAURON Dystrybucja 5.A.

Adres do korespondencji: «

Oddziat w Legnicy

ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica Mg}f% Ej g? ?’W’% ?%%

Tt | N
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybugja.pl

gy e Biuro Obstugi Inwestycji
infolinia; +48 32 606 0616 1046947378 Konceptu
Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51
63-720 Kozmin Wikp.

Nr pisma: TD23-12-0068108-01
Data: 05-12-2023r
Sprawa: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora —

budowa drogi gminnej nr 103047D w m. Chrostnik dz. nr 443/1, 443/3
Nr sprawy:  TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023

Kontakt: Przemystaw Grzeskowiak
Telefon: 572-886-280
E-mail: Przemyslaw.Grzeskowiak@tauron-dystrybucja.pl

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
NUMER: TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:
budowa drogi gminnej nr 103047D w m. Chrostnik dz. nr 443/1
z istniejgcy infrastrukiurg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowiacych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:
1. Przebudowa dotyczy:
1.1 Linia kablowa nN 0,4kV relacji: stup nr 11/2 — Z-13A (kabel typu YAKY4x35mm?2)

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

a) Linie kablowg nN 0,4kV wymieniong w pkt. 1.1 przebudowaé¢ w sposéb nie kolidujgcy z
planowang inwestycjg, w taki sposob aby linia nie naruszata postanowien normy
N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” i
innych obowigzujgcych przepisow. Dopuszcza sie przelozenie kabla bez jego przecinania. W
przypadku przediuzenia linii kablowej zastosowac¢ kabel o przekroju min. 35mmZ2 Nalezy
zachowac¢ dotychczasowy ukfad potaczen sieci elektroenergetycznej. Do tgczenia kabli
stosowac mufy kablowe w technologii termokurczliwej.

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem Kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skfadajgcg sie z tomu budowlanego i wykonawczego, ktorg nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Legnica oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

7. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wytgczenia.

stronanr1z2




Zat. nr 13

KONCEPT

WPLYNELO;
i OG22

A‘ VO e
7 WO
TAURON Dystrybucja S.A. ‘ \E et

Oddziat w Legnicy L
ul. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica el ; E\é
tel. +48 76 889 92 00, fax +48 76 889 96 66 ' 7 .
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Biuro Obstugi Inwestycji
»Koncept”
1046945767 Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51
63-720 Kozmin Wikp.
Nr pisma: 1048773425
Data: 23.11.2023r..
Sprawa: Uzgodnienie branzowe dla dz. 443/1,
443/3 w m Chrostnik
Nrsprawy:  TD23-09-0157625-04
Kontakt: Witold Piekny
Telefon: 768898878
E-mail: witold. piekny@tauron-dystrybucja.pl

W nawigzaniu do uzgodnienia branzowego TD23-09-0157625-03, korespodnenc;ji e-
mailowej w tym pisma KW.91.2023.1V potwierdzamy, ze do w/w uzgodnienia wkradt sie btad.
Prawidtowa relacja wskazanego na rysunku, kolidujgcego odcinka linii kablowej n/N:

- od stupa II/2 do Z-13A - YAKY 4x35

Rysunki z uzgodnienia zostaty zaopiniowane dla elementéw wymienionych w PZT, zgodnie
z legenda, j. jezdni asfaltowej, chodnikéw, zjazdéw, pobocza itd.

Podtrzymujemy nasza opinie zawarta w uzgodnieniu TD23-09-0157625-03'

Jak moze si¢ Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowaé
Moze Pan/Pani/Paristwo skontaktowac si¢ z nami na jeden z ponizszych sposobow:

. listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantow 21,
59-220 Legnica

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 768898878

Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Paristwo na nr pisma lub nr sprawy.

tgczymy wyrazy szacunku

Zataczniki:
-Rysunek — 1 szt.
Kopia: :
1/ OMD - a/a TAURON Dystrybucja 5.A.
2/ OME Gtogow od
ydziat Dokum N
rszy SpecjaH < Dokumentacji
¢
Witdld Piekny
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zak!adowv(wp!acon‘y): 511.925.759,22 z
TAURON Dystrybucja S.A. 5ad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogérska 11 XI'Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Zal.nr 14

Biuro Obstugi Inwestycj
_KONCEPT” Kazimierz Wclc_zc:k
I, Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp

fol.: 603 79 65 31. Fax.: £2 72 16 086 . OPIS TECHNICZNY
NIP: 6211282027 REGCH: 302858338 e L
- usunigceie kolizji wg sprawy 54/23

Z uwagi iz odcinek linni kablowej biegnacej ze stupa nr 112 do Zigczna Z-13 A z uwagi na rozbudowe
pasa jezdni w czgséci, znalaziby si¢ w linni projektowanego lewostronnie cieku przykreweznikowego.
W zwiagzku z tym odcinek ten na dlugosci 16m nalezy przebudowac w sposéb:
- przekaza¢ Odbiorcy energii na dziatce ew. nr 453/1 o planowanej przerwie w dostawie

energii z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem dlugosci przerwy,
- odlgezy¢ trwale napigcie linii kablowek na odcinku I1I/2 do zlgczna Z-13A,
- recznie odkopa¢ i wydoby¢ lini¢ na zaznaczonym na PZT odcinku do przebudowy,
- recznie przygotowac wykop dla nowej lokalizcji oznaczonej kolorem fioletowym,.
- wydobyty odcinek przelozy¢ do przygotowanego wykopu,
- W zazanaczonych miejscach nalozy¢ ostony potéwkowe dn110
- nasypac warstwe przykrywajaca piasku,
- zasypac do wysokosci ulozenia tasmy ostrzegawczej,
- ulozy¢ tasme ostrzegawczg zgodnie z obowigzujaca norma,
- zasypac wykop i zage$cié do 1d-0,95MPa
- nawierzchnie zjazdu na posesje nr 8a, (d.ew. nr 45 1), odtworzy¢ wg stanu pierwotnego.
- dokona¢ sprawdzenia przewodnosci i opornosci linii,
- dokona¢ wiaczenia napigcia i dokonania pomiardw elektrycznych,
- przekazaé poprawnos¢ gotowosci Odbiorcy na dzialce ew 453/1.
Calos¢ przebudowy linii na zaznaczonym odcinku miesci si¢ w granicach dziatki ewidencyjnej nr
443/1 bedacej wiasnoscig Inwestora.

Ponizej;
wyrys z PZT ark. 1: Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 103047D
w m. Chrostnik w zakresie budowy chodnika
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Fartyzantow 21, 59-220 Lepnic S—
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Hanmicrz Walc s DYSTRYBUCJA

Adres do korespondenci ."'};é
\/D} V)

TRUIROL Dyt pob = N
LEUN Dystrybuga S.A

mfn@itanre n-dystrybucyapl
Ha. 148 32 606 2 /17

Biuro Obstugi Inwestycji
+Koncept”

Kazimierz Walczak

ul. Pleszewska 51
63-720 Kozmin Wikp.

Nr pisma:

Data: 05-12-2023r

Sprawa: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora —
budowa drogi gminnej nr 103047D w m. Chréstnik dz. nr 443/1, 443/3

Nrsprawy.  TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023

Kontakt: Przemystaw Grzeskowiak
Telefon: 572-886-280
E-mail: Przemyslaw.Grzeskowiak@tauron-dystrybucja.pl

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze wyrazamy zgode na usunigcie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcej wiasno$¢ TAURON Dystrybucja S.A (TD).
W zalgczeniu przesytamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023 z dnia 05-12-2023r, ktére sg wazne przez okres
dwdch lat od daty ich okreélenia.
Uprzejmie informujemy, e w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sie
z Wydziatem Eksploatacji oddziat w Legnicy.

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmienié warunki przebudowy
sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whioskodawce informacje lub
udostepnione dokumenty okazaly si¢ niezgodne z prawdg albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to
réwniez przypadku w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wpltyw
na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja SA w zatgczeniu przesyta dwa egzemplarze
Umowy/Porozumienia o przebudowe sieci. Prosimy o Zapoznanie sig z treécig zapiséw i w
przypadku ich akceptacji o podpisanie i odestanie dwoch egzemplarzy na adres:

TAURON Dystrybucja S$.A Oddziat w Legnicy
UL. Partyzantéw 21, 59-220 Legnica.

Jednoczesnie prosimy o sprawdzenie poprawnosci danych i uzupetnienie
porozumienia w §2 pkt. 1), §2 pkt. 4, oraz §14 pkt. 1a). Data w §2 pkt. 1 nie moze
przekracza¢ daty waznosci warunkéw usunigcia kolizji.

TAURON Dystrybucja S.A. informuje réwniez, ze zataczone Porozumienie o usuniecie
kolizji zostalo sporzadzone przy zalozeniu, iz przebudowa bedzie realizowana w pasie
drogowym, a Inwestor jest zarzadcy drogi. W innym przeslane Porozumienie bedzie
nieaktualne. Inwestor zobowigzany jest zweryfikowaé przyjete zaloZenia i niezwlocznie
poinformowa¢ TD w przypadku gdy przyjeto niewtasciwe zatozenia,

Strona 1z 2



\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

Zat. nr 16

KONCEPT
WPELYNELO;
dnia; ’M(p f’.‘fzj

-KONCEPT-

K nerierzw

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym B.O.l. ,,KONCEPT”
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Kazimierz Walczak
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw ul. Pleszewska 51

63-720 Kozmin Wikp.

Wasz znak: Wroctaw, 03.10.2023 r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.914-1.AJ.23

Dot.: rozbudowy drogi gminnej nr 103047D w m. Chrostnik.

Szanowny Panie,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przediozong dokumentacje
projektowg. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejaca
czynna sie¢ gazowa $redniego ciénienia eksploatowana przez PSG.

W zwigzku z powyzszym informujemy:

1

O
z

Zostaly wyznaczone strefy kontrolowane, ktérych wielkosci okreélono
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W my$| zapisu cytowanego
wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowa odlegiosé tj. 0,2m
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy
wraz z ich tawami a istniejgcej sieci gazowej.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociagu do
poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukgji
nawierzchni.

terminie rozpoczecia robdt nalezy bezwzglednie powiadomié pisemnie
14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie w Lubinie, ul. Odrodzenia 6,

59-300 Lubin lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Ziebicka 44 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-10 Tarndéw

50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt



1.

10.

Zatgcznik nr 1

W przypadku planowanych przewiertéw przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z planowanym przewiertem nalezy doktadnie ustali¢ rzeczywiste potozenie sieci gazowej
W gruncie, a przede wszystkim rzedne ulozenia rur gazowych na skrzyzowaniu
z projektowanym przewiertem pod drogag/woda/innymi branzami. Zagtebienie gazociagu
ustali¢ na podstawie odkrywek lub z wykorzystaniem lokalizatora uzbrojenia podziemnego,
wykorzystujgcego aktywny sygnat lokalizacyjny.

- W przypadku braku technicznych mozliwosci wykonania wskazanych pomiaréw zalecana

minimalna odlegtoéé prowadzenia przewodu przewiertowego/przeciskowego w takim
miejscu wynosi min. 2.0 m ponizej rzednej posadowienia dolnej $cianki przewodéw
gazowych, co oznacza wykonanie przecisku/przewiertu na gtebokosci min. 3,0 m od

powierzchni terenu.

. Prace ziemne w odlegtosci min. 1,0m od istniejacego gazociggu niskiego/éredniego

ciS$nienia nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zabrania sie

* skiadowania urobku lub materiatéw budowlanych w odlegtoéci mniejszej niz 1,0 m od

gazociagu.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny byé wykonywane
W sposob podany w §144 | §145 zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.).

W wyniku prowadzonych prac projektowych nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie, ani
zagtebienie istniejgcej sieci gazowej. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podnie§é
do poziomu projektowanego terenu.

Przykrycie sieci gazowej powinno pozostaé bez zmian. W przypadku zmiany przykrycia,
PSG zastrzega mozliwosé wskazania koniecznosci przebudowy odcinka sieci gazowej.

W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia istniejacej sieci gazowej,
Inwestor lokalizujacy obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do istniejgcych gazociggow,
zobowigzany jest opracowaé stosowny projekt budowlany na podstawie warunkow
technicznych wydanych przez Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu -Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien oraz wykona¢ roboty budowlane zwigzane z przebudows
sieci whkasnym kosztem i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej lub urzgdzen
gazowych i gwarantujgcy zachowanie w stanie nienaruszonym: izolacji, $cianki rurociggu,
warstwy stabilizujaco-ochronnej przewodéw gazowych wraz z oznakowaniem
IokaIizacyjno—ostrzegawczym oraz wszelkich potgczen.

Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia oznakowania poziomego
i pionowego sieci gazowej nalezy przywrécic je do stanu pierwotnego zgodnie z aktualnymi
ze Standardami Technicznymi: ST-1IGG-1001 ~Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow.
Wymagania ogélne” oraz ST.IGG-1002 ,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajgce
i lokalizacyjne. Wymagania i badania”, ST-IGG-1003 ~Gazociagi: Stupki oznaczeniowe
i 0znaczeniowo-pomiarowe - Wymagania i badania” oraz ST-IGG-1004 .Gazociagi: Tablice
orientacyjne - Wymagania i badania” Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku
uszkodzenia izolacji lub przewodéw kablowych ochrony przeciwkorozyjnej sposéb
odtworzenia nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci gazowej wskazanym w uzgodnieniu.
Prosimy réwniez o przekazanie informacji wykonawcy ww. zadania, ze prowadzenie robét
Sprzetem mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagrozenie dla zycia
i mienia. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji przedmiotowego




Zalgeznlk nr ... do uzgodmema nr
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Obrét poki
tazem w pol:
xgulacja wyst

Majgtiu | Uz
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wredlaw
tel, 22 344 33 33
WP 525 24
KRS 0000374001 REGON 142739519

“—‘F\T‘ETRY TECHNICZNE
K A - potaczenie bezposrednie z DW333,

v ZJ AZ[.a drogl "G - droga gminna
5 -DIL
" odcinka w zakr. rozbudowy; - 273mb
E shnia jezdni; - 1455m?
=g $cieralna AC11S 50/70; -gr.; 4cm
ra asfaltowa wigzaca AC11W 50/70;- gr.; Scm
] ézamy nacisk na os; - 100kN/m?
E ; projektowa;
aruchu;
£.4app € jezdni; - 5,0m
| 36 chodnika netio;

-1,8m
EW'EG"IIQU dnika: kostka bruk.;

- 40 km/h
- KR1

A - gr.8em
zywa grad.0-hnia chodnika ogolem;
wezony meché ¢ pasa drogowego; - 9,0-11,0m

BOGS k. 2051163444

- SleC eneigetyuaia

L—M?T

- sie¢ gazowa

&KE - sie¢ kanalizacji sanitamej

== i
L # - sie¢ kanalizacji deszczowej

:_m_: - przepust wzdiuz rowu przydroznego,

L__g,..m - osadnik lub szambo indywidualne

@‘- Granice dziatek ewidencyjnych

T2 Granice dzialek ew. drogowych nr 443/11443/3

qz} Jezdnia asfalowa

%:‘ Ogrodzenia i zjazdy na posesje w pasie drogi
E - Pas drogi krajowej S-3, dz. e. nr 566

[ ] - Pas drogi wojewddzkie] DW333, dz.ew nr 541/1,

%ﬂ- rowy przydrozne

Legenda;
ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- jezdnia asfaltowa

- chodnik z kostki brukowej szarej,

- zjazdy na posesje z kostki brukowej barwnej

- pobocza trawnikowe

=t

ST ciek przykraweznikowy z kostki bet. szer.10cm
ciek szer.10cm z kostki betonowej,

- lampy doéwietlenia przejscia dla pieszych,

=) - zjazdy z kostki bruk. istniejace, czesciowo lub w catosci
adaptowane do projektowanych elementéw drogi

- drzewa iglaste w kolizji - do usunigcia
- linie rozgraniczajace obszary wyznaczone MPZP
. - kraweznik drogowy wyniesiony 15x30x100
_EE.- kraweznik najazdowy 15x25x100

-F===--}- Obrzeze chodnikowe 8X30X100
1:’ - pobocze utwardzone thuczniem i frezoling

5\- regulacja wysokosciowa skrzynek ullcmych

5%%3/2

I(aﬂnﬁ!z Walg zesk
Biuro Obstugi Inwestycji 7
"KONCEPT" Kazimierz Walczak

ul. Piszzewalm 51, 63-720 Kogmin Wi tsl. 603 788 531

Invastor Gmina Lubin

ul.Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin
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1 WSTEP
1.1 Podstawa prawna

Opinig¢ opracowano w nawiazaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje si¢ budowe chodnika w ciggu drogi gminnej nr 103047D w m. Chréstnik, gmina Lubin,
powiat lubinski. Miejsce badari stanowi utwardzone pobocze. Szczegély zawarte zostang w
projekcie budowlanym.

Celem opracowania jest okreélenie na podstawie przeprowadzonych badan terenowych
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw i ocena przydatnosci
podtoza gruntowego dla potrzeb planowanej inwestyciji.

2 Charakterystyka obszaru badai
2.1 Fizjografia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:

e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Niziny Slgsko-tuzyckie
e Makroregion: Nizina Slgsko-tuzycka
e Mezoregion: Wysoczyzna Lubiriska

Wysoczyzna Lubiriska jest terenem ptaskim nachylonym tagodnie w kierunku Scinawy.
Obejmuje ona cigg moren poprzecinanych dolinkami. Rzedne terenu ksztattujg sie w tym rejonie w
granicach 120-160m n.p.m. W obrebie Wysoczyzny Lubinskiej wydzielono mikroregion Réwnina
Lubinska.

Na podstawie mapy sytuacyjnej otrzymanej od Zleceniodawcy stwierdzono, ze teren badan w
punktach wiercen wyniesiony jest na rzednych w zakresie 148,10-150,20 n.p.m.

2.2 Hydrografia
Teren gminy Lubin znajduje sie w lewobrzeznym dorzeczu Odry. Centralna, pétnocno-

wschodnia czes¢ gminy nalezy do dorzecza Zimnicy, bedacej lewym doptywem Odry. Niewielka
czes$¢ gminy w jej wschodniej czgsci znajduje sig w zlewni rzeki o nazwie Jastrzebia. Potudniowa
czes¢ gminy poprzez rzeki Kaczorek i Czarna Woda nalezy do zlewni Kaczawy. Mate bezimienne
cieki zachodnich kraicéw gminy naleza do dorzecza Szprotawy. Teren badar nalezy do zlewni
cieku Chréstnik, ktéry jest doptywem Baczyny, a ta jest doptywem Zimnicy.

2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e Wojewddztwo: dolnosigskie
e Powiat: lubiriski
e Gmina: Lubin
e Miejscowosc: Chrostnik
e Dziatki—nrew.: 443/1i443/3

Teren badan stanowi potudniowe pobocze drogi gminnej. Otwory wiertnicze wykonano
wedltug ustalen ze Zleceniodawcy. Lokalizacje obszaru badan zaznaczono na zatgczonej mapie
topograficznej (zat.1). Rozmieszczenie punktéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zat.2).




3 Budowa geologiczna
Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej 2,0m p.p.t.,
rozpoznano utwory czwartorzedowe:

CZWARTORZED:
e Holocen:
O warstwa nasypu;
e Plejstocen:
o seria piaszczysta fluwioglacjalna (zlodowacenie pétnocnopolskie) -piaski drobne.
o seria spoista morenowa (zlodowacenie pétnocnopolskie) -piaski gliniaste.

Budowa dokumentowanego obszaru jest prosta. Pod warstwa nasypu zalegaja utwory
piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym, ktorych spag wystepuje na glebokosci 0,8-0,9m p.p.t.
Ponizej zalegajg utwory spoiste w postaci piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym, ktérych
do gtebokosci 2,0m p.p.t. nie przewiercono.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegotowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na zestawieniu profili wiertniczych (zat.5 i
zat.6). Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

4 Badania geotechniczne

4.1 Badania terenowe
Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcy. W celu udokumentowania warunkéw

geotechnicznych podioza projektowanych obiektéw w dniu 12.09.2023r. wykonano badania
terenowe, ktére objety wykonanie:
e 2 otwordw wiertniczych o gtebokosci 2,0 m p.p.t.
tacznie 4,0 mb wiercen.
4.2 Badania laboratoryjne
W ramach badar laboratoryjnych przeprowadzono:
® oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych;
® o0znaczenie granic konsystencji gruntéw spoistych;
e analize sitowg gruntéw niespoistych;
Szczegodtowe wyniki przedstawiono w zataczniku nr7i 8.

5 Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
badar laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podiozu ujeto w

warstwy o usrednionych warto$ciach cech fizyczno-mechanicznych.
tab. 1 - podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

Nr Oznaczenie i3 %
pakietu geneza = :;mnej rodzaj gruntu stan gruntu zageszczenia | plastycznotc
: antroir::et:inne I nN (nMg)
’ wodnt::m‘;vcme i Pd (fsa) 528 0,55
it i mbdmme m Pg(sisa) tpl 2 (0,1?;-20?25)

Parametry geotechniczne okreélono metods ,B” i ,,C” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 oraz
PN-EN ISO 14688-1 jak i na podstawie ustaleri zaleznosci korelacyjnych. Dla wyznaczenia wartosci
obliczeniowych parametréw x(r) przyjgto wspétczynnik materiatowy ym = 0,9 lub 1,1
Zamieszczone w tabeli (zat.4) parametry warstw geotechnicznych wyznaczono na podstawie
$redniej z uzyskanych wartosci.




6 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalno$¢:
grunty przepuszczalne:
e nasypy pakietu |;
e piaski drobne pakietu /i;
grunty stabo przepuszczalne:
e piaski gliniaste pakietu Ill.
W wykonanych otworach nie zaobserwowano wystepowania pierwszego poziomu wod
gruntowych.

7 Whioski

Badania przedstawiaja rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze
Zleceniodawca. Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na zestawieniu
profili wiertniczych, przy czym na wymienionych zatacznikach podano: rodzaje gruntow, warunki
wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne
zostaty podane w tabeli— zat. nr 4.

Na podstawie wykonanych badari w oparciu o rozporzqdzenie (rozdziaf 1.1) stwierdzono, ie w
omawianym podfoZu wystepujq proste warunki gruntowe.

Dla inwestycji sugeruje sie przyjecie | kategorii geotechniczne;.

Ostateczne zaklasyfikowanie obiektow do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia
sie projektantom.

W oparciu o wykonane badania mozna podaé wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Nasypy niekontrolowane wystepujace od powierzchni nie moga stanowi¢ bezposredniego
podtoza planowanej inwestycji, zaleca sie jg usunaé

2. Pod warstwa nasypéw rozpoznano grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych.

Projektowany chodnik zaleca si¢ posadowié¢ bezposrednio w obrebie warstwy L.

4. Podtoze rodzime stanowia osady niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (Ip= 0,55) oraz
utwory spoiste w stanie twardoplastycznym (I.= 0,14-0,25).

5. Po zdjgciu nasypu terenu badar zaleca sie dogeszczenie gérnych warstw serii piaszczystej
odstonigtych w trakcie robdt ziemnych do wskaznika zageszczenia wskazanego przez
konstruktora. Sugeruje sie przyjecie wskaznika zageszczenia I 20,96-0,97.

6. Po wykonaniu wykopdw zaleca sig wykonane warstwy wyréwnawczej z chudego betonu (B-
10).

7. Rozpoznane grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych pozyskane w trakcie robét
ziemnych mozna wykorzysta¢ jako materiat do wykonania zasypki pod podbudowe
chodnika jedynie po jego doziarnienia lub przestabilizowaniu cementem.

8. W dniu przeprowadzenia badar nie odnotowano wystepowania wody gruntowe;j.

9. Zaleca sie¢ nadzér geotechniczny na etapie prowadzenia wymian nasypow
niekontrolowanych jak réwniez kontrolne badania zageszczenia i noénosci wykonanych
warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie chodnika.

10. Parametry warstw geotechnicznych podane w zataczonej tabeli (zat.4), pozwolg na
przeprowadzenie obliczeri statycznych projektowanej podbudowy chodnika.

11. Wystepujgce w podiozu warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym
opracowaniu sg korzystne i nie wykluczaja realizacji planowanej inwestyciji.

e
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STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2
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Geosmart Adam Lipiriski

Poznari, ul. Mateckiego 4a/12 Profil numer P1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.1

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Chréstnik
Gmina: Lubin

Obiekt: Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej 103047D

Powiat: lubinski Wiercenie: Geosmart Adam Lipiriski

Nadzér geologiczny: mgr M.Férman

Zleceniodawca: BiuroObstugilnwestycjiKONCEPT KazimierzWalcz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 148.10 mn.p.m.

Skala 1:50 ! Data wiercenia: 2023-09-12
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Geosmart Adam Lipinski

Poznan, ul.Mateckiego 4a/12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO {

Profil numer P2

Zal.Nr:6.2

Wiertnica: WH-020

Miejscowosc: Chréstnik
Gmina: Lubin
Powiat: lubirski

Obiekt: Budowa chodnika w ciagu drogi gminnej 103047D
Zleceniodawca: BiuroObshugilnwestycjikONCEPT KazimierzWal

Wiercenie: Geosmart Adam Lipiniski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

tZak
Rzedna: 150.20 mn.p.m.

Skala 1:50 T Data wiercenia: 2023-09-12

Wojewodztwo: doinoslgskie Nadzor geologiczny: mgr M.Férman
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



zat.7
Analiza sitowa
lokalizacja: Chréstnik, gmina Lubin
nr otworu: P1
gtebokos¢: poboru préby: 0,6 m p.p.t.
rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
rodzaj gruntu wg PN-B-02480/ PN-EN ISO 14688-1: piasek drobny Pd/fSa
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Srednica zastepcza ziarna - d
Parametry uziarnienia
d10:0,125 [mm]
d60: 0,389979 [mm]
U: 3,119828

Wspdtczynnik filtracji:

Hazena k10: 12,5 [m/d]

USBSC k10 : 0,007039 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00017 [m/s]

Beyera k10 : 14,688 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,038857 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,835%, zwirowej: 4,33%



ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

"Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w m. Chréstnik w zakresie budowy chodnika", gmina Lubin, powiat lubinski
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opracowanie: mgr A.Lipinski M\
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Zat. nr 18

Biuuro Obsftugi Invwestycji
R DN S EECE=T
Kazmimmicr= Walc=alk

ul.PleszewskaS51, 63-720 KoZmin WIkp.
tel.: 603 79 65 31 , Fax.: 62 72 16 088, emall: k.walczak@vp.pl!

NIP:6211282027, REGON:302858338

DOKUMENTACJA TECHNICZNA- PROJEKT ELEKTRYCZNY

TYTUL:

PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Zakres:

KATEGORIA OBIEKTU - XXV; drogi , IV - elementy drég publicznych

U ie:
smlldogr??y%kato dzialek ewidencyjnych;
1 Dzialka Nr: 443/1 1D: 021102.2.0003 4431, DG-103047D, wg MPZP: KDL _2

Dziatki usytuowane w obrebie MPZP-Uchwata RGL nr XXXI1/210/2016

Inwestor:
GMINA LUBIN
ul. Ksiecia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin
tech. Andrzej Kopejkin
63-720 Kozmin Wikp., ul._ Nowa 8
AUTOR uprawniony projektant i k|ero¥wlw|k‘ -
d cjalnosci sieci i instalacje
el B onias)

Biuro Obstugi Inwestycii
~KONCEPT" Karzimierz Walczak

. ul. Pleszewska 51. 63-720 Kozmin Wikp.
OPRACOWANIE: tel.: 603 79 65 31, Fax.: 62 72 16 086

crseviesavvesed 00 0211 282022 REGOINL A02B58338 cs cos o bio s sic s ia s onssas sani

Kozmin Wikp., Dnia: 31 stycznia - 2024roku,

Egz. Nr..../4



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zataczniki:

1.Warunki techniczne; TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023
2.Uprawnienia Projektanta,

3.Zaswiadczenie WIITB

4.0%wiadczenie projektanta

5.Wytyczne wykonawcze

6. Odpis z NK; PODGIK.6630.169.2023

Czes¢ opisowa

Opis techniczny

. Zakres opracowania

. Podstawa opracowania

. Opis instalacji elektrycznej.

. Ochrona przeciwporazeniowa.
. Ochrona przeciwpozarowa.

. Warunki bezpieczenstwa.

. Warunki ochrony $srodowiska;

0 N O O, W

. Zestawienie podstawowych materiatow :

Czes¢ graficzna
RYS. 1; PZT; PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI

RYS. 2; PROFIL PODLUZNY KABLA eND



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej branzy elektrycznej bedacej
podstawg do opracowania projektu budowlanego wg obowiazujacej formy, dla potrzeb wykonania robot
budowlanych w zakresie : usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej zwigzanej z zadaniem
inwestycyjnym p.n; ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047d w m. Chrostnik w zakresie budowy
chodnika®, stuzacej Inwestorowi ktorym jest:

GMINA LUBIN

ul. Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin
do uzyskania stosownych uzgodnient i zgod, na prowadzenie robét budowlanych w celu realizacji
zamierzenia inwestycyjnego objetych niniejsza dokumentacjg w ramach uprawnien wynikajacych z
Ustawy Prawo Budowlane.

2. Podstawa prawna;

- warunki techniczne TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023
- porozumienie zawarte miedzy Inwestorem a Tauron Dystrybucja
- wytyczne do projektowania, obowigzujace normy i przepisy
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- podkfady architektoniczne.

- Zatozenia projektowe :
Z uwagi iz odcinek linii kablowej biegnacy ze stupa nr I1/2 do ztgcza Z-13A w wyniku realizacji inwestycji
znalaziby si¢ w linii w linii projektowanego lewostronnie cieku przykraweznikowego, jego przefozenie
nalezy wykona¢ wg warunkéw technicznych TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023 oraz niw PBUE i
obowigzujacych aktualnie norm:
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC 60364-1
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogoinych charakterystyk PN-IEC 60364-3
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-523
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. PN-IEC
60364
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 60364-6-61.
- Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.
- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa N SEP —E-001
- Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E -002.
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

-Dane wyjsciowe:

- napiecie instalacji 230/400 V
- rzad izolacji 1 kV
- uktad instalacji TN-C-S
- ochrona od porazen:
- podstawowa: izolacja robocza — 1 kV;
- dodatkowa: samoczynne wytaczenie zasilania;

3. Opis instalaciji elektryczne;.



Projekt instalacii elektrycznej dotyczy usunigcia kolizji istniejacej linii kablowej miedzy stupem nr 11/2 a
ztagczem Z-13A z projektowanym lewostronnie ciekiem powierzchniowym przylegajacym do
najazdowego krawgznika drogowego osadzonego na fawie fundamentowej. Kolizia wystepuje na
dziatce ewidencyjnej nr 443/1 bedacej wiasnoscig Inwestora na dugosci 15m.

Projekt przewiduje reczne odkopanie kolidujacego kabla na diugosci ok. 17m i przefozenie do nowej
lokalizacji do wczesniej przygotowanego wykopu wg planu zagospodarowania, rys. nr 1 bez
koniecznosci jego przecinania. Na odcinku skrzyzowania z projektowanym ciekiem i kraweznikiem,
projektowana jest rura ostonowa potéwkowa dn110, o diugosci 1,8m. Na odcinku pod zjazdem na
posesje nr 8a projektowana jest ostona potéwkowa dn110, o dtugosci 5,5m.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw. Ochrona przed dotykiem
posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.
Wszystkie czesci przewodzace urzadzen powinny by¢ polaczone z szyng wyréwnawcza za pomoca
przewodow ochronnych PE. W przewodzie PE nie nalezy stosowat zadnych wylacznikéw ani
zabezpieczen, a jego montaz, potaczenia wykonywaé szczegélnie staranie i doktadnie. Przewodu
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze soba faczyc.

5. Ochrona przeciwpozarowa;
W celu zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego projektu instalacji
elektrycznej, zastosowano wiasciwy dobor przewodow pod wzgledem obcigzenia znamionowego.

6. Warunki bezpieczenstwa;

Prace wykonac $cisle przestrzegajac przepisow BHP i p.poz. oraz szczeg6lowo zawarte w zataczniku nr
5 do ninigjszego opracowania; WYTYCZNE WYKONAWCZE, strona 1, wydane przez Tauron
Dystrybucja (TD).

7. Warunki ochrony srodowiska;
Prace wykonaC &cisle wg obowiazujacych przepisow ochrony S$rodowiska w szczegdlnosci w
odniesieniu do wytycznych wykonawczych zawartych w zataczniku nr 5 na stronie 2.

8. Zestawienie podstawowych materiatow :
1. Rura potéwkowa dn110 L-1,8m - 1szt
2. Rura potéwkowa dn110 L- 5,5m - 1szt
3. Folia kablowa niebieska szer.20cm — 20mb



