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Zjazd nr 13

- indywidualny
- prayostronny

- nawl; kostka bet.
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Zjazd nr 14

- budowa

- indywidualny
- prawostronny
- pow.18,1m?

- km0+494

- naw.; kostka bet.
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Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywych
oswiadczen, Oswiadczam, ze operot techniczny zawierajqcy rezultaty
prac geodezy jnych w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych PODGIK.6640.1.1085.2023

Identyfikator Materiatu zasobu P.0211.2023.1113
Organ stuzby geodezy jnej, ktéry otrz
zgloszenie i Starostalubiniski

Wykonawca prac geodezy jnych Biuro Geodezji, Kartografiii Wyceny

Nieruchomosci GIK Krzysztof Lesny

Numer protokotu weryfikacii PODGIK.6640.1.1085.2023_20347
Data pozytywnej weryfikacji 03.07.2023

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien ;

zm?odowych kierownika F1:))rr0c mgr in2. Magorzqi peopoiska-Lesna

Nr uprawriels 19641
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km0+598
Koniec zakresu
odcinka "B"

Prog zwalniajacy

Zjazd nr 17

- budowa

- indywidualny

- prawostronny

- pow.18,1m?
+km0+569

- naw.; kostka bet.

009+Qwy

MN16

wysokosciowa wysokosciowa

wysoko$ciowa

Istniejace ogrodzenie z zywoptotem
wysokosci 1,5m; - usuniecie z pasa
drogowego lub przebudowa wraz z
bramg wjazdowa na posesje, ze
wzgledu na znaczne ograniczenie
widocznosci uzytkownikow zblizajacych
sie do przejazdu kolejowego. Nowa
lokalizacja; w granicy nieruchomosci

> mm{f'mm;fm

L Zakres podlegajacy remontowi,
km0+598 do km0+674~ — — — -+ -

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH Skala 1:500

Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezy nej: PODGIK.6640.1.1065.2023
Nozwa miejscowosci:

Jednostka ewidency jna: 021102_2 Lubin - obszar wiejski

Obreb ewidency ny: 0003 Chréstrik

Dziatka: 443/3, 556

Sekcjomapy:5.154.31.16.2.2; 5.154.31.17.1.1; 5.154.3112.3.3: 5.154.31.11.4.4

Uktad wspdirzednych: "2000"

Uktad odhiesienia: PL-EVRF 2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem

aktualizacji €EECEE®

Stuzebnosci gruntowe majgce wptyw

na zagospodarowanie gruntéw, zlokolizowanych

w granicach projektowanej inwestyc i - nie badano
Kontur uzytku gruntowego nie ujawniony

w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow - brak

Data opracowania mapy: 26.06.2023
BIURQ GEODERJI, KARTOGRAFI!
I WYCENY NIERJCHOMOSCI GIK

of Lesny

Nazwa / imig | nazwisko wykoniawcy
oraz data i podpis

59-300 Lubin’ !\, Nmii Kraiowei 16 nrupr
tel. 509 841 Ya0y boiong 10714 e
NIP 622-189-44-30, REG. 931175701

19461,

mgr inz. Matgorzata Lgopolska-Lesna
geodeta upﬂ‘;»/ icny

Geodeta uprawniony, nr ydrawnier, podpis

1. Wkreslone elementy MPZP nie zwainiajq pro jektanta od uwzglqdnienia tresci graficznej i opisowe).
P. Nie wyklucza sie wystepowania innych elementow podziemnego uzbrojenia terenu,

zgkr. 1, 2

LEGENDA:
KDL2, KDL3, KDW29, KDW31, KDZ1, MN/U15, MN14,MN15, MN16, U10, U8 - opis z mpzp

- linia rozgraniczajaca z mpzp
- zakres mapy d.c.p.

Legenda;

OBIEKTY ISTNIEJACE;

E - sie¢ telekomunikacyjna
J@ - sie¢ wodociggowa

ﬁ- sie¢ energetyczna

S - sie€ gazowa
15029 . . o . .
Mﬂ - sie¢ kanalizacji sanitarnej

d
409
m
SV

<. i- przepust wzdtuz rowu przydroznego,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

| i~Jsu | - osadnik lub szambo indywidualne

148.10

\ﬂ- Granice dziatek ewidencyjnych

— 1= Granice dziatek ew. drogowych nr 443/1 i 443/3
|

Jezdnia asfaltowa

—— ¥ __1-Ogrodzenia i zjazdy na posesje w pasie drogi

==
S - Pas drogi krajowej S-3, dz. e. nr 566

T :
JHTRT—> rowy przydrozne

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

_E_- jezdnia asfaltowa

|:| - chodnik z kostki brukowej szarej,

- zjazdy na posesje z kostki brukowej barwnej

sporzadzono dnia: 25-04-2023 12:46:05

INr jednostki rejestrowej: G141
Osoby: 2

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

m”m

wiasnosé GMINA LUBIN

m
gospodarowanie zasobem
nieruchomosci

WOJT GMINY LUBIN
siedziba: ul. Ksigcia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 28

Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna

Numer dziatki
Adres
Identyfikator [ha] Oznaczenie

Pow. [ha]

Nr KW lub inne dokumenty

44313
021102_2 0003 443/3

Chréstnik 0.1664 dr

0.1664

LE1U/00019025/1

PARAMETRY TECHNICZNE
- ZAKRES PODLEGAJACY ROZBUDOWIE;
ODCINEK B;

Kategoria drogi: "G" - droga gminna

Klasa drogi; -DIL

Diugo$¢ odcinka B; - 128mb
Nawierzchnia jezdni; - asfalt; AC118.50/70
Dopuszczalny nacisk na 0$; - 100kN

Predkos¢ projektowa; -40 km/h

Kategoria ruchu; - KR1

Szeroko$¢ jezdni; -5,0m

Szeroko$¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm
Szeroko$¢ pasa drogowego; - 8,0-9,2m

- pobocza trawnikowe

E ciek przykraweznikowy z kostki bet. szer.10cm

-E- ciek szer.10cm z kostki betonowej,

1 - Zjazdy z kostki bruk. istniejace, czesciowo lub w catosci
“ adaptowane do projektowanych elementow drogi

% linie rozgraniczajace obszary wyznaczone MPZP

-F - = -} kraweznik drogowy wyniesiony 15x30x100
- — —— - kraweznik najazdowy 15x25x100
-F-----}- Obrzeze chodnikowe 8X30X100

| - pobocze utwardzone ttuczniem grad. 0-31mm
@\- regulacja wysokosciowa skrzynek ulicznych

Linia rozgraniczajaca

ama wjazdowa lub granica
nigruchomoscu

Br:

Frezolina

SKRAINIAPOZIOMA |

AR
Ziemia urodzajna /
- dowozona !

Thuczen grad.0-31

Zdjecie wierzchniej warstwy; frezowanie - 4cm,

[ o | : 0%

\ ISTNIEJACA KONSFRUKCJAJEZDNI ASFALTOWEJ

Grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie do 1,.0,9

Warstwa $cieralna AC115 50/70, gr.-4cm

wyréwnanie krawedzi; ciecie pitg do dt. 15cm, RYSUNEK POBOCZNY 1
Kraweznik najazdowy15x25x100 [ "nafozenie warstwy emulsji wigzace; - 0,5cm
é Kraweznik betonowy 15x30x100 _ Chodnik projektowany .
‘ : 500 : ‘ 203 . Trawnik
= P | geosiatka min. 1,5m | geosiatka min.'1,5m \ 180 | zwysiews

Warstwa asfaltowa wigzach AC11W 50/70, gr. -5cm

Podbudowa z kruszywa grad.0-31, stabil. mechan., gr.-20cm

Warstwa mrozochronna grunt stabil. cementem Rm=2,5MPa gr.20 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY - TYPOWY

Podziatka 1:50

Ziemia urodzajna
Kostka bet. szara ?r.SCm - dowozona
- bezfazowa "prostokat, 10x20"
Posypka cementowo Obrzeze bet.
| - piaskowa gr. 3cm 100x25x8
| Podbudowa z kruszywa grad. 0_31mm
| Piasek stabilizowan Beton oporowy
mechanicznie, gr 10cm 0'16/28

Ciek powierzchniowy
z kostki betonowej szer.0,1m

Biuro Obstugi Inwestyciji

"KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. tel. 603 796 531

Inwestor: Gmina Lubin
ul.Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin

zudenie: - Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 103047D
w m. Chrostnik w zakresie budowy chodnika

Lokalizacja: Obreb Chréstnik 2.0003, dz.ew. nr 443/3.

Sodun: PZT -/ PAB/PT,

Postora MPZP; - UCHWALA NR Xxxii21022016 |ARKUSZ ; 2
RADY GMINY LUBIN z dnia 17 maja 2016 1.

"™ PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU

Opracowet:  Tobiasz Walczak KPZ 324

Projektowat: Wiestaw Kostorkiewicz upr. proj. 1760/94/Lo

Sprandzit - Jacek Kostorkiewicz Upr. bud. nr. ew. 80/DOS/12

20.02.2024r. Skala 1: 500 Nrrys: 4




