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PLANSZA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Granica

km0+000
Początek; styk z drogą

wojewódzką  nr 333

km0+003
Początek zakresu

odcinka "A"

MN/U15

Strefa przejściowa,
synchronizacja z elementami

przejazdu kolejowego

Pas drogi krajowej S3
KDS_1

KDS_1KDS_1
KDS_1

KDL_2

Linia przebiegu
ogrodzenia po
przebudowie P-10 - przejście dla pieszych - 1 kpl

P-14; warunkowe zatrzymanie
 przed przejściem dla pieszych

Linia ciągła - P2
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Fundamentowanie
- wg wytycznych

wybranego producenta
BARIERA u11a "A"  w kol. żółtym
Bariera ochronna  długości 2,15m,
 z atestem zgodnie z Normą EN 1317

BARIERA u12a "A"
Bariera ochronna  długości 2,0m,
 z atestem zgodnie z Normą EN 1317 wg rys. pob. nr1

Próg zwalniający
P25

A7
- b

ez
zm

ian

D-1, szt1

D-6

D-
6

D-1

D-
2

 P25

 P25

 P10
 P14 P14

D-6, szt2 D-2, szt1 A12a, szt3

A12a

A1
2a

ORIENTACJA
Podz. ~1:10 000

OZNACZENIA;
                - pas DG 103047D
                  w zakresie opracowania
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Rys. poboczny nr 3, - rejon skrzyżowania z DW333, oznakowanie
                                   pozostające bez zmian wg DOR z 05.2022
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km0+276
Koniec zakresu

odcinka "A"
- ROZBUDOWA-

Odcinek "A" km0+003 do km0+276

Odcinek
przejściowy,

synchronizacja
elementów drogi

Rysunek poboczny nr 2: Rys. poboczny nr 1

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
- jezdnia asfaltowa

- chodnik z kostki brukowej szarej,

- zjazdy na posesję z kostki brukowej barwnej

- pobocza trawnikowe

- ciek przykrawężnikowy z kostki bet. szer.10cm

- ciek szer.10cm z kostki betonowej,

- zjazdy z kostki bruk. istniejące, częściowo lub w całości
   adaptowane do projektowanych elementów drogi

- linie rozgraniczające obszary wyznaczone MPZP

- krawężnik drogowy wyniesiony 15x30x100

- krawężnik najazdowy 15x25x100

- Obrzeże chodnikowe 8X30X100

- pobocze utwardzone tłuczniem grad. 0-31mm

- regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych
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km0+470
Początek zakresu

odcinka "B" km0+598
Koniec zakresu

odcinka "B"

Zakres podlegający remontowi,
km0+598 do km0+674

Odcinek "B" km0+470 do km0+598
zakres podlegający rozbudowie
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Próg zwalniający A12a,-proj.

       PARAMETRY TECHNICZNE
- ZAKRES PODLEGAJĄCY ROZBUDOWIE;
ODCINEK B;
Kategoria drogi: "G"                  - droga gminna
Klasa drogi;                                - D/L
Długość odcinka B;                   - 128mb
Nawierzchnia jezdni;                 - asfalt;
AC11S.50/70
Dopuszczalny nacisk na oś;      - 100kN
Prędkość projektowa;                - 40 km/h
Kategoria ruchu;                        - KR1
Szerokość jezdni;                       - 5,0m
Szerokość chodnika netto;         -1,8m
Naw. chodnika: kostka bruk.;     - gr.8cm
Szerokość pasa drogowego;      - 8,0-9,2m

 PARAMETRY TECHNICZNE
ODCINEK A - połączenie bezpośrednie z DW333,
Kategoria drogi: "G"                 - droga gminna
Klasa drogi;                               - D/L
Długość odcinka w zakr. rozbudowy;            -  273mb
Nawierzchnia jezdni;                                     - 1455m²
 - warstwa ścieralna AC11S 50/70;               - gr.; 4cm
 - warstwa asfaltowa wiążąca AC11W 50/70;- gr.; 5cm
Dopuszczalny nacisk na oś;                          - 100kN/m²
Prędkość projektowa;               - 40 km/h
Kategoria ruchu;                       - KR1
Szerokość jezdni;                     - 5,0m
Szerokość chodnika netto;       -1,8m
Naw. chodnika: kostka bruk.;  - gr.8cm
Powierzchnia chodnika ogółem;
Szerokość pasa drogowego;   - 9,0-11,0m
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Zasady doświetlenia przejścia dla pieszych
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