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KDL2, KDL3, KDW29, KDW31, KDZ1, MN/U15, MN14,MN15, MN16, U10, U8 - opis z mpzp
- linia rozgraniczająca z mpzp

 PARAMETRY TECHNICZNE
ODCINEK A - połączenie bezpośrednie z DW333,
Kategoria drogi: "G"                 - droga gminna
Klasa drogi;                               - D/L
Długość odcinka w zakr. rozbudowy;            -  273mb
Nawierzchnia jezdni;                                     - 1455m²
 - warstwa ścieralna AC11S 50/70;               - gr.; 4cm
 - warstwa asfaltowa wiążąca AC11W 50/70;- gr.; 5cm
Dopuszczalny nacisk na oś;                          - 100kN/m²
Prędkość projektowa;               - 40 km/h
Kategoria ruchu;                       - KR1
Szerokość jezdni;                     - 5,0m
Szerokość chodnika netto;       -1,8m
Naw. chodnika: kostka bruk.;  - gr.8cm
Powierzchnia chodnika ogółem;
Szerokość pasa drogowego;   - 9,0-11,0m
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km0+000
Początek; styk z drogą

wojewódzką  nr 333

km0+003
Początek zakresu

odcinka "A"

BARIERA u12a "A"
Bariera ochronna  długości 1,5m,
 z atestem zgodnie z Normą EN 1317
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      Projektowane prawostronne,
powierzchniowe odprowadzenie
wód opadowych do istniejącego
rowu przydrożnego.

Projektowana lokalizacja systemu
doświetlenia przejścia dla
pieszych 2x35 W wraz z linią
kablową  YAKXS4x25mm², +
FeZn4x25mm, długości 32mb

Przebudowa ogrodzenia
poprzez przesunięcie
linii poza projektowane
elementy drogi

Linia przebiegu
ogrodzenia po
przebudowie

PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU

Gmina Lubin
ul.Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin

Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 103047D
w m. Chróstnik w zakresie budowy chodnika

PZT - / PAB / PT.
 Obręb Chróstnik 2.0003, dz.ew. nr  443/1.

Wiesław Kostórkiewicz  upr. proj. 1760/94/Lo

 Tobiasz Walczak  KPZ 324

Jacek Kostórkiewicz Upr. bud. nr. ew. 80/DOŚ/12

km0+276
Koniec zakresu

odcinka "A"
- ROZBUDOWA-

Odcinek "A" km0+003 do km0+276
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ELEMENTY PROJEKTOWANE:
- jezdnia asfaltowa

- chodnik z kostki brukowej szarej,

- zjazdy na posesję z kostki brukowej barwnej

- pobocza trawnikowe

- ciek przykrawężnikowy z kostki bet. szer.10cm

- ciek szer.10cm z kostki betonowej,

- lampy doświetlenia przejścia dla pieszych,

- zjazdy z kostki bruk. istniejące, częściowo lub w całości
   adaptowane do projektowanych elementów drogi

- drzewa iglaste w kolizji - do usunięcia

- linie rozgraniczające obszary wyznaczone MPZP

- krawężnik drogowy wyniesiony 15x30x100

- krawężnik najazdowy 15x25x100

- Obrzeże chodnikowe 8X30X100

- pobocze utwardzone tłuczniem i frezoliną

- regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych

KDW_3
U_4

OBIEKTY ISTNIEJĄCE;

- sieć telekomunikacyjna

- sieć wodociągowa

- sieć energetyczna

- sieć gazowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji deszczowej

- przepust wzdłuż rowu przydrożnego,

- osadnik lub szambo indywidualne

- Granice działek ewidencyjnych

- Granice działek ew. drogowych nr 443/1 i 443/3

- Jezdnia asfaltowa

- Ogrodzenia i zjazdy na posesje w pasie drogi

- Pas drogi krajowej S-3, dz. e. nr 566

- Pas drogi wojewódzkiej DW333, dz.ew nr 541/1,

- rowy przydrożne

Odcinek
przejściowy,

synchronizacja
elementów drogi

Rysunek poboczny nr 3:

ORIENTACJA
Podz. ~1:10 000

OZNACZENIA;
                - pas DG 103047D
                  w zakresie opracowania
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Odcinek "B"
Odcinek "A"

Zasady doświetlenia przejścia dla pieszych

Rys. poboczny nr 4

      Obrót pokrywy z
włazem w pas jezdni,
regulacja wysokościowa

      Obrót pokrywy z
włazem w połać zjazdu,
regulacja wysokościowa

      Obrót pokrywy z
włazem w pas jezdni,
regulacja wysokościowa

      Obrót pokrywy z
włazem w pas jezdni,
regulacja wysokościowa

      Obrót pokrywy z
włazem w połać zjazdu,
regulacja wysokościowa

      Obrót pokrywy z
włazem w połać zjazdu,
regulacja wysokościowa

      Obrót pokrywy z
włazem w pas jezdni,
regulacja wysokościowa

      Obrót pokrywy z
włazem w połać zjazdu,
regulacja wysokościowa

Regulacja
wysokościowa

włazu
Regulacja

wysokościowa
włazu
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Miejsce przyłączenia wg
WP/101176/2023/O02R04,
   - linia nN, słup nr II/5, -
   + szafka złączowo-pomiarowa
       typu ZK1e-1P-S. Z

Wykonanie metodą
bezwykopową w osłonie
 HDPE50, L;-6,0m

Słup; II/2
- wg oznaczenia
TAURON-Dystrybucja
z dnia 23.11.2023r. Legenda do kolizji

 Andrzej Kopejkin. UAN-8386/109/90

Gmina Lubin
ul.Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin

Projekt rozbudowy grogi gminnej nr 103047D
w m. Chróstnik w zakresie budowy chodnika

PZT - PAB - PT

 Obręb Chróstnik 2.0003, dz.ew. nr  443/1, 443/3.

Wiesław Kostórkiewicz  upr. proj. 1760/94/Lo

 Tobiasz Walczak  KPZ 324

ORIENTACJA NA MAPIE DRÓG

ORIENTACJA
Podz. ~1:10 000

Rejon planowanej
inwestycji

POWIĄZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI;
1. Droga wojewódzka  nr 333
- połączenie bezpośrednie
Kategoria ;  Droga publiczna - wojewódzka
klasa drogi; G,
Ktegoria ruchu; KR3
Naw. asfaltowa, szer.; 10,5m
Prędkość proj.;  Vp- 50km/h
Funkcja;  połączenie Legnica - Lubin
2. Droga Powiatowa nr 1235D
- połączenie pośrednie
Kategoria ;  Droga publiczna -powiatowa
klasa drogi; Z
Ktegoria ruchu; KR2
Naw. asfaltowa, szer.; 6,0m
Prędkość proj.;  Vp- 50km/h
Funkcja;  połączenie drogi DW333 z drogami
 lokalnymi i gminnymi


