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re—— A 5 2,12 145 1,74
15 1,55 1,02 1,25
15 1,66 1,08 1,33
15 122 0,75 0.95
15 0,87 0,49 0,66
15 0,60 0,28 0,42
15 0,37 0,10 0,22
15 0,18 - 0,05
Lampa - parametry Shup ofwietleniowy
wysol podstawa wneka rewizyjna
| biml [ [ z[mm] | hjmm] | a[mm] | b[mm] | [ondament
5,0 250 | 360 500 100 400 B-120

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obcigzenia A
- Projektewanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Materiat: stal 235, 8355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Kategoria ochrony wneki P43
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1. Stupy o$wietlenia zewnetrznego posadowi¢ zgodnie z zapisami
§103 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U.
2 2016r., poz.124 z pdzniejszymi zmianami

2. Stupy zastosowa¢ w wykonaniu dwukomorowym
3. Zastosowac sterowniki, umozliwiajace wigczenie
automatycznego trybu oszczedzania mocy

4. Koloryste stupéw uzgodnic na etapie realizacji z Inwestorem

Biuro Obstugi Inwestycji
"KONCEPT" Kazimierz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin Wikp. tel. 603 796 531

Inwestor:

Gmina Lubin
ul.Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin

Zadanie: Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 103047D
w m. Chréstnik w zakresie budowy chodnika

Lokalizacja:
Obreb Chrostnik 2.0003, dz.ew. nr 443/1.

Studium:

PZT -/ PAB/PT. ‘ ARKUSZ ; 1

oMt K ONSTRUKCJA SLUPOW O8W. PRZEJSCIA

Opracowal:  Tobiasz Walczak KPZ 324

ProjektowstAndrzej Kopejkin. UAN-8386/109/90
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