PRZEDMIAR ROBOT
»;Remont drogi gminnej nr 374131T (ul. Sucharzowska)
od km 0+050 do km 0+940 w Sandomierzu"
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.| Podstawa | Nr S.S.T. Opis {ef:' ilosci
KNNR 1 D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych
1 10111-01 robotach ziemnych - trasa drog w km 0.89
terenie rowninnym. '
KNR AT-03[D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych
0107-01 o wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej (z utozeniem na paletach i
2 odwiezieniem materiatu nadajgcego sie | ™M 25
do ponownego wbudowania w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego)
KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie ptytek betonowych o
3 |0806-08 wymiarach 30x30 — mechaniczne m2 242
KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki
4 |0803-02 betonowej na podsypce cementowo- m2 65
piaskowej
KNNR 1 D-02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami
0201-10 przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
5 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku | m3 | 311,25
na odlegto$¢ do 5 km samochodami
samowytadowczymi
KNNR 6 D-04.01.01|Profilowanie i zageszczanie podioza
6 0103-01 wykonywane recznie w gruncie kat. II- m2 685
IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
KNNR 1 D-06.00.00 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu
7 10501-02 rodzimego kat. IV (w tym korytowanie / | m2 1335
profilowanie poboczy / skarpowanie
KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach
0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw
8 betonowych (beton C16/20; F=0,08 m 25
m2) na podsypce cementowo-
piaskowej
klak wtasna|D-06.01.01 |[Umocnienie skarp z ptyt betonowych
azurowych o wymiarach 60x40x10 cm
9 z wypetnieniem otworéw humusem m2 654
(humus pozyskany z terenu budowy)
KNNR 6 D-03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzenh
1305-02 podziemnych betonem C12/15, objetos¢
10 betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 | m3 1,8
Roboty remontowe - frezowanie
KNR AT-03 nawierzchni bitumicznej o gr. $rednio
11 0102-03 D-05.03.11 7cm z wywozem materiatu z rozbiorki m2 278
na odl do 1 km




KNNR 6 D-04.01.01|Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 wykonywane recznie w gruncie kat. |l-
12 IV pod warstwy konstrukcyjne m2 | 831
nawierzchni (poszerzenie, zjazdy)
KNNR 6 D- Warstwa ulepszonego podtoza
0104-0200 |04.04.02a |(mieszanka kruszyw niezwigzanej lub
+KNNR 6 grunt niewysadzionwy k10>8m/dobe,
0104-0210 CBR min. 25%) wykonywane recznie,
13 zageszczane przy uzyciu walca m2 o1
wibracyjnego, grubos$¢ warstwy 20 cm i
25 cm - warstwa gr. 25 cm (zjazdy —
odtworzenie)
KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z mieszanki
0113-06 kruszywa niezwigzanej C90/3 0/31.5 o
14 grubosci po zageszczeniu 15 cm - m2 146
zwiekszone do gr. 20 cm (zjazdy -
odtworzenie)
KNNR D-04.05.01|Podbudowy z mieszanki kruszyw
15 6(wt) 0111- zwigzanych cementem C 1,5/2, m2 95
02 warstwa gr. 15 cm - zwiekszone do gr.
20 cm (zjazdy — odtworzenie)
KNNR D-04.05.01|Podbudowy z mieszanki kruszyw
6(wt) 0111- zwigzanych cementem C 1,5/2,
16 |02 warstwa gr. 15 cm (poszerzenie — m2 685
ewentualne ulepszenie podoza
rodzimego)
KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z mieszanki
0113-06 kruszywa niezwigzanej C90/3 0/31.5 o
17 grubosci po zageszczeniu 15 cm - m2 685,0
zwiekszone do gr. 30 cm (poszerzenie)
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
18 KNR AT-03 D-04.03.01 |emulsjg asfaltowg warstw m?2 685
0202-01 niebitumicznych
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
19 KNR AT-03 D-04.03.01 |emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych | m2 | 8550.0
0202-02 ’
KNR 2-31 [D-05.03.05|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
0311-01 bitumicznych (AC 16 W 50/70) -
20 |0311-02 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé m2 | 622,5
po zageszcz. 8 cm
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
mieszankg mineralno-asfaltowg (AC
21 KNR 2-31 | D- 16 W 50/70) z wbudowaniem t 4275
0108-02 05.03.05p mechanicznym w iloSci sr.
75-100kg/m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
KNR2-31 |5 bitumicznych (AC 11 S 50/70) -
2210310-05 05.03.05a |warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ m2 | 4275,0
0310-06 AR po zageszcz. 4 cm
KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej
0502-03 betonowej grubosci 8 cm szarej,
23 uktadane na podsypce cementowo- m2 95

piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
(zjazdy)




KNNR 6 D-05.03.25 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa
0204-0601 niezwigzanej 0/31.5 - warstwa gorna o
24 gr. po uwatowaniu 10 cm na m2 | 13350
poszerzeniach do 2.5 m (uzupetnienie
poboczy 2x0,75m)
KNNR 6 D-05.03.25 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa
0204-0601 niezwigzanej 0/31.5 - warstwa goérna o
25 gr. po uwatowaniu 20 cm na m2 51,0
poszerzeniach do 2.5 m (zjazdy-
odtworzenie)
KNNR 6 D- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
1002-02 06.03.01a |drogowych emulsjg
26 asfaltowg i grysem kamiennymowym. | m2 | 1335,0
5-8 mm w ilosci 10
dm3/m2 (pobocza)
KNNR 6 D-07.01.01|Oznakowanie poziome jezdni farbg
0705-03 akrylowg - linie segregacyjne i
27 krawedziowe przerywane malowane m2 72
mechanicznie
KNR(wt.) 6 [D-07.02.01|Pionowe znaki drogowe - znaki
2g |07-04 ostrzegawcze typu Il o pow. ponad 0.3 | ¢t 8
m2
KNR(wt.) 6 [D-07.02.01|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
29 |07-12 nakazu typu Il o pow. ponad 0.3 m2 szt. 4
KNR(wt.) 6 |D-07.02.01|Pionowe znaki drogowe - znaki
30 [07-12 informacyjne, uzupetniajace i szt. 6
dodatkowe typu Il o pow. ponad 0.3 m2
KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
0702-01 + stalowych o $rednicy 60 mm
31 [KNNR 6 szt. 14
0702-
010001
kal wiasna |D-07.01.01|Montaz - odtworzenie progow
32 zwalniajgcych (prefabrykaty gumowe, L | 1y 10
=4,5m)
kalk. D-07.01.01|Tablica informacyjna dla realizowanej
33 |wlasna inwestycji (wzor i tres¢ wg wskazan szt 1

Inwestora)
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