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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2020r. poz.1333
/z pdzniejszymi zmianami/
oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. J.A. MAKLAKIEWICZA
W MSZCZONOWIE

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczondéw
identyfikator dziatki 143802_4.0001.295/2

wykonany dla

Gmina Mszczonéw
96-320 Mszczondw, Plac Marszatka Pitsudskiego 1

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant

mgr inz. Lukasz Majchrzak - sprawdzajacy mgr inz. Michat Krawczyk — projektant

MARZEC 2022
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PODSTAWY DO WYKONANIA PROJEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1 Temat :

1.2 Inwestor :

1.3 Obiekt :
1.4 Adres inwestycji :

1.5 Podstawa :

1.6 Jednostka projektowa :

Przebudowa i rozbudowa budynku
Szkoty Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie
Gmina Mszczondw

Plac Marszatka Pitsudskiego 1

96-320 Mszczondw

Budynek oswiaty

ul. Warszawska 27

96-320 Mszczonow

dz. nr ewid. 295/2

Zlecenie Inwestora

Pracowania projektowa "ARCHIVISION"
96 - 100 Skierniewice

ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania
2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Rozporzadzenie MI z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 — zm.2003 r. Nr

33, poz.270)

2.4 Mapa d/c projektowych w skali 1:500

2.5 Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwestycje

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

2.8 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonéw
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3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,

obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych
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OPIS DO INWENTARYZACII

4. OPIS BUDYNKU

Obiekt podlegajgcy opracowaniu jest budynkiem sktadajgcym sie z kilku segmentdw.
Segmenty o ksztatcie zblizonym do prostokagtéw, dwu oraz trzykondygnacyjne petnig funkcje
budynku szkoty. Bryly pokryte sg stropodachem wykoriczonym papg termozgrzewalna.

Segment D w ktérym planowana jest przebudowa, miesci na parterze dwie sale dydaktyczne
oraz korytarz ze schodami prowadzacymi na pierwsze pietro. Na pietrze zlokalizowane sg
rowniez dwie sale dydaktyczne oraz pomieszczenie zaplecza. Korytarz tgczy segment D z
segmentem A na obu kondygnacjach. Na parterze rdznica poziomdéw rozwigzana jest dwoma
schodami, na pietrze uksztattowano 60 centymetrowg pochylnie.

Piwnica budynku stanowi przestrzeh magazynowg w postaci dwdch przechodnich
pomieszczen. Wejscie bezposrednie z zewnatrz, umiejscowione w elewacji zachodniej, we
wnece miedzy segmentami.

Wyjécie na zewnatrz budynku poprzez pomieszczenie zaplecza, zlokalizowane w elewacji
potnocnej segmentu A. Wneka pomiedzy brytami o wymiarach 6,62 x 4,74 m. Powierzchnia
pokryta kostkg brukowa.

Elewacje ocieplone 10cm

Budynek podfaczony jest do miejskiej sieci cieptowniczej. Obiekt wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej:

- fawy fundamentowe Zzelbetowe

- Sciany zewnetrzne z cegty petnej oraz pustakdw ceramicznych

- Sciany wewnetrzne z cegty petnej oraz pustakdw ceramicznych

- strop segment A - ceglany typu Kleina, belki stalowe

- strop segment D - zelbetowy

- konstrukcja dachu budynku szkoty — stropodach pokryta papa

- stolarka okienna PCV

- stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV

- stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana

- budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna.
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Stan techniczny fundamentdéw bez widocznych uszkodzen. Nie stwierdza sie rys ani pekniec.

Fundamenty zelbetowe — stan dobry.

éciany zewnetrzne z cegty petnej - stan dobry.

Stropy zelbetowy — stan dobry

Pokrycie dachowe z papy— stan dobry.

Stolarka okienna PCV — stan dobry

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV - stan dobry

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana — stan dobry

Tynki wewnetrzne $cian cementowo — wapienne — stan dobry.

Stan techniczny istniejgcego obiektu pozwala na jego przebudowe oraz rozbudowe.
Rozbudowa budynku nie bedzie oddziatywata na konstrukcje istniejgcego budynku.
Rozbudowa budynku usprawni oraz utatwi komunikacje uczniéw pomiedzy kondygnacjami

budynku, oraz nie spowoduje pogorszenia sie stanu technicznego przedmiotowego budynku.

mgr inz. Lukasz Majchrzak - sprawdzajacy mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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Rysunki inwentaryzaciji 7 szt
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej

im. J. A. Maklakiewicza na dziatce o numerze ewidencyjnym 295/2.

Planuje sie przebudowe segmentu D. W ramach zmian powstang dodatkowe sanitariaty dla
ucznidw na parterze oraz na pietrze budynku. Dwie sale dydaktyczne zlokalizowane na parterze
zostang pofgczone petnigc funkcje Swietlicy szkolnej. W miejscu istniejgcego korytarza zostanie
wydzielona przestrzen na sklepik szkolny.

Obiekt szkoty zostanie rozbudowany o nowg klatke schodowg z podnosnikiem osobowym. Do
rozbudowy zostanie wykorzystana przestrzen pomiedzy segmentem A oraz D, o wymiarach
4,74 x 6,62 m. Z nowej klatki schodowej powstanie bezposrednie wyjscie na zewnatrz.

Wewnatrz obiektu powstanie takze pochylnia, ktdéra utatwi komunikacje pomiedzy

segmentem A oraz D.

7. UKEAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA
Opracowaniu podlega budynek spetniajgcy funkcje o$wiaty. Jest to budynek Szkoty

Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza zlokalizowany na dziatce nr ewid. 295/2.

Przebudowa dotyczy wewnetrznego podziatu sal segmentu A obiektu oraz wydzielenia
nowych sanitariatow.

W ramach rozbudowy obiektu powstanie nowa klatka schodowa o wymiarach 4,94 x 6,72 m.
Obstugiwac bedzie wszystkie kondygnacje obiektu. W ramach rozbudowy zostanie zlikwidowany
istniejgcy cigg schoddw, strop zostanie uzupetniony. Kolidujacy z rozbudowg stropodach nad
tacznikiem segmentu A oraz D, zostanie rozebrany. W jego miejscu powstanie nowy strop na
poziomie ostatniej kondygnacji segmentu D.

W elewacji zachodniej, w nowoprojektowanej Scianie powstanie wyjscie na zewnatrz.

Teren na zewnatrz pozostanie utwardzony istniejacg kostka brukowa.
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7.1. Dostosowanie do obowigzujacych przepisow

Zapis miejscowego planu Sposdb spetnienia warunku

#(...) dla istniejgcej zabudowy (...)na tym terenie | Warunek spetniony — przebudowa i rozbudowa

dopuszcza sie rozbiorke lub  rozbudowe, | budynku Szkoty Podstawowej (budynku o$wiaty)
modernizacie | adaptacjie nie wplywajgcg na
zmiane przeznaczenia terenu [lub sposobu

uzytkowania budynkow i obiektow (...)”

Ladachy w budynkach ustugowych, budynkach | Warunek spetniony — dach nad projektowang

garazowych i gospodarczych - jednospadowe, | rozbudowg o nachyleniu 2,50 °.
dwuspadowe lub kopertowe o nachyleniu pofaci
do 45°”

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste,
Sredniozageszczone, cechujgce sie dobrg nosnoscig. Wéd gruntowych w podtozu do gtebokosci
posadowienia obiektu nie stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie sg generalnie
korzystne i nie wystepuja ograniczenia w sposobie posada wiania bezposredniego. Wody
gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia. Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektdw budowlanych (Dz.U.
z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorac pod uwage, ze :

e warunki gruntowe majg charakter warunkdw prostych,

e projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadowionego bezposrednio, wskazuje sie
dla obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczng.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry budynku szkoty ztozonej z segmentéw A,B,C,D,E,F

Powierzchnia uzytkowa /istniejaca/ 4 051,90 m?
Powierzchnia uzytkowa /przebudowa i rozbudowa/ + 93,20 m?
Powierzchnia uzytkowa |/ po przebudowie i rozbudowie/ 4 145,10 m?
Powierzchnia zabudowy /istniejaca/ 2771,5 m?
Powierzchnia zabudowy /przebudowa i rozbudowa / + 33,19 m?2
Powierzchnia zabudowy /po przebudowie i rozbudowa / 2 804,69 m?
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Kubatura budynku /istniejaca/ 18 122,70 m3
Kubatura budynku /przebudowa i rozbudowa/ + 380,10 m?
Kubatura budynku /po przebudowie i rozbudowa / 18 502,80 m?

Dtugo$¢ rozbudowy budynku - 6,72 m

Szerokos$¢ rozbudowy budynku - 4,94 m

Wysokos$¢ budynku - 11,30 m

9.1. Liczba kondygnacji:
3

9.2. Zestawienie powierzchni pomieszczen przebudowy i rozbudowy:

taczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen powstatych w trakcie przebudowy i rozbudowy —

364,4 m?2

Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?2)
Parter

1 Korytarz 18,0
2 Sklepik szkolny 7,9
3 Toaleta damska 4,8
4 Komunikacja 4,1
5 Toaleta meska 5,0
6 Swietlica 91,9
7 Klatka schodowa 21,0
8 Piwnica 7,9
9 Pom. gospodarcze 6,3
Pierwsze pietro

1 Korytarz 17,9
2 Kortytarz 15,9
3 Toaleta dla niepetnosprawnych 6,6
4 Sala lekcyjna 45,0
5 Sala lekcyjna 45,4
6 Klatka schodowa 25,0

Drugie pietro

1 Klatka schodowa 41,7
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10. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Z uwagi na zapewnienie dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym przed
istniejgcym  wejsciem  zlokalizowana jest pochylnia. We wnetrzu przejscia pomiedzy
pomieszczeniami majg szerokos¢ w Swietle oscieznicy minimum 90 cm, bez progdéw, a dostep
na II i III kondygnacje bedzie mozliwy za pomocg osobowego dzwigu platformowego w szybie
samonosnym. Na pierwszym pietrze zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych z
przestrzenig manewrowg dla wdézkow inwalidzkich. Roznice  pozioméw na  kondygnacjach

pokonywane bedg przez zaprojektowane pochyinie.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE

11.1. Zapotrzebowanie wody:

Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze
zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz.U. z 2012 poz. 145)

11.2. Odprowadzanie sciekow:
Nowoprojektowana przestrzen sanitariatdbw zostanie podtagczona do istniejgcej sieci

kanalizacyjnej poprzez przeprojektowanie istniejgcej instalacji.

11.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod katem zastosowania zrodet ogrzewczych

(miejska sie€ cieptownicza). Emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych norm.

11.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Bez zmian. Odpady komunalne oraz organiczne przekazywane sg do upowaznionych stuzb na
podstawie umowy indywidualnej. Pojemniki z mozliwoscig segregacji zlokalizowane sg na

terenie dziatki.
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11.5. Emisja halasow i drgan:

Budynek nie bedzie emitowat dodatkowych szczegdlnych hataséw oraz drgan, ktére
bedg wymagaty dodatkowych $rodkéw zaradczych. Zastosowane w projekcie materiaty nie
emitujg promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani

zaktocen.

11.6. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan:

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
dojs¢ i dojazdéw do budynkdw. Zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

11.7. Instalacja centralnego ogrzewania:
Istniejacy budynek posiada podtgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej. Po przebudowie oraz

rozbudowie sposdb ogrzewania nie ulegnie zmianie.

11.8. Instalacja cieptej wody uzytkowej:
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przy zastosowaniu elektrycznego

podgrzewacza. Zostanie zamontowany mieszalnik wody.

11.9. Wentylacja:

W nowoprojektowanych pomieszczeniach toalet zaprojektowano wentylacje grawitacyjng.

12. 'WARUNKI KLIMATYCZNE

Budynek zlokalizowany w I strefie wiatrowej oraz II $niegowej.

13. ANALIZA MOZLIWOSCI RACIJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH

Ze wzgledu na zakres prac analiza nie jest wymagana.
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14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z p6zniejszymi
zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065)

1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z
2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoine.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

1.9 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia wewnetrznej, wysokosc¢ i liczba kondygnaciji .

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im. J. A.
Maklakiewicza na dziatce o numerze ewidencyjnym 295.

Planuje sie przebudowe segmentu D. W ramach zmian powstang dodatkowe sanitariaty dla uczniéw na
parterze oraz na pietrze budynku. Dwie sale dydaktyczne zlokalizowane na parterze zostang potgczone
petnigc funkcje swietlicy szkolnej. W miejscu istniejgcego korytarza zostanie wydzielona przestrzen na
sklepik szkolny.

Obiekt szkoty zostanie rozbudowany o nowg klatke schodowg z podnosnikiem osobowym. Do rozbudowy
zostanie wykorzystana przestrzen pomiedzy segmentem A oraz D, o wymiarach 4,74 x 6,62 m. Z nowej
klatki schodowej powstanie bezposrednie wyjscie na zewnatrz.

Parametry budynku szkoly ztozonej z segmentéw A,B,C,D,E,F

Powierzchnia uzytkowa /istniejgca/ 4 051,90 m?
Powierzchnia uzytkowa /przebudowa i rozbudowa/ + 93,20 m?
Powierzchnia uzytkowa / po przebudowie i rozbudowie/ 4 145,10 m?
Powierzchnia zabudowy /istniejgca/ 726,30 m?
Powierzchnia zabudowy /przebudowa i rozbudowa / +827,3 m?2
Powierzchnia zabudowy /po przebudowie i rozbudowa / 1 553,60 m2
Kubatura budynku listniejgcal 18 122,70 m3
Kubatura budynku /przebudowa i rozbudowa/ + 380,10 m®
Kubatura budynku /po przebudowie i rozbudowa / 18 502,80 m3

Klatke schodowg zgodnie z warunkami wynikajgcymi z § 210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065) nalezy traktowac¢ jako odrebny budynek .
Projektowana klatka schodowa zostata zaprojektowana jako odrebna strefa pozarowa . Majgc na
uwadze zakres projektu w segmencie D oraz wykonanie klatki schodowej jako odrebnej strefy pozarowe;j
mozna jednoznacznie stwierdzi¢ iz zakres prac przewidywanych w projekcie zgodnie z pismem KG PSP
znak BZ-I11-0754/11-1/09 z dnia 9 lipca 2009 r. iz nie wystepuje obowigzek stosowania wymagan
wynikajgcych z § 2.1. w przypadku, gdy zakres projektu budowlanego obejmuje wytgcznie zagadnienia
nieistotne z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej danej czesci budynku

Parametry podstawowe klaki schodowej

-powierzchnia zabudowy 33,19 m2
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-powierzchnia uzytkowa 95,6 m2

-kubatura 380,1 m3

-wysokosé >12 m

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych : 3 , podziemnych : 1 . Budynek $redniowysoki SW

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych
pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, charakterystyka
pozaréw przyjetych do celéw projektowych .

W budynku szkoty i klatce schodowej nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo wg §2 ust. 1 rozp. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych
klasa reakcji na ogien od A do D-s1. Okfadziny sufitbw bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogiern od A1 do B
tylko d0. Nie przewiduje sie stosowania podtég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobéw na
posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

4 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania .

Budynek szkoly i klatka schodowa jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi .

5.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen .
Klatka schodowa nie jest przeznaczona na pobyt ludzi .

6.Podziat na strefy pozarowe .

Klatka schodowa stanowi odrebng strefe pozarowag w stosunku do skrzydta A i D budynku szkoty .
Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢
znajdujgcych sie w nich otwordéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
drzwi przeciwpozarowych
Klasa odpornosci | elementéw oddzielenia lub innych zamknie¢ drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku
$cian i stropow, z stropéw w ZL na korytarz i do na klatke
wyjatkiem stropéw pomieszczenia schodowg*)
wZL
"B" RE 1120 RE 160 E 160 E 130 E 30

Strop oddzielajgcy klatke schodowg od podpiwniczenia w klasie odpornosci ogniowej REI 120 , schody
prowadzgce do podpiwniczenia El 60 . Sciany oddzielenia pozarowego ocieplone materiatem niepalnym .
Na granicy stref pozarowych pomiedzy segmentem A i D budynku szkoty zaprojektowano pasy o
szerokosci 2 m i odpornosci ogniowej El 60 , ocieplenie z materiatu niepalnego .

7.Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegodinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia .

Klatka schodowa kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi , gestosci obcigzenia ogniowego nie
wyznacza sie .

8.Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane .

Klatka schodowa trzykondygnacyjna , sSredniowysoka jako odrebna strefa pozarowa kwalifikowana do
kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi musi by¢ wykonany w B klasie odpornosci pozarowe;j .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop? $ciana zewnetrzna® 2 $ciana przekrycie
konstrukcja nosna | dachu wewnetrzna® dachu®

1 2 3 4 5 6 7
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,B” R 120 R 30 RE 160 E 1 60 (0i) E I30% R E 30
Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

-)- nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku NRO . Elementy budynkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinny
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw
elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobéw wykonanych w cato$ci z materiatow niepalnych, zostanie
potwierdzona badaniami reakcji na ogieh. Warunek ten, z wylgczeniem $cian zewnetrznych przy
dziataniu ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie
dymu, d-ptongce krople):

-wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO oraz
Bs-3, dO;

- stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO;

B-s1,d0; B-s2, dO oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mieé
klase reakcji na ogien co najmniej E.

Izolacja scian zewnetrznych budynku w systemie nierozprzestrzeniania ognia wg rozwigzan
systemowych producenta. Przykrycie dachu bedzie posiada ceche nierozprzestrzeniania ognia BROOF
(t1), potwierdzong badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187. Badaniu podlega
caty dach jako wyrdb, a nie jego pojedyncze warstwy.
9.Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem .

W budynku szkoty i klatce schodowej nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatéw

niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym) .
10.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac liczbe i
stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie .

Klatka schodowa zostanie zabezpieczona przed zadymieniem , wyposazona w klape oddymiajacg i
zamknieta od strony pomieszczen szkoty drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 60 . Taka klatka
schodowa traktowana jest jako bezpieczna przestrzeh ewakuacyjna dla ktérej nie okresla sie
dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego . W klatce schodowej nie okresla sie parametru przejscia
ewakuacyjnego .

Szerokos¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Zelbetowa klatka schodowa , szeroko$¢ biegu minimum 1,2 m , szeroko$¢ spocznika minimum 1,5 m |
odpornos$é ogniowa biegéw i spocznikéw o odpornosci ogniowej R 60 .

Drzwi ewakuacyjne o szerokosci wymaganej dla biegu klatki schodowej z uwzglednieniem potrzeb
dotyczgcych powierzchni napowietrzajgcej .. Klatki schodowa wydzielona drzwiami EIS 60 i
zabezpieczona przed zadymieniem . Napowietrzanie klatek schodowych poprzez drzwi prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku , otwory napowietrzajgce otwierane automatycznie . Oswietlenie
ewakuacyjne na klatce schodowej nie jest wymagane .

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Klatka schodowa nie bedzie wyposazona w state urzgdzenia gasnicze, dzwiekowy systemu
ostrzegawczy, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych i hydranty wewnetrzne .
Oddymianie klatki schodowej

Klatki schodowe zostanie wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu — klape dymowg oraz
otwory napowietrzajgce. Klapa dymowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12101-2:2005.
Klapa dymowa powinna mie¢ powierzchnie czynng wynoszacag 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi
klatki schodowej (nie mniej niz 1 m2 pow. geometryczna). Uruchamianie klap dymowych powinno
nastepowac automatycznie od czujki dymu potgczonej z centralg oddymiania lub za pomocg przycisku
oddymiajgcego .Czujki dymowe punktowe nalezy lokalizowa¢ na kazdej kondygnacji budynku oraz w
szybie dzwigowym. Centrala oddymiania zasilania sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu kablem
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w klasie PH 90 + system mocowan E90 oraz rezerwowe z akumulatora wg rozwigzan producentow.
Przyciski oddymiajgce klatki schodowej powinny by¢é umieszczone pierwszej i ostatniej kondygnacjach
nadziemnych. Przyciski oddymiania szybu dzwigowego powinien by¢ zlokalizowany na poziomie parteru
oraz | pietra. Drzwi stuzgce do napowietrzania klatki schodowej zostang wyposazone w automatyczne
otwarcie skrzydet drzwi do klatki schodowej. Sitownik otwierajgcy drzwi napowietrzajgce bedg potgczone
z centralg oddymiania kabel PH90 plus system mocujgcy E90.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych stuzacych ochronie przeciwpozarowej uzgodnione zostana przez
uprawnionego rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Budowa klatki schodowej nie zmienia wymagan w zakresie ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
kompleksu budynkéw szkoty . Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm?/s i jest zapewniona .
Budowa klatki schodowej nie zmienia wymagan w zakresie drég pozarowych .

12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odleglosci dopuszczalne,

Budowa klatki schodowej nie zmienia wymagan w zakresie wymagan lokalizacyjnych . Lokalizacja
zgodna z wymaganiami warunkow ochrony przeciwpozarowe;j .

13.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen
technologicznych,

Budynek szkoty wyposazony w w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ktéry bedzie obstugiwat instalacje
elektryczng klatki schodowej .

14. Przyjety scenariusz pozarowy .

Projektowana klatka schodowa w znaczacy sposob wptywa na poprawe warunkéw ewakuacyjnych . W
przypadku powstania pozaru w budynku bedzie wykorzystywana do przeprowadzenia ewakuacji . W
przypadku wykrycia zadymienia w przestrzeni klatki schodowej , zostanie otwarta klapa oddymiajgca o
drzwi napowietrzajgce , co gwarantuje zapewnienie bezpiecznych warunkéw ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku . Po zauwazeniu pozaru nalezy przeprowadzi¢ ewakuacje osob z budynku , poinformowac¢ straz
0 pozarze i w miare mozliwosci podjaé dziatania gasnicze do momentu przybycia strazy przy uzyciu
podrecznego sprzetu gasniczego.Nalezy opracowac scenariusz pozarowy oddymiania klatki schodowej .
15. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy .

Klatka schodowa nie bedzie wyposazona w gasnice .

16.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:;

Nie dotyczy .
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15. INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, sanitarng i kanalizacyjng oraz centralnego

ogrzewania w postaci instalacji grzewczej geotermalnej. Obiekt podtaczony réwniez do sieci

gazowej.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Jedryka — sprawdzajacy mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant
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