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kruszywo mineralne
zageszczone do [s=93%

ostona mechaniczna z ptytek chodnikowych
0.395x0.35x0.05; L—=3.0m; s5=0.70m

tasma ostrzegowcza

tasma ostrzegowcza istnie joca
pro jektowane ostony rurowe “PS” do kabli PEHD

kohncdwki uszczelnic pianka poliuretanowa

istnie jocy kabel energetyczny

wykop waskoprzestreznny

dlo. przewoddw komunalnych

pro jektowane kanalizac ja lubk wodocioag

“rzekro | poprzeczny A—A

ostona mechaniczna z

ptytek chodnikowych zasypka z gruntu rodzinego—zageszczona

0.35x0.35%0.05; L-3.0m; wartswami Js=90-9957% w skali PROCTORA

tasmy ostrzeqowcze do sieci energetycznych
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np. L-3.0m; s=0.40m niebieska—o napieciu
znamionowym ponizej 1,0kV
i czerwonha O hapieciu znam, powyzej 1,0kV

dzielone ostony rurowe PS do kabkli PEHD
zew,.o8mmxPwew.o0mm do Pzew, 160xBwew.141
L=3,5m; srednice rur dostosowal po
wykonaniu przekopu kontrolnego
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kruszywo mineralne (piasek)
zogeszczonyJs=937% skal PROCTORA

Wykonawca: | "ALFA"™ Bozena Habrajska
Al. Koltataja 34, 42-500 Bedzin
tomat: “Budowa  sieci kanalizac ji sanitarnej cisnieniowe j
i przebudowoa sieci wodociagowe j w Gminie Psary”
odres: Strzyzowice, 1 Maja
iNnwestor: GMINA PSARY
ul. Malinowicko 4, 42-312 Psary
projektowat mgr inz.Cezary Stepieh

nr ewid, upr. 443/0¢

sprowdzit mgr inz. Jodwiga Czapifska

nrewid. upr, 230/82

branza: stadium data: skala: aaNala
sanit. PB/PW 09.2017 1:30 7
Temat

ry sunku Zobezpieczenie kobli energetycznych i teletechnicznych




