
S
C

46
305.00m

n.p.m
.

0
11.80

10.35
10.55

1.68%

32.65m

6.35

1.58%6.35

P
E

100 S
D

R
11 D

z40x3.7

C
69

C
69320.35318.751.600.00 Trójnik PE Dz90/40

Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.75

C
69.1

C
69.1

320.55318.951.6011.80 Kolano 15st. PE Dz40

C
69.2

C
69.2

320.72319.121.6022.15

C
69.3

C
69.3

320.90319.301.6032.65 Kolano 30st. PE Dz40

S
C

46

S
C

46

321.00319.401.6039.00 Pompownia przydomowa d800mm

Droga asfalt. szer.=5.7m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. gaz.
Chodnik bet. szer.=4.9m

Istn. wod.

Rura ochronna
Ø110, L=3.0m

S
C

47
305.00m

n.p.m
.

0
6.60

10.45
24.55

2.66%

41.55m

10.00

2.35%

10.00m

P
E

100 S
D

R
11 D

z40x3.7

C
70

C
70320.34318.741.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.74

C
70.1

C
70.1

320.17318.571.606.60

C
70.2

C
70.2

319.89318.291.6017.05

C
70.3

C
70.3

319.24317.641.6041.55 Kolano 90st. PE Dz40

S
C

47

S
C

47

319.00317.401.6051.60 Pompownia przydomowa d800mm

Droga asfalt. szer.=1.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.8m

Istn. gaz. Ø50
Istn. kabel telek.
Istn. wod. Ø90 Rura ochronna

Ø110, L=3.0m

Rura arot
L=1.0m

C
71.1

305.00m
n.p.m

.

0
6.90

0.5%6.90m

PE Dz40

C
71

C
71320.29318.691.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.69

C
71.1

C
71.1

320.29318.731.566.90 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=5.6m

Istn. wod.

Chodnik bet. szer.=1.3m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

C
73.1

305.00m
n.p.m

.

0
7.00

0.5%7.00m

PE Dz40

C
73

C
73320.24318.641.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.64

C
73.1

C
73.1

320.24318.681.567.00 Zaślepka pe

Droga asfalt. szer.=5.6m

Istn. wod.

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Chodnik bet. szer.=1.4m

S
C

48
305.00m

n.p.m
.

0 3.30

0.5%

3.30

PE Dz40

C
74

C
74320.23318.631.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.63

S
C

48

C
74.1

320.23318.651.583.30 Zaślepka pe
Istn. kabel telek.

Droga asfalt. szer.=1.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Chodnik bet.
Istn. wod. Ø90
Istn. gaz. Ø50

Rura arot
L=1.0m

Rura ochronna
Ø110, L=1.9m

S
C

49
305.00m

n.p.m
.

0
7.20

0.5%7.20m

PE Dz40

C
76

C
76320.21318.611.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.61

S
C

49

S
C

49

320.21318.651.567.20 Pompownia przydomowa d800mm

Droga asfalt. szer.=1.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Chodnik bet.

Istn. gaz. Ø50
Istn. wod. Ø90 Rura ochronna

Ø110, L=3.0m

S
C

50
305.00m

n.p.m
.

0
12.65

0.2%

12.65m

PE Dz40

C
77

C
77320.16318.561.600.00 Trójnik PE Dz90/40

Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.56

S
C

50

S
C

50

320.16318.581.5812.65 Pompownia przydomowa d800mm

Droga asfalt. szer.=5.8m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. gaz.
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura ochronna
Ø110, L=3.0m

Rura arot
L=1.0m

S
C

52
305.00m

n.p.m
.

0
7.30

23.40
5.00

9.80

0.2%

45.45m

P
E

100 S
D

R
11 D

z40x3.7

C
78

C
78320.14318.541.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.54

C
78.1

C
78.1

320.14318.561.587.30 Kolano 15st. PE Dz40

C
78.2

C
78.2

320.14318.601.5430.65 Kolano 60st. PE Dz40

C
78.3

C
78.3

320.14318.611.5335.65 Kolano 30st. PE Dz40

S
C

52

S
C

52

320.14318.631.5145.45 Pompownia przydomowa d800mm

Droga asfalt. szer.=5.8m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. wod.
Istn. gaz.
Istn. kabel telek. Rura ochronna

Ø110, L=3.0m
Rura arot
L=1.0m

C
79.1

305.00m
n.p.m

.

0
2.70

0.5%

2.70

PE Dz40

C
79

C
79320.10318.501.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.50

C
79.1

C
79.1

320.10318.511.592.70 Zaślepka pe
Droga asfalt. szer.=1.0m
Istn. wod.
Chodnik bet. szer.=1.7m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

S
C

51
305.00m

n.p.m
.

0 4.35

0.2%

4.35m

49.05

2.2%

49.05m

26.30
8.40

0.2%

34.70m

P
E

100-R
C

 S
D

R
11 D

z40x3.7

C
80

C
80319.63318.031.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=318.03

C
80.1

C
80.1

319.99318.041.954.35 Kolano 15st. PE Dz40

C
80.2

C
80.2

319.01316.962.0553.40 Kolano 90st. PE Dz40

C
80.3

C
80.3

318.82317.021.8079.70 Kolano 90st. PE Dz40

S
C

51

S
C

51

318.60317.031.5788.10 Pompownia przydomowa d800mm

Droga asfalt. szer.=1.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. wod.
Istn. wod. Ø90

Istn. droga bet. L=50.0m

Droga bet. L=87.1m

Rura ochronna
Ø110, L=3.0m

S
C

53
305.00m

n.p.m
.

0
16.00

2%

16.00m

PE D
z40

C
84

C
84319.52317.921.600.00 Trójnik PE Dz90/40

Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=317.92

S
C

53

S
C

53

319.80318.241.5616.00 Pompownia przydomowa d800mm

Droga asfalt. szer.=5.6m

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. kabel telek.

Rura arot
L=1.0m

S
C

54
305.00m

n.p.m
.

0
14.20

1.52%

14.20

1.60

2.94

1.60

PE100-RC SDR11 Dz40

C88

C
88319.25317.651.600.00 Trójnik PE Dz90/40

Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=317.65

C88.1

C
88.1

319.03317.431.6014.20 Kolano 90st. PE Dz40

SC54

S
C

54

318.98317.381.6015.80 Pompownia przydomowa d800mm - wersja przejezdna

Droga asfalt. szer.=0.9m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.
Istn. gaz. Ø50
Istn. wod. Ø90
Droga bet. L=14.9m

Rura ochronna
Ø110, L=3.0m

S
C

55
305.00m

n.p.m
.

0 5.60
49.75

0.2%

55.35m

PE100-R
C

 SD
R

11 D
z440x3.7

C
89

C
89319.11317.511.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=317.51

C
89.1

C
89.1

319.54317.522.025.60 Kolano 15st. PE Dz40

S
C

55

S
C

55

319.10317.621.4855.35 Pompownia przydomowa d800mm

Droga asfalt. szer.=1.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.

Istn. gaz. Ø50
Istn. kabel telek.
Istn. wod. Ø90

Droga bet. L=49.0m

Rura ochronna
Ø110, L=3.0m

Rura arot
L=1.0m

C
90.15

305.00m
n.p.m

.

0
1

8.90
2.70

6.65
1.603.65

0.2%

23.50m

18.45
19.95

4.15

0.5%

42.60m

18.65
6.55

16.00

1.5%

41.20m

3.00
6.00

46.05
1.10

3.70

2%

59.90m

PE100-R
C

 SD
R

11 D
z63x5.8

C
90

C
90319.09317.491.600.00 Trójnik PE Dz90/63

Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=317.49

C
90.1

C
90.1

319.18317.511.678.90 Kolano 30st. PE Dz63C
90.1.a

C
90.1.a

319.13317.511.6211.60 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem SC56 Ø40, Rz.o.=317.51

C
90.2

C
90.2

319.03317.531.5018.30 Kolano 90st. PE Dz63C
90.3

C
90.3

319.05317.531.5219.90 Kolano 90st. PE Dz63

C
90.4

C
90.4

319.09317.541.5523.50 Trójnik PE Dz63/40

C
90.5

C
90.5

319.31317.631.6842.00

C
90.6

C
90.6

319.50317.731.7761.95 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem SC57 Ø40, Rz.o.=317.73

C
90.7

C
90.7

319.53317.751.7866.10 Kolano 15st. PE Dz63

C
90.8

C
90.8

319.84318.031.8184.75 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem SC58 Ø40, Rz.o.=318.03

C
90.9

C
90.9

319.96318.131.8391.30 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem SC59 Ø40, Rz.o.=318.13

C
90.10

C
90.10

320.24318.371.87107.30
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem SC68 Ø40, Rz.o.=318.37

C
90.11

C
90.11

320.30318.431.87110.30 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem SC60 Ø40, Rz.o.=318.43

C
90.12

C
90.12

320.40318.551.85116.30

C
90.13

C
90.13

321.19319.471.72162.35

C
90.14

C
90.14321.19319.491.70163.50C

90.15

C
90.15

321.19319.571.62167.20 Zaślepka pe

Istn. wod.

Zasuwa żeliwna DN50, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Istn. wod.

Istn. kabel telek.

Droga asfalt. L=167.2m

Istn. wod.

Istn. kan.

Istn. kan. deszcz.

Rura arot
L=1.0m

S
C

56
305.00m

n.p.m
.

0
21.85

4.35

0.5%

26.20m

PE100 SDR11 Dz40x3.7

C
90.1.a

C
90.1.a

319.13317.511.620.00 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem C90.15 Ø63, Rz.o.=317.51

C
90.1.a.1

C
90.1.a.1

319.13317.621.5121.85 Kolano 15st. PE Dz40

S
C

56

S
C

56

319.13317.641.4926.20 Pompownia przydomowa d800mm

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Droga asfalt. szer.=7.8m

S
C

57
305.00m

n.p.m
.

0
12.30

0.5%

12.30m

PE Dz40

C
90.6

C
90.6

319.50317.731.770.00 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem C90.15 Ø63, Rz.o.=317.73

S
C

57

S
C

57

319.50317.791.7112.30 Pompownia przydomowa d800mm

Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=5.7m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz. Ø25
Istn. wod.
Istn. kabel telek.

Rura ochronna
Ø110, L=3.0m

Rura arot
L=1.0m

S
C

58
305.00m

n.p.m
.

0
8.45

11.95

0.5%

20.40m

PE100 SDR11 Dz40x3.7

C
90.8

C
90.8

319.84318.031.810.00 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem C90.15 Ø63, Rz.o.=318.03

C
90.8.1

C
90.8.1

319.86318.071.798.45 Kolano 30st. PE Dz40

S
C

58

S
C

58

319.90318.131.7720.40 Pompownia przydomowa d800mm

Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=5.1m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.

S
C

59
305.00m

n.p.m
.

0
8.90

0.5%

8.90m

PE Dz40

C
90.9

C
90.9

319.96318.131.830.00 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem C90.15 Ø63, Rz.o.=318.13

S
C

59

S
C

59

319.96318.171.798.90 Pompownia przydomowa d800mm

Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=5.1m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod.

S
C

68
305.00m

n.p.m
.

0
26.90

6.70

2.81%

33.55m

PE100 SDR11 Dz40x3.7

C
90.10

C
90.10

320.24318.371.870.00 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem C90.15 Ø63, Rz.o.=318.37

C
90.10.1

C
90.10.1

319.49317.611.8826.90 Kolano 90st. PE Dz40

S
C

68

S
C

68

319.30317.421.8833.55 Pompownia przydomowa d800mm

Istn. kabel telek.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Rura arot
L=1.0m

S
C

60
305.00m

n.p.m
.

0
6.75

39.95
38.80

0.55%

85.45m

P
E

100 S
D

R
11 D

z40x3.7

C
90.11

C
90.11

320.30318.431.870.00 Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem C90.15 Ø63, Rz.o.=318.43

C
90.11.1

C
90.11.1

320.41318.471.946.75

C
90.11.2

C
90.11.2

320.81318.692.1246.70 Kolano 90st. PE Dz40

S
C

60

S
C

60

320.50318.901.6085.45 Pompownia przydomowa d800mm

Istn. kan. deszcz.
Droga asfalt. szer.=5.7m

Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Droga żwir. L=41.0m

Istn. gaz. Ø20

Rura ochronna
Ø110, L=3.0m

C
91.2

305.00m
n.p.m

.

0 3.65
1.00

11.33%

4.65m

PE Dz40

C
91

C
91319.02317.421.600.00

Trójnik PE Dz90/40
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø90-rc, Rz.o.=317.42

C
91.1

C
91.1

319.55317.841.713.65 Kolano 15st. PE Dz40C
91.2

C
91.2319.55317.951.604.65

Droga asfalt. szer.=0.9m

Istn. wod.

Istn. gaz. Ø50
Droga bet. szer.=4.0m
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. wod. Ø90
Istn. kabel telek.

Rura ochronna
Ø110, L=2.2m

C
95.1

305.00m
n.p.m

.

0 2.65

7.52%

2.65

C
95

C
95319.50317.901.600.00

Trójnik PE Dz75/50
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø75-RC, Rz.o.=317.90

C
95.1

C
95.1

319.70318.101.602.65 Kolano 15st. PE Dz50
Droga asfalt. szer.=1.0m
Istn. gaz. Ø50
Istn. kan. deszcz.
Istn. kabel telek.
Chodnik bet. szer.=1.6m
Istn. wod.
Istn. wod. Ø90
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

C
96.1

305.00m
n.p.m

.

0 2.65

11.36%

2.65

PE Dz40

C
96

C
96319.50317.901.600.00

Trójnik PE Dz75/50
Proj. połączenie z przewodem C1 Ø75-RC, Rz.o.=317.90

C
96.1

C
96.1

319.20317.601.602.65 Zaślepka pe
Droga asfalt. szer.=1.0m
Istn. gaz. Ø50
Istn. kan. deszcz.
Istn. kabel telek.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Chodnik bet. szer.=1.7m
Istn. wod. Ø90
Istn. wod.

C
97.1

305.00m
n.p.m

.

0 3.05

0.2%

3.05

PE Dz40

C
97

C
97319.50317.901.600.00 Proj. połączenie z przewodem C1 Ø75-RC, Rz.o.=317.90

C
97.1

C
97.1

319.50317.911.593.05 Zaślepka pe
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

S
C

67
305.00m

n.p.m
.

0
9.00

5.90

0.5%

14.90m

PE100-RC SDR11 DZ40x3.7

C
98

C
98319.50317.901.600.00 Trójnik PE Dz75/40

Proj. połączenie z przewodem C1 Ø75-RC, Rz.o.=317.90

C
98.1

C
98.1

319.50317.941.569.00 Kolano 15st. PE Dz40

S
C

67

S
C

67

319.50317.971.5314.90 Pompownia przydomowa d800mm

Droga asfalt. szer.=5.2m

Istn. wod.
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)

Chodnik bet.
Istn. gaz. Rura ochronna

Ø110, L=3.0m
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