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VI.1. Wstep

1.1. Podstawa i cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, na kiére sktadajg sie:

- opinia geotechniczna;

- projekt geotechniczny;

- dokumentacja badan podioZza gruntowego.
Niniejsze opracowanie wykonani w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz.
463);

- PN-EN 1997-1 Eurokod-7, PN-EN 1997-2 Eurokod-7 -

- dokumentacje badan podtoza gruntowego pod budowe zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych ,Winne
Ogrody”, wykonana przez mgr. E. Nowak w sierpniu, pazdzierniku 2018r;

{

- dokumentacje badan podtoza gruntowego pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej, wykonana przez mgr. E.
Nowak w wrze$niu 2019r;

1.2. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o $r. 200m i diugosci 983.7 mb oraz sieci
wodociggowej z rur PE $r.<110mm o dlugosci 201,7 mb. Sie¢ wodociggowa projekiowana jest w granicach
powstajgcego osiedla mieszkaniowego przy ul. Monte Cassino w Przemyslu. Siec kanalizacji sanitarnej
projektowana jest w granicach powstajacego osiedla mieszkaniowego przy ul. Monte Cassino w rejonie ulic Aleje
Wolnosci, Graniczna, Astronautéw, Emilii Plater w Przemyslu.

Roboty montazowe bedg wykonywane w otwartych wykopach ziemnych oraz bezwykopowo metodg podwiertu.
Wykopy waskoprzestrzenne dla budowy sieci wodociggowej o gtebokosci <2,0m o $cianach pionowych,
umocnione. Dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej wykonywane beda wykopy wasko przestrzenne o $cianach
pionowych umocnione oraz wykopy o $cianach skarpowych. Rury wodociagowe i kanalizacyjne beda uktadane na
podsypce piaskowej o zageszczeniu wg. Proctor 90% w terenie zielonym i 95% w drogach.

VI.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

2.1. Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,,
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz.
463), projekiowang inwestycje budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej realizowang w prostych warunkach gruntowych.

2.2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.

Przed przystapieniem do rob6t fundamentowych nalezy wykona¢ odpowiednie rowy zbierajace wody opadowe.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ bezwzglednie w okresie suchym, nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu wodami
opadowymi.

2.3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Nie dotyczy. Nie projektuje sie budowli ziemnych.
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2.4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych.

Obiekt nie wymaga zaprojektowania barier i ekranéw wodoszczelnych.

2.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego.

Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego wykonanej przez firme ,Ustugowy Zakiad Fizjografii
i Geologii InZzynierskiej” mgr inz. E. Nowak, na poziomie posadowienia projekiowanych sieci wystepuje grunt
rodzimy w postaci pytéw, glin pylastych o stopniu plastycznosci 0,1-0,15. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia gruntéw o gorszych parametrach niz okre$lone w opinii z badahn podioza gruntowego, nalezy
wykona¢ wymiane gruntu nieno$nego na pospotke zageszczona do Is>0,95.

W granicach inwestycji nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

2.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
Z obiektami sasiadujacymi. i

Nie przewiduje si¢ duzych zmian w oddziatywaniu obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploataciji. Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw wodami opadowymi. Projektowany budynek nie
bedzie oddzialywat na sgsiednie obiekty.

2.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.

Podczas prac budowlanych ziemnych nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu odpowiednimi szalunkami. Wykopy
zabezpieczyC¢ przed ewentualnym naptywem wod opadowych. Zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z przepisami BHP
i z sztukg budowlana, Zabezpieczy¢ odpowiednio zejcia i dojScia do wykopu.

2.8. Wybor metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow.

Nie ma konieczno$ci wzmacniania podioza gruntowego.

2.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

W wykonanych otworach nie stwierdzono poziomu wod gruntowych.

2.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowégo i doboru metody oczyszczania
gruntéw.

Nie dotyczy. Dokumentacja badan podtoZa nie okreslita wystepowania jakichkolwiek zanieczyszczeh w gruncie.

VI.3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéow w czasie.

Na badanym terenie nie przewiduje sie znacznych zmian wtasciwosci gruntdw w czasie wykonywania robét
budowlanych. Ze wzgledu na charakter gruntu — pyty, gliny pylaste i pyty piaszczyste nie wolno dopusci¢ do
zalania wykop6w wodami opadowymi. Grunty te pod wptywem wody mocno sie uplastyczniajg. Dodatkowo grunty
te zawilgocone pod wptywem drgaf mogg sie uplastycznia¢ a tym tracic swoje pierwotne wiasciwosci
fizykomechaniczne i nos$noé¢. Dlatego nalezy wykonac roboty ziemne w okresie bezdeszczowym bez uzycia
maszyn budowlanych wjezdzajacych do wykopu. .

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne badanego terenu podano w dokumentacji badan podfoza gruntowego opracowanego
przez firme¢ ,Ustugowy Zaktad Fizjografii i Geologii Inzynierskiej’ mgr inz. E. Nowak: Dokumentacja badan
podtoza gruntowego z sierpnia, pazdziernik 2018r oraz z wrze$nia 2019.
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3.3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenistwa dla obliczen. Dane ogélne
dotyczace projektowanego obiektu.

Czesciowe wspc’ﬁczynniki bezpieczenstwa w obliczeniach nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikami A i B do PN-EN
1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant decyduje o wyborze podejécia obliczeniowego uwzgledniajac zalecenia
zafacznika krajowego.

3.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

W ramach opracowywanego projekiu geotechnicznego jako oddziatywania, kiére moga wystapic w przypadku

projektowanej inwestyciji, przyjeto w oparciu o Eurokod 7, cze$¢ 1, punkt 24.2, nastepujace czynniki:

— Ciezar gruntu i wody - ciezar gruntu i wody zostanie uwzgledniony przy doborze materiatéw do wykonania
rurociggow i studni;

— NapreZenia w podtozu - realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu naprezen w podtozu;

— Obcigzenia stafe i przyloZzone od budowli - w wynlku realizacji inwestycji nie wystapi wzrost obcigZenia na
podtoze; f

— Pecznienie i skurcz powodowane przez rosliny, wptywami klimatycznymi lub zmianami wilgotno$ci w podiozu
projektowanej inwestycji — wykopy nalezy wykonywa¢ w porze bezdeszczowej bez uzycia maszyn
budowlanych wjezdzajacych do wykopu;

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego poditoza gruntowego, zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji.

Dla potrzeb projekiowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nie przewiduje sie
wykonywania obliczen geotechnicznych, nie okre$lono zatem modelu obliczeniowego podtoza. W przypadku
koniecznosci wykonywanid takich obliczen model obliczeniowy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z lokalizacjg
obliczanego fundamentu w planie a najblizej wykonanym rozpoznaniem geotechnicznym przedstawionym
W niniejszym opracowaniu.

3.6. Okreslenie nosnosci i osiadan podfoza gruntowego.

Poniewaz obcigzenia dodaikowe wynikajace z budowy przewodu kanalizacyjnego i wodociggowego oraz studni
nie bedg wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych
obliczen no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogélnej stateeznosci.

3.7. Ustalenia danych do zaprojektowania fundamentow.

Dla potrzeb projekiowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nie przewiduje sie przeprowadzenia
obliczen statycznych posadowienia. W przypadku koniecznosci wykonania obudowy wykopu, do obliczen
statycznych rekomenduje sie przyjmowanie parametrow wytrzymatoSciowych i odksztafceniowych
wprowadzonych w oparciu o zaleznosci korelacyjne wg PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Przewiduje sie, ze projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie
wykonana w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym, poziomo utozonymi wypraskami stalowymi

3.8. Wykonawstwo robét ziemnych.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, norma branZzowg
,Przewody podziemne roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”, PN-B-10736 ,Roboty ziemne «
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania’ oraz PN-B-
06050 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.

Podczas prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu poprzez prawidtowe wyskarpowanie $cian wykopu
lub wykonanie $cianek szczelnych albo szalunku wykopu. Zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z przepisami BHP
i z sztukg budowlang. Zabezpieczy¢ odpowiednio zejécia i dojscia do wykopu pod projekiowany obiekt.

l!.‘
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Roboty ziemne wykona¢ w suchej porze roku sprzetem nie wjezdzajacym do wykopéw fundamentowych.
Podczas wykonywania prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi oraz
stagnowania w dnie wykopu wod opadowych i z sgczef.

Przewiduje sie czasowy odwoz ziemi z wykopdow. Nie wyklucza si¢ jednakze sktadowania urobku wzdtuz wykopu.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywa¢ recznie. Przed montazem
przewodu nalezy zinwentaryzowac rzedne istniejacego rurociggu. Przed montazem nalezy oczysci¢ dno wykopu
z kamieni, korzeni itp. Grunty niespoiste wystepujace w dnie wykopu nalezy powierzchniowo dogescic. Rury
nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 20cm.

Zasypke wykopu wykona¢ recznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostatg przestrzen wypetni¢ gruntem
rodzimym mechanicznie. Zageszczanie zasypki wykonywac¢ warstwami co 30 cm do stopnia zageszczenia 1s=95.
Na zasypke gtéwng wykopu w drogach osiedlowych nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak
stosowane do wykonania podsypki. Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubosé warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu
recznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym,
zamarznigtym badZz zbrylonym. Grunt wbudowywany nie moze zawiera¢c materiatdw organicznych, $mieci,
korzeni oraz materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp..
Do zageszczania warstw lezgcych do 1.0m powyZej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego,
aby nie spowodowac niezamierzonego odksztaicenia przewodu. Klasyfikacja przydatnosci gruntéw naturalnych
(rodzimych) do wbudowywania bedzie przeprowadzana zgodnie z normami PN-S-02205. f)rogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania oraz PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

3.9. Oddziatywanie wody gruntowej na obieki.
W wykonanych otworach nie stwierdzono poziomu wod gruntowych.

3.10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na rodzaj i stosunkowo plytkie utozenie projekiowanej inwestyciji nie przewiduje sie prowadzenia
monitoringu geotechnicznego zaréwno na etapie realizacji inwestyciji jak i podczas uzytkowania obiektu.
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I. WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Pracowni Projektowe]
IS PROJEKT" Dorota Wolak z Rzeszowa, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. — w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463
z dnia 27 kwietnia 2012r.). '

Celem niniejszych badan jest okreslenie warunkéw geologicznych iwodnych
wystepujgcych w podtozu projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej dla osiedla
mieszkalnego ,Winne Ogrody” przy ul. Monte Cassino w Przemyslu,

Prace terenowe wykonane 17.09.2019r. objely kartowanie morfologiczne,
geologiczne oraz hydrograficzne na badanych dziatkach i w ich sgsiedztwie oraz wykonanie
7 otworéw badawczych do gtebokosci 4,0m i 3,0m.

Lokalizacje otworéw badawczych uzgodniono z Projektantem sieci | dostosowano do

koncepcji zagospodarowania.

Il: CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Potozenie i rzezba terenu

Projektowany odcinek siec kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkalnego Winne
Ogrody” przy ul. Monte Cassino w Przemyslu taczy teren osiedla z istniejgca siecig przy
ul. Graniczne;j. v

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy w obrebie krawedzi Pogérza
Dynowskiego w strefie jego kontaktu z Podgdrzem Rzeszowskim. Naturalna rzezba
badanego terenu bardzo zréznicowana zostata w duzej czeéci przeksztalcona w trakcie
budowy obwodnicy Przemysla, zniwelowana i nadbudowana nasypami o réznej migzszosci.

Jest to teren nachylony w kierunku potudniowo - wschodnim, w strone doliny rz. San.

Nachylenia sg zréznicowane.

B. Budowa geologiczna

Badany teren pod wzgledem geologicznym polozony jest na kontakcie Zapadliska
Przedkarpacklego wypetnionego osadami morskimi w postaci itow pylastych z krawedzig
Karpat Zewnetrznych fliszowych warstw inoceramowych zaliczanych do kredy gérnej.
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Na nich zalegajg osady deluwialne i wodnolodowcowe wyksztalcone w spagu

w postaci pytow przewarstwianych glinami pylastymi, lokalnie z domieszka zwiréw. Osady te
sg wilgotne o konsy‘lstencji twardoplastycznej, tatwourabialne.

taczna migzszosé tych osadow przekracza 4,0m.

Na odcinku projektowane] sieci kanalizacji, przebiegajgcej w sgsiedztwie obwodnicy
Przemys$la naturalna powierzchnia terenu jest nadbudowana nasypami ziemno — gruzowymi,

nieskonsolidowanymi o migzszosci do 0,6m do ponad 1,8m.

C. Warunki wodne

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono saczen wod &rédglinowych do
4.0m. Stan wod podziemnych w okresie badér‘\ mozna uznaé za niski, ze wzdledu na
diugotrwatg susze poprzedzajacg okres badan.

W osadach spoistych, na wkiadkach gruntow o mniejszej przepuszczalnosci

wystepujg saczenia wod srodglinowych réznej wydajnosci i na réznych gtebokosciach.

il. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podioza opracowanc na podstawie wynikéw badan
makroskopowych, badan  penetrometrem tloczkowym i &cinarkg obrotowg oraz norm
PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg ,C"
i podano w ,Legendzie do profiléw” (zat. nr 5). P

Grunty rodzime wystepujace w podiozu projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej, oznaczajgc symbolem L.

Do warstwy | zaliczono pyty i gliny pylaste, wilgotne o konsystencji twardoplastyczne]
(J.=0,15) wystgpujgce pod warstwa gleby i nasypow niekontrolowanych, o bardzo

zroznicowanej migzszosci.
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. W podiozu projektowanej sieci, do gtebokosci 4,0m wystepujg grunty mineralne

pochodzenia deluwialnego | wodnolodowcowego, wyksztalcone w postaci pytow i glin

pylastych, wilgotnych o konsystenciji twardoplastyczne;j.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania poziomu wod

&rodglinowych do gtgbokosci 4,0m. Stan tych wod mozna uznac za niski.

Wykonane badania potwierdzaja, ze w podtozu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

wystepujg proste warunki gruntowe
1

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej mozna posadawiaé na dowolnej gtebokosci,

uwzgledniajac zagrozenie przemarzania gruntu.

Prace ziemne, nalezy wykonac szybko, gdyz utrzymanie otwartego wykopu moze
spowodowaé jego zawilgocenie i pogorszenie warunkéw geotechnicznych w stropowe]

warstwie podioza

Obliczenia statyczne nalezy wykonac zgodnie z norma PN-81/B/03020 przyjmujac
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych podane w zatgczniku Legenda
do profilow” VA4
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Zal. nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PROFILACH GEOLOGICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime
H grunty préchniczne 2% <Ilom <5 %
Nm namul 5% <Iom <30 %
T torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina

KWg  wietrzelina gliniasta -g
KR TUMOSZ =
KRg rumosz gliniasty E
KO otoczaki —_—
E

7 Zwir g
Zg zwir gliniasty . B
Po pospotka B
Pog pospéika gliniasta -g
Pr piasek gruby 2
Ps piasek $redni E .
Pd piasek drobny Be
PIT piasek pylasty B %
Pg piasek gliniasty -g a

ITp pyl piaszczysty

II pyt

Gp glina piaszczysta o)

G glina 3
GII glina pylasta g,'

Gpz  glina piaszczysta zwigzta &

Gz glina zwigzla E
GIlz  glina pylasta zwigzta N

Ip il piaszczysty B

I it g
III il pylasty

Grunty skaliste

ST skala twarda

SM skala migkka

Inne grunty pietypowe nie objete norma

kr kreda mlode osady

gy gytia jeziome

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntdéw

+ domieszki

/] " przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu

O w nawiasach okre§lenie nzupelniajace
dotyczace skladu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat

4 pumer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

Oprébowanie wiercenia

I prébka o naturalnej strukturze ( NNS)
prébka o naturalnej wilgotnogei ( NW)
X prébka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w Wierceniu

V¥ wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

w czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej
irzedna

grunt nawodniony

v

grunt mokry

S —f—

sgczenie wody

Oznaczenje stanu grantu

30,30
30,20

stopiefi zaggszczenia
stopiefi plastycznosci

Inne oznaczenia

1L numer warstwy geotechnicznej

3 v rzut projektowanego obiektu na
przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i ilo$¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

granica warstw geotechnicznych

Cigg dalszy objaénien patrz "Legenda do przekrojow"



(QRN

LEGENDA
Wykonane otwory badawcze

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

W podiozu projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej, pod warstwg nasypéw o migzszosci 1,0 - 1,6m,
do gtebokosci 4,0m, wystepujg osady wodnolodowcowe

i deluwialne w postaci pytéw, glin pylastych, lokalnie

z domieszkg zwiréw, wilgotnych o konsystenciji
twardoplastycznej. Grunty tatwourabialne. Wody podziemne
wystepujg ponizej 3,0m. Warunki gruntowe proste.
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TEMAT : PRZEMYSL - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU "WINNE OGRODY"
~ PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-81/B-03020
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Nr otworu 1

Nazwa tematu PRZEMYSL - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Rzedna
NA OSIEDLU "WINNE OGRODY" .
Data wykonania
Sr.mrml Srednica j Ckbolakt g‘:;"]};’".ﬂ. :’_:';"‘ Opis makroskopowy Rodual} |Newanstey
zarurowanis | rodzaj P " ST 2 e 8¢ " 4
imidra (oo | Skala1:50  |"™ Rodzaj gruntu i barwa | i o e o Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| n| 12 13
110mm Gb | 0,3 | GLEBA brunatna w — | luz.
8Z 0,3
1
I |27 | PYezoty w |11 |l
3,0 .
S AN
U
2 L
110mm Gb | 0.3 | GLEBA brunatna w | — |z
sz 0,3 !
O |22 | Pyrzsty w11 | tol
I
2,5 ,
GII | 1.5 | GLINA PYLASTA z6lta w 2/1 | tol.
) .
. hY




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Nr otworu 3

Nazwa tematu PRZEMYSL - SIEC KANALIZACJI SANITARNE.

Rze¢dna
NA OSIEDLU "WINNE OGRODY" N
Data wykonania
f:}.'.'.';.i.ﬁi. %a:;c.nmh_ fl*;‘;" mmy f:;“ Opis makroskopowy fnduu ) ery-_myy )
bwidra foviercad | Skala1:50 |"™ | Rodzajgruntuibarwa e ke =2 T |l [y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11| 12 13
110mm
sz NASYP NIEKONTROLOWANY .
1,0 | ZIEMNO-GRUZOWY mw | — | luz.
NIESKONSOLIDOWANY
10 P - '
13 II | 0,3 | PYLbrazowy W 11 tpl.
GIT | 1.3 | GLINA PYLASTA z6ita w 1/2 tpl. I
26|
IT | 1,4 | PYtzohy w 171 | tel.
S L0
1Y
4 v
110mm
az NASYP NIEKONTROLOWANY
1,0 | ZIEMNO-GRUZOWY mw | — | luz.
NIESKONSOLIDOWANY
1,0
GIT 2,0 | GLINA PYLASTA z6ita w 2/1 tpl. I
S an
=AY




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Nr otworu S

Nazwa tematu PRZEMYSL - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Rz¢dna
NA OSIEDLU "WINNE OGRODY" .
Data wykonania
b e[S B, T | g [ Opis makroskogiowy S i
fwidra  |rwierciadla Skﬂa 1: 50 o Rodzaj gruntu i barwa ﬁ:;;r'.m w“‘“‘"’“'“"? i :;:m (:-1(‘70 3 ::»';'i'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 12 13
110mm
Sz
NASYP NIEKONTROLOWANY
1,3 | ZIEMNO-GRUZOWY mw | — | lug.
NIESKONSOLIDOWANY
' 1
1,3
GII | 1,7 | GLINA PYLASTA z6ita W 172 |l |
S “_ N
o, .
110mm .
8z ‘ NASYP NIEKONTROLOWANY |
1,0 | ZIEMNO-GRUZOWY mw | — | luz.
NIESKONSOLIDOWANY
10
GIT | 0.4 | GLINA PYLASTA zoita - 211 | tpl
14
I | 1.6 | PYL z6hy w 10 | tpl. I
s o
7,0
[




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Nr otworu 7

Nazwa tematu PRZEMYSL - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Rzedna
NA OSIEDLU "WINNE OGRODY" .
Data wykonania
Sr. rur i gl Sndninnim“ Sl;‘;t' m&m :‘::m OPi' mskroskopowy :I‘;xl.‘ﬂé :;:::W j
ZAry nia | rodzaj s . - - niczne;
T idra [ | Skala1:50  |"™ | Rodzajgruntuibarwa Comeal [ Whppinctellicle [t | 00| e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11| 2 13
110mm
[ 4
NASYP NIEKONTROLOWANY
1.6 | ZIEMNO-GRUZOWY mw | — | luz.
NIESKONSOLIDOWANY .
1,6
m+z| 1.4 | PYLZE ZMREM 26ty w |11 |t |




