SCHEMAT ULOZENIA RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE

umocnienie scian

teren zielony

wykopu

grunt rodzimy

tasma polietylenowa z wkiadka, *

metalowa, szer. 20 cm

zasypka nad rurag (zageszczana ‘,

P

mechanicznie - 30cm)

obsypka piaskowa

podsypka (15cm)

H - wg profilu

40 cm

WODOCIAG Z RUR

UWAGA:

PE100 SDR11 @110x10mm

1. Przykrycie ruroc. wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,6m;
2. Rury powinny byc utozone wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci;

3. Rury nalezy zabzpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie podsypka z piasku;

umocnienie $cian

KONSTRUKCJA DROG OSIEDLOWYCH:

wykopu

piasek

tasma polietylenowa z wkladka, .

- 8cm kostka bet. wibroprasow.

- 4cm pods. cem.-piask. 1:4

- 25cm podbud. z kruszywo 0/31,5 tamane stab. mechan.
- 20cm piasek stab. cementem C3/4 o Rm 2,5MPa

n

H - wg profilu

metalowa, szer. 20 cm

zasypka nad rurg (zageszczana

mechanicznie - 30cm)

obsypka piaskowa

40 cm

podsypka (15cm)

WODOCIAG Z RUR

SCHEMAT ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE
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umochnienie $cian

b

PE100 SDR11 @110x10mm

KONSTRUKCJA DROGI - UL. GRANICZNA:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4.0cm;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6.0cm;

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm,
zageszczone mechanicznie gr. 20cm;

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0/63mm;
zageszczone mechanicznie gr. 20cm;

- podioZe gruntowe odpowiadajace grupie nosnosci G1.

KONSTRUKCJA DROG OSIEDLOWYCH:

wykopu

piasek

zasypka nad rurg (zageszczana

- 8cm kostka bet. wibroprasow.

- 4cm pods. cem.-piask. 1:4

- 25cm podbud. z kruszywo 0/31,5 tamane stab. mechan.
- 20cm piasek stab. cementem C3/4 o Rm 2,5MPa

H - wg profilu

mechanicznie - 30cm)

obsypka

UWAGA:

ZRUR PCV @200mm SN8,

PE100 @225mm SDR17

podsypka (20cm)

. KANALIZACJA SANITARNA

ZRUR PCV @200mm SN8,
PE100 @225mm SDR17
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