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Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z. 0.0.
DZIAL TECHNICZNY

ul. Rokitnianska 4. tel. 16 678 53 09

37-700 Przemvsl 2

Znak: NT/6337/111/230.172018

BS Centra Handlowe Sp. z 0.0. Sp. K.

WARUNKI TECHNICZNE
dla zadan inwestveyjoyeh:
nr 33.232/W p.an.: \Wodociag dla potrzeb osiedla przy ul. Monte Cassino 1 Alei Wolnosci™
nr 15/K p.n.: . Kanalizacja sanitarna dla potrzeb osiedla przy ul. Monte Cassino 1 Alei Wolnoscei™
oraz przylgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
zabudowy na projektowanvm osiedlu mieszkaniowym,
na dziatkach nr: 680/1. 680/2, 680/3, 680/7, 682 i 1236/1 obrgb 203 przy ul. Monte Cassing w Przemysiu
(lokalizacja zgoduie z zalacznikiem graficznym do zlecenia wydania warunkéw technicznych)

1. Miejska sie¢ wodociggowa: magistrala wodociggowa Z rur stalowych @200, opisana na mapie z 'grodzkiego
zasobu geodezyjnego symbolem woD200, z lokalizacja wzdluz ul. Monte Cassino, po stronie numerow
parzystych, w tym na dzialkach nr: 680/1, 680/2, 680/3. 682 obreb 203.

Przylaczenie do miejskiej sieci wodociagowe] zabudowy na projektowanym osiedly  mieszkaniowym
na dziatkach nr 680/1, 680/2. 680/3. 680/7, 682 i 1236/1 obreb 203 przy ul. Monte Cassino w Przemyslu wymaga
rozbudowy sieci wodociagowej. W Wieloletnim Planie Rozwoju | Modernizacji Urzadzen Wodociagowych
Przedsiebiorstwa pod pozycja 33.232/W jest ujete zadanie o nazwie .Wodociag dla potrzeb osiedla przy ul. Monte
Cassino i Alei Wolnosci”, kidrego realizacja umozliwi przylaczenie do sieci wodociagowej projekidwanej inwestycii.
Rozbudowa sieci wodosiagowe]j zostala zaplanowana na dzialkach nr 680/2 oraz 1236/1 obr. 203.

Ukonczenie zadania zostalo zaplanowane na rok 2020.

Przygotowanie zadania inwestycyjnego pod wzgledem formalno -prawnym 1 jego realizacia odbywaé sie bedzie

na zasadach okreslonych w umowie zawarte] pomiedzy PWIiK sp. z 0. 0. i Inwestorem osiedla mieszkaniowego

BS Centra Handlowe Sp. z 0.0. Sp. K.

Zgodnmie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiocrowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw

(Dz.U.2017.328 ze zm.). przylacze wodociagowe oraz studnie wodomierzowa lub pomieszezenie przewidziane

do lokalizacji wodomierza gléwnego realizuje na wlasny koszt odbiorea uslug.

Nalezy zaprojektowad dla zadania inwestvevinego nr 33.232/W:
—sie¢ wodociagowa. z lokalizacja w obszarze dzialek nr 68072 oraz 1236/1 obr. 201, z rur z PE100 PN16 o $rednicy
wedlug  obliczen, uwzgledniajacych potrzeby bytowo-gospodarcze 1 przeciwpozarowe na terenie  objetym
projektowanym zainwestowaniem, na odcinku o dhugosci okolo 150m; '
—wezel wlaczeniowy projektowanej sieci do miegjskiej, z zasuwami odcinajacymi doplyw wody do projektowanego
osiedla mieszkaniowego oraz miejskie] sieci wodociagowe] w kierunku Szpitala Wojewadzkiego 1 zabudowy
mieszkaniowe] wysokiej przy ul. Monte Cassino;
—wezly wodociagowe:

® zeliwne o polaczeniach kolnierzowych faczonych $rubami  nierdzewnymi, z zabezpieczeniem

antvkorozyvinym termokurczliwa tasma z PE,

=z PE laczone metoda zgrzewania doczolowego,

® 7 PE laczone metoda elektrooporowa;
—wezly hydrantowe, zgodnie z PN-B-02863, PN-B-02863/Az1, PN-B-02864 1 PN-B-02864/Az1;
—odcinanie doplywu wody zasuwami bezdlawikowymi z migkkim uszezelnieniem | obudowg teleskopowa
o nastgpuiacych cechach:

= przedhuzenie wrzeciona zasuwy z ksztatltownika stalowego pelnego, cynkowanego ogniowo,

= sprzeglo laczace wrzeciono z trzpieniem - wykonane ze stali kutej, cynkowanej ogniowo lub z zeliwa

sferoidalnego ( nie dopuszczamy stosowania sprzegla z zeliwa szarego),

= pnasadka do klucza: zeliwna;

—oznakowanie trasy sieci wodociagowe) tasma znacznikowa z wkladka metaliczna polaczona obustronnie

z czesciami metalowymi armatury wodociagowej:
—oznakowanie lokalizacji armatury tabliczkami znacznikowymi, zgodnie z PN-86/B-09700.
r
W celu przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej zabudowy na projektowanym osiedlu mieszkaniowym,
nalezv zaprojektowadé:
~przylacza wodociggowe, zgodnie z PN-92/B-01706, z rur z PE100 o $rednicach wg obliczen lecz nie mnigjszych

—wezly wodociagowe:
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= jeliwne o polaczeniach kolnierzowych laczonych Srubami nierdzewnymi. z  zabezpieczeniem
antykorozyjnym termokurczliwg tasma z PE.

* 2 PE faczone metoda zgrzewania doczotowego,

sz PE laczone petoda elektrooporowa;
—niezalezne odcinanie doplvwu wody do kazdego z budynkow zasuwa bezdlawikowa z migkkim uszczelnieniem,
skrzynka zeliwna 1 obudowa teleskopows, o nastepujacych cechach:

= przedtuzenie wrzeciona zasuwy z ksztaltownika stalowego pefnego, cynkowanego ogniowo;

= sprzeglo laczace wrzeciono z trzpieniem -wykonane ze stali kute]. cynkowanej ogniowo lub z zeliwa

steroidalnego (nie dopuszezamy stosowania sprzegla z zeliwa szarego),

e nasadka do klucza: Zeliwna; ’
—niezalesme wezly wodomierzy gléwnych, zgodnie z PN-B-10720, PN-ISO-4064-2. PN-92/B-01706, PN-EN
1717:2003 1 PN-EN14154-2, w podejsciach do wodomierzy -zawory kulowe typu ciezkiego lub zasuwy kohierzowe
(za drugg zasuwa za wodomierzem ksztaltka montazowo - demontazowa). za wodomierzem zawdr wyposazony
w kurek spustowy po stronie doplywu, za projektowanym zestawem wodomierzowym urzadzenie zabezpieczajace
przed przeplywem zwrotnym. o klasie zabezpieczenia odpowiednie] do charakteru obiektu (kategorii powstajacych
plyndw) z mozliwoscia nadzoru, w przypadku koniecznosci zastosowania zabezpieczenia klasy BA odptyw wody
7 kroéca upustowego:
—oznakowanie trasy kazdego z przylaczy wodociagowych: tasma znacznikowa, z wkladka metaliczna polaczona
obustronnie z czesciami metalowymi armatury wodociagowej: !
—oznakowanie Jokalizacji zasuw domowych tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z PN-86/B-09700.

2. Miejska sie¢ kanalizacyjna: sanitarna z rur kamionkowych @300, opisana na mapie grodzkiego zasobu
geodezyjnego symbolem ks300, zlokalizowana ul. Emilii Plater w sasiedztwie skrzyzowania z ul. Astronautow
i przejazdu pod wschodnia droga obwodowa m. Przemysla (Aleja Wolnoscei), ze studnig rewizyjng o rzednych
rz.t.211.57/rz.d.208.66 w obszarze dziatki nr 819 obreb 203.

Przylaczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej projektowanego osiedla mieszkaniowefo na dzialkach
nr 68071, 68072, 68073, 680/7, 682 1 1236/1 obreb 203 przy ul. Monte Cassino w Przemyslu wymaga rozbudowy sieci
kanalizacyjnej. W Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Kanalizacyjnych Przedsiebiorstwa pod
pozycja 15/K jest ujete zadanie o,nazwie .Kanalizacja sanitarna dla potrzeb osiedla przy ul. Monte Cassino 1 Alei
Wolnosei™. ktorego realizacja umozliwi przylaczenie do sieci kanalizacyinej projektowanej inwestycji.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej zostala zaplanowana w ul. Granicznej, pod wschodnia droga obwodows
m. Przemysla (Aleja Wolnosci) oraz na dziatkach nr: 701/1. 700/1, 695/1, 693/3, 1236/1 oraz 680/7 obreb 203.
Ukonczenie zadania zostalo zaplanowane na rok 2020.

Przygotowanie zadania inwestycyjnego pod wzgledem formalno -prawnym i jego realizacja odbywad si¢ bedzie
na zasadach okre$lonych w umowie zawarte] pomiedzy PWiK sp. z 0. 0. i Inwestorem osiedla mieszkaniowego BS
Centra Handlowe Sp. z 0.0. Sp. K. )

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw
(D2.U.2017.328 ze zm.), przytacze kanalizacyjne oraz pomieszczenie przewidziane do lokalizacji urzadzenia
pomiarowego realizuje na wlasny koszt odbiorca ustug. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzadzenia
pomiarowego ponosi odbiorca ushug.

Nalezy zaprojektowad dla zadania inwestvevinego nr 15/K:
~sie¢ kanalizacvina sanitarna, na dlugosei okoto 800m -uwzgledniajacej potrzeby odprowadzania Sciekow bytowo-
gospodarczych z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego na dzialkach nr 680/1. 68072, 680/3. 680/7, 682
i 1236/1 obreb 203, z rur z PVC-U ze écianka z rdzeniem litym i/lub dwusciennych z PP. laczonych na kielichy
z uszezelkami systemowymi -w przypadku realizacji kanalu metodsg rozkopu, oraz z rur PEI100ORC z plaszezem
ochronnym -w przypadku koniecznoscei zastosowania metody bezwykopowej, w migjscu przekroczenia drogi
obwodowe] (Aleja Wolnosei). o przekroju wedlug obliczen, ze spadkiem gwaraniujacym samooczyszezanie
sig rurociagow;
~wlaczenie projektowanej sieci do istniejace] za posrednictwem studni rewizyjnej o rzednych rz.t211.57/7r2.d.208.66
w obszarze dziatki nr 819 obreb 203;
~sposéb  posadowienia rur w wykopie: na podstawie geclogicznego badania podloZa, szczegolnie
w  kontekécie informacji w mpzp ,.Winna Géra II7 o wystepujgeych w tvm rejonie akfywnych
i nieaktywnych osuwiskach;
~studnie rewizyjne na sieci kanalizacyjnej, zgodnie z PN-B-10729:1999:
= 7z kregiem dennym z betonu B45, wykonanym w zakladzie prefabrykacji, wyzej z kregdw z betonu B45,
faczonych na uszezelke elastomerowa. ze stozkowym elementem przej$ciowym 1 wentylowanym wilazem
zeliwhym :
= 7 tworzyw sztucznych o przekroju nie mniejszym niz ©400. z karbowana powierzchnia rury trzonowej,
z whazem zeliwnym osadzonym teleskopowo:
—przejécie rur przewodowych przez $ciany studni rewizyinych: szezelne tulejowe:
—~zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 124, 7 regulacja wysokosciowa pierscieniami betonowymi
i polimerowymi.
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W celu przylgezenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej zabudowy na projektowanym osiedlu mieszkaniowym,
nalezv zaprojektowacd:
~przylacze Kkanalizacy§ne sanitarne. zgodnie z PN-92/B-01707, z rur PVC-U ze
i/lub dwusciennych z PP, o przekrojach wedlug obliczen. zakoficzone studniami rewizyjnymi:
—wigczenie do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej: w zaleznosci od potrzeb
= za podrednictwem wybranej studni rewizyjnej,
= przez wpust boczny, na 2/3 wysokoscl kanatu liczac od jego dna:
~przejscie rur przewodowvch przez sciany studni rewizyjnych: szezelne tulejowe;
—studnie rewizyjne na przylaczach kanalizacyjnych. zgodnie z PN-B-10729:1999:
= betonowe, o konstrukeji nmnol:tyaznej co najmniej do wysokosci wierzchu rury doplywowej,
z wlazem wentylowanym: w przypadku lokalizacji studni w terenie z obciazeniem ruchem kolowym
zastosowac stozkowy element przejsciowy lub pierscien odeiazajacy | wiaz typu ciezkiego;
8 ztworzyw sztucznych z wlazem zeliwnym osadzonym teleskopowo;
—zwienczenia studni kanalizacyjnych, zgodnie z PN-EN 124, z regulacja wysokosciowy pierscieniami betonowymi

Scianka z rdzeniem litym

1 polimerowymi,
Uwagi: s '

= Niniejsze warunki techniczne sg aktualne w odniesieniuv do stanu prawnege nieruchomosci
i technicznych mozliwosci $wiadezenia uslug przez Przedsiebiorstwo istniejacych w dniu ich
opracowania.

= Wydanie niniejszych warunkéw technicznych nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnoscl 1 uprawnient 0sob trzecich, w szezegolnosei wiascicieli urzadzen shuzacych do doprowadzania
Iub odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrveznej oraz urzadzen podobnych.

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodoclagowej na rzednej terenu 253,80 m n.p.m. wynasi 3,9-4.0 bar.
W przypadku wyboru metody bezwykopowej sie¢ wodociagowa 1 przylacza »\’odoqugcy\)\-- nalezy
zaprojf:kum'aé' z tur PEI0ORC 2z plaszezem ochronnym oraz z fabrycznie umieszezonym
sygnalizacyjnym prrcwodun miedzianym do lok’a]izacji trasy przewodow.

= Zaleca sie zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociagowe] oraz przylaezy wodociagowych z rur
z PE100 PN16.

= Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje odbiorows kanalizacji wchodzace] w sklad zadania inwesiveyjnego
nr 15/K. z zastosowaniem techniki TV, w celu wizualnej oceny stanu polaczen oraz przesel
kanalizacyjnych. Do dokumentacji odbiorowej dolaczyé raport pisemny z przegladu kanalizacy,
wraz z profilem podtuznym powvkonawczym oraz zapisem danych z kamerowania kanatu utrwalonym

. na nosniku elektronicznym.

= Przylaczenie zabudowy na projekfowanym osiedlu mieszkaniowym do miejskicj sieci wodociagowej
oraz miejskie] sieci kanalizacyjnej bedzie mozliwe po przekazapiu w uzytkowanie sieci wodociagowej
i sieci kanalizacyjnej sanitarne;.

= Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
dostepu 0s6b nieupowaznionych. '

= Temperatura w miejscu wbudowania zestawu wodomierzowego nie powinna byé nizsza niz +4 °C,

= W przypadku lokalizacji wezla wodomicrzowego w studni wodociagowej, powinna ona spehiaé
wymogi PN-91/B-10728.

¢ Wezly hydrantowe na sieci wodociagowe] nalezy zaprojektowaé z uwzﬂkdnmmem WYogow
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

v Jezeli Odbiorca wspolnym przylaczem wodociagowym pobiera wode na potrzeby bytowe, ushigowe
i przeciwpozarowe, to w przypadku, gdy obliczeniowy przeplyw przeciwpozarowy jest wiekszy
od obliczeniowego przeplywu na cele bytowe i ustugowe, Odbiorca jest zobowiazany do zakupu na
wihasny koszt wodomierza gldwnego.

= Do opomiarowania zuzycia wody nalezy zaprojektowaé wodomierz o wspétczynniku R nie nizszym niz
160, z modulem do zdalnego odczytu danych kompatybilnym z systemem [ZAR® firmy Diehl
Metering Sp. z 0.0.

= Projekty sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjnej oraz dokumentacje techniczna pravigezy
wodociagowego 1 kanalizacyjnego dla poszezegdlnyeh budynkéw nalezy wykonaé w osobnych

opracewaniach.

®  Zapewniamy odbior sciekdw bytowych 1 przemyslowych odprowadzanych grawitacvinie z przyboréw
zlokalizowanych powyzej poziomu awaryjnego spietrzenia (ustalonego 0.30 m nad powierzchnia terenu
przy ogbiorniku).
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= Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekow
wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych oraz drenazowych do kanalizacji sanitarnej jest
zabronione.

s Zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane do zgloszenia budowy
przytacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego, budowy wezla wodomierza gléwnego nalezy
dofaczy¢ oswiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci kamej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

= Minister Infrastruktury i Budownictwa w zataczniku nr 3 Rozporzadzenia z dnia 24 sierpnia 2016 roku

ustalil wzor o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
vsi.pl w zakladce

-

Wzér oéwiadczenia jest dostepny na stronie internetowej PWiK swwsv pwil
..Do pobrania ,— ,,Przed realizacjg”.
s Warunki techniczne sa wazne 3 lata, liczac od daty wydania.
= Niniejsze warunki techniczne posiadaja dwa zalaczniki graficzne:
e nr | — kopie mapy z grodzkiego zasobu geodezyjnego z zaznmaczonym zakresem zadan
inwestyeyjnych 33.232/W oraz 15/K,
"e nr 2 - kopie mapy z mpzp ,.Winna Gora 11",

: t

POUCZENIE dlasieci

1.

!J

4.

Dokumentacja projektowa urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych powinna by¢ opracowana zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
technicznymi PWiK 1 potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinny byc¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robdt budowlanych.
Projekty urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych zlozone do opiniowania w PWiK Sp. z 0.0. w Przemyslu
powinny “by¢ opracowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transporiu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwiemia 2012 r) 1 w takim zakresie szczegblowosci, aby mozliwa byla
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nich rozwiazan projektowych oraz powinny zawiera¢ co najmniej:
1) opis techniczny, :
2) obliczenia wg specyfiki danego obiektu/urzadzenia (obliczenia hydrauliczne, wytrzymalosciowe itp.),
3) aktualny wypis z ewidencji gruntéw dla nieruchomosci objetych inwestycia,
4) aktualng mape ewidencji gruntu 2z zaznaczonymi projektowanymi urzadzeniami wodociagowymi
i/lub kanalizacyjnymi,
5) prawo do terenu, co ,najmniej w formie umowy cywilnej, w przypadku lokalizacji inwestyeji
. na nieruchomosciach nienalezacych do inwestora,
6) aktualne warunki techniczne podiaczenia,
7) aktualny odpis protokolu narady koordynacyjnej, zorganizowanej przez staroste, dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych.
8) projekt zagospodarowania terenu,
9) profile podtuzne,
10) niezbedne przekroje poprzeczne,
11) schematy montazowe wezléw wodociggowych,
12) rysunki studni i/lub komor wodociagowych,
13) rysunki studni i/lub komor rewizyjnych na kanalizacji
W celu realizacji urzadzen wodociagowych i/lub kanalizacyjnych nalezy:
1) przedlozy¢ w PWiK do zaopiniowania, pod wzgledem technologicznym, projekty urzadzen wodociggowych
i/lub kanalizacyjnych;
2) 1 egz. projektuy, jak wyze]. pozostawic w PWiK dla potrzeb archiwalnych;
3) uzyskaé prawomocne pozwolenie na budowe planowanej inwestycji;
4) zlozy¢ do PWiK zawiadomienie o planowanym terminie przystapienia do robét wraz z kopia prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe;
5) roboty wykonywaé zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe oraz zawartymi z PWiK umowami
regulujacymi zasady realizacji przedmiotowych urzadzen wod.-kan.
6) przeprowadzi¢ odbidr koncowy robot przy udziale stuzb technicznych PWIiK, protokél odbioru koncowego
robdt wraz zatacznikami przedtozy¢ w PWIK:
7) wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza  wykonanych urzadzed  kanalizacyjnych
i/lub yodociagowych wraz z opisami topograficznymi wbudowanej armatury wodociagowe;j.

POUCZENIE dlaprzviaczy

1.

Dokumentacja projektowa przylaczy wodociagowych i/lub kanalizacyjnych powinna byé opracowana zgodnie
z odpowiedttimi przepisami prawa budowlanego. Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
technicznymi PWiK i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Dok. gt. 597. P
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Zakres 1 tres¢ dokumentacji projekiowe] powinny by¢ dostosowane do speeyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robot budowlanych.

3. W przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z maozliwe; kolizii miedzy
Sytuowanymi na (¥m samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, nalezy zlozv¢ do starosty wriosek 0 objecie
narada keerdynacyina sytuowanie pm]d\m\\ anego przylacza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego.
4. Projekty przylaczy wodociagowych iflub kanalizacyin}ch zlozone do opiniowania w PWiK Sp. z o. o.
w Przemyslu powinny zawierad co najmniej:
1} opis techniczny.
2) obliczenia zapotrzebowania ilosei wody wraz z doborem »wdomlr.’za
3) obliczenia ilosei odprowadzanych sciekow,
4) aktualny wypis z ewidencji gruntow dla nieruchomosci objetych inwestycja,
5) aktualna mape ewidencji gruntu z zaznaczonymi projektowanymi przylaczami wodociagowymi
i/lub kanalizacyjnymi,
6) prawo do terenu, co najmniej w formie umowy cywilnel, w przypadku lokalizacji mwestycji
na nieruchomosciach nienalezacych do inwestora.
7) aktualne warunki techniczne podhaczenia,
8) projekt zagospodarowania terenu,
9) profile podiuzne, " :
10) niezbedne przekroje poprzeczne,
11) schematy montazowe wezléw wodociagowych,
12} rysunki studni wodociagowych,
13) rysunki studni kanalizacyjnych.
14) lokalizacje wodomierza na rzucie kondygnacji budynku,
oraz
15) aktualny odpis protokotu narady koordynacyjnej zorganizowanej przez staroste. jezeli sytuowanie przylaczy
wodociagowych i/lub kanalizacyjnych bylo przedmiotem uzgodnienia na naradzie koordyriteyi nej,
5. W celu realizacji praylaczy wodociagowych i/lub kanalizacyjnveh nalezy:
1) przedlozy¢ w PWIK do zaopiniowania, pod wzgledem technologicznym, projekty przylaczy wodociagowych
/lub kanalizacyjnych;
2) 1 egz projektu. jak wyzej. pozostawi¢ w PWiK dla potrzeb archiwalnych;
3) zlozyé do PWIK alternatywnie:
— zawiadomienie o planowanym terminie przystapienia do rob6t wraz 2 kopia prawomocnego pozwolenia
na budowe lub potwierdzona kopia zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe,
~ wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot w trybie przewidzianym w Prawie budowlanym
1 Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniv w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekéw.
+ — zawiadomienie o planowanym whaczeniu instalacji wodociagowej i/lub kanalizacyjnej do urzadzen
wodociagowych ¥lub kanalizacyjnych przedsiebiorstwa.
4) wykonane roboty, przed zasypaniem. zglaszaé do odbioru stuzbom technicznym PWiK, odbiory prowadzi¢
przy udziale wykonawcy i inwestora,
5)  przeprowadzi¢ odbior koficowy robdt przy udziale shuzb technicznych PWIK, protoké! odbiory koficowego
robot wraz zatacznikami przedlozyé w PWiK;
6) wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza  wykonanych  przylaczy kanalizacyjnych
ilub wodociagowych wraz z opisami topograficznymi wbudowanej armatury wodociagowej.
6. Wiaczenie realizowanego przylacza do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej wykonuje PWiK na wlasny koszt.
7. Realizacje przylacza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego zapewnia na whasny koszt osoba ubiegajaca
me o przylaczenie. Po wybudowaniu za zapewnienie niezawodnodci dzialania przylacza wadociggowego
i/lub kanalizacyjnego odpowiada Odbiorca uslug.
Otrzvmujsa:
1. PWiK sp. z 0. 0. Dzial Inwestycji
i Zamoéwien Publicznych
2. BS Centra Handlowe Sp. z 0.0. Sp. K.
Swileza 474,
36-072 Swilcza
adres do korespondencii
wl. Plk. Lisa Kuli 19 (11 pi¢tro),
35-025 Rzeszdw
3.
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§ BS Deweloper Sp. 2 a.0.
{ 2 siedziby w Swilczy
\ NIP: 517-037-08-16 » REGON: 362167751
: —_ WPLYNEED
POLSKA A ]
SPOLKA GAZOWNICTWA DNIA: } 10, Uy,
Polska Spotka Gazowdictwa sp. z 0.0. Lds A%/ A9 )
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle R odpis .. A
ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo SKIEE, 40 oo POTRTS oo
tel. 1344372 00, faks 13 446 32 46 9]
Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym BS Inwestycje sp.z 0. 0. Sp. k
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow Swilcza 474

tel. 17 865 91 47

sekretariat. jaslo@psgaz.pl 36-072 Swilcza

Wasz znak: Rzeszow, 9.09.2019
Nasz znak:  PSGJAZMSZ.763B.110.1.19 ,

Dot.: ogélne warunki techniczne do projektowania inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Przemys$l ul. Emilii Plater, Astronautéw, Graniczna, Aleja Wolnosci
” w odniesieniu do istniejacej sieci gazowe;j.

a

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jw. podajemy ogdlne wytyczne do projektowania,
wykonywania oraz odbioru skrzyzowan sieci kanalizacji sanitarnej z sieciami gazowymi $redniego
i niskiego cisnienia, obowigzujgce na obszarze PSG sp. z o0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Jasle:
1. Istniejacy gazociag polietylenowy
a) gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzieing w przypadku wystepowania
potgczenia zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut - rura
ochronna, sgczek- wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg
jednego z dwoch wariantow:
e wykonang w catosci z materiatdw odpornych na korozje (chromo-niklowych), ktére nie
muszg zostac zabezpieczone antykorozyjnie :
e wykonang z materiatdw narazonych na korozje, kidére muszg zostaé zabezpieczone
przez natozenie powlok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych
kiasy B 30
b) $rednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wieksza od rury przewodowej
c) diugose rury ochronnej min. 3,0 m
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtosc pionowa = 0,2m
2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana pod istniejacym gazociggiem:
2.1 W przypadku gazociggow wybudowanych przed wejsciem w zycie Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat sieci gazowe”, gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiona
pod istniejgcym gazociggiem w odlegtosci pionowe] mniejszej niz 1,5m kanalizacje
sanitarng zabezpieczy¢ rurg ostonowa;
a) PCV typu S - dla przewodow realizowanych z rur PCV, bez mozliwosci taczenia rur e
przewodowych w rurze ostonowej
b) PE typoszeregu SDR 17,6 — dla przewodow ceramicznych z mozliwoscig ich {gczenia
w rurze ostonowej
c) diugosc rury ostonowej min. 4,0m po 2,0m od skrajni gazociggu
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
e) odlegtos¢ pionowa = 0,2m.

.

S

Palska Spolke Gazownichwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Fiorianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Xif Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 2!
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2.2 W przypadku gazociggow wybudowanych po wejsciu w zycie Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe" nie jest wymagane zabezpieczenie skrzyzowania przy zachowaniu

warunkow:
a) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°
b) odlegtos¢ pionowa = 0,4m

2.3 W przypadku, gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowicna pod istnigjgcym
gazociggiem w odleglosci pionowe] mnigjsze] niz 1.5m (i nie bedzie mozliwosci
zabezpieczenia jej rurami ostonowymi) — w przypadku gazociggéw wybudowanych przed
wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarkiz dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”;

2.3.2 lIstniejgcy gazociag polietylenowy

a) gazocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng w przypadku wystepowania
potaczenia zgrzewanego w odlegtosci mniejszej niz 2m od osi skrzyzowania (modut - rura
ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg
‘jednego z dwoch wariantow:

e wykonang w calosci z materiatow odpornych na korozje (chromo-niklowych), ktére nie
muszg zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie 1

s wykonang z materiatéw narazonych na korozje, ktére muszg zosta¢ zabezpieczone
przez nalozenie powlok ochronnych wykonanych na bazie taém z tworzyw sztucznych
klasy B 30

b) $rednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100mm wigksza od rury przewodowej

c) diugos¢ rury ochronnej min, 3,0 m

d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 60°

e) odlegtosc pionowa = 0,2m

Uwaga: w ‘przypadku braku mozZliwoéci zastosowania zabezpieczenia jw. nalezy

przebudowac gazocigg kosztem i staraniem inwestora kanalizacji sanitarnej ,

. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych oraz prowadzenie réwnolegte (wzdiuzne)

kanalizacji w stosunku do gazociggu:

3.1 Gazociagi wybudowane przed wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe”:

a) zachowac odlegto$¢ min. 1,50m liczac od skrajni studni kanalizacyjnej ilub kanalizacji
do skrajni gazociggu

Uwaga: jesli ze studni projektowane jest odgatezienie sieci lub przytgcza kanalizacji sanitarnej

krzyzujgce sie z gazociggiem, zachowaé odlegtos¢ min. 2,0m studni od gazociggu tak, aby

byta mozliwos¢ wykonania zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej rurg ostonows o dtugosci 4,0

m umieszczong symetrycznie w stosunku do osi skrzyzowania jak opisywano powyzej

3.2 Gazociggi wybudowane po wejsciu w zycie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe”

a) zachowaé odleglos¢é min. 0,50 m liczge od skrajni studni kanalizacyjnej iflub kanalizacji
do skrajni gazociagu

. Warunki ogélne

1) Na etapie opracowania rozwigzan technicznych projektowanej inwestycji wzgledem
istniejgcych  gazociggdéw, jednostka projektowa powinna uzgodni¢ lokalizacje
projektowanych elementéw oraz szczegdtowe parametry istnigjgcej sieci gazowej
z Gazownig w Przemyslu (ul. Rogozinskiego 40, 37-700 Przemysl, tel. 16 679 11 39).

2) Projekt gazociggu/kanalizacji sanitarnej musi jasno wskazywac rozwigzanie kolizji na
zatgczniku graficznym kierowanym na posiedzenia narad koordynacyjnych.

3) Czesc¢ technologiczna rozwigzania skrzyzowan gazociggow z kanalizacjami sanitarnymi,
podlegajg uzgodnieniu w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Jasle z wylgczeniem
przykanalikow, ktore powinny byc¢ uzgadniane w Gazowni w Przemyslu.

4) Przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposredniej bliskosci strefy
kontrolowanej istniejgcych gazociggéw, nalezy w projekcie uwzgledni¢ zabezpieczenie
gazociggdw podczas wykonywania robot ziemnych.
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5) Wszystkie skrzyzowania podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela
Gazowni w Przemyslu. Odbiory bedg realizowane na zlecenie inwestora lub wykonawcy
danego uzbrojenia.

6) Rozpoczecie robot zwigzanych z budowg kanalizacji nalezy zglaszaé pisemnie do
Gazownis w Przemyslu, zachowujgc min. 7-dniowe wyprzedzenie. Zatgcznikiem do
zgtoszenia winny by¢ kopie map z projektu budowlanego z oznaczonymi miejscami
skrzyzowan z siecig gazowa.

7) Terminy odbioréw poszczegoélnych skrzyzowan nalezy uzgadniaé telefonicznie z osobami
odpowiedzialnymi za dany obszar.

8) Po zakonczeniu robot nalezy sporzgdzic koncowy protokét odbioru przy udziale
przedstawiciela Gazowni w Przemyslu.

9) W przypadku gdy podczas odkrywki gazociggu dojdzie do powstania niedopuszczalnych
zarysowan rury PE lub jej uszkodzenia, wymiana odcinka rury przewodowej zostanie
wykonana na koszt inwestora budowy lub wykonawcy.

W slad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z obowigzujgcym w PSG sp. z 0.0. cennikiem ustug pozataryfowych.

{

Ponadto informujemy Ze na planie zagospodarowania znajduje sie jeszcze gazociag ktéry
nie jest nasza wiasnoscia.

Z powazaniem

i
i

/

Otrzymuijg do wiadomosci:
1. Adresat
2. ZMSZ-ala

IR
46G7

Obowigzek informacyjny RODO:
Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.,
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.
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Przemysl 29.11.2019
PREZYDENT MIASTA
PRZEMYSLA
OPINIA MK.6630.236.2019

Narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Migjskiego
w Przemyslu przy ul. Waygarta 1

Przedmiot uzgodnienia: Projekt budowy i przebudowy: wodociggu, kabli energetycznych zasilajgcych
i oswietleniowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizacji telekomunikacyjnej
oraz instalacji gazowych.

dla: BS Inwestycyjne Sp. z 0.0. Sp. K.
adres: Swilcza 474

36-072 Swilcza
na zlecenie z dnia: 15.11.2019 znak:
Podczas narady koorynacyjnej w dniu; 29.11.2019
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Zaopiniowal Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Przemysl, ul. Monte Cassino, dziatki jak na zafgczniku graficznym, obreb: 203,
godta map: 8.119.09.05.2.4, 8.119.09.05.4.2, 8.119.10.01.3.1, 8.119.10.01.3.3, 8.119.10.06.1.1

Uwagi i zalecenia:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: bez uwag Ewa Jagietto
Administracia Architektoniczno-Budowlana: bez uwag . Arkadiusz Mazur
Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu: ’
1. Przed przystapieniem do robot ztozyé w Zarzadzie Drog Miejskich wniosek na zajecie pasa drogowego.
2. Sporzgdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym, i uzyskac jego zatwierdzenie przez Organ
Zarzgdzajgcy Ruchem na Drogach.
. Roboty wykonywac pod nadzorem Inspekiora Zarzgdu Drog Miejskich.
. Przejscie przez ulice wykonaé podwiertem.
. Z uwagi na zakres robot w pasie drogowym w projekcie budowlano-wykonawczym inwestycji nalezy uwzgledni¢ branze drogows,
w zakresie technologii odtworzenia infrastruktury drogowej.
6. Projekt budowlany uzgodni¢ w siedzibie Zarzadu Drog Miejskich. Piotr Bartocha
PGE Dystrybucija S.A. Oddziat Zamosé RE Przemysl:
1. W miejscach skrzyzowan na kable natbzy¢ rury ochronne dwudzielne typu "AROT" i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Przemys!
celem dokonania odbioru technicznego.
2. Przy zblizeniach do kabli éredniego i niskiego napiecia dokona¢ odkrywek pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Przemysl,
i uzyska¢ normatywng odlegtosc.
3. Projekt techniczny przebudowy urzadzen energetycznych podiega sprawdzenil w siedzibie Operatora Systemu w Przemysiu.

oA w

Krzysztof Orzechowski
Qrange Polska: przedstawiciel nieobecny
“olska Spotka Gazownictwa Oddziat Jasto Gazownia w Przemysiu: bez uwag Krzysztof Zablocki

(. Warunki realizacji inwestycji w zakresie zabezpieczenia istniejace] sieci gazowej wydane zostaty w dniu: 8.09.2018r.
pismem ZMSZ Rzeszow znak: PSGJA.ZMSZ.763B.102.18.

2. Istniejgce w zakresie inwestycji gazociagi wybudowane zostaly po wejsciu w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia:
30 lipca 2001 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe™:

3. Wykonawca przed rozpoczeciem prac ziemnych dokona przekazania placu budowy przy udziale przedstawiciela Gazowni
w Przemys$lu, celem ustalenia zasad wspotpracy.

4. W prowadzeniu rownolegtym (wzdiuznym) zaprojektowanej kanalizacji, wodociagu i kabli energetycznych zachowac¢ odlegiosé
nie mniejszg niz potowa strefy kontrolowanej tj. 0,50m.

5. Potgczenia odcinkoéw kanalizacji lokalizowac¢ min. 2,0m od miejsca skrzyzowania.

6. Odlegto$¢ pionowa w miejscu skrzyzowania projektowanego kanatu, wodociagu oraz rury ochonnej na kablach energetycznych
i teletechnicznych z istniejgcym gazociggiem 2 0,2m.

7. W miejscach skrzyzowan projektowane kable energetyczne i teletechniczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi z tworzywa
siegajgcymi po 1,5 m na obie strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od korica rury ochronnej do gazociggu.

8. Prace ziemne w poblizu gazociggéw wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Przemysiu.

9. Spetnienie warunkow uzgodnienia musi by¢ potwierdzone protokotem podpisanym przez przedstawiciela Gazowni w Przemysiu.

Krzysztof Zabtocki

PWIK Przemys$l Sp. z 0.0.:

1. Projekt budowlany.wodociggu i kanalizacji opiniowaé technologicznie w PWiK Przemysl, do wniosku dotgczy¢ warunki techniczne.

2. Projekty sieci i przytaczy wykonaé w oddzialnych opracowaniach dla kazdego budynku.

3. Projekt przebudowy wodociggu w ulicy Monta Cassino uzgodni¢ technologicznie w PWiK.

4. Projekt przebudowy wezta hydrantowego w ul. Granicznej, uwzgledni¢ w projekcie sieci kanalizacyjnej. Maciej Kalnicki

PGNIG S.A. w Warszawie Oddziat Sanok: bez uwag Marzena Barowicz




