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1. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlany i Wykonawczy sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i przebudowe
hydrantu, dla potrzeb osiedla przy ulicy Monte Cassino w Przemyslu.

Podstawa do opracowania niniejszego projekiu sa; .

—  Decyzja Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemysla o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
pismem znak: BRMP.IV.4.434.22.2019 z dnia 13.09.2019r.,

—  MPZP Winna Géra I, uchwata nr 105/2018 Rady miejskiej w Przemyslu z dnia 21.06.2018r.;

—  Warunki techniczne dla zadan inwestycyjnych: nr 33.232/W p.n.: Wodociag dla potrzeb osiedla przy ul. Monte
Cassino i Alei Wolnosci, nr 15/K p.n. ,Kanalizacja sanitarna dla potrzeb osiedla przy ul. Monte Cassino i Alei
Wolnosci” oraz przytaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zabudowy na projektowanym
osiedlu mieszkaniowym, wydane pismem znak: NT-6337111/230.1/2018, z dnia 29.08.2018r.; 1

2. Nr ewidencyjne dziatek na ktérych prowadzone beda roboty budowlane

Roboty budowlane prowadzone bgda na dziatkach:

680/2, 680/3, 680/7, 682, 1236/1,1237/2, 693/3, 695/1, 700/1, 701/1 obr. 203, na kidre zostat uchwalony MPZP ,Winna
Goéra II" oraz na dziatkach: .

701/2, 702, 705, 706/2, 748/2, 752/2, 774/2, 774/3, 77511, 775/2, 776/2, 797/2, 796, 804, 808, 815, 818/1, 847/4, 847/2,
819 1231/2 obreb 203 oraz 2958 i 2957 obreb 202, dla ktdrych zostata ustalona lokalizacja inwestycji celu publicznego
BRMP.IV.4.434.22.2019 z dnia 13.09.2019r.

3. Opis stanu istniejacego

Dziatki 0 numerze ewid. 680/2, 680/3, 680/7, 682, 1236/1 w MPZP ,Winna Gora II” przeznaczone sg pod zabudowe
mieszkaniowa wielorodzinng i jednorodzinng w zabudowie szeregowej. Obecnie sg czgsciowo zabudowane
i uzbrojone w infrastrukture techniczna tj, kable energetyczne, gazociag, wodocigg. Uksztaftowanie terenu jest silnie
zréznicowane, przeksztaicone przez prace niwelacyjne terenu, na terenie wystepuja nasypy ziemno-gruzowe.

Dziatki nr ewid. 693/3, 695/1, 700/1, 701/1 na ktdrych projektowana jest kanalizacja sanitarna to grunty orne, grunty
zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych w MPZP przeznaczone pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng
i wielorodzinna, Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr ewid. 695/1, 700/1, 701/1 stanowigcych
wlasnoé¢ os6b prywatnych, wystepuja drzewa wymagajgce usunigcia. Inwentaryzacja drzewostanu oraz rodzaj drzew
przedstawiono w cz. Inwentaryzacija zieleni.

Poza obszarem objetym MPZP ,Winna Géra II’ projektowana inwestycja przebiega po dziatkach drogowych nr. ewid.
701/2, 702, 705, 706/2, 748/2, 752/2, 774/2, T75/2, 776/2, 797/2, 796, 804, 808, 815, 818/1, 847/2, 819 obreb 203,
2058, 2957 obr. 202 oraz na dziatkach prywatnych nr. ewid. 774/3, 775/1, 1237/2 obr. 203 ktdre stanowig grunty rolne.
W rejonie ulicy Granicznej projektowana kanalizacja sanitarna na odcinku ,S4-S9” koliduje z napowietrzna linig kablowa.
Wedtug MPZP ,Winna Gora I’ i map osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi dla miasta Przemysla,
teren na kidrym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie znajduje sie w zasiggu aktywnych i nieaktywnych osuwisk.
Zgodnie z decyzjg ULICP, inwestycja w caloéci potozona jest w obszarze gérniczym ,Przemysl 1" oraz na obszarze, na
ktérym udokumentowano ztoza gazu ziemnego. Decyzja zostata zaopiniowana pozytywnie bez uwag przez dyrekiora
Okregowego Urzedu Gérmiczego w Kro$nie, gazociggi sa nie czynne i nie wymagajg zabezpieczenia.

Pod wzgledem budowy geologicznej teren objety inwestycjg stanowig grunty rodzime w postaci pytéw, glin pylastych
o konsystenciji twardoplastyczne;.
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4. Ogolna charakterystyka inwestycji

Przy ulicy Monte Cassino na dziatkach nr ewid. 680/1, 680/2, 680/3, 680/7, 682, 1236/1, zgodnie z MPZP ,Winna Gdra
II” przewidywana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna w zabudowie szeregowej. Planowane jest
osiedle skfadajace sie z:

—  szesciu budynkéw jednorodzinnych, dwulokalowych typ A w zabudowie szeregowej;

— trzech budynkéw jednorodzinnych typ B w zabudowie szeregowej;

—  budynku wielorodzinnego typ C z 36-ma lokalami mieszkalnymi;

—  trzech budynkéw wielorodzinnych typ D1, D2, D3 z 24-ma lokalami mieszkalnymi kazdy.
Inwestycja bedzie realizowana w dwéch etapach:

— | etap : budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej typ A i B oraz budynek wielorodzinny typ C;

— |l etap : trzy budynki wielorodzinne typ D1, D2, D3.
Na terenie planowanego osiedla projektowany jest hydrant p.pozarowy dn80 oraz hydrant dn100.
W granicach realizacii | etapu osiedla teren zostanie zniwelowany do projektowanych rzednych terenu przez Inwestora
osiedla.

1

5. Sie¢ wodociagowa

Na dziatkach o nr ewid. 680/7, 680/2, 680/3, 1236/1, na ktérych zostata zaprojektowana siec wodociggowa obowigzuje
MPZP ,Winna Gora II". Projektowana sie¢ wodociagowa o znaczeniu lokalnym zostata zaprojektowana dla celow
bytowo-sanitarnych i ochrony pozarowej projektowanej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w zabudowie
szeregowej. Projektowana sie¢ zostata zaprojektowana ja odgatezienie obwodowej sieci wodocjggowej dn200. Kidra
z uwagi na kolizie z projektowana zabudowq zostanie przebudowana na odcinku ,WO0-W4" wg. odrebnego
postepowania. Wiaczenie do miejskiej sieci wodociagowej dn200 zaprojekiowano w punkcie ,W2" na proj. rzednej
terenu 268,17 i rzednej osi wodociagu — 266,49. Wiaczenie zaprojektowano przez trojnik zeliwny i zasuwy na
odgatezieniu dn100 i dn200 na tréjniku w kierunku zasilania m.in. Szpitala Wojewddzkiego. Tréjnik i zasuwa dn200
w zakresie projektu przebudowy sieci wodociagowej dn200. W punkcie ,W8” zaprojektowano tréjnik z ktérego zostanie
wykonane zasilanie nadziemnego hydrant u pozarowego DN80. W punktach ,W23" projektowany wodociag nalezy
zakonczy¢ korkiem, w punktach W7 i W8 tréjniki zakonczy¢ koinierzami $lepymi.
Zakres budowy sieci wodociggowej obejmuje:

— odcinek ,W2” = HP2 z rur PE100 SDR11 dn110x10mm o dt. 95,30 mb;

— odcinek ,W5” = W23” z rur PE100 SDR11 dn110x10mm o dt. 106,40 mb;

— hydrant nadziemny DN80 w punkcie HP2; )
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie zasilac wewnetrzne instalacje bytowe oraz hydrantowe w projektowanych
budynkach typ D1, D2, D3 oraz instalacje bytowa w budynkach typ A i B. Budynek typ C bedzie zasilany projektowanym
przytaczem, ktéry zostanie wiaczony do przebudowywanego wodociagu dn200 w punkcie ,W3". W punkcie W6
zaprojektowano wigczenie przytacza wodociagowego do bud. D1 przez opaskg do rur PE $r. 110mm - 2". W punktach
W?7 i W8, na odgalezieniach tréjnikow zakoriczonych $lepymi kotnierzami, zostang wtaczone przytgcza wodociagowe do
budynkéw D2 i D3. W punktach W9 — W23 projektuje si¢ wiaczenie przytaczy do budynkow typ A B, poprzez opaske do
rur PE ér. 110 z odejéciem gwintowanym i zasuwe domowa, Przytacza wodociagowe nie stanowia zakresu niniejszej
dokumentacji. Przylacza wodociagowe beda realizowane przez Inwestora osiedla w trybie zgtoszenia robot.
W zwiazku z kolizja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym hydrantem nadziemnym DN8O przy
ul. Granicznej zaprojektowano przebudowe hydrantu z wykorzystaniem istniejacego tréjnika. Schemat przebudowy
hydrantu wg. rys. nr S-08.

5.1. Obliczenia

Jednostkowe zapotrzebowanie wody — 110 dm3/os/d (wg. Dz.U. 2002 nr 8 poz.70); .
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Ne= 1,5;

Wspéiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — Nn= 3,0;

Hydrant pozarowy DN80, wydajnos¢ 10 dm¥/s;

Rzedna terenu w miejscu wiaczenia - punkt W2 — 268.17 m;

Rzedna osi wodociggu w punkcie W2 — 266.49 m;

Rzedna terenu w miejscu zabudowy hydrantu - punkt HP2 — 263.0 m;

Pt
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Rzedna osi wodociagu w punkcie HP2 — 261.31;
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia, cisnienie dyspozycyjne na rzgdnej terenu 253,80 wynosi 3.9-4.0 bar.

Al

Obliczenia zapotrzebowania na wode dla proj. osiedla:

Ilcﬁ)ilzﬁah LM Qsr.a Qrmax.d Q maxh g opoz qobyt
0s dm3/d dmé/d dmé/h dm¥/s dm?/s dm’/s
bud A1-A6 12 36 3960 5940 742,5 0,21 - 0,66 **
bud B1-B3 3 12 1320 1980 2475 0,07 r| 069
bud D1 24 96 10560 15840 1980 0,55 3 2,7
bud D2 24 96 10560 15840 1980 0,55 3 2,7
bud D3 24 96 10560 15840 1980 0,55 3 2,7
bud C* 36 144 15840 23760 2970 0,83 3 3,0
*- budynek C zasilany z sieci miejskiej dn200;
** - przeptyw oinczenk;wy instalacji bytowej dla jednego budynku;
Obliczenia hydrauliczne odcinka W2 - HP2"
§r df strata | strata strata strata r2ging 352 I?)nzle
ek wodoéiqgu odc.:. PrzBplyY | pretikase jedn. | liniowa |miejscowa | ciSnienia teren'u c})//jr?e val
w wezle wezle
mm mb dm®/s m/s m/mb | mstw. | mstw. | mstw. m st.w.
268,17 | 24,63
W2-w5 | 110x10 | 12,00 | 10,28 1,62 0,027 0,32 0,10 0,42 | 266,68 | 25,70
W5-we6 | 110x10 | 3580 | 10,25 1,61 0,027 0,96 0,29 1,25 | 264,37 | 27,18
We6-Ww7 | 110x10 | 42,00 | 10,17 1,6 0,026 1,11 0,33 1,44 | 263,06 | 28,30
W7-wg | 110x10 4,00 | 10,08 1,58 0,026 0,10 0,03 0,14 | 262,98 | 29,68
W8-HP2 | 110x10 1,50 | 10,00 1,57 0,026 0,04 0,01 0,05 | 263,00 | 29,75

5.2. Rurociagi wodociagowe

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 PN16 o $r. 110x10.0mm do wody, faczonych za pomocg,
zgrzewania doczolowego oraz potaczen kotnierzowych z armaturg i ksztattkami zeliwnymi. Do zmiany kierunkow trasy
w poziomie oraz zataman trasy w pionie stosowa¢ doczolowe ksztattki wiryskowe z PE100 SDR11 PN16. Przykrycie
sieci wodociggowej powinno wynosi¢ min. 1,6m.

5.3. Armatura wodociagowa

Zasuwy kotnierzowe wg PN-EN 1092-2-1999 w wersji ,dlugiej’, faczone $rubami ze stali nierdzewnej, uszczelnienie
potaczef EPDM, o prostym przelocie bez gniazda, z migkkim zamknieciem - klin zawulkanizowany na catej powierzchni,
wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2012, zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
o grubosci warstwy min. 250 pm na zewnatrz i od wewnafrz. Cisnienie robocze PN16, 70°C. Zasuwa zeliwna powinna

' -
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spoczywaé na betonowym podiozu, niezaleznie od rodzaju gruntu. Wszystkie zasuwy montowane bezposrednio w ziemi
nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne do zasuw (duze). Zasuwy wraz z obudowami powinny
stanowi¢ rozwiazanie« systemowe i pochodzic od tego samego producenta. Przedtuzenie wrzeciona zasuw
z ksztatownika stalowego pelnego, cynkowanego ogniowo, sprzegio taczace wrzeciono z trzpieniem z Zzeliwa
sferoidalnego, nasadka do klucza zeliwna. Projektowane zasuwy powinny mie¢ dopuszczenia i atesty do stosowania
w instalacjach do przesytania wody pitnej. Zasuwy oznakowac zgodnie z norma PN-86/B-09700.

Hydranty - zaprojektowano hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o $rednicy DN80 mm z samoczynnym
odwodnieniem, podwdjnym zamknigciem, na cisnienie PN16 montowane wraz z zasuwg odcinajaca. Zasuwa powinna
znajdowa¢ sie w odlegloéci 1,0m od hydrantu i pozostawa¢ otwarta. Zastosowanie zasuw pozwala przeprowadzic
montaZ lub wymiane hydrantu lub jego czesci, bez przerwania zasilania w wode dalszej czgsci wodociagu. Hydranty
powinny spefnia¢ nastepujace wymagania:

- gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego co najmniej GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2012;

- kolumna wykonana z Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczona antykorozyjnie wewnairz i na zewnatrz Zywicg
epoksydowg (minimalna grubos¢ warstwy lakierniczej 250 pm), zgodno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze
stosownymi normami potwierdzona przez niezalezny instytut badawczy, .

- wrzeciono i trzpien ze stali nierdzewnej,
- aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna,

- $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej.
Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie posadowienia stopy hydrantu i zwrécic
uwage na gleboko$¢ zabudowy. Montaz przeprowadza sie na kolanie kolnierzowym ze stopka o $rednicy DN80, ktory
zapewnia odpowiednie posadowienie i pionowe ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ pewnie
posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Do pofaczenia koinierza hydrantu z fukiem nalezy stosowac
$ruby nierdzewne. Pod kolanem ze stopka nalezy wykona¢ podbetonowanie z betonu klasy C16/20 o grubosci 0,15m.
Za fukiem nalezy umiesci¢ blok oporowy. Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg i warunkami montazu
zalecanymi przez producenta.
Ksztattki — projektowane na sieci wodociagowej tréjniki, potaczenia kotnierzowo-rurowe, $lepe kotnierze, kolano
stopowe zaprojekiowano z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN 1092-2-1999, o potaczeniach koinierzowych taczonych
$rubami ze stali nierdzewnej, uszczelnienie potaczen elastomerowe EPDM. Ksztattki z Zeliwa sferoidalnego co najmniej
GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2012, zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa o grubosci warstwy min. 250 pm na
zewnairz i od wewnafrz, ciénienie robocze PN16, 70°C. Potaczenie armatury i ksztatek zeliwnych z rurami PE
zaprojektowano za pomoca zeliwnych facznikéw kotnierzowych do rur PE z zabezpieczeniem przed wysunigciem.
Zmiany kierunku trasy sieci wodociagowej projektuje sie za pomoca wiryskowych kolan z PE100 SDE11 PN16 do
zgrzewania doczofowego, w wersji dtugiej.

5.4. Oznakowanie rurociagéw wodociagowych

Oznakowanie zasuw wykona¢ za pomocg tablic orientacyjnych, opisanych i rozmieszczonych zgodnie z PN —
86/B-09700. Trase wodociagu oznakowac tasma polietylenowa koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa, ukladang
w wykopie na glebokosci 40 cm od gomej krawedzi rury. Tasme taczy¢ obustronnie z czgsciami metalowymi armatury
woodociagowej.

5.5. Préby i badania

Przed przystapieniem do préb nalezy dokona¢ odbioru czesciowego utoZonego odcinka przewodu
wodociagowego. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych pofaczen oraz robét montazowych
i budowlanych, z poréwnaniem ich z dokumentacjg techniczna, Sie¢ wodociggowa nalezy poddac hydraulicznej probie
szczelnosci potaczen przewodéw wodociggowych przed zasypaniem ich ziemig. Ciénienie prébne przy badaniach
przewodu na szczelnos¢ przyjac 1,5x cisnienia roboczego. Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym,
rurociggi wodociggowe nalezy doktadnie przeptukac wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po wykonaniu piukania, a przed wykonaniem badan wody, siec
wodociagowg nalezy zdezynfekowa¢. Dezynfekcja bedzie polegata na napefnieniu przewodéw woda z dodatkiem
podchlorynu’sodu w iloéci nie mniejszej niz 25mg/m3 wody popfucznej i pozostawienia go przez 24 godz. Po tym czasie
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wode nalezy spusci¢ z rurociggu i przeptuka¢ go wodg czystg z jednoczesnym poborem prébek wody do badan
laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonany przewod moze by¢ oddany do eksploatacii.

-

6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Dla projektowanej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w zabudowie szeregowej przy ul. Monte Cassino na
dziatkach nr ewid. 680/1, 680/2, 680/3, 680/7, 1236/1, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia PWIK
w Przemyslu, zaprojektiowano sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki sanitarne do miejskiej kanalizacii
sanitarnej w ul. Emilii Plater. Na dziatkach nr ewid.; 680/2, 680/7, 1236/1, 695/1, 700/1, 701/1 dla ktérych obowigzuje
MPZP ,Winna Géra II”, zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej:

— S20-S33 zrur PCV SN8 o $r. 200x5.9 mm o df. 276 mb;

— 529 -S547 zrur PCV SN8 o ér. 200x5.9 mm o dt. 160,3 mb;
Projektowane osiedle bedzie realizowane w dwéch etapach. Odcinki kanalizacji sanitarnej beda wykonywana w terenie
zniwelowanym do proj. rzednych w | etapie realizacji osiedla oraz w terenie istniejacym, ktéry zostanie znjwelowany w |l
etapie. Rzedne posadowienia kanalizacji sanitarnej zostaly ustalone z uwzglednieniem min. przykrycia kanalizacii
sanitarnej w terenie istniejacym. Zakres realizacji osiedla i niwelacji terenu w | etapie przedstawiajg rysunkach nr S-01,
S-04.
Na odcinek kanalizacji sanitarnej projektowany na dziatkach nr ewid. 701/1, 701/2, 702, 705, 706/2, 748/2, 752/2, 774/2,
774/3, 7751, 775/2, 776/2, 797/2, 796, 804, 808, 815, 818/1, 847/4, 847/2, 819 obr. 203 oraz 2957, 2958 obr. 202
uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wiaczenie do studni ozn. ,S” w ul. Emilii Plater wykona¢ bez naruszania nawierzchni asfaltowej. Przekroczenie ulic
Aleje Wolnosci i Astrorfautéw zaprojektowano bezwykopowo metodg podwiertu w rurach ostonowych, lokalizacja komér
odwiertowych poza pasem drogowym. W ul. Granicznej odcinek kanalizacji ,S11-S12" zaprojekiowano podwiertem
sterowanym. Sciany komoér odwiertowych oraz wykop na dtugoéci dziatek 1237/1, 1237/2 nalezy zabezpieczy¢
szczelnymi $ciankami z stalowych wyprasek.
Obliczenie sptywu $ciekéw sanitarnych z proj. osiedla.

liczba
lokali w LM Qgra Qrmax.d Q maxh
" bud.
0s dmé/d dm¥/d dm¥h dm¥/s
bud A1-A6 12 36 3960 5940 742,5 0,21
bud B1-B3 3 12 1320 1980 247,5 0,07
bud D1 24 96 10560 15840 1980 0,55
bud D2 24 96 10560 15840 1980 0,55
bud D3 24 96 10560 15840 1980 0,55
bud C 36 144 15840 23760 2970 0,83
suma 2,75

Dla przeptywie 2,75 dm@/s i przy spadku min. 0,5% napetnienie kanatu PCV SN8 o $r. 200x5.9mm wyniesie h/D=25.4%,
predkos¢ 0,49 m/s.

6.1. Rury kanalizacyjne

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur i ksztattki kanalizacyjnych PCV-U KI. SN8 ze $cianka lita o $rednicy
200mm, spetniajgcych wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Odcinki kanalizacji sanitarnej wykonywane podwiertem,
miedzy studzienkami ,S11-S12" i "S19-S20" zaprojekiowano z rur PE100RC SDR17 $r. 225x13.4, spetniajacych
wymagania normy PN-EN 13244-2:2004.

Pt
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6.2. Studnie kanalizacyjne

Na kanalizacji sanitamej zaprojekiowano studnie rewizyjne betonowe o Srednicy DN1000 do 3,0m glebokosci
i DN1200 o gtebokosci powyzej 3,0m oraz studnie inspekcyjne PP o $r. 425 mm.

Zaprojektowane studzienki inspekcyjne produkowane zgodnie z norma PN-EN 13598-2:2009 skiadajace sig
z nastepujacych elementow:

- kinety przeptywowej lub jednostronnie zbiorczej o $r. 200mm do rur trzonowych o $r. Dw=425mm;

- rury trzonowej karbowanej PP SN4 z uszczelka o $rednicy Dw=425mm;

- rury teleskopowej do rury karbowanej Sr. 425mm;

- wilazu zeliwnego kl. A15 w terenie zielonym oraz kl. B125 w drogach
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne wtazowe DN1000 ozn. S3, S6, S11, $12, S17, §19, S20, S25, S30, S36, S37,
S41, S44, S47 oraz DN1200 ozn. S26, S27, S28, S29, S34,S35 skfadajace sie elementdw prefabrykowanych:

Kregi betonowe z betonu wibroprasowanego C45/55, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$¢ betonu do 5%,
mrozoodporno$¢ F150, taczone za pomoca uszczelek elastomerowych. Nalezy stosowa¢ uszczelki z kauczuku
styrenowego SBR, kauczuku etylenowo - propylenowego  EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadignowego NBR,
spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1:2002. Studnie uzbroi¢ w plyty nastudzienne, Wewnairz studni zamontowa¢
stopnie wiazowe Zeliwne. Stopnie montowa¢ w odlegiosci pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie
mocowac naprzemiennie w odlegtosci w rzucie 270 + 300 mm, podwojne - pionowo jeden nad drugim. Sposob montazu
musi gwarantowa¢ ich wytrzymatos¢ i bezpieczehstwo uzytkowania. Pierscienie dystansowe wys. 6, 8, 10, 12 cm.

Wiaz Zeliwny okragty o Srednicy przeswitu 600 mm, wysokosci 115 mm, w klasie obcigzen D 400 wg PN-EN 124:2000,
pokrywa wentylowana, przykrecana 2 ryglami z uszczelka ttumigcg na calym obwodzie pokrywy. .

Wigczenia kanatéw PCV i PE do studni wykona¢ z uzyciem szczelnych przej$¢ systemowych. Przy wigczaniu kanatow
powyzej kinety studni nie sytuowac otworéw w miejscach taczenia kregéw na uszczelke.

Studnie wykona¢ uszczelnienie zéwnqtrzne studzienek Abizolem R + 2 x P. posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci
min. 20 cm i podbudowie betonowej — chudy beton w klasie B7,5 o grubosci 15 cm.

Studzienki nalezy wykonac¢ i przeprowadzi¢ odbidr techniczny zgodnie z wymogami normy PN - EN 1917:2004, PN-EN
1917:2004/AC:2009.

6.3. Préby i badania

Zlacza kanatéw powinny by¢ odstoniete do momentu przeprowadzenia préby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla
przewoddéw rur kanalizacyjnych z PVC, osobno dla studzienek. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu muszg
by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Potgczenia kielichowe muszg by¢ czasowo
zabezpieczone przed roztaczeniem w czasie préby. Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddac prébie szczelnoSci
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610 punkt 13. Badanie szczelno$ci przewoddw i studzienek powinno by¢ prowadzone
z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielne proby
szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badanie szczelno$ci rur z uzyciem powietrza i badanie szczelnoci
studzienek z uzyciem wody.

Proba na eksfiltracje - prébe przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi. Dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem préby szczelnoSci. Wszystkie
otwory badanego odcinka powinny by¢ dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy
odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposéb zabezpieczajacy ztacza podczas préby. Podczas préby
poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0,5m ponizej dna wykopu. Poziom zw. wody w studzience
powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience, po napetnieniu
przewodu wodg i osiagnieciu poziomu w studzience gérnej poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad gérng krawédz
otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i w ten sposdb catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic
przez godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience. Czas trwania proby:
30 min. - odcinek do 50 m, 60 min. — odcinek powyzej 50m. Po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej.
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Proba na infiltracje - probe przeprowadzic odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi. Dopuszcza sie zakrycie obsypkg calych rurociagéw przed wykonaniem proby szczelnosci. Wszystkie
otwory badanego odsinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy,
odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposéb zabezpieczajacy zlacza podczas proby. Podczas préby
poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy podnies¢ min. 0,5m powyzej dna wykopu. Ztgcza kielichowe
z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej
jakosci, tj. zabezpieczajg szczelno$¢  w obu kierunkach (infiltraci i eksfiltracji).

7. Roboty ziemne

7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe i wytyczy¢
geodezyjnie trase projektowanych sieci. Dodatkowo nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ miejsca skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym.

7.2. Roboty ziemne T '

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
06050/1999 i PN-B-10736/1999 recznie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego (przyjeto udziat 30%)
oraz mechanicznie (przyjeto 70% udziaf). Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej stosowa¢ wykopy
liniowe — wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz wykopy obiektowe. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok.
20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociagow.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu grunt. Osoby powinny mie¢ zapewniong
szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych gazdéw, a takze mozliwos¢
uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej. W wykopach kidrych glebokos¢ jest wigksza niz 1,0 m
nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. Odleglo$¢ miedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnione bez rozparcia moga, by¢ wykonywane w skafach i gruntach
nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych #6éw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie
o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigZzony, a gtebokoS¢ wykopu nie przekracza:

— 1,0 m—w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,
— 1,25 m—w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z fowa, i pylowg o Ip < 10% (mato spoistych, j.
piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spemione powyzsze warunki to $ciany wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie
gruntu obudowg z podparciem i rozparciem. Obudowa wykopéw powinna umozliwiaC jej podnoszenie wraz
z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umocnienia $cian wykopow szalunkow inwentaryzowanych
wielokrotnego uzytku np.:

— Obudowa szalunkowa $cian wykopow

— Plyty wykopowe PW-261 i PW-131

— Szalunki do wykop6w ziemnych

Jednoczes$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylkow gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

4
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7.3. Podtoza pod rurociagi

Rury wodociagpwe i kanalizacyjne uktada¢ w wykopie na podsypce gr. 15 cm z piasku $rednioziarnistego
zageszczonego warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,85. Zasypka wykopu do poziomu dolnej warstwy
podbudowy odtwarzanej lub wykonywanej nawierzchni powinna by¢ wykonana piaskiem nienormowym, zaggszczanym
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98. W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢
wczesniej usunieta np. przez podciggnigcie do gary plyt wykopowych. Wskaznik zaggszczenia obsypki i zasypki
okreslony metoda, Proctora winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa i dostosowany do zastanego gruntu.
Zasypka kanatéw w wykopie skfada sig z dwoch warstw: '

— warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej oraz 15 cm ponad wierzch przewodu
wodociggowego;
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp kanatow przeprowadza si¢ w trzech etapach:
— Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach,
— Etap Il - po prébie szczelnosci zigczy rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen, T ’
— Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
odeskowan i rozpor Scian wykopu.
Warstwe ochronng rur kanalizacyjnych i wodociagowych wykona¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistego, bez gréd i kamieni, kategoria gruntu I, Il lub ll. Zageszczenie tej warstwy powinno byc
przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Obsypke nalezy wykona¢
warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym
czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia si¢ rurociggu. Do zasypki‘mozna przystapi¢ po
wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu stopnia zaggszczenia obsypki. Reszig wykopu zasypywa¢ gruntem rodzimym
w terenie zielonym, pod placami, chodnikami i drogami wykop uzupeinic piaskiem do podbudowy nawierzchni. Na
terenie projektowanego osiedla wykopy w drogach uzupetnic piaskiem do podbudowy nawierzchni. Poziom uzupetnienia
piaskiem wykopéw ustalic na podstawie projektowanej konstrukcji drdg osiedlowych:

— 8.cm kostka betonowa;.

— 4 .cm pods. cem.-piask. 1:4;

— 25 c¢m podbudowa z krus'zywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie;
— 20 cm piasek stab. cementem C3/4 0 Rm=2,5MPa

7.4. Odwodnienie wykopow

Podczas wykonywania badaf geologicznych nie stwierdzono wéd gruntowych w wykonanych otworach
badawczych. Z uwagi na rodzaj gruntéw (pyly, gliny pylaste wilgotne twardoplastyczne) wystepujacych na obszarze
inwestycji nalezy nie dopusci¢ do zalania wykopu. W przypadku wystapienia wody w wykopie zaleca si¢ obnizenie
zwierciadta wody gruntowej za pomoca igtofiltrow lub studni depresyjnych. Obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskac
mozna przez utozenie pod strefg kanafowa drenaz poziomy w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpnych. Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
w trakcie wykonywania robét. Obnizenie poziomu wéd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych
obiektéw musi by¢ ciagle (bez przerw) i bezwzglednie uirzymane do czasu zakoficzenia wszystkich robot
montazowych i catkowitego zasypania wykopow.

8. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu

Przed przystapieniem do robGt ziemnych, nalezy recznie zlokalizowac istniejace uzbrojenie krzyzujace sie lub
przebiegajace réwnolegle z projektowang kanalizacjg i wodociggiem. W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne
prowadzié recznie do czasu zlokalizowania uzbrojenia. Przy uktadaniu réwnolegtym nalezy zachowa¢ miedzy $ciankami
przewodéw gdlegtosci co najmniej:

— 1,0 m od przewodow gazowych i wodociggowych,
— 0,8 m od kabli energetycznych,

-

-
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— 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
W miejscu skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi, teletechnicznymi, wodociagiem nalezy zachowac
pionowg odlegtos¢ miedzy $ciankami przewoddéw min. 0,15m.

Na odcinku ,Si-S1” projektowanej kanalizacji sanitarnej, wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem PE
o ér. 160mm, wybudowanym po wejsciu w zycie RMG z dnia 30.07.2001r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Skrzyzowanie z w/w gazociggiem wykona¢ zgodnie z warunkami PSG wydanymi
pismem PSGJA.ZMSZ.763B.110.1.19 z dnia 9.09.2019r. Nalezy wykona¢ odkrywke istniejacego gazociggu na dt. 2,0m
od osi skrzyzowania z kanalizacjg. W przypadku stwierdzenia potgczenia zgrzewanego w odlegtosci 2,0m od
skrzyzowania, istniejacy gazocigg PE Dz=160mm nalezy zabezpieczy¢ stalowg rurg dwudzielng o Srednicy DN300
dt. 3,0m. Rury ze stali kwasoodpornej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, pozostate gatunki stali nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg tasmami polietylenowymi w klasie B30. Kanalizacja sanitarna z rur PCV SN8 $r. 200mm
w miejscu skrzyZzowania z gazociagiem PE $r. 160mm projektowana jest pod gazociagiem w odlegtosci pionowej ok. 1,2
m i nie wymaga zabezpieczenia.

W rejonie studzienki S13 przebiega nieczynny gazociag gazu kopalnianego, kiéry nie wymaga zabezpieczenia.

Przekroczenie projektowang kanalizacjg sanitarng, ulic Aleje WolnoSci i Astronautow projektuje sie
bezwykopowo metoda podwiertu w rurach ochronnych: -

- ul. Astronautéw, odc. ,S2-S3": rura przewodowa PCV $r. 200mm SNB8, rura osfonowa stalowa $r. 323.9x8.0,

dt. 8.5m, 6 kpl. ptéz wys. 35mm;

- ul. Aleje Wolnosci, ,S19-S20": rura przewodowa PE100 SDR17 Dz=225x13.4mm, rura osfonowa $r. 323.9x8.0,

df. 41.0m, 28 kpl. ptéz wys. 35mm.

Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ostonowych na ptozach dystansowych wys. 35mm w rozstawie max. 1.5m, konce
rur ostonowych zabezpieczy¢ gumowymi manszetami DN 200x300mm.

Komory podwiertowe nalezy lokalizowa¢ poza jednia, chodnikami i ciggami pieszo-rowerowymi. Do wykonania
podwiertu pod ul. Aleje Wolnosci projektuje sie komore podwiertowg o dt. 4,0m, szer. 2,5m i gt. 2,5m na dziaice 701/1,
komore koncowa o wym. 2.x2.0x2,2m zaprojektowano na dziatce nr 702. Do wykonania podwiertu pod ul. Astronautow
projektuje sie komore podwiertowa o df. 4,0m, szer. 2,5m i gt. 2,6m na dzialce 818/1, komore koficowa o wym.
2.x2.0x2,6m zaprojektowano na dziatce nr 815. Sciany wykopéw komér odwiertowych nalezy wykona¢ w postaci
$cianek szczelnych z grodzi typ G4, Sciane oporowa komory podwiertowej wykona¢ z grodzi G24.

Odcinek kanalizacji sanitarnej ,S11-S12” o dt. 62 m w ulicy Granicznej, zaprojektowano podwiertem sterowanym
z rur PE100RC SDR17 Dz=225x13.4mm o potaczeniach zgrzewanych. Odcinki kanalizacji sanitarnej ,S10-S12" oraz
,512-S13" w ul. Granicznej oraz'montaz studzienek ozn. S11 i S12 projekiuje sie rozkopem. Odtworzenie nawierzchni
ul. Granicznej na peinej szerokosci jedni, nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi ZDM w Przemyslu:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4.0cm;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6.0cm; v

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm, zageszczone mechanicznie gr. 20cm;

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm, zageszczone mechanicznie gr. 20cm;

- podioZe gruntowe odpowiadajace grupie nosnoéci G1.

Na odcinku kanalizacji sanitarnej ,S4-S9” wystepuije kolizja z elekiroenergetyczna napowietrzng, linig NN, kiéra
zostanie przebudowana zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr 3/RE05/2019 z dnia 14.02.2019 r. Projekt przebudowy
napowietrzna linig NN wg. czesci lll.

W miejscu skrzyzowania projekiowanej kanalizacji sanitarne i sieci wodociagowej z kablami teletechnicznymi
i energetycznymi, skrzyzowanie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych na istniejacych kablach. Kable
niskiego napiecia zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typ A110PS o dtugosciach wg. rys. PZT-01. Projektowane kable
energetyczne w miejscu skrzyzowania z proj. kanalizacjg i wodociggiem zostang zabezpieczone zgodnie z projektem
branzowym.

W projekcie przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcego uzbrojenia terenu:

— wodociag — 1,6 m, dla rur o $r. do DN1000mm 0,4m ponizej strefy przemarzania wg. PN-81/B-03020;

— kanalizacja - wg. rzednych na MDCP;

— gazociagg — 0,8m dla gazociggéw rozdzielczych poza pasami drogowymi, w trawnikach, chodnikach lub
poboczach drég publicznych wg. zasad proj. gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ciSnienia oraz
gazpciagow polietylenowych;

— kable energetyczne NN w terenie zielonym - 0,7 m wg. N SEP-E-003;

— kable energetyczne NN w drogach - 1,0 m wg. N SEP-E-003;

st
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9. Uwagi koncowe

— Podczas wykenywania robdét budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw Prawa Budowlanego, p.poz

i BHP;
Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, kiére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie tj. wyroby budowlane, dla kiérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow. technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji, wyroby budowlane dla kidrych dokonano oceny zgodnoSci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna, majgce istotny wplyw na
spefnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;
Po zakoniczeniu inwestycji nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;
Wigczenie do wodociggu i odbiér techniczny przed zasypaniem wodociagu nalezy wykona¢ w obeenosci
inspektora PWiK w Przemyslu.
Wiaczenie do kanalizacji sanitarnej i odbiér techniczny przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
pod nadzorem inspektora PWiK w Przemyslu..
Projektowata:
mgr inZ. Dorota Wolak
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