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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Przebudowa istniejgcej kottowni weglowe]j na kottownie gazowga na potrzeby centralnego
ogrzewania i przygotowania c.w.u. zlokalizowanej w budynku OSP w Strzegomiu.

1.2. Lokalizacja — 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. nr 493 obreb 0003 Srédmiescie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
2.1. Dziatka objeta opracowaniem zabudowana jest budynkiem ustugowym - OSP w
Strzegomiu w zabudowie srodmiejskiej.

2.2. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ( Al. Wojska Polskiego ).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1. Nie dotyczy. Nie wprowadza sie nowej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz nie
przebudowuje sie istniejgcej zabudowy.

3.2. Zaprojektowano kottownie gazowg z zamknietg komorg spalania na potrzeby wewnetrznej

instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. w budynku ustugowym.

4. Parametry techniczne.
4.1. Powierzchnia zabudowy i kubatura budynku pozostaje bezzmian.

4.2. Powierzchnia pomieszczenia kottowni gazowej: 16,47 m?

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalefn miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego — nie dotyczy.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego — nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i

nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ichotoczenia.

7.1. Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9

listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko Dz.U.



213 poz.1397.

7.2. Planowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne normy) dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.
7.3. Planowana inwestycja nie wymaga wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

7.4. Obszar oddziatywania obiektu — bez zmian, nie wychodzi poza granice przedmiotowej dziatki.

8. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji.

Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji sporzgdzono w mysl z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zmianami - Stan prawny na
dzien 28 czerwca 2015 roku ) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzes$nia 2015 roku ( Dz. U. 2015 poz. 1554 ) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego ( § 13a Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ).

Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na sSrodowisko przyrodnicze, drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt spetnia wymagania w zakresie przestaniania
budynku przez czesci i elementy projektowane (przestanianie wtasne) w rozumieniu § 13
Rozporzadzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie od 01.01.2018. Nie wystepuje
zacienianie sgsiadujgcego budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ( w
rozumieniu § 60 Rozporzgdzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie od 01.01.2018).

Nie przewiduje sie zadnych innych niewymienionych zagrozen dla srodowiska naturalnego i
zabudowy sgsiadujacej. Projektowany wezet cieplny nie powoduje zacieniania i przestaniania w
stosunku do dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie

wykraczaé poza granice dziatki Inwestora.

9. Inne konieczne dane — nie dotyczy.



1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogélne.

1.1. Przebudowa istniejgcej kottowni weglowej na kottownie gazowg na potrzeby centralnego
ogrzewania i przygotowania c.w.u. zlokalizowanej w budynku OSP w Strzegomiu.

1.2. Lokalizacja — 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. nr 493 obreb 0003 Srédmieécie.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa zawarta na opracowanie dokumentacji projektowe;.

2.2. Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna na potrzeby opracowania projektu w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa kottowni weglowej na kottownie gazowg w remizie OSP w

Strzegomiu”.

2.3. Normy i wytyczne projektowania instalacji.
2.4. Obowigzujace przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branzowe.
2.5. Katalogi urzadzen, armatury, przewodow i wyposazenia instalaciji.

2.6. Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

3. Charakterystyka obiektu.

Budynek ustugowy zlokalizowany jest w zabudowie srédmiejskiej w Strzegomiu przy Al. Wojska
Polskiego 14A. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach budynku ptaski, pokryty
papa. Budynek stanowi zwartg bryte o rzucie opartym na planie prostopadtoscianu, bez zdobien na
elewacji, éciany otynkowane. Sciany zewnetrzne budynku - czeciowo docieplone.

Fundamenty budynku posadowione w sposéb bezpoéredni, ponizej strefy przemarzania. Sciany
fundamentowe murowane z cegty z elementami kamiennymi. Konstrukcja budynku tradycyjna —
murowana. Uktad konstrukcyjny écian noénych jest podtuzny. Sciany noéne wykonane jako
murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Schody na |
kondygnacje - betonowe wykonczone ptytkami ceramicznymi. Posadzka w kottowni betonowa. Dach
konstrukcji drewnianej pokryty papa.

Obraébki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej. Stolarka okienna
stalowa, drewniana oraz PVC. Drzwi zewnetrzne stalowe oraz drzwi wyjsciowe na zaplecze budynku.
4. Warunki gruntowe.

Nie dotyczy, bez zmian.

5. Przeznaczenie obiektu.

5.1. Budynek ustugowo-garazowy — bez zmian.

5.2. Pomieszczenie techniczne zlokalizowane na poziomie parteru z wejsciem od zewnatrz. Obecnie
pomieszczenie jest uzytkowane jako kottownia weglowa. Po wykonaniu robét budowlanych

przewidzianych w niniejszym opracowaniu pomieszczenie wykorzystywane bedzie jako kottownia
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gazowa z zamknietg komorg spalania na potrzeby C.O. oraz przygotowania c.w.u.

6. Charakterystyczne parametry techniczne.

6.1. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 16,47 m?2
6.2. Kubatura pomieszczenia: 49,4 m3
6.3. Gabaryty dt./szer./wys.: 7,01/3,35/3,30m

7. Forma architektoniczna i funkcja.

Bez zmian. Istniejgce pomieszczenie techniczne.

8. Uktad konstrukcyjny.

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku jak i pomieszczenia kottowni. Nie
wprowadza sie nowych i nie likwiduje sie istniejgcych elementdw konstrukcyjnych budynku.
Przyjete w projekcie rozwigzania budowlano-instalacyjne nie ingerujg w elementy konstrukcyjne

budynku.
9. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe w weizle cieplnym.

9.1. Sciany.

Uktad $cian pozostawia sie bez zmian.

9.1.1. osadzenia drzwi stalowych o wymiarach w $wietle przej$cia 90x200 cm. W przypadku
obsadzenia drzwi nizszych niz 190 cm nalezy stosowac oznaczenia - taSme w kolorze z6tto-
czarnym - na nadprozu i progu w strefie wejsciowej do kottowni gazowej. Obmiaréw
wtasciwych dokonaé przed i po obsadzeniu nadproza nad drzwiami.

9.2. Stropy.

9.2.1. Istniejacy strop ceramiczny odcinkowy nad pomieszczeniem kottowni pozostawia sie bez zmian.

9.3. Posadzka.

9.3.1. Posadzke w kottowni nalezy oczysci¢, usung¢ wystajgce nieréwnosci, cokoty i garby. Catos¢
posadzki sku¢ w miejscach skorodowanych, przeszlifowaé, odkurzy¢ i odttuscic¢ a nastepnie
zagruntowac gruntem na bazie epoksydu potgczonego z warstwa sczepng. Po wyschnieciu gruntu
wykonac¢ dylatacje obwodowe, oklejajgc Sciany tasma z pianki polietylenowej. Na tak
przygotowanym podfozu nalezy wykonac wylewke samopoziomujgcg cementowg o grubosci
10+20 mm rozpoczynajac od naroznika najdalej potozonego od drzwi. Po catkowitym wyschnieciu
wylewki wykonac okfadzine z ptytek podtogowych gres o wymiarach min. 30x30cm. Ptytki uktadac

na gotowej elastycznej mieszance klejowe] przeznaczonej dla ptytek kamionkowych gres. Pod
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ptytki wykonad izolacje przeciwwodng w postaci ptynnej folii. Na scianach wykona¢ obwodowo

cokoliki z ptytek gres o wysokosci 10cm.

9.4. Wpust kanalizacyjny

W pomieszczeniu kottowni gazowej nalezy wykorzystaé istniejgcy wpust kanalizacyjny do
odprowadzenia wody technologicznej. Nalezy sprawdzié¢ droznos¢ wpustu kanalizacyjnego oraz
wykonaé wpiecia do istniejgcej kanalizacji odptywowej zlewu projektowanego w kottowni. W
przypadku stwierdzenia niedroznosci kanalizacji odptywowej z wpustu podtogowego nalezy
wymienic niedrozny odcinek kanalizacji sanitarnej. Wpust podtogowy nalezy stosowac z

zamknieciem suchym przeciwzapachowym oraz zasyfonowaniem wodnym.

9.5. Izolacje przeciwwilgociowe.
9.5.1. Izolacja pod posadzka — grunt epoksydowy.
9.5.2. Izolacja pod ptytki podtogowe — folia w ptynie, obrzeza wzmacniane tasma izolacyjna.

9.5.3. Izolacja wpustu podtogowego —folia w ptynie.

9.6. Slusarka drzwiowa.
9.6.1. Istniejace drzwi do kottowni rozebrad.
9.6.2. Drzwi do kottowni gazowej zamontowac jako stalowe petne o szerokosci w $wietle przejscia
90 cm, i wysokosci w Swietle przejscia 200 cm, otwierane na zewnatrz zgodnie z drogg ewakuacji.
Uwaga! Wymiary drzwi przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na obiekcie.
9.7. Stolarka okienna.
9.7.1. Istniejgce drewniane okno rozebrad.
9.7.2. Nowe okna wykonac z profili PCV z szyba zespolong wykonang jako zestaw dwdch
pojedynczych szyb z absorberem wilgoci o wspdtczynniku przenikania dla szyb min. U=1,1
W/mz2K.
Zaprojektowano okno rozwierno- uchylne o wym. 110x80 cm. Kolorystyka okna — biate.
Uwaga! Wymiary okna przed zaméwieniem sprawdzié¢ na budowie z uwagi na ograniczony dostep do
pomieszczenia kottowni podczas inwentaryzacji.
9.8. Wykonczenia wewnetrzne.
9.8.1. Istniejace Sciany i sklepienie sg otynkowane. Zmurszaty tynk na $cianach wewnetrznych
nalezy zbi¢ a sciany odpowiednio zagruntowac gruntem penetrujgcym. Nowe tynki wykonaé
jako cementowo-wapienne zwykte o grubosci ok. 15mm, nanoszone recznie lub mechanicznie.
Powierzchnie $cian przed tynkowaniem nalezy oczyscié¢, odttuscié i zagruntowac.

9.8.2. Powierzchnie $cian do petnej wysokosci wykoriczyé z materiatow tatwo zmywalnych



umozliwiajgcych utrzymanie ich w czystosci, np. poprzez licowanie ptytkami ceramicznymi.
9.8.3. Sufit pomalowad farbg emulsyjng silikatowg w kolorze jasnym.
9.8.4. Na podtodze utozy¢ ptytki mrozoodporne gres o wym. min. 30x30cm. Pod ptytkami utozy¢

izolacje w postaci folii w ptynie.

9.9. Inne.

9.9.1. Wykona¢ otwor o wymiarach 20x20 cm w $cianie zewnetrznej na min wysokosci ponad
gruntem w pomieszczeniu kottowni oraz zamontowac kanat nawiewny typu "Z" o wym. 16x16 cm,
kratka nawiewna nad posadzkg - 30 cm. Wykona¢ otwér do przewodu kominowego, w ktérym
prowadzony bedzie przewdd powietrzno spalinowy o Srednicy 16 cm. Wykona¢ otwér w kominie
wentylacyjnym 16x25 cm w pomieszczeniu kottowni do wentylacji pomieszczenia. Wykonac
zamurowania otworow wpiecia czopucha kotta statopalnego w kottowni oraz zamurowac otwor
wpiecia przewodu spalinowego demontowanego przewodu spalinowego z podgrzewacza wody na |

pietrze.

9.9.2. Wykona¢ otworowania do przejs$¢ instalacji C.O. i c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u..

10. Materiaty budowlane winny posiadaé wymagane atesty i odpowiadaé¢ wtasciwym normom.

Przyjete w projekcie systemy i materiaty mozna zastapic¢ innymi o co najmniej takich parametrach

i wiasciwosciach jak przyjete oraz wymaganych atestach i aprobatach, zgodnie a art. 10 Ustawa

Pr. bud. (z dnia 07 lipca 1994 r. z péZniejszymi zmianami ).
Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robét.

11.  Dojazd do obiektu.
11.1. Dojazd do obiektu istniejgcg drogg wewnetrzng — bezzmian.

12. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych — nie dotyczy.

13. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego — wg instalacyjnej czesci projektu.

14. Podstawowe dane technologiczne.

14.1. Funkcja — pomieszczenie techniczne, bez zmian.
14.2. Wysokos¢ pomieszczenia — 3,3 m.
14.3. Uktad funkcjonalno-przestrzenny.

Dostep do urzadzen w kottowni - wejscie z zewnatrz.

14.4. Wyposazenie i szczegotowy opis do technologii wykonania i funkcjonowania poszczegdlnych
urzadzen w budynku znajduje sie w czesci technologicznej i sanitarnej niniejszego opracowania.
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Obstuga urzadzen: urzadzenia serwisowane bedg przez specjalistyczne firmy.

W czasie normalnej pracy kottowni gazowe] obstuga bedzie polegaé na okresowym
przegladzie kontrolnym urzadzen — ok. 10-30 minut na tydzien.
W razie awarii obstuga bedzie wzywana telefonicznie, faxem lub mailem.

15.  Wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko Dz.U. 213 poz. 1397.

15.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ odprowadzanych sciekdéw — nie dotyczy.

15.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych — nie wystepuja. Spalanie gazu
metanu nastepuje do dwutlenku wegla.

15.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw — nie wystepuja.
15.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — zgodnie z normami.

15.5. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody — nie dotyczy.
16.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Projekt nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Nie zmienia sie kategorii obiektu, nie
zmienia sie i nie wprowadza dodatkowych stref pozarowych, nie zaprojektowano materiatéw
niebezpiecznych pozarowo ani substancji palnych, nie zmienia sie warunkéw ewakuacji z
poszczegdlnych pomieszczen i z budynku.



1. PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ DO KOTtOWNI GAZOWE)J

17. Podstawa opracowania

17.1. Inwentaryzacja budynku na potrzeby niniejszej dokumentacji.
17.2. Obowigzujgce przepisy i normy.

17.3. Podktad geodezyjny w skali 1:500

18.  Zakres opracowania

Tematem niniejszej dokumentacji jest projekt wewnetrznej instalacji gazowej do kotta
jednofunkcyjnego (cele grzewcze i wytwarzanie c.w.u.) kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania
zlokalizowanym przy Al. Wojska Polskiego 14A w Strzegomiu ( budynek OSP Strzegom ).

Zakres opracowania obejmuje instalacje gazowa doziemng na odcinku od gazomierza
umieszczonego w szafce gazowej SG1 umieszczonej na budynku do odbiornika gazowego z zamknietg
komorg spalania w budynku - do kotta gazowego w istniejgcym pomieszczeniu kottowni. W
opracowaniu ujeto réwniez instalacje zwigzane z zabudowg kotta gazowego: instalacje odprowadzenia
spalin i wentylacje grawitacyjng dla pomieszczenia z kottem, oraz wentylacje nawiewng réwnowazgcg -
nawiew kanatem typu "Z" do pomieszczenia kottowni.

19.  Charakterystyka obiektu

Zgodnie z pkt. Il pdp. 3 opisu architektonicznego. W budynku zlokalizowano pomieszczenie
kottowni z kottem statopalnym o mocy 34 kW, kottownia opalana paliwem statym. Kociot opalany
paliwem statym przewidziany do likwidacji.

Dla przedmiotowego pomieszczenia kottowni gazowej przewidziano wykorzystanie istniejgcego
przewodu dla wentylacji grawitacyjnej, ktéry stanowit komin spalinowy likwidowanego gazowego
podgrzewacza wodly.

Dla odprowadzenia spalin z kotta gazowego przewidziano przewodem powietrzno-spalinowym z
blachy kwasoodpornej 10/15 cm, wyprowadzonym na dach istniejgcym kominem dymowym o
wymiarach 20x20 cm.

W ramach niniejszej dokumentacji ujeto instalacje gazowg, wentylacji naturalnej (grawitacyjne;j)
dla pomieszczenia z kottem oraz powietrzno-spalinowg. Projektowany kociot gazowy jednofunkcyjny
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania bedzie wspdtpracowat z istniejgcy instalacjg c.o. oraz
instalacjg przygotowania cieptej wody uzytkowej.

20. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie w gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 z
istniejgcego przytacza gazowego.

Zaprojektowano instalacje gazowg w budynku od szafki gazowej SG1 do kotta gazowego,
jednofunkcyjnego kondensacyjnego z zamknietg komora spalania. Lokalizacja gazomierza - w szafce
gazowe]j SG1 na budynku.



Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych poprzez spawanie wg PN-
80/H-74219. Przejscie przez sciane zewnetrzng wykonac w rurze ostonowe;j.

Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 r.poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Poziome odcinki przewodu gazowego nalezy uktadac ze spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu
gazu. Przejscia przewodow gazowych przez sciany wykonaé¢ w uszczelnionych tulejach ochronnych.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowe] krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm.

Poziome odcinki instalacji gazowych w przypadku gazu ziemnego GZ-50, powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

21. Instalacja odprowadzenia spalin oraz poboru powietrza przez kociot.

Do odprowadzenia spalin z kotta oraz powietrza pobieranego do spalania przez kociof
kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania, przewidziano ukfad powietrzno-
spalinowy wspétosiowy z elementéw systemowych o wymiarach 100/150 mm, kwasoodpornych
prowadzony w istniejgcym przewodzie kominowym. Na szczycie przewodu powietrzno-spalinowego
wykonaé¢ okapnik przeciwdeszczowy oraz kotnierz uszczelniajgcy spasowany do istniejgcego komina
ceramicznego. Nalezy wykonaé odprowadzenie skroplin z przewodu spalinowego do instalacji
odprowadzania skroplin.

Dopuszczalne jest zastosowanie przez Inwestora innego systemu pod warunkiem, ze bedzie spetniat
normatywne wymagania. Przy zastosowaniu rozwigzania zamiennego nalezy zachowa¢ normatywne
parametry i wymagane atesty.

Szczegdtowa specyfikacje zestawczg elementéw komina powinien przygotowac¢ wykonawca; musi
by¢ ona zgodna ze specyfikacjg i wytycznymi producenta oraz wymogami normowymi.

PRZED WYKONANIEM PRZEWODOW WYKONAC PRZEDMIARY WYSOKOSCIOWE PRZEWODOW NA
MIEJSCU PRZEWIDZIANYM W PROJEKCIE.

22. Wentylacja pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi - kottownia gazowa.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywat sie bedzie przez kanat nawiewny typu
"Z" o wymiarach 160x160 mm, z kratka nawiewng umieszczong 0,3 m nad posadzka, z czerpnig
obsadzong w scianie zewnetrznej 2,0 m nad terenem do dolnej krawedzi czerpni. Jako wywiew nalezy
zastosowaé kratki wentylacyjne wywiewne o powierzchni czynnej min. 220 cm? podtaczone do
istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarach minimum 14x14 cm.

Nalezy dokonaé pomiaru wydajnosci wentylacji grawitacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zaistnienia nienormowego lub braku ciggu wentylacji grawitacyjnej na
szczycie komina wentylacyjnego nalezy zainstalowac obrotowa nasade kominowag do wspomagania
ciggu grawitacyjnego. Minimalna wysokos$¢ komina wentylacji grawitacyjnej - 2,5 m.

Niedopuszczalne jest zastanianie otworéw wentylacyjnych oraz podtaczenie do nich instalacji
wentylacyjnych z innych pomieszczen.
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23.  Przewody.
Przewody po stronie wody instalacyjnej wykonad z rur miedzianych taczonych ksztattkami

lutowanymi lutem miekkim.

24. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody z rur czarnych nie izolowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,

- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac 2x farbg do gruntowania termoodporng,

- malowac 2x emalig termoodporna.

Przewody z rur czarnych izolowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,
- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac 2x farbg do gruntowania termoodporna.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,

- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac farbg do gruntowania chlorokauczukows,

- malowac¢ emalig chlorokauczukows.
Prace malarskie wykonac i odebrac po prébach cisnieniowych.

25. Zabezpieczenie termiczne.
Izolacje cieptochronng wykonac z otulin z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe]. Grubos¢

izolacji zgodnie z tabela:

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacja powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-02421. Poszczegdlne obiegi oznakowac zgodnie

z normg PN-70/B-01270.
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Izolacje wykonaé po przeprowadzeniu préb hydraulicznych i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego.

26. Uwagi ogdlne.

Montaz kotta gazowego nalezy wykonac zgodnie z:

- dokumentacjg projektows;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czesé Il -

Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie urzagdzenia nalezy zamontowac zgodnie ze schematem technologicznym oraz
szczegdtowymi wytycznymi montazu podanymi przez producenta urzadzen.

Prace konserwacyjne i remontowe oraz przeglady okresowe uktadéw mogg by¢ przeprowadzone po
odtgczeniu doptywu czynnikéw energetycznych.

Poszczegdlne urzadzenia nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen.

Urzadzenia technologiczne, ktére znajdujg sie w poblizu uktaddw regulacji, a ktérych ruch zagraza
bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie powinny by¢
wytgczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wytgczenia urzgdzen nalezy zastosowacd inne
Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo pracownikom obstugi.

27.  Wytyczne dla brani:

- branza sanitarna

- przed uruchomieniem kotta gazowego przeptukac instalacje c.o.;

- wykona¢ doprowadzenie wody zimnej do zasobnika c.w.u. o pojemnosci 150 dm?>.

- branza elektryczna

- wykonaé doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen w pomieszczeniu kottowni;

- wykonadé podfaczenia wszystkich urzadzen zasilanych energia elektryczng do rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej;

- wykonadé potaczenia wyréwnawcze urzadzen i rurociggdw w pomieszczeniu kottowni;
- wykonad oswietlenie kottowni zgodnie z przepisami;

- instalacje elektryczne wykonane w korytach na etapie robdt budowlanych wkué w $ciany budynku,
wykonac jako podtynkowe

- branza budowlana

- wykonad przebicia w Scianach, stropach pod instalacje kottowni gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u.;
- wykonan wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonac przebicia i bruzdowanie pod kanat wentylacyjny
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28.  Charakterystyka energetyczna lokalu mieszkalnego

- Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej i cieptej wody uzytkowej, majacych
wplyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego:

1.Sprawnosci regulacji i wykorzystanie ciepta

Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku regulacji miejscowej wynosi:
0,86-0,91
Miejscowe przygotowanie cieptej wody dla grupy punktdw poboru wody cieptej
w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego wynosi:
0,8
2. Sprawnos¢ przesytu ciepta (wartosci srednie) dla ogrzewania obiektu z kottem gazowym
WYynosi: 1,0
3. Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym przy braku zasobnika buforowego
WYynosi: 1,0
4. Sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrédtach — kociot gazowy niskotemperaturowy
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym wynosi:
0,87-0,91
5. Sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody)
w Zrddtach — kociot gazowy niskotemperaturowy o mocy 35 kW wynosi:
0,83-0,9
6. Sprawnos¢ przesytu cieptej wody uzytkowej dla miejscowego przygotowania cieptej wody dla

grupy punktow poboru cieptej wody w jednym pomieszczeniu sanitarnym, bez obiegu cyrkulacyjnego
wynosi: 0,8

no

Da

7. Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na wytworzenie i dostarczenie
$nika energii dla gazu ziemnego wynosi:

1,1
ne wykazujace, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne

spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-udowlanych.
Izolacja cieplna przewoddw przesytowych cieptej wody uzytkowej.
Jako izolacje cieplng przewoddw przesytowych cieptej wody uzytkowej przewidziano otuliny prod.

Th

ermaflex typu FRZ. Na podejsciach do przyboréw prowadzonych w bruzdach przewidziano

zastosowanie otulin typu Thermacompact-S.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Dobrana Minimalna Spetnienie
grubosé izolacji | grubosc izolacji warunkow
cieplnej cieplnej

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm 20 mm Waru!1ek

Spetniony

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm Waru!1ek

Spetniony

Przyjete rozwigzania projektowe spetniaja wymogi dotyczgce oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski
D0OS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYJNYCH
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek ustugowy
Lokalizacja: Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A.
Budowa kottowni gazowej na potrzeby instalacji C.O. i przygotowania c.w.u. w ramach zadania

inwestycyjnego pn. ,, Przebudowa kottowni weglowej na kottownie gazowa"

Inwestor:

Gmina Strzegom

ul. Rynek 38

58-150 STRZEGOM
Sporzadzajacy informacje:

"INVENT" Pracownia Projektowo-Wykonawcza
mgr inZ. Jacek Krawczynski

ul. Spétdzielcza 11/4

58-100 Swidnica

Data sporzadzenia informacji BIOZ:

18.06.2020 .

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest:

przebudowa kottowni weglowe]j na kottownie gazowg, o nastepujgcym zakresie robot:

- roboty remontowe zwigzane z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby kottowni gazowej:
rozbidrki, tynkowanie, malowanie, utozenie posadzki, wymiana stolarki

- roboty instalacyjne sanitarne: ukfad technologiczny kottowni gazowej, C.O. i c.w.u.

- roboty instalacyjne elektryczne: zasilanie urzadzen w energie elektryczng, automatyka
kottowni gazowe;.

Wszelkie prace budowlano-instalacyjne bedg prowadzone pod statym nadzorem oséb
posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
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Powyzsze roboty nalezy organizowac i prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lubrozbiérce

Obiekty budowlane podlegajace adaptacji - brak.

Obiekty budowlane podlegajace rozbidrce - brak.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zwigzane z realizacjg
projektowanej inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na
charakter lub lokalizacje, jednakze:

-nalezy dopilnowac, aby miejsca prowadzenia robot budowlanych skutecznie zabezpieczy¢
przed dostepem osdb postronnych, a miejsca i strefy niebezpieczne zagrazajgce zyciu lub

zdrowiu ludzi oznakowac.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Zagrozenia przy robotach montazowych:

-upadki z wysokosci

-porazenie pragdem elektrycznym

-uderzenie spadajgcymi elementami, narzedziami

-zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciata przez montowany element
-urazy spowodowane poparzeniem podczas spawania

-urazy oczu podczas spawania

Zagrozenia przy robotach remontowych murarskich, tynkarskich i betoniarskich:

-upadki z wysokosci

-upadki na powierzchniach

-przedmioty spadajgce z wyzszych kondygnacji na pracujgcych nizej
-przedmioty spadajgce na osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej

-wytadowania atmosferyczne — porazenie pracujgcych na wysokosci

Zagrozenia przy robotach malarskich:

-upadki z wysokosci
-wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow

-zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
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-zachlapanie ciata i oczu farbami, lakierami lub rozpuszczalnikami

-zapalenie sie ubrania, w ktérym wykonywano roboty malarskie

Zagrozenia przy robotach z wykorzystaniem maszyn i urzadzen:

-urazy spowodowane przez ruchome czesci maszyn, urzadzen i oprzyrzagdowania (pochwycenia)
-zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu (potrgcenia)
-porazenia pragdem elektrycznym

-zagrozenie pozarem

Inne zagrozenia:

-urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajace, chropowate

-zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatéw

-wystepowanie opaddw atmosferycznych, niskiej temperatury przy pracach na otwartej przestrzeni
-narazenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyty wystepujace w powietrzu

-uczulajgce dziatanie stosowanych materiatow

-podnoszenie i przenoszenie ciezarow

-uderzenie przez przemieszczane przedmioty

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem

0s6b postronnych. Miejsca i strefy niebezpieczne, zagrazajgce zyciu lub zdrowiu ludzi nalezy
oznakowac.

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw powstatych podczas wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb postronnych. Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i

pylenie oraz wywozi¢ na biezgco.

Teren budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i robét szczegodlnie niebezpiecznych
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Bezposredni nadzoér nad wykonywang pracg przez pracownikdw, przestrzeganie przepisow BHP i
ppoz. sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru jak réwniez kierownik budowy i pracownik

stuzby BHP.

a) Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych

na budowie oraz sposdb postepowania przy wykonaniu tych prac.

b) Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje

Kierownik Robdt, stosownie do zakresu obowigzkdw.

¢) Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych Robét budowlanych jest zobowigzany
opracowacinstrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nichRobot.

d) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,

maszynach budowlanych, itp.

e) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych
tabel i norm zaktadowych. Odziez i obuwie robocze, srodki ochrony indywidualnej posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracownikéw powinni by¢ organizowane szkolenia BHP.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy sSrodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski,

szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp, itp. Fakt odbycia instruktazu pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym

podpisem w dzienniku szkolen, ktory znajduje sie u kierownika budowy.
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Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu czy wszyscy
pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, w tym uwzgledniajgce prace na wysokosci oraz

sprawdzeniu czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kazdy wykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznad sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:
-Instrukcja postepowania na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
-Instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy
-Instrukcja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
-Instrukcja postepowania w sytuacji, ktdora wymaga natychmiastowego odciecia mediow (zasilanie
elektryczne, woda, gaz)
-Instrukcje bhp przy wykonywaniu robdt o podwyzszonym ryzyku:
-Roboty montazowe
-Maszyny i urzgdzenia techniczne
-Roboty spawalnicze
-Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie
-Roboty malarskie
-Roboty wykonczeniowe
-Roboty na wysokosci

-Rusztowania ruchome i podesty robocze

6.1. Zasady postepowania w przypadku wystapieniazagrozenia

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby ryzyko wypadkdow byto ograniczone do minimum.

Na budowie nie bedg przechowywane i stosowane materiaty, wyroby ani substancje niebezpieczne

dla zycia lub zdrowia ludzi.

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych nalezy
przede wszystkim zwrdéci¢ uwage na:
- Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przed osobamipostronnymi

- Sprawnos¢ uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem iinstrukcja

W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownicy powinni niezwtocznie przerwac prace i opuscié¢
strefe niebezpieczng. W nastepnej kolejnosci powiadamiajg kierownika robét lub kierownika
budowy o wystgpieniu zagrozenia i przerwaniu pracy. Na podstawie wizji lokalnej i doktadnej analizy
wystepujgcego zagrozenia kierownik robdt za zgodg kierownika budowy podejmuje decyzje o

dziataniach zapobiegawczych.
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6.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zobowigzani sg do stosowania, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak:

-szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczeristwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji
-szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym

-hetmy ochronne przeznaczone do pracy na wysokosci

Pracownicy wykonujgcy roboty spawalnicze zobowigzani sg do stosowania sprzetu ochrony osobistej,
jak:

-okulary ochronne z filtrami
-tarcze spawalnicze

-maski przeciwpytowe
-rekawice spawalnicze

-ubrania robocze

WSszyscy pracownicy:

-hetmy ochronne — noszone stale

6.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
osoby

W zakresie nadzoru:
- kierownik budowy

- kierownicy robot

Kierownik budowy i kierownik robdt odpowiadajg za koordynacje prac i kontakty z inwestorem
oraz za organizacje dostaw na budowe materiatéw i sprzetu. Organizujg tez prace w taki sposdb,

aby byta ona bezpieczna.

Kierownik budowy uprawniony jest réwniez do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz

w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.

Kierownik robot kontroluje wszystkich pracownikéw i podwykonawcow w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania
przepiséw bhp wpisuje do dziennika budowy, podajgc date i stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi potwierdzajgc ten fakt swoim
podpisem.

Kierownik robot odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego pracujgcego na budowie,
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zas$ za biezacg konserwacje odpowiedzialni sg operatorzy. Kierownik robét ma prawo zgdac¢ od
podwykonawcdw przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie a zwtaszcza

decyzje dopuszczajgca urzadzenie do ruchu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom na budowie:

W czasie wykonywania robdt budowlanych bedg stosowane dostepne srodki techniczne, majace na
celu ograniczenie, wyeliminowanie zagrozen mogacych wystgpic¢ na budowie.

a) Podczas prowadzenia Robot konieczne jest stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej.

b) Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz. oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

C) Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

' rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania maszyn,

* organizacje pracy ze szczegélnym uwzglednieniem Robdt demontazowo-rozbiérkowych i
montazowych (pracaw ,asyscie”),

 warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania Robét,

- utrzymanie wiasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu imaszyn,
" sposbb przechowywania, sktadowania i usuwania odpaddw igruzu,

- zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

- informowanie wszystkich pracownikow o podejmowanych decyzjach dotyczacych bhp i ochrony
zdrowia.

d) Organizacja terenu budowy powinna zapewniac¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty
budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby nie narazi¢ przebywajgcych tam oséb na

przypadkowe urazy.

e) W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem oséb, ktére
nalezy powiadomié o zaistniatym wypadku.

f) Wykonawca Robdt zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

g) Wykonawca Robét zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie budowy
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

h) Materiaty tatwopalne powinny by sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

20



zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Sposodb przechowywania, przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy:

a) Wszystkie materiaty, preparaty na teren budowy dostarczane beda w oryginalnych opakowaniach,
pojemnikach.

b) Preparaty i materiaty niebezpieczne powinny by¢ przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach.
Pomieszczenia te powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.

c) Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy

usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

d) Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do
wbudowania.

e) Nie dopuszcza sie uzywania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

f) Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robdt (np. materiaty
pylaste, ktérych szkodliwosé po zakoriczeniu Robét znika), mogg by¢ uzyte pod warunkiem

bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Wyposazenie placu budowy w sprzet bhp i ppoz:

-budowe oznakowad tablicg informacyjng

-wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw (odpowiednio oznakowany i zlokalizowany)
-wyposazy¢ w odpowiedni sprzet bhp (Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej)

-wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

-wyposazy¢ w instrukcje bhp

-udostepnié telefon z wykazem telefonéw alarmowych

-strefy niebezpieczne wygrodzi¢ i oznakowad

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszelkie dokumenty budowy takie jak:
- dziennik budowy

- uprawnienia kierownika budowy, kierownikéw robdt i majstréw

- projekt budowlany i wykonawczy
- decyzja o pozwoleniu na budowe

- instrukcje poszczegdlnych robot
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- instrukcje postepowania na wypadek pozaru, awarii

- dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzagdzentechnicznych

- kopie uprawnien operatoréw maszyn, spawaczy
- dokumentacja techniczno ruchowa maszyn i urzagdzen eksploatowanych nabudowie
- dokumentacja szkolen

znajdowac sie bedg na terenie placu budowy.

Dokumenty takie jak:

- badania lekarskie pracownikéw

- orzeczenia lekarskie dopuszczajgce do pracy nawysokosci
- zaswiadczenia o odbytych szkoleniach bhp

- atesty na uzywane Srodki ochrony indywidualnej znajdowac sie bedg w siedzibie firmy wykonawczej.

Odpowiedzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnié wtasciwym organom kontrolnym.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski
D0S/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYJNYCH
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ADRES INWESTYCII: 58-150 STRZEGOM, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. nr 493 obreb 3 Srédmiescie

INWESTOR : Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Krawczynski
KATEGORIA OBIEKTU: XV

OSWIADCZENIE: na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami, prawo budowlane — ( Dz.U. z 7 czerwca 2018 roku, poz. 1202 tekst jednolity ) z pézniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze projekt budowlany "Przebudowy kottowni weglowej na kottownie gazowg"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA [ IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS

- D0OS/0419/PWBS/17
mgr Inz. Jacek UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
INSTALACJE SANITARNE L . BEZ OGRANICZEN W SPECIALNOSCI INSTALACYINEJ
Krawczynsk| W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
inz. 136/D0S/07
INSTALACIJE SANITARNE .. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
Marta KO{' Od ziej- BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
(SP RAWDZAJACY) W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEN
Gancarska CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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