1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Przebudowa istniejgcej kottowni weglowej na kottownie gazowga na potrzeby centralnego
ogrzewania i przygotowania c.w.u. zlokalizowanej w budynku OSP w Strzegomiu.

1.2. Lokalizacja — 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. nr 493 obreb 0003 Srédmiescie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
2.1. Dziatka objeta opracowaniem zabudowana jest budynkiem ustugowym - OSP w
Strzegomiu w zabudowie srédmiejskiej.

2.2. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ( Al. Wojska Polskiego ).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1. Nie dotyczy. Nie wprowadza sie nowej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz nie
przebudowuje sie istniejgcej zabudowy.

3.2. Zaprojektowano kottownie gazowg z zamknietg komorg spalania na potrzeby wewnetrzne;j

instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. w budynku ustugowym.

4. Parametry techniczne.
4.1. Powierzchnia zabudowy i kubatura budynku pozostaje bezzmian.

4.2. Powierzchnia pomieszczenia kottowni gazowej: 16,47 m?

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego — nie dotyczy.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego — nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i

nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ichotoczenia.

7.1. Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzieé mogacych zawsze lub potencjalnie

znaczgco oddziatywac na Srodowisko okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9



listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko Dz.U.

213 poz.1397.

7.2. Planowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne normy) dla
higieny i zdrowia uzytkownikdéw i otoczenia.
7.3. Planowana inwestycja nie wymaga wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

7.4. Obszar oddziatywania obiektu — bez zmian, nie wychodzi poza granice przedmiotowej dziatki.

8. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji.

Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji sporzgdzono w mysl z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zmianami - Stan prawny na
dzien 28 czerwca 2015 roku ) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzes$nia 2015 roku ( Dz. U. 2015 poz. 1554 ) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego ( § 13a Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ).

Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze, drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt spetnia wymagania w zakresie przestaniania
budynku przez czesci i elementy projektowane (przestanianie wtasne) w rozumieniu § 13
Rozporzadzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie od 01.01.2018. Nie wystepuje
zacienianie sgsiadujgcego budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi ( w
rozumieniu § 60 Rozporzgdzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) - brzmienie od 01.01.2018).

Nie przewiduje sie zadnych innych niewymienionych zagrozen dla srodowiska naturalnego i
zabudowy sgsiadujgcej. Projektowany wezet cieplny nie powoduje zacieniania i przestaniania w
stosunku do dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie

wykraczaé poza granice dziatki Inwestora.

9. Inne konieczne dane — nie dotyczy.



1I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogélne.

1.1. Przebudowa istniejgcej kottowni weglowej na kottownie gazowg na potrzeby centralnego
ogrzewania i przygotowania c.w.u. zlokalizowanej w budynku OSP w Strzegomiu.

1.2. Lokalizacja — 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 14A, dz. nr 493 obreb 0003 Srédmieécie.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa zawarta na opracowanie dokumentacji projektowe;.

2.2. Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna na potrzeby opracowania projektu w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa kottowni weglowej na kottownie gazowg w remizie OSP w

Strzegomiu”.

2.3. Normy i wytyczne projektowania instalacji.
2.4. Obowigzujace przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branzowe.
2.5. Katalogi urzadzen, armatury, przewodow i wyposazenia instalaciji.

2.6. Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

3. Charakterystyka obiektu.

Budynek ustugowy zlokalizowany jest w zabudowie srédmiejskiej w Strzegomiu przy Al. Wojska
Polskiego 14A. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach budynku ptaski, pokryty
papa. Budynek stanowi zwartg bryte o rzucie opartym na planie prostopadtoscianu, bez zdobien na
elewacji, éciany otynkowane. Sciany zewnetrzne budynku - czeciowo docieplone.

Fundamenty budynku posadowione w sposéb bezpoéredni, ponizej strefy przemarzania. Sciany
fundamentowe murowane z cegty z elementami kamiennymi. Konstrukcja budynku tradycyjna —
murowana. Uktad konstrukcyjny écian noénych jest podtuzny. Sciany noéne wykonane jako
murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Schody na |
kondygnacje - betonowe wykonczone ptytkami ceramicznymi. Posadzka w kottowni betonowa. Dach
konstrukcji drewnianej pokryty papa.

Obraébki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej. Stolarka okienna
stalowa, drewniana oraz PVC. Drzwi zewnetrzne stalowe oraz drzwi wyjsciowe na zaplecze budynku.
4. Warunki gruntowe.

Nie dotyczy, bez zmian.

5. Przeznaczenie obiektu.

5.1. Budynek ustugowo-garazowy — bez zmian.

5.2. Pomieszczenie techniczne zlokalizowane na poziomie parteru z wejsciem od zewnatrz. Obecnie
pomieszczenie jest uzytkowane jako kottownia weglowa. Po wykonaniu robét budowlanych

przewidzianych w niniejszym opracowaniu pomieszczenie wykorzystywane bedzie jako kottownia
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gazowa z zamknietg komorg spalania na potrzeby C.O. oraz przygotowania c.w.u.

6. Charakterystyczne parametry techniczne.

6.1. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia: 16,47 m?2
6.2. Kubatura pomieszczenia: 49,4 m3
6.3. Gabaryty dt./szer./wys.: 7,01/3,35/3,30m

7. Forma architektoniczna i funkcja.

Bez zmian. Istniejgce pomieszczenie techniczne.

8. Uktad konstrukcyjny.

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku jak i pomieszczenia kottowni. Nie
wprowadza sie nowych i nie likwiduje sie istniejgcych elementdw konstrukcyjnych budynku.
Przyjete w projekcie rozwigzania budowlano-instalacyjne nie ingerujg w elementy konstrukcyjne

budynku.
9. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe w weizle cieplnym.

9.1. Sciany.

Uktad $cian pozostawia sie bez zmian.

9.1.1. osadzenia drzwi stalowych o wymiarach w $wietle przej$cia 90x200 cm. W przypadku
obsadzenia drzwi nizszych niz 190 cm nalezy stosowac oznaczenia - taSme w kolorze z6tto-
czarnym - na nadprozu i progu w strefie wejsciowej do kottowni gazowej. Obmiaréw
wtasciwych dokonaé przed i po obsadzeniu nadproza nad drzwiami.

9.2. Stropy.

9.2.1. Istniejacy strop ceramiczny odcinkowy nad pomieszczeniem kottowni pozostawia sie bez zmian.

9.3. Posadzka.

9.3.1. Posadzke w kottowni nalezy oczysci¢, usung¢ wystajgce nieréwnosci, cokoty i garby. Catos¢
posadzki sku¢ w miejscach skorodowanych, przeszlifowaé, odkurzy¢ i odttuscic¢ a nastepnie
zagruntowac gruntem na bazie epoksydu potgczonego z warstwa sczepng. Po wyschnieciu gruntu
wykonac¢ dylatacje obwodowe, oklejajgc Sciany tasma z pianki polietylenowej. Na tak
przygotowanym podfozu nalezy wykonac wylewke samopoziomujgcg cementowg o grubosci
10+20 mm rozpoczynajac od naroznika najdalej potozonego od drzwi. Po catkowitym wyschnieciu
wylewki wykonac okfadzine z ptytek podtogowych gres o wymiarach min. 30x30cm. Ptytki uktadac

na gotowej elastycznej mieszance klejowe] przeznaczonej dla ptytek kamionkowych gres. Pod
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ptytki wykonad izolacje przeciwwodng w postaci ptynnej folii. Na scianach wykona¢ obwodowo

cokoliki z ptytek gres o wysokosci 10cm.

9.4. Wpust kanalizacyjny

W pomieszczeniu kottowni gazowej nalezy wykorzystaé istniejgcy wpust kanalizacyjny do
odprowadzenia wody technologicznej. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wpustu kanalizacyjnego oraz
wykonaé wpiecia do istniejgce]j kanalizacji odptywowej zlewu projektowanego w kottowni. W
przypadku stwierdzenia niedroznosci kanalizacji odptywowej z wpustu podtogowego nalezy
wymienic niedrozny odcinek kanalizacji sanitarnej. Wpust podtogowy nalezy stosowac z

zamknieciem suchym przeciwzapachowym oraz zasyfonowaniem wodnym.

9.5. Izolacje przeciwwilgociowe.
9.5.1. Izolacja pod posadzka — grunt epoksydowy.
9.5.2. Izolacja pod ptytki podtogowe — folia w ptynie, obrzeza wzmacniane tasma izolacyjna.

9.5.3. Izolacja wpustu podtogowego — 2 x dysperbit lub folia w ptynie.

9.6. Slusarka drzwiowa.
9.6.1. Istniejace drzwi do kottowni rozebrad.
9.6.2. Drzwi do kottowni gazowej zamontowac jako stalowe petne o szerokosci w $wietle przejscia
90 cm, i wysokosci w Swietle przejscia 200 cm, otwierane na zewnatrz zgodnie z drogg ewakuacji.
Uwaga! Wymiary drzwi przed zamdéwieniem sprawdzi¢ na obiekcie.
9.7. Stolarka okienna.
9.7.1. Istniejgce drewniane okno rozebrad.
9.7.2. Nowe okna wykonac z profili PCV z szyba zespolong wykonang jako zestaw dwdch
pojedynczych szyb z absorberem wilgoci o wspdtczynniku przenikania dla szyb min. U=1,1
W/mz2K.
Zaprojektowano okno rozwierno- uchylne o wym. 110x80 cm. Kolorystyka okna — biate.
Uwaga! Wymiary okna przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie z uwagi na ograniczony dostep do
pomieszczenia kottowni podczas inwentaryzacji.
9.8. Wykonczenia wewnetrzne.
9.8.1. Istniejace Sciany i sklepienie sg otynkowane. Zmurszaty tynk na $cianach wewnetrznych
nalezy zbi¢ a sciany odpowiednio zagruntowac gruntem penetrujgcym. Nowe tynki wykonaé
jako cementowo-wapienne zwykte o grubosci ok. 15mm, nanoszone recznie lub mechanicznie.
Powierzchnie $cian przed tynkowaniem nalezy oczyscié¢, odttuscié i zagruntowac.
9.8.2. Powierzchnie $cian do petnej wysokosci wykoriczyé z materiatow tatwo zmywalnych

umozliwiajgcych utrzymanie ich w czystosci, np. poprzez licowanie ptytkami ceramicznymi.
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9.8.3. Sufit pomalowad farbg emulsyjng silikatowg w kolorze jasnym.
9.8.4. Na podtodze utozy¢ ptytki mrozoodporne gres o wym. min. 30x30cm. Pod ptytkami utozy¢

izolacje w postaci folii w ptynie.

9.9. Inne.

9.9.1. Wykona¢ otwér o wymiarach 20x20 cm w $cianie zewnetrznej na min wysokosci ponad
gruntem w pomieszczeniu kottowni oraz zamontowac kanat nawiewny typu "Z" o wym. 16x16 cm,
kratka nawiewna nad posadzkg - 30 cm. Wykonac¢ otwér do przewodu kominowego, w ktérym
prowadzony bedzie przewdd powietrzno spalinowy o Srednicy 16 cm. Wykona¢ otwér w kominie
wentylacyjnym 16x25 cm w pomieszczeniu kottowni do wentylacji pomieszczenia. Wykonac
zamurowania otworow wpiecia czopucha kotta statopalnego w kottowni oraz zamurowac otwor
wpiecia przewodu spalinowego demontowanego przewodu spalinowego z podgrzewacza wody na |

pietrze.

9.9.2. Wykona¢ otworowania do przejs¢ instalacji C.O. i c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u..

10. Materiaty budowlane winny posiadaé wymagane atesty i odpowiadaé¢ wtasciwym normom.
Przyjete w projekcie systemy i materiaty mozna zastapic¢ innymi o co najmniej takich parametrach
i wiasciwosciach jak przyjete oraz wymaganych atestach i aprobatach, zgodnie a art. 10 Ustawa
Pr. bud. (z dnia 07 lipca 1994 r. z péZniejszymi zmianami ).
Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robét.

11.  Dojazd do obiektu.
11.1. Dojazd do obiektu istniejgcg drogg wewnetrzng — bezzmian.

12. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych — nie dotyczy.
13. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego — wg instalacyjnej czesci projektu.

14. Podstawowe dane technologiczne.

14.1. Funkcja — pomieszczenie techniczne, bez zmian.
14.2. Wysoko$¢ pomieszczenia— 3,3 m.
14.3. Uktad funkcjonalno-przestrzenny.

Dostep do urzadzen w kottowni - wejscie z zewnatrz.

14.4. Wyposazenie i szczegotowy opis do technologii wykonania i funkcjonowania poszczegdlnych
urzadzen w budynku znajduje sie w czesci technologicznej i sanitarnej niniejszego opracowania.
Obstuga urzadzen: urzadzenia serwisowane bedg przez specjalistyczne firmy.



W czasie normalnej pracy kottowni gazowe] obstuga bedzie polegaé na okresowym
przegladzie kontrolnym urzadzen — ok. 10-30 minut na tydzien.
W razie awarii obstuga bedzie wzywana telefonicznie, faxem lub mailem.

15. Wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U. 213 poz. 1397.

15.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw — nie dotyczy.

15.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych — nie wystepuja. Spalanie gazu
metanu nastepuje do dwutlenku wegla.

15.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw — nie wystepuja.
15.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — zgodnie z normami.

15.5. Wptyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody — nie dotyczy.
16.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Projekt nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Nie zmienia sie kategorii obiektu, nie
zmienia sie i nie wprowadza dodatkowych stref pozarowych, nie zaprojektowano materiatéw
niebezpiecznych pozarowo ani substancji palnych, nie zmienia sie warunkéw ewakuacji z
poszczegdlnych pomieszczen i z budynku.



IIl. PROJEKT INSTALAC)| GAZOWE) DO KOTHtOWNI GAZOWEI

1. Podstawa opracowania

1.1. Inwentaryzacja budynku na potrzeby niniejszej dokumentaciji.
1.2. Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Podktad geodezyjny w skali 1:500

2. Zakres opracowania

Tematem niniejszej dokumentacji jest projekt wewnetrznej instalacji gazowej do kotta
jednofunkcyjnego (cele grzewcze i wytwarzanie c.w.u.) kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania
zlokalizowanym przy Al. Wojska Polskiego 14A w Strzegomiu ( budynek OSP Strzegom ).

Zakres opracowania obejmuje instalacje gazowa doziemng na odcinku od gazomierza
umieszczonego w szafce gazowej SG1 umieszczonej na budynku do odbiornika gazowego z zamknietg
komorg spalania w budynku - do kotta gazowego w istniejgcym pomieszczeniu kottowni. W
opracowaniu ujeto réwniez instalacje zwigzane z zabudowg kotta gazowego: instalacje odprowadzenia
spalin i wentylacje grawitacyjng dla pomieszczenia z kottem, oraz wentylacje nawiewng réwnowazgcg -
nawiew kanatem typu "Z" do pomieszczenia kottowni.

3. Charakterystyka obiektu

Zgodnie z pkt. Il pdp. 3 opisu architektonicznego. W budynku zlokalizowano pomieszczenie
kottowni z kottem statopalnym o mocy 34 kW, kottownia opalana paliwem statym. Kociot opalany
paliwem statym przewidziany do likwidacji.

Dla przedmiotowego pomieszczenia kottowni gazowej przewidziano wykorzystanie istniejgcego
przewodu dla wentylacji grawitacyjnej, ktéry stanowit komin spalinowy likwidowanego gazowego
podgrzewacza wodly.

Dla odprowadzenia spalin z kotta gazowego przewidziano przewodem powietrzno-spalinowym z
blachy kwasoodpornej 10/15 cm, wyprowadzonym na dach istniejgcym kominem dymowym o
wymiarach 20x20 cm.

W ramach niniejszej dokumentacji ujeto instalacje gazowg, wentylacji naturalnej (grawitacyjnej)
dla pomieszczenia z kottem oraz powietrzno-spalinowg. Projektowany kociot gazowy jednofunkcyjny
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania bedzie wspdtpracowat z istniejacy instalacjg c.o. oraz
instalacjg przygotowania cieptej wody uzytkowej.

4. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie w gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 z
istniejgcego przytacza gazowego.

Zaprojektowano instalacje gazowg w budynku od szafki gazowej SG1 do kotta gazowego,
jednofunkcyjnego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania. Lokalizacja gazomierza - w szafce
gazowej SG1 na budynku.



Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych poprzez spawanie wg PN-
80/H-74219. Przejscie przez sciane zewnetrzng wykonac w rurze ostonowe;j.

Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 r.poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Poziome odcinki przewodu gazowego nalezy uktadac ze spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu
gazu. Przejscia przewodow gazowych przez sciany wykonaé¢ w uszczelnionych tulejach ochronnych.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowe] krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm.

Poziome odcinki instalacji gazowych w przypadku gazu ziemnego GZ-50, powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

5. Instalacja odprowadzenia spalin oraz poboru powietrza przez kociot.

Do odprowadzenia spalin z kotta oraz powietrza pobieranego do spalania przez kociot
kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania, przewidziano ukfad powietrzno-
spalinowy wspétosiowy z elementéw systemowych o wymiarach 100/150 mm, kwasoodpornych
prowadzony w istniejgcym przewodzie kominowym. Na szczycie przewodu powietrzno-spalinowego
wykonaé¢ okapnik przeciwdeszczowy oraz kotnierz uszczelniajgcy spasowany do istniejgcego komina
ceramicznego. Nalezy wykonaé odprowadzenie skroplin z przewodu spalinowego do instalacji
odprowadzania skroplin.

Dopuszczalne jest zastosowanie przez Inwestora innego systemu pod warunkiem, ze bedzie spetniat
normatywne wymagania. Przy zastosowaniu rozwigzania zamiennego nalezy zachowa¢ normatywne
parametry i wymagane atesty.

Szczegdtowa specyfikacje zestawczg elementéw komina powinien przygotowac¢ wykonawca; musi
by¢ ona zgodna ze specyfikacjg i wytycznymi producenta oraz wymogami normowymi.

PRZED WYKONANIEM PRZEWODOW WYKONAC PRZEDMIARY WYSOKOSCIOWE PRZEWODOW NA
MIEJSCU PRZEWIDZIANYM W PROJEKCIE.

6. Wentylacja pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi - kotlownia gazowa.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywat sie bedzie przez kanat nawiewny typu
"Z" o wymiarach 160x160 mm, z kratka nawiewng umieszczong 0,3 m nad posadzka, z czerpnig
obsadzong w scianie zewnetrznej 2,0 m nad terenem do dolnej krawedzi czerpni. Jako wywiew nalezy
zastosowaé kratki wentylacyjne wywiewne o powierzchni czynnej min. 220 cm? podtaczone do
istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o wymiarach minimum 14x14 cm.

Nalezy dokonaé pomiaru wydajnosci wentylacji grawitacyjnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zaistnienia nienormowego lub braku ciggu wentylacji grawitacyjnej na
szczycie komina wentylacyjnego nalezy zainstalowac obrotowa nasade kominowag do wspomagania
ciggu grawitacyjnego. Minimalna wysokos$¢ komina wentylacji grawitacyjnej - 2,5 m.

Niedopuszczalne jest zastanianie otworéw wentylacyjnych oraz podtaczenie do nich instalacji
wentylacyjnych z innych pomieszczen.



7. Przewody.
Przewody po stronie wody instalacyjnej wykonad z rur miedzianych taczonych ksztattkami

lutowanymi lutem miekkim.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewody z rur czarnych nie izolowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,

- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac 2x farbg do gruntowania termoodporng,

- malowac¢ 2x emalig termoodporna.

Przewody z rur czarnych izolowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,
- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac 2x farbg do gruntowania termoodporna.

Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
- oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci,

- odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem,

- malowac farbg do gruntowania chlorokauczukows,

- malowac¢ emalig chlorokauczukows.
Prace malarskie wykonac i odebrac po prébach cisnieniowych.

9. Zabezpieczenie termiczne.
Izolacje cieptochronng wykonac z otulin z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe]. Grubos¢

izolacji zgodnie z tabela:

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
_ materiat 0 035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddow
6 Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacja powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-02421. Poszczegdlne obiegi oznakowac zgodnie
z normg PN-70/B-01270.

Izolacje wykonad po przeprowadzeniu préob hydraulicznych i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego.
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10.  Uwagi ogdine.

Montaz wezta nalezy wykonaé zgodnie z:

- dokumentacjg projektowsg;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czesé Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplnych” COBRTI Instal

- obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie urzagdzenia nalezy zamontowac zgodnie ze schematem technologicznym oraz
szczegdtowymi wytycznymi montazu podanymi przez producenta urzadzen.

Prace konserwacyjne i remontowe oraz przeglady okresowe uktadéw mogg byé przeprowadzone po
odtaczeniu doptywu czynnikéw energetycznych.

Poszczegdlne urzadzenia wezta nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen.

Urzadzenia technologiczne, ktore znajduja sie w poblizu uktaddw regulacji, a ktdrych ruch zagraza
bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie powinny by¢
wyltgczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wytgczenia urzadzen nalezy zastosowacé inne
srodki zapewniajgce bezpieczedstwo pracownikom obstugi.

11. Wytyczne dla branz:

- branza sanitarna

- przed uruchomieniem kotfa gazowego przeptukac instalacje c.o.;
- wykona¢ doprowadzenie wody zimnej do zasobnika c.w.u. o pojemnosci 150 dm?.

- branza elektryczna

- wykona¢ doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen w pomieszczeniu kottowni;

- wykonadé podfaczenia wszystkich urzadzen zasilanych energia elektryczng do rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej;

- wykonadé potaczenia wyréwnawcze urzadzen i rurociggdw w pomieszczeniu kottowni;
- wykonad oswietlenie kottowni zgodnie z przepisami;

- instalacje elektryczne wykonane w korytach na etapie robdt budowlanych zdemontowad; instalacje
elektryczng wykonac jako podtynkowa.

- branza budowlana

- wykonad przebicia w Scianach, stropach pod instalacje kottowni gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u.;
- wykonan wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonac przebicia i bruzdowanie pod kanat wentylacyjny
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IV.INSTALACIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej wykonac z rur miedzianych tgczonych
poprzez lutowanie.

Przejscia przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé¢ w ochronnych rurach stalowych
wypetnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji. Zabezpieczenie przejsc¢
przewodow niepalnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé masg
ogniochronnga. Przejscia przewoddéw palnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi CP ($ciana-po 1 opasce z kazdej strony, strop-1
opaska od dotu). Przed przyborami sanitarnymi przewidziano montaz zawordw odcinajgcych
instalacje wodna.

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej p=0,45 MPa.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 150 dm? przy wspétpracy z kondensacyjnym kottem gazowym. Na instalacji c.w.u.
przewidziano montaz instalacji cyrkulacji c.w.u. w uktadzie pompowym zatgczanym
sterownikiem czasowym.

Rurociggi wodociggowe magistralne uktadaé pod stropem pomieszczen w przestrzeni
miedzystropowej w korytarzu lub na wewnetrznych scianach budynku. Pionowe odcinki
rurociggdw oraz podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach lub w obudowach z ptyt G-K
oraz w bruzdach sciennych.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode zimng i ciepta do
przybordw sanitarnych - umywalek, ptuczek ustepowych, zlewozmywakow, i urzadzen
technologicznych.

Na rurociggach wodociggowych wody zimnej i cieptej jako armature odcinajgcg stosowacd
zawory odcinajgce kulowe mufowe przeznaczone do wody zimnej i cieptej.

Izolacje cieptochronng rurociggdw wykonaé przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celéw sanitarno-higienicznej wyliczono zgodnie z
normg PN-92/B-01706/Az1:1999 i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r.
(Dz. U. Nr 8 poz. 70).

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu, w przypadku centralnego przygotowania
c.w.u.- przewiduje sie wygrzew antybakteryjny instalacji wody cieptej i cyrkulacji c.w.u.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krawczynski
D0OS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYJNYCH
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1IV. BRANZA ELEKTRYCZNA:

1. Podstawa opracowania

1.Wytyczne otrzymane od Inwestora

2. Projekty: wykonawczy, instalacji elektrycznych kottowni gazowej — zasilanie urzadzen technologii
kottowni gazowe;j

3. Inwentaryzacja w terenie
4. Biezgce uzgodnienia z Inwestorem

5. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zasilania
wezta cieplnego. W zakres projektu wchodzg nastepujgce elementy:

- rozdzielnia RK
- instalacja wlz

- inwentaryzacja instalacji oswietlenia, gniazd 1 i 3 faz. oswietlenia awaryjnego wykonanych w
korytach bablowych — do odtworzenia podtynkowo

- instalacja uziemienia punktu rozdziatu PEN oraz potgczen wyréwnawczych.

3. Zasilanie, wlz

Zasilanie

Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy R-1 przewodem YDY 3x4,0 mm?.

WIz prowadzi¢ podtynkowo, w garazu natynkowo w rurce PVC28, montaz na uchwytach.

W rozdzielni RK nalezy zamontowac zabezpieczenia przepieciowe, réznicowopragdowe i
nadmiarowo pradowe dla zasilania sterownika i urzadzen wykonawczych, zasilenia pomp.
Rozdzielnie RK o stopniu ochrony IP65 nalezy zamontowac na $cianie w pomieszczeniu

kottowni gazowej.

Przewody do urzadzen i rozdzielnicy wprowadzi¢ przez dtawiki przystosowane do mocowania

oston kablowych.

Istniejgce koryta kablowe nalezy zdemontowac. Instalacje elektryczng w kottowni wykona¢ jako
podtynkowaq. Na podejsciach do urzadzen i rozdzielnicy stosowac rurki ostonowe gietkie typu peszel.

4. Instalacja oswietlenia ogélnego i awaryjnego
Instalacja wykonana wg wczesniejszego etapu inwestycji. Nalezy przebudowad okablowanie wykonane

w korytach jako instalacje podtynkowa w kottowni.

5. Instalacja urzadzen technologicznych

W zaleznosci od temperatury zewnetrznej sterownik bedzie regulowat temperature zasilania
centralnego ogrzewania. Do zasilania czujek temperatury, pomp i sitownikdw zastosowa¢ przewody
OMY 2,3 i 4x1 mm?® . Przewody uktada¢ w rurkach i listwach elektroinstalacyjnych oraz podtynkowo.
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6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Konstrukcje wezfa, instalacje c.o. inst. wodng, odc. sieci cieptowniczej nalezy podfgczyé do gtéwne;j
szyny PE rozdzielni RK. Potgczenie wykonac przewodem LgY6 mm2. Na rurach stosowac systemowe
stalowe opaski zaciskowe .

7. Ochrona od porazen

Uktad sieci TNC aby zapewni¢ ochrone od porazen wg PN-IEC-60 364 - samoczynne wytgczenie w
uktadzie TN-C-S z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,,PE" (obwody odbiorcze).
Nalezy w rozdzielni RW dokonac rozdziatu PEN na PE i N a punkt rozdziatu uziemié bednarka FeZn
30x4.

Uziom wykona¢ jako szpilkowy lub w przypadku stwierdzenia wykonania uziomu otokowego —
podtaczy¢ do ptaskownika uziomu otokowego. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10
omow. Instalacje wykonac¢ w uktadzie TNS.

8. Uwagi konncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary i sprawdzenie odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie

PN-IEC 364-6-61
- w szczegdlnosci pomiary ochrony od porazen.

Przed wykonywaniem pomiardw rezystancji izolacji nalezy w poszczegdlnych rozdzielnicach
kazdorazowo demontowac ograniczniki przepieé. Zastosowane materiaty powinny posiadaé
odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania. Zastosowanie materiatow
innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy wykonywaniu robot nalezy scisle stosowac sie do postanowien zawartych w obowigzujgcych
przepisach, normach i zarzgdzeniach.

Projektowat : %
inz. Marek Uss

upr. nr ew. 128/D0S/08

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTROENERGETYCZNYCH
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