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23.10.2017r. 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

budowlany p.n. : 

BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ 
 

 
1546/1  -  nr 0001) 

dla inwestora: 
 

ul. Rynek 1 39-  
 

  

  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

budowlanego (  

 Projektant: 

Architektoniczna:  

Konstrukcyjna:  

Sanitarna:  

Elektryczna:  
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  



 

13 
 

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1.  

1.1.  

 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500. 

  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 

z dnia 25 kwietnia 

462 oraz z 2013 r. poz.762). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity, DzU.2016.2255) 

  sprawi

  

1.2. OBIEKT  

fontanna posadzkowa    

1.3. ADRES INWESTYCJI  

Powiat ropczycko-  

 

, nr 0001: dz. nr ew. gr.1546/1.  

1.4. INWESTOR  

 

ul. Rynek 1  

39-  

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest budowa fontanny posadzkowej na rynku 

  ewid. 1546/1  

Cel inwestycji: 

- poprawa  i stworzenie miejsca rekreacji na rynku 

Zakres inwestycji obejmuje:  

  

 wykonanie wykopu pod posadowienie niecki fontanny  
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  ) 

  

  

  

  

  

  

 wykonanie rur spustowych i przelewowych z niecki fontanny  

  

3. CY STAN ZAGOSPODAROWANIA  

na P.Z.T. w skali 1:500 symbolami A-B-C-D (Rys A-1). 

 

-  

-  

-  

- gaz 
-

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

granitowych promieniowanych o wym. 40x40cm  w obszarze fontanny. W wyniku planowanej inwestycji nie 

ulegnie zmianie powierzchnia biologicznie czynna. Projektuje s ontanny pod 

 

5. 
KULTUROWEGO I  

6.1. 
 

  

6.2.  

 potenc

 zgodzie z zapisami art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 
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1994r. -  zakresie poszanowania, 

 nie naruszy w 

h.  

z 

elektrycznych oraz promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

  

-gruntowego); dla higieny i 

lanego 

z  ich usytuowanie. 

 

 

   

  Odpady gospodarcze: nie dotyczy 

 

 planowana inwestycja swoim charakterem nie spowoduje i nie 

przekroczy jakichkolwiek z iekorzystnych emisji.  

6.3. 
  

  nie 

  dziko 

 

. 

 

ika 2014 r. w 

 

 

6.4. WYTYCZNE I ZALECENIA DLA INWESTORA ORAZ POTENCJALNYCH 
  

a) 

 

W trakci  sprawie 

 



 

16 
 

a 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

 

b) 

 

c) 

niszczenia gniazd innych  lnego  niepokojenia oraz niszczenia ich siedlisk 

i ostoi.  

d) 

innymi z Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. oraz Ustawy o zapobieganiu 

 dnia 13 kwietnia 2007r. 

6.   

 

7.  

 2 

Nadbudowa i przebudowa budynku wykonana zostanie wykonana z 

przechowywania w 

 , poz. 719).  

  

8.  

- wyso       - 
-  niecki (podziemnej):   2,80x8,40m 
- powierzchnia niecki (podziemnej):    23,52m2 
- powierzchnia komory (podziemnej):    7,84m2 
- kubatura komory (podziemnej):    21,95m2 
- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni : 33,12m2 

 

biologicznie czynnej. 

Projektant: 

 
A-97/01 
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1. PODSTAWA PRAWNA: 

art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. 

 

2.  

utwardzonej  

o  nr ew. gr. 

1546/1(obr. 0001) m. S  i 

 

Inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 20 ust1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

 nie narusza 

w 

publicznej. 

ustalenia czy projektowana nadbudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego swoim usytuowaniem 

i  

   

kwestii: 

 zacieniania 

 

  

 

  

 

eren 

go ani 

 

 projektowana 

 obiektami zabytkowymi. Inwestycja nie wymaga opracowania raportu 
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w 

 

 

Projektant: 

 

A-97/01 

 

 

  



BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ

p

dz. nr ew. gr. 1546/1

ul. Rynek 1

upr. nr: A-97/01

BIURO PROJEKTOWE
CENTER PROJEKT tel. 722-130-827, www.centerprojekt.pl

NIP: 7922080301 REGON: 368187683

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

222,11
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

NICZNO-
KONSTRUKCYJNA 
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 ZNO-KONSTRUKCYJNEJ 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Mapa sytuacyjno   

 Inwentaryzacja, wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna. 

 Normy i przepisy budowlane. 

2.  

 Adres obiektu:  

Powiat ropczycko-  

 

 , nr 0001: dz. nr ew. gr. 1546/1   

 Inwestor:  

 

ul. Rynek 1 39-  

I. ARCHITEKTONICZNA 
1. ZAKRES INWESTYCJI  

 

  

 wykonanie wykopu pod posadowienie niecki fontanny  

  

 wykonanie ) 

  

  

  

 wykonanie  

  

  

 wykonanie rur spustowych i przelewowych z niecki fontanny  
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3.

Fontanna posadzkowa z maszynownia ( )  pod 

 Obiekt zlokalizowany na poziomie Program 

funkcjonalny obiektu  spienianie wody dyszami ze stali nierdzewnej, wodoszczelnej kwasoodpornej oraz 

. 

4. OBIEKTU  

Podstawowe dane gabarytowe  

-       - 

-  niecki (podziemnej):   2,80x8,40m 

- powierzchnia niecki (podziemnej):    23,52m2 

- powierzchnia komory (podziemnej):    7,84m2 

- kubatura komory (podziemnej):    21,95m2 

- powierzchnia przebudowywanej : 33,12m2 

 

5. 
I  

. zostaje w 9 dysz ych 

70 cm do 300cm

. 

oraz krajobrazem.  

6. WARUNKI POSADOWIENIA I KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU 

Zgodnie z Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w 

rzeczony obiekt kubaturowy stopniem skomplikowania z jektowe 

i 

standardom konstrukcyjnym zaszeregowania go do I kategorii geotechnicznej. 

.  

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy.  

8. 

 

Nie dotyczy.  



 

23 
 

9.

 

10.  

 

 

II.  
 

1.  

a) Podstawa wykonania konstrukcji. 

i ich usytuowanie: Dz. U.  

 PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji 

 PN-EN 1991-1- -

kowe w budynkach) 

 PN/B-  

 PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

b) Warunki lokalizacyjne 

  

  

 Do  

c) Dane konstrukcyjno-  

 Beton klasy C20/25 (B25) W8 

 Stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-III, gatunku 34GS 

 Stal strzemion klasy A-0, gatunku St0S 
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2. KONSTRUKCYJNO-  

a)  

 Beton C25/30 wodoszczelny  grosowymi 

  uszczelnienie maszynowni.  

b) Wentylacja komory technicznej 

.  

c) Izolacje 

 izolacje przeciwwilgociowe 

 2x abizol/dysperbit do stosowania pod polistyren ekstrudowany. 

 izolacje termiczne 

p 5cm 

d) technicznej 

 p  

-  

 o  

- gresowe 

e)  
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I OCHRONY ZDROWIA
1.  

a) Nazwa opracowania:  

 

b) Obiekt:                         fontanna posadzkowa wraz z   

c) Adres:   Powiat ropczycko-  
 

, nr 0001: dz. nr ew. gr.1546/1.  

d) Inwestor:   
ul. Rynek 1  
39-  

e) Projektant:    
A-97/01 
 

2.  

a)  

Przedmiotem opracowania jest budowa fontanny posadzkowej na rynku 

m, 1546/1  

b)  

Nie dotyczy 

c)  

 

d)  

Z

ziem

spowodowane brak

lokalnych. 
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e)

znych pracownikom.  

f) 

niebezpiecznych 

 

 

 

-ewakuacyjny. 

 

Projektant: 
 
 

A-97/01 
 

        



RZUT NAWIERZCHNI FONTANNY
SKALA 1:50

  40x40cm /koloru jasnoszarego

  40x40cm /koloru ciemnoszarego

- istn. naw z kostki brukowej betonowej typu nostalit

- istn. naw z kostki brukowej granitowej

- istn. naw z kostki brukowej betonowej typu nostalit

- istn. naw z kostki brukowej betonowej typu nostalit

- istn. naw z kostki brukowej betonowej typu nostalit

LEGENDA:

920

840 4040

240 240

120

1400
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wody DN40

DWO200

YH150

OE250

SUW - stacja uzdatniania wody NATURE 2
PF 
FP - filtr piaskowy
Z6
OE 250
DN 
YH 150 
PPS 

  dla dysz atrakcji
DWO 200 - pompa atrakcji

dyszy DPA-DD-KA 202

OZNACZENIA:
Dysza sucho-powierzchniowa DRY-DECK

dysze DPA-DD-KA202

SONDY POZIOMU WODY
- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem
-

DN

DNPOWER BOX
24 VCD+LED:BUS

POWER BOX
24 VCD+LED:BUS

POWER BOX
24 VCD+LED:BUS

Studnia pomp i sterownia (podziemna)

RZUT TECHNOLOGII FONTANNY
SKALA 1:50

280 840

Dysza DPA-DD-KA 202

20 240 20 20 800 20

Zarys niecki

AA

TB1

czerpnia powietrza

wyrzutnia powietrza

60

do wybrukowania



BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ

p

dz. nr ew. gr. 1546/1

ul. Rynek 1

upr. nr: A-97/01

BIURO PROJEKTOWE
CENTER PROJEKT tel. 722-130-827, www.centerprojekt.pl

NIP: 7922080301 REGON: 368187683

RZUT ROZMIESZCZENIA DYSZ
SKALA 1:50

100 80 80 120 40 40 120 80 80 100 4040

920

40
60

80
80

60
40

36
0

Zarys niecki

AA

B
B
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PRZEKROJE FONTANNY
SKALA 1:50

D=1 gr.25cm

podpory wspornikowe systemu Buzon

papa 2x

chudy beton C12/15 gr.10cm

0,5%SCHEMAT TECHNOLOGII

Podpora wspornikowa systemu Buzon

222.07 

219.40 

1,5%0,5% 222.05 

1,5%

chudy beton C12/15 gr.10cm z nadaniem spadku
do niecki

technologii fontannowej.

gazoszczelne.

projektowanymi spadkami.

przepisami.

UWAGI:

20040

1,5%teren zielony do plantowania
200 40 280

teren zielony do plantowania

Lustro wody

60
20

160
2020

280

A

A

chudy beton C12/15 gr. zmienna

opaska  betonowa C30/ 37 W8 gr.20cm

klej

B

C

B C

A B C

800
20

40
20
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ZBROJENIE NIECKI
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ZBROJENIE NIECKI
1:25
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B-B

10 10
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6

7
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie inwestora 

-  

-  

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
   oraz 

kanalizacyjne . 

3.  
 

 P  zaliczinkowe:  

D

 

 do funkcjonowania fontanny  

wodomierzowy umieszczony w maszynowni fontanny.  

zacyjno-

 

  

- odprowadzenie 

w maszynowni fontanny 

- 110 z syfonem umieszczonym 

w maszynowni fontanny 

- 

z  

do studzienki kanalizacji deszczowej.   

-

 po 
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kiem zawartym w niniejszym opracowaniu 

i 

i 

 

przez MPWiK.  

UWAGI REALIZACYJNE: 

- - -  

i hig  

 

4. WENTYLACJA 

. Czerpnia powietrza terenowa zamontowana poza obrysem 

fontanny zgodnie z rys. A3.  

Przeznaczona  Wyrzutnia 

powietrznia wspomagana mechaniczne przez wentylator zgodnie z schematem instalacji  elektrycznej.  

Z   

minimum 0,6 m od poziomu gruntu.   

5.  

pr

i  roboty budowlane, 

 Inwestora. Roboty 

 - Instalacje sanitarne 

i -82/8836-02 do wykonania 

 

Projektant: 

 

PDK/0185/POOS/15 



7. Konsola wodomierza DN40 z uszczelkami,

do wody zimnej JS-2,5, dn 40mm 

15

222.05 m n.p.m.

22
1.

02
21

9.
14

1.
88

0.
00

2.
60

5.
90

13,5%

5.90m

0,
6 

m

3

5

PEHD100

SDR17 PN10

13

1
2

222.05 

219.40 

219.14

26
5

22
2.

05
21

9.
50

BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ

p

dz. nr ew. gr. 1546/1
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SKALA 1:50/500

OZNACZENA:



222.05 

219.40 

222.16 

218.76 

przelew burzowy DN110

wg. dostawcy pompy

7.2%

9.00m
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  

 
 

1.  

jako z, przewodami kablowymi typu YKXS 5x10 mm2. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Zlecenie Inwestora  

  

 Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem  

  

  

  

 Wizja w terenie  

  

  

  

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 za  

4.  
      230/400 V 50Hz 

  

  

 zgodnie z  

5. ROBOTY KABLOWE 

YKXS 5x10 mm2 L=22m 

z owanej w maszynowni fontanny. 

projektem  

N SEP-E-  przepisami BHP oraz uzgodnieniami 

niebieskiego o minimalnej szer. 25cm i gr. 0,5mm 

i projektowanym uzbrojeniem terenu projektowany kabel YKXS 5x10mm2 

 Przepust 2%,  

termokurczliwymi. Przewidziano zapasy kabla 2,5m przy wprowadzaniu do szafki TB1 i maszynowni 
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fontanny. Po trasie 

zinwentaryzowane przez uprawnionego 

 Plan trasy projekt nia fontanny pokazano na rys. PZT, schemat 

zasilania fontanny na rys. E-2. 

6. ROZDZIELNICA TB1 i TB2 

 

zgodnie z schematem zasilania (rys. nr E-2). 

Przewidziano zasilenie fontanny   

 

kW,  

 

Z szaf  

  

-   lx. 

 Ogrzewanie:  

 

 zabudowanym termostatem oraz 

zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Konwektor zasilany z dedykowanego gniazda. Minimalna 

 

 Wentylacja: 

awaryjnym 10 w/h. Przewidywany silnik dwubiegowy asynchroniczny jednofazowy 230VAC, moc 25-30W, IP 

 

 przewodu YDY 4x1,5mm2

 

 

  

 3/h 

 Zasilanie 1-fazowe 230VAC, moc pompy 0,25 

 

z   
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ochrony co najmniej IP44.  

7.  

Do ochrony instalacji odbiorczej przed skutkami  

  

guardprod. DEHN.  

8.  

  

 

 

Galmar. 

i za   

 -C-

-IEC60364-4- -C, natomiast 

instalacji odbiorczej: TN-S. 

 rowu kablowego 

do maszynowni fontanny.  

 

 

 wy rozdzielnic i tablicy, szyny PE, korpusy 

pomp, rury metalowe i inne elementy metalowe.  

9.  

z kierownikiem budowy, Inwestorem. 

 

w trakcie wykonawstwa. 
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zakresie instalacji elektrycznych 

grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597). 

Po zako

normami: PN HD 60364 6:2008, PN-HD 60364-7-712:2007. 

  

Projektant:  

 
PDK/IE/0306/08 



ochronnymi typu RL

gazoszczelne.

zamontowanego na elewacji TB2.

grzejnik konwektorowy 0,5 kW 230W z wbudowanym
termostatem i zabezpieczeniem temperatury , IP44

gniazdo wtyczkowe 230W hermetyczne

wentylator
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UWAGI:



szafa rozdzielcza TB2
fontanny
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TB2 mechaniczna wentylacja
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gniazdo wtykowe

grzejnik konwektorowy

zasilanie i sterowanie fontanny,
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