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STAROSTA DEBICKI

39-200 Debica Debica, dnia 03.01.2022r.
vl arkows I8
(oznaczenie organu wydajgcego decyzje) (miejscowosd i data)
AB.6740.19.13.2021 ,”ml"m,
(nr rejestru organu wydajacego decyzie) RPW/125

DECYZJA NR 3/2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 — . j. z pdZn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r, - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - 1. j. z pdzn.

...................................
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Nadlesnictwo Debica, z/s ul. Rzeszowska 142, 39-200 Debica
e e e s 1 A
obejmujace:

roboty budowlane polegajace na budowie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym na dziatce nr ewid. gr. 975/1 potozonej w miejscowosci Latoszyn, obreb 0006
gm. Debica (jedn. ewid. 180304_2)

wg projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
opracowanego przez uprawniohego projektanta:

projektant: mgr inz. Maciej tukaszewski, posiadajgcy uprawnienia budowlane nr UAN-7342/1/96 do
projektowania bez ograniczet w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wpisany na liste cztonkdw
Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa pod numerem PDK/IS/1045/01;

" (nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu{-t6w) albo robot budowlanych, funkcja i rodzaj
zabudowy, imie i nazwisko projektanta oraz specjalnos$¢, zakres i numer jego uprawnieri budowlanych oraz informacja o wpisie na liste

cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkow :
1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych :

« teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych, roboty prowadzi¢ w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia,

* budowe (roboty budowlane) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem obowigzujacych norm branzowych wykonywanych robét, przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa ludzi i mienia, ochrony $rodowiska oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym i warunkami z niego wynikajacymi, a takze opinii i uzgodnieft wchodzacych
w skiad jego czesci opisowej,
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« roboty nalezy prowadzi¢ w granicy terenu objetego pozwoleniem.

2. Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany zabezpieczy¢ teren budowy,
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projekiu
budowanego oraz, o ile jest wymagany — projektu technicznego, umiescié na terenie budowy,
w widocznym migjscu: tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia — w przypadku budowy, na ktérej przewiduje sig
prowadzenie rob6t budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 pracownikéw lub przewidywany zakres robét budowlanych przekracza 500 osobodni.

UZASADNIENIE

Nadlesnictwo Debica, z/s ul. Rzeszowska 142, 39-200 Debica, w dniu 15.11.2021 r. zlozyto
wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe obejmujgcego: roboty budowlane polegajgce na budowie
instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dziatce nr ewid. gr. 975/1 potozone;j
w miejscowosci Latoszyn, obreb 0006 gm. Debica (jedn. ewid. 180304_2)

Do wniosku inwestor dotgczyt:

e 3 egzemplarze kompletnego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego (jeden tom) wraz z informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane oraz
zaswiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wykonang przez
osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i legitymujaca sie aktualnym na dzier opracowania
projektu, zaswiadczeniem, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, a takze
wymaganiami ochrony Srodowiska,

o stosownie do art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane zlozono o$wiadczenie, pod rygorem
odpowiedzialno$ci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja o pozwoleniu na budowe.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Podkarpackiego za posrednictwem
organu, ktéry wydal niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do odwolania przez ostatnia ze

stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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ADNOTACJA DOTYCZACA OPtATY SKARBOWEJ

Nie_podlega optacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
0.opfacie skarbowej (tekst jednolity z pézn. zm. - Dz. U.z 2021 r. poz. 1923).

STAROSTA DEBICKI

§59-2%:4 Tiebica
ul. Parkowa 28

Stwierdza sle, e decyzja ninicjsza
stata sie ostateczna

zdn A2 00 2002w,
Debica, dn. 4.2. 642, 204

\\m;a)- Z up. STARQOSTY.... 00T "B
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Otrzymujg (strony postepowania) .
@ Nadlesnictwo Debica, z/s ul. Rzeszowska 142, 39-200 Debica
2. strony wg odrebnego postepowania

3. ala.
Do wiadomosci :
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanegc w Debicy; z/s 39-200 Debica, ul. Parkowa 2
(po uprawomocnieniu decyzji + 1 egz. projektu budowlanego);

Informacja o niniejszej decyzji craz mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym
Z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega podaniu
do publiczne] wiadomosci zgednie z art. 95 ust 3 ustawy z dnia 3 pazZdziernika 2008 .
o udostepnieniu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t. j. z p6zn. zm.). ¥

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacjg
spawy, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie 2 art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnieniu informacji 0 rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z 2021 1. poz. 247, t. . z pdZn. zm.)¥

Pouczenie;

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzér nad zgodnoécig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.

2. Do zawiadomienia 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych inwestor dotgcza:
1) informacje wskazujgca imiona i nazwiska oséb, ktére bedg sprawowac funkcje:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostat on ustanowiony,
- oraz w odniesieniu do tych oséb dolgcza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art.12 ust. 7,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnieti budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2) o$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego ¢ sporzadzeniu projekiu technicznego, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.
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4. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).

1) Malezy wpisaé ,budowe” lub ,rozbidrke”.

2)
3)

Nalezy wpisaé ,projekt zagospodarowania dziaiki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany” lub rozbidrki”.

Nalezy wskazaé podstawe prawng natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 3, art. 45a ust. 1 ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika o udostepnianiu informacji ¢ $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, t. }. z pézn.
zm.).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywania na Srodowisko.
5 Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

4)
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. PROJEKTZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na
dzialce nr ew. 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm.
Debica

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dziatka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn
kategoria obiektu budowlanego: I

BTAROSTA DEBICK]
39-200 Debica

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: ul. Parkowa 28

dzialka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Lajeszyn,
jedn. ew. 180304_2 Debica gmina DECYZIN ...... 3 [ACAA........
| zdnia........ (23.Q4.2043
STAROSTWO e s
POWIATOWE | znak 7’(@671{‘0@/{5@1’
. - . Zatwierdzono projekt
INWESTOR: Nadlesnictwo Debica | wDEBICY zaospodarawania dzialki
Rzeszowska 142 lub terenu oraz projekt
39-200 Debica arcpjtekioniczno - budowlany
|Mdfzielono pozwolenia na budowe

PROJEKTANT:

. . , SK1
inz. Maciej Lukaszewski [ in2. MACIE] Lum?zr.(i‘(:\g bud.

. _pud. do proje
Nr uprawnien Upr D8 %j0 w spe seiekow

UAN-7342/1/96 gpecializacia - Y anstr-budowlanei

T j. konstr-bu
Specjalnosc: i w ogr. za -W3s Esiiaa PG VIUU7342/156-U84

e e W“{}‘f{ﬁ’.‘% 47/1/96. K-62/02

instalacyjna

Debica, AE listopad 2021 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

e Wizja w terenie

¢ Uzgodnienia branzowe

¢ Obowiazujace normy i przepisy w przedmiotowej sprawie
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STARGSTWO POWIATOWE
W ELIOY

38-200 Debiva, ul. Parkowa 28
i h
1. _Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji na budowg instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, na dz. nr 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn,
gm. Debica.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Przewidziano jeden etap wykonania prac budowlanych. W kolejnosci: przygotowanie placu
budowy, budowa instalacji, proby ci$nieniowe, oddanie instalacji do uzytkowania.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Budowa instalacji gazowej w istniejgcym budynku w granicach dzialki nr ewid. 975/1
polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. D¢bica, znajduje si¢ na terenie z zabudowsg
mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarczg. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.
Inwestycja planowana jest na terenie, bedacym wilasnoscia osob prywatnych. Na dzialce znajduje
sie istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny oraz teren zagospodarowany 1 zielen niska.
Na omawianej dzialce wystepujg: podziemna sie¢ 1 przylacz wodociggowy, sie¢ i przytacz
kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa wraz z przylaczem i przylacz elektryczny.
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowej dzialce w budynku projektuje si¢ infrastrukture techniczna:

. instalacje gazowa w budynku z rur stalowych DN 25 — DN 20.

4. Informacjei dane

Ochrona zabytkéw

Przedmiotowa dziatka i budynek nie sg wpisane do gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie
podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Tereny gornicze

Trasa projektowanej instalacji nie przebiega przez tereny gornicze.

Ochrona srodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowana instalacja nie lezy na obszarze programu Natura 2000 oraz na terenie
oddziatywania Programu.

Planowana inwestycja nie ogranicza interesdw 0so6b trzecich oraz nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Rozbidrka

Na przedmiotowe] dzialce nie planuje si¢ rozbidrki obicktow budowanych.
5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
6. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji

Dia instalacji gazowej nalezy stosowa¢ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Inwestycja nie wymaga geodezyjnego wyznaczenia w terenie.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dzialce o nr ewidencyjnym 975/1 polozonej w m.
Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica.

Obszar oddziatywania dla projektowanej inwestycji obejmuje dziatkg o nr ewidencyjnym 975/1
potozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Degbica.

Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z artykulem 20 ust. 1 pkt. 1C ustawy ,.Prawo
Budowlane’’.

Obszar oddzialywania obiektu jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrgbnych wprowadzajacy zwiagzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy odrebne wprowadzajace ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w zwigzku
z budowsg instalacji gazowej :




SIAROSTWO POWIATOWE
w GREICY
39200 Debica,‘ui‘ Parkowa 28
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie waru%kéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Projektowana instalacja gazu miesci sig catkowicie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
ktorego obszar oddziatywania miesci si¢ na dzialce, na ktorej zostat wybudowany.

Projektowal:
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STARDS TWO POWIATOWE

39. 903 w IRy
F200 Dobica, ul. Parkows 28
e

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.

»2Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na

dzialce nr ew, 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm.
De¢bica”

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

PROJEKTANT:
inz. Maciej Lukaszewski inz. MACIE] SZEWSKI
Nr uprawnien Upr. hud, do projekt. { kipr. robat, bud.
P b/n w spol. instalac.
UAN-7342/1/96 Specjaltzacin - dczyszcz akaw
Specjalnosé: i w ogr. zake. w fpec]. konstr.-budowlane)

nt aw. WBFP-NB-8238784/83, PG VII/E/7342/156- (194
LiAm -Fhaarisao, Fasmd

instalacyjna

De¢bica, listopad 2021 r.
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STARGSTWE POWIATS -
w BESICY

39-200 Debics, ul. Parkowa 2
B

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na
dzialce nr ew. 975/1 poloZzonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm.

Debica

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dzialka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn

kategoria obicktu budowlanego: I

STAROSTA DEBICKI
39-200 Debica

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYINY CHul. Parkowa 28

dziatka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latos3

jedn. ew. 180304 2 D¢bica gmina

INWESTOR:
Nadlesnictwo Debica
Rzeszowska 142
39-200 Debica

yn,

STAROSTWO
POWIATOWE
w DEBICY

........................
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..................
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......................
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inz. Maciej Lukaszewski
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Specjalnosé:

instalacyjna

o w Epgdol. ingtaloe: .
Spacializacia - o eyuEctalnio dciakéw
Fwogr sake wapbef, kﬂnnfr.-hudnwlanuj
e aw, %‘Eﬁmﬂd B4/83, PG VIt 73431 80-104

mgr ing, Tade

7

icczonka
3] R
Wydzialu Archi

i Budownictwa

73427/1/08, K-02/02

Debica, /2 listopad 2021 r.



STAROSTWO POWIATOWE
w DRIy

39-200 Debica, yl. Parkowa 28
-6-

AWARTOS

1II__PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
L VPR TEE DN TN . cemmommsmsmmsanimsmassssmssmsasmm g gl

3. Charakterystyczne paramatry obiektu budowlanego.................cocoiiiiviiiiiiiiiiein,
4. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko.........ooovviiiiiiiiiniiiiiiii e,
5. Informacja o zasadnicznych elementach wyposazenia............coooviiinivnieinineiinaninnnn,
6. Dane dotyczace ochrony przeciwpOZarOWe]. ... ...coveniuirietrininrieenrrarieneenrensvererneian

II. CZESCRYSUNKOWA cf
Bys: i U ROt Dartenil s s s o o 560 s 5 60 60 S365 55 515 5L v e s ssomma nmasss

III.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 5ﬁ



STAROSTW(Q POWIAYOWE
w DERICY
39-200 Deblca6u| Parkowa 282

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNQ — B WELANY
OPIS TECHNICZNY.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zaliczana jest do kategorii

L

2. Zamierzony sposob uzytkowania.

Przedmiotem opracowania jest uzyskanie przez Inwestora decyzji na budowg instalacji
gazowe) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, potozonego na dz. nr 975/1 potozonej w m.
Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica. Instalacja gazowa bedzie stuzyta do ogrzewania
budynku oraz przygotowywania cieplej wody uzytkowe;j.

3. Charaktervstyczne paramatry obiektu budowlanego.

Dla projektowanej instalacji ustala si¢ nastgpujace parametry pracy MOP =10 kPa.
Projektuje sie wykonanie instalacji gazu niskiego cisnienia w budynku z rur stalowych bez
szwu DN 25- DN 20.

4. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Projektowana instalacja gazowa nie lezy na obszarze programu Natura 2000 oraz na terenie
oddziatywania Programu.

Planowana inwestycja nie ogranicza intereséw o0s6b trzecich. Nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw facznosci. Nie
powoduje hatasu, wibracji, zaktucen elektrycznych i promieniowania. Inwestycja nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem.

5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

Projektowany kociot gazowy bedzie posiadat regulator pogodowy. Regulator ten dziala na
zasadzie krzywej grzewcze]. W zaleznosci od temperatury zewnetrznej, na podstawie algorytmu,
kociol automatycznie dobiera temperature czynnika grzewczego i podaje na instalacje c.o..
Wynikiem tego sterowania jest stata temperatura w pomieszczeniach i oszczednoscei paliwa.

6. Dane dotvczace ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

ijhektowal
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OSWIADCZENIE

STAROSTWO ¥ IWIATOWE
w DEBICY
39-200 Devica, ul. Parkowa 28
-6-

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy — Prawe budowlane

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla inwestycji pn.

,,Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dzialce nr ew.

975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT:

inz. Maciej Lukaszewski
Nr uprawnien
UAN-7342/1/96
Specjalnosé:

instalacyjna

inz. MACIE] LUKASZEWSKI
Upr. hudl. do projekt, iA}

b/o w specj
Specjalizacia -
i w ogr. zakr, w sp8 . Konstr. shudowlanej
nr ww, WEPPND- 33461’ 4f33 PG VA7 342/158-Vod

Debica,

listopad 2021 r.



.  ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na
dzialce nr ew. 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm.
De¢bica

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dzialka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn
kategoria obiektu budowlanego: I

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYINYCH:

dzialka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn,
jedn. ew. 180304_2 Debica gmina

INWESTOR:
Nadlesnictwo Debica
Rzeszowska 142
39-200 Debica
PROJEKTANT:
inz. Maciej Lukaszewski
Nr uprawnien inz. MACIE] LUKASZEWSK!
UAN-7342/1/96 Upr. bud. do projekt. ijkier. robot. bud.
Specjalnosé: b/o w spebi. :
pec) : Specjalizacia - ofeys 8 fciekow

iw o’tﬁ zakr w ocﬁ konstr.-budowlanej
instalacyjna nr aw, WEPRNE-8340/84/82, PG V724271801194

UAN -7342/1/48, K-62/02
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1. Informacja dotyczaca BIOZ ......cccocooiiriimrirninereecerens e ssens e eresscesrsssenesesassssssnns 3

2. Oswiadczenie dotyczace mozliwoéci podigezenia projektowanego obicktu
budowlanego do istniejace] sieci CIEPIOWNICZE]. ......vviviviiiiiiiiiiii i evieiians ) 6 .



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Wojewodztwo: PODKARPACKIE

Gmina: Brzostek

Miejscowos¢: Siedliska Bogusz

Lokalizacja dzialki: nr ewid. 975/1 potozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn,

gm. Debica.

Przedsigwzigcie:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Inwestor:

Nadlesnictwo De¢bica

Rzeszowska 142
39-200 Dgbica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Ustugi Projektowe
Krzysztof Dziadek
Partyzantow 10
39-220 Pilzno

PROJEKTOWAL.:

Specjalizucia - ofzysECEalnie Sciekdw

i w ogr. zakr, w spkej, konstr.-budowlanej

ur ew. WBPP-NB-0345/84/83, PG VIVi/7342/156-1/84
UAN 23 2/1/88, K-82/D2

Debica, listopad 2021 r.




1. Zakres robét:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, potozonego na
dziatce nr 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica.

2. Istniejace obiekty budowlane.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejagcy budynek mieszkalny jednorodzinny i
zabudowa gospodarcza.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.
4. Informacje dotyczace zagrozen wystgpujacych podezas realizacji robét budowlanych:

Prace szczegodlnie niebezpieczne to prace, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz
przy pracach innego rodzaju.
Przy robotach montazowych wystepuje zagrozenie od:
- upadku z wysokosci,
- zlej obstugi lub niesprawnosci maszyn,
- porazenia pradem elektrycznym,
- poparzenia przy pracach spawalniczych,
- uderzenia spadajgcym elementem.
Zagrozenia te dotycza brygad montazowych i oséb, ktére realizuja prace w poblizu
strefy zagrozenia

5. Informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych:

Nalezy wydzielic 1 oznakowa¢ odpowiednimi znakami informacyjnymi miejsca
wykonywania robot budowlanych.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do prac niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw danych
robot odnos$nie wystepujacych zagrozen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych
zabezpieczen 1 sposobie powiadomienia o zagrozeniu.

Pracownikow przeszkoli¢ przed przystapieniem do robdt budowlanych, a takze
bezposrednio przed przystapieniem do prac.

Osoba nadzorujaca roboty posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje powinna
przed przystapieniem do wykonywania prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz o
koniecznosci korzystania ze srodkow ochrony osobistej.

Pracownicy muszg takze zna¢ drogi ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen: sprzgt ochrony glowy, szelki bezpieczenistwa,
odziez ochronna, rekawice ochronne, okulary ochronne.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby: bezposredni nadzér nad tymi pracami zapewni kierownik
budowy, ktéry udzieli instruktazu oraz dokona imiennego podziatu pracy i kolejnosci
jej wykonywania.



s

7. Wskazanie  $rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewnié wilasciwa organizacje robét oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace nicbezpieczefistwom, w tym:

- zapewni¢ organizacje¢ pracy W sposob zabezpieczajgcy przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia gléwnie przez stosowanie
technologii, materialoéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdow,

- wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia osoba
kierujaca obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usunigcia zagrozenia.

Uwagi konicowe:

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o ta informacje sporzadzié¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza si¢ jezeli w trakcie budowy wykonywany
bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a, ust. 2
Ustawa Prawo Budowlane lub przewidywane roboty budowlane maja trwaé dltuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochfonno$¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

UAN -734}/1/86, K-62/02



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane

oswiadczam

ze, nie ma mozliwosci podigczenia obiektu budowlanego tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
dzialce nr ewid. 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica, do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 7585, z pdzn. zm.4).

Ponadto informuje iz, jestem $wiadomy odpowiedziainosci karnej za zlozenie falszywego

oswiadczenia.

Debica, 11-2021 in

inz. MACIE] LUKASZEWSK]
Upr. bud. do projektTkier. robot. bud.
. blowspedi. i
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na
dzialce nr ew. 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm.

De¢bica

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dzialka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn
kategoria obiektu budowlanego: I

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYINYCH:

dziatka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn,
jedn. ew. 180304 _2 Debica gmina

INWESTOR:
Nadlesnictwo Debica
Rzeszowska 142
39-200 Debica
PROJEKTANT:

inz. Maciej Lukaszewski

Nr uprawnien

UAN-7342/1/96

Specjalnosé:

instalacyjna

J—

KASZEWSK
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Uktad redukcyjno — pomiarowy



OPIS TECHNICZNY

Projektowanej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
na dz. nr 975/1 poloionej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica

ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji gazowej od punktu redukcyjno-
pomiarowego na scinie budynku do kurka odcinajgcego wraz z urgdzeniem gazowym w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dzialce nr 975/1 poloionej w m. Latoszyn, obr.
0006 Latoszyn, gm. Dgbica.

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny nie podlega ustawie o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

UKEAD REDUKCYJINO - POMIAROWY.
Do projektowanej instalacji przewiduje si¢ zamontowanie:

s gazomierza o przeplywie 4 m3/h; typu G4 - 1 szt.

« reduktora typu R10 - 1 szt.
Przed gazomierzem nalezy zainstalowac kurek gtowny.

Kurek glowny i gazomierz zostang zainstalowane w szafce Z  otworami

wentylacyjnymi na $cianie budynku.
Opis techniczny projektowanej instalacji gazowej w budynku.

INSTALACJA GAZU

Od  kurka odcinajgcego na budynku umieszczonego w skrzynce o wymiarach
600%600*250 mm prowadzony bedzie przewod o $rednicy DN25 mm, od ktérego zostang
wykonane odgal¢zienia do przyboréw gazowych zgodnie z zalagczonym planem.

Rury i inne elementy stosowane do budowy instalacji ze stali powinny by¢ zgodne 7
odpowiednimi normami europejskimi i speinia¢ wymagania okreslone w normach:

- PN-EN 12732, Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych ukladéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne.
- PN-EN 10208-1-Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych. Rury o klasie wymagan A..

Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji musza posiada¢ zgodnie z
wymaganiami: §wiadectwo odbioru, deklaracje¢ zgodnosci, atest lub certyfikat,

Do budowy instalacji gazowej nalezy uzyé rur stalowych czarnych bez szwu.
Nalezy zastosowaé lgczenie rur stalowych bez szwu przez spawanie.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni s$cian. Dopuszeza sie
prowadzenie ich w bruzdach oslonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych
po uprzednim wykonaniu préby szczelnodci instalacii - tatwo usuwalna masg tynkarska,
nie powodujacg korozji przewodow.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w takie] odleglosci od innych przewodéw
stanowiacych wyposazenie budynku, aby umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej prowadzié w odleglosei minimum 0,1 m
powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi nalezy
prowadzi¢ w odleglosci minimum 20 mm.

Przewody z rur stalowych po wykonaniu proby szczelnosci powinny byé
zabezpieczone przed korozja.

Przewody prowadzone beda na powierzchni Scian i pod stropem w odlegtosei 2 do 3
cm i mocowane bedg za pomoca hakow lub uchwytéw w odleglosci 1,5 -2,0 mb., przy
lokalizacji poziomej 1 2,0 — 2,5 mb., przy pionowej lokalizacji przewoddw.

Przy przejéciach przez s$ciany konstrukcyjne, przewody nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej, kitdra powinna wystawacé po 3 cm z kazdej strony $ciany. Rura ostonowa powinna
by¢ szczelnie zamocowana do elementow konstrukcyjnych budynku. Konce pierscieniowej




przestrzeni, znajdujgcej si¢ pomiedzy rurg ostonowa a przewodem nalezy wypetni¢ np. pianka
poliuretanowa.

Instalacje gazowa wykonaé zgodnie z normami i przepisami:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 (Dz. U.75 z 15 czerwea 2002 z
pozn. zm.),w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,
- Polska Norma: PN-EN 1775 z grudnia 2001r.( Dostawa gazu. Przewody gazowe dla
budynkow. Maksymalne cisnienie robocze = 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.) wraz ze zmianami
z 2002r.
-Polska Norma: PN-EN 10208-1:2000 (Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury
o klasie wymagan A)

PRZYBORY GAZOWE

Przybory gazowe polaczy¢ na stale ze stalowymi przewodami instalacyi.

Przed przyborami gazowymi w miejscu latwo dostepnym  zamontowaé kurki
odcinajagce doptyw gazu. Instalacja gazowa wyposazona jest w nastepujgce przybory
gazowe, ktére musza posiadaé¢ atest dopuszczajgcy do uzytku:

Lp. Nazwa przyboru gazowego 1los¢ (szt.)
1 Kociot gazowy dwufunkcyjny (19 kW) 1

Kociol gazowy dwufunkeyjny musi byé zamontowany tylke typu ,c” — czyli z
zamknieta komorg spalania.

WARUNKI MONTAZU PRZYBOROW GAZOWYCH

Pomieszczenie - kotlownia, w ktérym zostanie zainstalowany kociol ma wysokosé
1,9 m. Kubatura pomieszczenia (kottowni) wynosi ok. 13,9 m’

Lokalizacja kotla spelnia norm¢ PN-E-05009-701 z roku 1991 i jakiekolwiek zmiany
w tych pomieszczeniach nie moga wplynaé na te warunki.

Odprowadzenie spalin z kotla gazowego z zamknieta komorg spalania odbywaé sie
bedzie za pomoca indywidualnego systemu powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad
dach budynku, ktéry zostanie zainstalowany w istnigjacym przewodzie kominowym.
Alternatywnie mozna zainstalowaé przewod powietrzno — spalinowy, wyprowadzajac go przez
zewnetrzng Sciane budynku. W tym przypadku wyrzut spalin musi znajdowaé sie na wysokosci
min. 0,5 m n.p.t. na zewnatrz budynku w odlegiosci min. 0,5 m od krawedzi okna i ryzalitow
przestaniajgcych. Kociol gazowy wraz z armaturg montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Piece gazowe z zamknigta komora spalania nie pobierajg powietrza potrzebnego
do spalania z pomieszczenia, w ktérym sg zainstalowane, lecz specjalnym przewodem zasysajg
je z zewnatrz. Pobieranie powietrza do spalania oraz odprowadzanie spalin poza budynek
bedzie odbywac si¢ jednym koncentrycznym przewodem typu "rura w rurze".

Przewdd spalinowy i powietrzny usytuowane sg wspotérodkowo: powietrze niezbedne
do spalania pobierane jest rura zewnetrzng, a spaliny odprowadzane sg rura wewnetrzng.
Jest to najkorzystniejszy, bo powodujacy najmniejsze straty ciepla, sposéb odprowadzania
spalin. Zestaw powietrzno-spalinowy jest zarazem wymiennikiem ciepta, w ktorym powietrze
plynace w przeciwnym kierunku niz spaliny ogrzewa si¢ od nich. Dzigki tej wymianie ciepla
wzrasta dodatkowo sprawnosé kotla.

W pomieszczeniach gdzie sg instalowane begdg przybory gazowe musi byé czynna
wentylacja grawitacyjna o przekroju kanatu min. 0,12 x 0,17 m wyprowadzona ponad dach.

Przed zagazowaniem instalacji, przewody wentylacyjne i spalinowe muszg by¢
sprawdzone przez uprawnionego Kominiarza, ktéry wyda pisemng opini¢ o ich sprawnoéci,
— tzw. ,,opima kominiarska” — sporzadzona po zamontowaniu urzadzen.




SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWE]

Wytyczne realizacii.

e Wszystkie instalowane przybory gazowe muszg byé przystosowane do spalania gazu
wysokometanowego symbol E, wg PN-C-04750, posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

e Przed odbiorem instalacji gazowej istniejace przewody spalinowe i wentylacyjne musza byé
sprawdzone przez uprawnionego Kominiarza, ktéry wyda pisemng opinie o ich szczelnosci i
droznosci.

e Wykonanie wszystkich robét budowlanych nalezy powierzy¢ kompetentnej osobie,
posiadajacej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

» Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, higienicznymi, przeciwpozarowymi i
Polskimi Normami.

Wytyczne wykonawcze.

e Instalacj¢ wewnetrzng gazows nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnta 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 2015 r. poz. 1422, tekst jednolity/
oraz " Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych"

*Do budowy instalacji stosowaé wylacznie materialy i urzadzenia dopuszczone
do stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego)

eKurki gazowe musza posiadaé atest IGNIG w Krakowie i by¢ dopuszczone
do stosowania w Z@,
Odbidr techniczny instalacji gazowe;.

Przed zagazowaniem instalacji gazowej musi zosta¢ przeprowadzone jej sprawdzenie
czyli odbiér techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje Wykonawca w obecnosci Inwestora,

Sprawdzenie to polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji technicznej;
- kontroli jakosci wykonania;
- kontroli szczelnoscei wykonania wszystkich elementdw instalacji gazowej.
Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym.

Instalacja gazowa jak juz wczesnie) podano musi byé wykonana zgodnie z
dokumentacja techniczng, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami szczeg6lnymi oraz
wiedzg techniczng.

W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej -nalezy przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
w trakcie budowy - czyli tzw. dokumentacjg powykonawcza

pozwolenie na budowe instalacji gazowej

dziennik budowy

protokdt wykonania proby szczelnosei instalacji

protokél kontroli przewoddéw odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych,

dokument okreslajacy prawidtowosé funkcjonowania przewodoéw spalinowych

i wentylacyjnych (tzw. protokoét kominiarski)

e atesty i zaswiadczenia wydane przez producentdéw urzadzen 1 materialdw

¢ instrukcje obshugi urzadzen opracowane przez producentow

W oparciu o powyzsze dokumenty odbierajacy stwierdza poprawnos¢ wykonania
instalacji i dopuszcza ja do eksploatacji.

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowe;.

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz ich
zgodnoscei z projektem nalezy sprawdzic:
¢ wbudowanie wlasciwych materialdow 1 urzadzen przewidzianych projektem
i posiadajacych atest dopuszczajacy do stosowania w instalacji gazowej




 prawidtowos¢ wykonania wszystkich polgczen skrgcanych i spawanych pomiedzy
elementami instalacji gazowej

¢ sposob prowadzenia przewodéw gazowych w tym przede wszystkim trwalos¢ zamocowan
przewodow, rozstaw podpdr itp.

* poprawnos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej na elementach stalowych

* odleglos¢ przewodéw od innych instalacji, szczegélnie od instalacji elektrycznej,
z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku

* poprawnos¢ wykonania przejé¢ przewodéw przez S$ciany i stropy , ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na niedopuszczenie do powstania naprezen wywotanych odksztatceniem
konstrukcji

¢ spelnienie ewentualnych dodatkowych zalecenn projektanta z ich naniesieniem
na dokumentacje powykonawezg

* usytuowanie urzadzen gazowych w pomieszezeniach w stosunku do otwordéw okiennych i
drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych

Kontrola szczelnodel przewoddéw gazowych.

Probie szczelno$ci podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gléwnego do
urzadzen gazowych. Probe szczelnosci instalacji nalezy wykonaé za pomocy sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa utrzymujac je przez 30 minut.

Do wykonania proby szczelnosci niedopuszezalne jest stosowanie gazéw palnych.

W przypadku prowadzenia rur przez pomieszczenia mieszkalne lub inne ; prébe nalezy
wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa. Do proby szczelnosci nalezy przystapié po stabilizacji
temperatury powietrza wewnatrz przewoddw. Pomiar ci$nienia podczas préby nalezy wykonaé
manometrem lub tzw. U-rurka, lub manometrem jednoshupowym napelnionym rtecia.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne
swiadectwo legalizacji 1 wymagang do tego badania dokladno$é pomiaru. Instalacje gazowa
uznaje si¢ za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe.

W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé
przyczyny i probe wykona¢ powtérnie. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji z
wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtdrnego wykonania.

Z kaidej préby nalezy spisaé protokét .
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy - Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pn.

~Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dzialce nr ew.

975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
€ techniczne;j.
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inz. Maciej Lukaszewski
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