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1. _Przedmiot inwestveji

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji na budowe instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, na dz. nr 975/1 polozonej w m. Latoszyn. obr. 0006 Latoszyn,
gm. Debica.

Kolejnosé realizacji inwestyeji

Przewidziano jeden etap wykonania prac budowlanych. W kolejnosci: przygotowanie placu
budowy, budowa instalacji. proby cisnieniowe. oddanie instalacji do uzytkowania.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Budowa instalacji gazowej w istniejgcym budynku w granicach dziatki nr ewid. 975/1
potozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica, znajduje si¢ na terenie z zabudowg
mieszkaniowa jednorodzinng i gospodarcza. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.
Inwestycja planowana jest na terenie, bedacym wiasnoscia osob prywatnych. Na dziatce znajduje
sie istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny oraz teren zagospodarowany i zielen niska.
Na omawianej dzialce wystepuja: podziemna sie¢ i przylacz wodociagowy, sie¢ i przylacz
kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa wraz z przytaczem i przylacz elektryczny.
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowe] dziatce w budynku projektuje si¢ infrastrukture techniczna:

o instalacje gazowa w budynku z rur stalowych DN 25 — DN 20.

4. Informacje i dane

Ochrona zabvtkow

Przedmiotowa dziatka i budynek nie sa wpisane do gminnej ewidencji zabytkow oraz nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Tereny gornicze

Trasa projektowanej instalacji nie przebiega przez tereny gornicze.

Ochrona $rodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja
nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana instalacja nie lezy na obszarze programu Natura 2000 oraz na terenie
oddziatywania Programu.

Planowana inwestycja nie ogranicza interesow o0sOb trzecich oraz nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Rozbiorka

Na przedmiotowej dzialce nie planuje si¢ rozbiorki obiektow budowanych.
5. Dane dotvezace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
6. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji

Dla instalacji gazowej nalezy stosowa¢ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Inwestycja nie wymaga geodezyjnego wyznaczenia w terenie.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dzialce o nr ewidencyjnym 975/1 potozonej w m.
Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica.

Obszar oddziatywania dla projektowanej inwestycji obejmuje dziatke o nr ewidencyjnym 975/1
potozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica.

Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z artykutem 20 ust. 1 pkt. 1C ustawy ,,Prawo
Budowlane™’.

Obszar oddziatywania obiektu jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrgbnych wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy odrebne wprowadzajace ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w zwigzku
z budowg instalacji gazowe;j :
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana instalacja gazu miesci si¢ catkowicie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
ktorego obszar oddziatywania miesci si¢ na dzialce, na ktérej zostat wybudowany.
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Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.

,Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na
dzialce nr ew. 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm.

Debica”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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1I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY N

PIS ZNY.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zaliczana jest do kategorii

L

2. Zamierzony sposob uzytkowania.

Przedmiotem opracowania jest uzyskanie przez Inwestora decyzji na budowg instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, potozonego na dz. nr 975/1 polozonej w m.
Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica. Instalacja gazowa bedzie stuzyla do ogrzewania
budynku oraz przygotowywania cieplej wody uzytkowej.

3. Charaktervstyczne paramatry obiektu budowlanego.

Dla projektowanej instalacji ustala si¢ nastepujgce parametry pracy MOP =10 kPa.
Projektuje sie wykonanie instalacji gazu niskiego cisnienia w budynku z rur stalowych bez
szwu DN 25- DN 20.

4. Wplvw obiektu budowlanego na Srodowisko.

Projektowana instalacja gazowa nie lezy na obszarze programu Natura 2000 oraz na terenie
oddziatywania Programu.

Planowana inwestycja nie ogranicza interesow osob trzecich. Nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody. kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznodci. Nie
powoduje hatasu, wibracji, zaktucen elektrycznych i promieniowania. Inwestycja nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem.

5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

Projektowany kociol gazowy bedzie posiadat regulator pogodowy. Regulator ten dziala na
zasadzie krzywej grzewczej. W zaleznosci od temperatury zewnetrznej, na podstawie algorytmu,
kociol automatycznie dobiera temperature czynnika grzewczego i podaje na instalacje c.o..
Wynikiem tego sterowania jest stata temperatura w pomieszczeniach i oszczgdnosci paliwa.

6. Dane dotvezace ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

: P;‘()Levk‘ttgwgl: -
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szt | emoomdo | 0044
sydpod s i eleys
9BILIZHELVI PEMozEENNY ; i
— ] TN | emopefog| £ h%mﬁ

ANNIZAOHONGSM ANTVAZSIIN Y3NAGNE

11546 2P "€0103Q "WE 'UAZSOIE'] 9000 "PIMS 10O 'UAZSOIEr] :TIHRIGO SOIPY
23IGdQ OMIUFOIPEN “I0jSaMU|

AMOZYD IFOVIVLSNI AMOONE 1HArOHd

“8At sownu

g_.\z_.v_ _..1;\_2;.ZQJ ..

oA L/ERELYIIA 1 OO/ R BN .{m.?. "

(AU MOPRG-IEUOY [Pads M uxez EH0 M |

MONBLIY e RaazaAks - wfour)(e(oudg
0y | Jonds moo/g

“pue) aged d0p {/ppfoad op “prg udn

DISMAZSVNNT [HIDVIN “FUl

(emozusoyozs) g

Amausjurod-ouffonpes o

ZHIINOZVO : 9

HOIMNATY - =4
VYNVMOLMIrOddd VMOZYD YIOVIVLSNI
AOVIIINLST - NZVO ZOVIAZHA

‘VINIZIVNZO

WEW G -
00 $9p20)

2
pepn Yol

9
gz, emoyied 'In’

a( 00Z-6E
A

s AA S (UML) SOUVILS

0¢ NG

ojeps omyed Bu

\ M_cx oasfoju m
4
N T o i

VINMOZLOM

(-
%

roMod VINHOM E
] !

R SE—

e o e
rOMOdaIZHd INMQILOY 0a u_ow_.m._s/ ﬁ
e e

—1 [T ] u ﬁ-

WINIIZVT roMod

roMod

= =

AL
VIO LV KIveS

AL R g, v ey = L




STAROSTWO POWIATOWE
w DEBICY

OSWIADCZENIE R 3

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy — Prawo budowlane

Os$wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla inwestycji pn.

,,Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dzialce nr ew.

975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. D¢bica”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT:

inz e i inz. MACIE] LUKASZEWSKI
nz. Mamej LuleaszEwsia Upr. bud. do projekt. iAdier. robot. bud.

Nr uprawnien b/o w speoj/Angtala

£ Specjalizacja - oczyszc 1e §ciekow
. ., UAN-7342/1/96 i w ogr. zakr. w spegl. konstr.-budowlanej
Specjalnose: nr ew, WEPP-NB-8348/64/83, PG VI1/i/7342/156-104
UAN -7342/1/86, K-62/02

instalacyjna

Debica, listopad 2021 r.



[II. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na
dzialce nr ew. 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm.
Debica

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dzialka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn
kategoria obiektu budowlanego: I

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJINYCH:

dzialka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn,
jedn. ew. 180304 2 De¢bica gmina

INWESTOR:
Nadlesnictwo Debica
Rzeszowska 142
39-200 Debica
PROJEKTANT:

inz. Maciej Lukaszewski

Nr uprawnien inz. MACIE] LUKASZEWSKI
UAN-7342/1/96 Upr. bud. do proje

Specjalizacja - ofzysze ¢ fciekow

i w ogr. zakr. w spec). konstr..-budowlanej

ne ew, WHPP-NB-0348/84/03, PG VII/i/7342/130: 104
UAN -7342/1/86, K-62/02

Specjalnosc:

instalacyjna

A2 A P2



SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca BIOZ ...ttt s -;

2. Os$wiadczenie dotyczace mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgee] sieci cieplownicze]........ocoooviviiiiiiiii T



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Wojewodztwo: PODKARPACKIE

Gmina: Brzostek

Miejscowos¢: Siedliska Bogusz

Lokalizacja dziatki: nr ewid. 975/1 potozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn,

gm. Debica.

Przedsigwzigcie:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Inwestor:
Nadlesnictwo Debica
Rzeszowska 142
39-200 De¢bica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWAL.:

Ustugi Projektowe
Krzysztof Dziadek
Partyzantow 10
39-220 Pilzno

Upr. bud. do projekt.

b/a w apefy. -
Specjalizacis - ofzysrtZalnie sciekow
i w ogr. zakr, w splkcj. konstr-budowlanej
or ew. WBPP-NB-834£/84/83, PG VIV/i/7342/156-1/94

Debica, listopad 2021 r.




1. Zakres roboét:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, polozonego na
dziatce nr 975/1 polozone] w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica.

2. Istniejace obiekty budowlane.

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny i
zabudowa gospodarcza.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzal zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.
4. Informacje dotyczace zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot budowlanych:

Prace szczegélnie niebezpieczne to prace, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz
przy pracach innego rodzaju.
Przy robotach montazowych wystepuje zagrozenie od:
- upadku z wysokosci,
- ztej obstugi lub niesprawnosci maszyn,
- porazenia pradem elektrycznym,
- poparzenia przy pracach spawalniczych,
- uderzenia spadajacym elementem.
Zagrozenia te dotycza brygad montazowych i osob, ktore realizuja prace w poblizu
strefy zagrozenia

5. Informacje o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych:

Nalezy wydzielic i oznakowa¢ odpowiednimi znakami informacyjnymi migjsca
wykonywania robot budowlanych.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do prac niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéow danych
robdt odnosnie wystepujacych zagrozen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych
zabezpieczen 1 sposobie powiadomienia o zagrozeniu.

Pracownikow przeszkoli¢ przed przystapieniem do robét budowlanych, a takze
bezposrednio przed przystapieniem do prac.

Osoba nadzorujgca roboty posiadajgca odpowiednie uprawnienia i1 kwalifikacje powinna
przed przystapieniem do wykonywania prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz o
koniecznosci korzystania ze srodkow ochrony osobistej. '

Pracownicy muszg takze znaé drogi ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Konieczno$é stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen: sprzet ochrony glowy, szelki bezpieczenstwa,
odziez ochronna, rekawice ochronne, okulary ochronne.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby: bezposredni nadzér nad tymi pracami zapewni kierownik
budowy, ktéry udzieli instruktazu oraz dokona imiennego podzialu pracy i1 kolejnosei
jej wykonywania.



7. Wskazanie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwa organizacj¢ robot oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy W sposOb zabezpieczajacy przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- przeprowadzic¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

- zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia osoba
kierujaca obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia zagrozenia.

Uwagi koncowe:

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o ta informacje¢ sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza si¢ jezeli w trakcie budowy wykonywany
bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w art. 21a, ust. 2
Ustawa Prawo Budowlane lub przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

inz. MACIE] LUKASZEWSKI
Upr. bud. do projeky. i kier, ud.
b/o w speq|, i ac.
Specjalizacja - oc yszczalnie Sciekow
i w ogr. zakr. w spefj. konstr.-budowlanej
nr ew, WBPP-NB-8346/§4/83, PG VII//7342/156-1/94
UAN -7342/1/96. K-62/02




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane

oswiadczam

ze, nie ma mozliwosci podigczenia obiektu budowlanego tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
dziatce nr ewid. 975/1 potozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica, do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.4).

Ponadto informuje iz, jestem s$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

oswiadczenia.

Debica, 11-2021 in?
inz. MACIE] LUKASZEWSKI
Upr. bud. do projekgTkier. robot. bud.
. b/owspedj. i
Specjalizacja - gtzyszézalnie Sciekéw
i wogr zakr. w gbecj. kobelr.
nr ew, h’l{l:i-i:;ﬁ~ﬂ 46/34/83, PG VI

anej
7342/156-1/94
342/1/96, K-62/02



PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na
dzialce nr ew. 975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm.

Debica

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

dzialka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn
kategoria obiektu budowlanego: I

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

dzialka nr ewid. 975/1, Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn,
jedn. ew. 180304 2 Debica gmina

INWESTOR:
Nadlesnictwo Debica
Rzeszowska 142
39-200 De¢bica

PROJEKTANT:
inz. Maciej Lukaszewski ) ; SZEWSKI]
. N i inz. MACIE] LU mr robot. bud.
r uprawnien Upr. bud. do proje
b/ow s &

UAN-7342/1/96 o IO

Specjalnosé: specjalizac)
s . i w ogr. zakr.

we ew. WHPR-NBA
UA

instalacyjna

/ ac .bk T
azgiﬂ-tm, PG vnmvaqzma-u
342/1/06, K-62/02




ZAWARTOSC QPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

ZaKres OPracOWANIA. ... .....ocoeiiiniiiiiiiiii it n e e e O
Uk}ad reduKCyino — POMIATOWY . ... ..uvneuentnenvesenee e resenanemteteaeiaiessassnesirsatearaasiintanns
Opis techniczny projektowanej instalacji gazowej w budynku

InStAlACIA FAZOWA. .. ettt ettt e ettt en e ea vt e e e cae et i a ettt et ea et
Pr O Y ZaZOWE . .. ittt e e e
Warunki montazu przybordw gazowych. ...

Sprawdzenie INStalacil GAZOWE]. .. ... o iiiit ittt e nas
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ;L

CZESC RYSUNKOWA ..coooveeoiceeeeeeeeeesee s ses s sss s sessse s sssssase s ssassasans &.
Uktad redukCyNo — POMUATOWY ...ivicvvrerioerreiierir et eeassesis et et st s ass s bbb bbb



OPIS TECHNICZNY

Projektowanej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
na dz. nr 975/1 poloionej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. Debica

ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji gazowej od punktu redukcyjno-
pomiarowego na $cinie budynku do kurka odcinajacego wraz z urgdzeniem gazowym w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dzialce nr 975/1 poloionej w m. Latoszyn, obr.
0006 Latoszyn, gm. Debica.

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny nie podlega ustawie o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

UKEAD REDUKCYJINO - POMIAROWY.
Do projektowane] instalacji przewiduje si¢ zamontowanie:

e gazomierza o przeplywie 4 m3/h; typu G4 - 1 szt.

» reduktora typu R10 - 1 szt.
Przed gazomierzem nalezy zainstalowac kurek gléwny.

Kurek glowny i gazomierz zostang zainstalowane w szafce z otworami

wentylacyjnymi na $cianie budynku.
Opis techniczny projektowane]j instalacji gazowej w budynku.

INSTALACJA GAZU

Od kurka odcinajacego na budynku umieszczonego w skrzynce o wymiarach
600*600*250 mm prowadzony bedzie przewdd o srednicy DN25 mm, od ktérego zostang
wykonane odgaltezienia do przyboréw gazowych zgodnie z zalgczonym planem.

Rury i inne elementy stosowane do budowy instalacji ze stali powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami europejskimi i spelnia¢ wymagania okreslone w normach:

- PN-EN 12732. Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania
funkcjonalne.
- PN-EN 10208-1-Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A..

Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji musza posiadaé zgodnie z
wymaganiami: Swiadectwo odbioru, deklaracj¢ zgodnosci, atest lub certyfikat.

Do budowy instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu.
Nalezy zastosowaé lgczenie rur stalowych bez szwu przez spawanie.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $Scian. Dopuszcza sie
prowadzenie ich w bruzdach ostoni¢tych nie uszczelnionymi ekranami lub wypelnionych
po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji - fatwo usuwaina masa tynkarska,
nie powodujgca korozji przewodow.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w takiej odleglosci od innych przewodow
stanowigcych wyposazenie budynku, aby umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej prowadzi¢é w odleglosci minimum 0,1 m
powyzej innych przewoddéw instalacyjnych.

Przewody gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi nalezy
prowadzi¢ w odleglosci minimum 20 mm.

Przewody z rur stalowych po wykonaniu proby szezelnosci powinny byé
zabezpieczone przed korozja.

Przewody prowadzone beda na powierzchni Scian i pod stropem w odleglosci 2 do 3
cm i mocowane bedg za pomocag hakéw lub uchwytéw w odlegtosci 1,5 -2,0 mb., przy
lokalizacji poziomej 1 2,0 — 2,5 mb., przy pionowej lokalizacji przewodow.

Przy przejsciach przez $ciany konstrukcyjne, przewody nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej, ktéra powinna wystawaé po 3 cm z kazdej strony $ciany. Rura ostonowa powinna
byé szczelnie zamocowana do elementéw konstrukcyjnych budynku. Korce pierscieniowej




przestrzeni, znajdujacej si¢ pomigdzy rurg oslonows a przewodem nalezy wypeini¢ np. pianka
poliuretanowa.

Instalacje gazows wykona¢ zgodnie z normami i przepisami:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 (Dz. U.75 z 15 czerwea 2002 z
posn. zm.),w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,
- Polska Norma: PN-EN 1775 z grudnia 2001r.( Dostawa gazu. Przewody gazowe dla
budynkéw. Maksymalne ci$nienie robocze = 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.) wraz ze zmianami
z 2002r.
-Polska Norma: PN-EN 10208-1:2000 (Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury
o kiasie wymagan A)

PRZYBORY GAZOWE

Przybory gazowe polaczyé na stale ze stalowymi przewodami instalacji.

Przed przyborami gazowymi w miejscu latwo dostgpnym  zamontowal kurki
odcinajagce doptyw gazu. Instalacja gazowa wyposazona jest w nastepujace przybory
gazowe, ktére musza posiadaé atest dopuszczajgcy do uzytku:

Lp. Nazwa przyboru gazowego Ilo§¢ (szt.)
1 Kociol gazowy dwufunkcyjny (19 kW) 1

Kociol gazowy dwufunkcyjny musi byé zamontowany tylke typu ,¢” — czyli z
zamknie¢tg komora spalania.

WARUNKI MONTAZU PRZYBOROW GAZOWYCH

Pomieszczenie - kottownia, w ktérym zostanie zainstalowany kociot ma wysokosé
1,9 m. Kubatura pomieszczenia (kottowni) wynosi ok. 13,9 m’

Lokalizacja kotla spelnia norme¢ PN-E-05009-701 z roku 1991 i jakiekolwiek zmiany
w tych pomieszczeniach nie mogg wplynac na te warunki.

Odprowadzenie spalin z kotla gazowego z zamknieta komorg spalania odbywal si¢
bedzie za pomoca indywidualnego systemu powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad
dach budynku, ktéry zostanie zainstalowany w istniejacym przewodzie kominowym.
Alternatywnie mozna zainstalowaé przewod powietrzno — spalinowy, wyprowadzajgc go przez
zewnetrzng $ciane budynku. W tym przypadku wyrzut spalin musi znajdowac si¢ na wysokosci
min. 0,5 m n.p.t. na zewnatrz budynku w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi okna i ryzalitow
przestaniajacych. Kociot gazowy wraz z armaturg montowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Piece gazowe z zamknigta komora spalania nie pobieraja powietrza potrzebnego
do spalania z pomieszczenia, w ktérym sg zainstalowane, lecz specjalnym przewodem zasysaja
je z zewnatrz. Pobieranie powietrza do spalania oraz odprowadzanie spalin poza budynek
bedzie odbywac sie jednym koncentrycznym przewodem typu "rura w rurze".

Przewdd spalinowy i powietrzny usytuowane sa wspotsrodkowo: powietrze niezbgdne
do spalania pobierane jest rura zewnetrzng, a spaliny odprowadzane sg rurg wewngtrzng.
Jest to najkorzystniejszy, bo powodujacy najmniejsze straty ciepla, sposéb odprowadzania
spalin. Zestaw powietrzno-spalinowy jest zarazem wymiennikiem ciepta, w kidérym powietrze
plynace w przeciwnym kierunku niz spaliny ogrzewa sie od nich. Dzigki tej wymianie ciepla
wzrasta dodatkowo sprawnos¢ kotla.

W pomieszczeniach gdzie sa instalowane bgdg przybory gazowe musi by¢ czynna
wentylacja grawitacyjna o przekroju kanatu min. 0,12 x 0,17 m wyprowadzona ponad dach.

Przed zagazowaniem instalacji, przewody wentylacyjne i spalinowe muszg by¢
sprawdzone przez uprawnionego Kominiarza, ktéry wyda pisemna opini¢ o ich sprawnosci,
— tzw. ,,opinia kominiarska” — sporzadzona po zamontowaniu urzgdzen.




4

SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWE]

Wytyczne realizacji.

e Wszystkie instalowane przybory gazowe muszg byé przystosowane do spalania gazu
wysokometanowego symbol E, wg PN-C-04750, posiada¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty.

e Przed odbiorem instalacji gazowej istniejace przewody spalinowe 1 wentylacyjne muszg by¢
sprawdzone przez uprawnionego Kominiarza, ktéry wyda pisemna opini¢ o ich szczelnosci i
drozno$ci.

e Wykonanie wszystkich robot budowlanych nalezy powierzy¢ kompetentnej osobie,
posiadajacej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

» Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, higienicznymi, przeciwpozarowymi i
Polskimi Normami.

Wiytyezne wykonaweze.

e Instalacje wewnetrzng gazows nalezy wykonac zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 2015 r. poz. 1422, tekst jednolity/
oraz " Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych"

eDo budowy instalacji stosowaé wylagcznie materialy i urzadzenia dopuszczone
do stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego)

oKurki gazowe musza posiada¢ atest IGNIG w Krakowie 1 by¢ dopuszczone
do stosowania w ZG,
Odbior techniczny instalacji gazowej.

Przed zagazowaniem instalacji gazowej musi zosta¢ przeprowadzone jej sprawdzenie
czyli odbidr techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje Wykonawca w obecnoséei  Inwestora.

Sprawdzenie to polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej;
- kontroli jako$ci wykonania; '
- kontroli szczelnosci wykonania wszystkich elementow instalacji gazowej.
Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowe] z projektem technicznym.

Instalacja gazowa jak juz wczedniej podano musi by¢ wykonana zgodnie z
dokumentacjg techniczng, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegblnymi oraz
wiedzg techniczna.

W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej - nalezy przedstawi¢ komisji
nastepujace dokumenty:

e dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
w trakcie budowy - czyli tzw. dokumentacja powykonawcza

pozwolenie na budowe instalacji gazowej

dziennik budowy

protokol wykonania proby szczelnosei instalacji

protokét kontroli przewodéw odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych,

dokument okreslajacy prawidtowoéé funkcjonowania przewodow spalinowych

i wentylacyjnych (tzw. protokét kominiarski)

atesty i zaswiadczenia wydane przez producentéw urzadzen i materialéw

» instrukcje obstugi urzagdzen opracowane przez producentéw

W oparciu o powyzsze dokumenty odbierajacy stwierdza poprawno$¢ wykonania
instalacji i dopuszcza jg do eksploatacji.

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowe;.

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz ich
zgodnosci z projektem nalezy sprawdzi¢:

o wbudowanie wlasciwych materialdw 1  urzadzen przewidzianych projektem
i posiadajacych atest dopuszczajacy do stosowania w instalacji gazowe]




o prawidlowo$¢ wykonania wszystkich polaczen skrecanych 1 spawanych pomiedzy
elementami instalacji gazowej

e sposob prowadzenia przewodow gazowych w tym przede wszystkim trwalos¢ zamocowan
przewodow, rozstaw podpdr itp.

e poprawnos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej na elementach stalowych

e odlegto$¢ przewodéw od innych instalacji, szczegélnie od instalacji elektrycznej,
z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku

e poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy , ze zwrdceniem
szczegoblnej uwagi na niedopuszczenie do powstania naprezen wywolanych odksztalceniem
konstrukcji

e spelnienie ewentualnych dodatkowych zalecen projektanta z ich naniesieniem
na dokumentacj¢ powykonawcza

e usytuowanie urzadzen gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworéw okiennych i
drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych

Kontrola szczelnosci przewoddw gazowych.

Probie szczelnosci podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka glownego do
urzadzen gazowych. Probe szczelnosci instalacji nalezy wykonaé¢ za pomoca sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa utrzymujac je przez 30 minut.

Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

W przypadku prowadzenia rur przez pomieszczenia mieszkalne lub inne ; probe nalezy
wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa. Do préby szczelnosci nalezy przystapi¢ po stabilizacji
temperatury powietrza wewnatrz przewodow. Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonac
manometrem lub tzw. U-rurka, lub manometrem jednostupowym napelnionym rtecia.
Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne
swiadectwo legalizacji i wymagang do tego badania dokladno$¢ pomiaru. Instalacje gazowa
uznaje si¢ za szczelng 1 nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.

W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé
przyczyny i probe wykonaé¢ powtdrnie. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji z
wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtdrnego wykonania.

Z kaidej proby nalezy spisac protokol .
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pn.

,,Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dzialce nr ew.

975/1 polozonej w m. Latoszyn, obr. 0006 Latoszyn, gm. D¢bica”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy

M
€ techniczne;.
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UKLAD REDUKCYJNO - POMIAROWY Skala 1:5
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poz. wyszczegélnienie szt. material nr normy
1  |Rura przewodowa dz 26,9x3,2 1
2 |Gazomierz miechowy 1
3 |Kurek kulowy DN 15 PN 10 1
4  |Reduktor cisnienia gazu MIX 10 1|
5 |RedukcjaR 1 1/4" ' 1 B
6  |Kolano réwnoprzelotowe R 1" (fig.7) 3
7 |Redukcja stalowa kuta dz 26,9x3,2/21,3x3,2 1 inz. MACIE] F/KASZEWSK
Upr. bud. do projeld. i Kier. robot. bud
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