Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Latoszyn, dz. 975/1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ
Budynek mieszkalny jednorodzinny: Latoszyn, dz. 975/1,
Nadlesnictwo Debica

Spis tresci

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

1.2 Zakres robdt objetych S.T.

1.3 Okres$lenia podstawowe

1.4 Ogdlne wymagania

2 MATERIALY

2.1 Instalacja gazowa.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2 Sprzet do robdt montazowych

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

4.2 Transport rur, przewoddw, armatury i urzagdzen sanitarnych
5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociagoéw

5.2 Montaz armatury

5.3 Proby szczelnosci, ptukanie i préby hydrauliczne
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jako$ci materiatow

6.2 Kontrola jakos$ci wykonania robét

6.3 postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Skarb Panstwa — Nadle$nictwo Debica, 39-200 Debica, ul. Rzeszowska 142.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Latoszyn, dz. 975/1

WSTEP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Specyfikacja Techniczna "Instalacja gazowa" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem'instalacji gazowe] w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym w miejscowosci Latoszyn, dz. 975/1, gmina Debica. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

Przy robotach budowlanych w obiektach Lasy Panstwowe Wykonawce obowigzujg ,Wytyczne
prowadzenia roboét budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe”
zatgcznik Nr1 do Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych nr 48 z dnia 1 wrzesnia
2020r.

1.2 Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji gazowej zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i czescia
rysunkowg projektu. Zakres robot punktu 1.2.7 do ustalenia z Kierownikiem budowy.

1.2.1Budowa instalacji gaz.

1.2.1.1 Montaz szafki nasciennej na zestaw redukcyjno-pomiarowy,

1.2.1.2 Instalacja gazowa na $cianie zewnetrznej $25, L=1,5m

1.2.1.3 Instalacja gazowa na $cianie zewnetrznej $20, L=10m

1.2.1.4 Montaz dwuztgczek gazowych ¢25, szt.- 2

1.2.1.5 Montaz zaworu gazowego kulowego ¢25, szt.- 1

1.2.1.6 Montaz zaworu gazowego kulowego $20, szt.- 1

1.2.1.7 Montaz filtra gazowego ¢20, szt.- 1

1.2.1.8 Wykonanie préoby szczelnosci instalacji gazowej, L=11,5m

1.2.1.9 Oczyszczenie wykonanej instalacji gazowej oraz pomalowanie farbg podktadows i
nawierzchniowg

1.2.2 Wymiana kotta weglowego na gazowy - demontaz kotta na paliwo state,
zakup i montaz kotta gazowego

1.2.2.1 Demontaz kotta c.0. na paliwo state 0 mocy 20 kW wraz z transportem na ztom
12.2.2 Demontaz rurociggéw c.o. zasilania i powrotu $50, L=4m

12.2.3 Demontaz zawordw c.o. $50, szt.- 2

12.2.4 Montaz kotta gazowego kondensacyjnego c.0. o mocy 19kW wraz z podpieciem do
instalacji gazowej, c.o. i c.w.u

12.2.5 Montaz zawordow c.o. $25 , szt- 4

12.2.6 Montaz filtra c.0. $25, szt.- 1

12.2.7 Podtgczenie zasilania i powrotu z kotta do istniejacych kolektoréw c.o. i c.w.u

1.2.3 Czyszczenie przewodow kominowych

1.2.3.1 Czyszczenie przewodu kominowego ceramicznego 21x21cm za pomocg kuli

1.2.3.2 czyszczenie przewodu kominowego ceramicznego 21x21cm za pomocg wycioru wraz z
usunieciem gruzu i sadzy

1.2.3.3 sprawdzenie szczelnosci przewodu kominowego i pomiar ciagu

1.2.4 Zakup i montaz wkiadu kominowego dwusciennego 9 mb (rura w rurze)
1.2.4.1 Montaz wktadu kominowego ze stali nierdzewnej dwusciennego 120/80mm, h=9m wraz
z rozeta i ksztattkami przejsciowymi do podtgczenia czopucha kotta oraz wylotem spalin na
dachu budynku
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1.2.5 _Odprowadzenie kondensatu z kotta poprzez pompe.
1.2.5.1 Montaz zestawu pompowego do odprowadzenia kondensatu z kotta wraz ze
zbiorniczkiem i pompka do kanalizacji sanitarnej
1.2.5.2 Wykonanie instalacji z rur PE20 do podtgczenia zbiorniczka kondensatu z kottem i
instalacja kanalizacji sanitarnej, L=6m

1.2.6 Demontaz dwoch grzejnikdw. zaslepienie
1.2.6.1 Demontaz grzejnikdéw c.o. szt.- 2
1.2.6.2 Demontaz gatazek zasilania i powrotu do grzejnikow, $20 szt.- 4

1.2.7 Obnizenie posadzki w pomieszczeniu kotta do wymiaréw wysokosci pomieszczenia
zgodnych z przepisami.
1.2.7.1 Skucie posadzki betonowej gr.10cm wraz z wywiezieniem gruzu i ziemi z obnizenia
2,2m3
1.2.7.2 Wykonanie nowej posadzki betonowej gr. 10cm wraz z zatarciem w kottowni pow.7,2m2.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i S.T.- 0 Wymagania ogdine".

1.4 Ogdlne wymagania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 Wymagania Ogdlne"
punkt 5.0.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
Wymagania Ogoélne" punkt 2.0. 2.1 Instalacja gazowa. 2.1.1 Rury stalowe czarne bez szwu
spetniajgce wymogi PN-80/H-74219 2.1.2. Armatura zawory przelotowe odcinajgce, kulowe
spetniajgce wymogi normy PN-74/M-75224 (6)

3 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O Wymagania ogdlne" punkt 3. Sprzet
wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:
samochod dostawczy do 0,9 t samochdd skrzyniowy do 5 t spawarka elektryczna wirujgca 300A A
gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm gwinciarka Sprzet montazowy i $rodki
transportu muszg by w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonania robot.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania ogoine" punkt 4. $rodki
transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni warunki prawidtowego transportu materiatéw, gwarantujagce zachowanie
ich wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzetu dostawczy: samochdd dostawczy do 0,9 t
samochod skrzyniowy do 5t przyczepa dtuzycowa do 10 t.

4.2 Transport rur, przewoddw, armatury i urzagdzen sanitarnych.

Transport rur i przewoddéw- srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddéw, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i przewodéw w pozycji poziomej,
utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewoddéw gérna
warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanatu transport armatury - powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Montaz rurociggéw.

Przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach zabrania sie uktadania rur
uszkodzonych. Odlegtos¢ Scianki rury od $ciany, stropu lub innych przewodéw: 2-3 cm (dla
przewoddw o $rednicy mniejszej niz 50 mm), oraz 5-7 cm (dla przewodoéw o $Srednicy powyzej 65
mm) te same odlegtosci obowigzujg miedzy przewodami biegngcymi réwnolegle. Przewody inne jak
gazowe, poziome montowane bedg za pomocag uchwytéw umieszczanych w odstepach 70 cm dla
przewodéw o $rednicy 15-25 mm oraz 1,2 m dla przewoddw o srednicy 32-50 mm. Przewody
gazowe zgodnie z projektem.

5.2 Montaz armatury.

Armatur w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz wymogami Kierownika budowy.

5.3 Proby szczelnosci, ptukanie i proby hydrauliczne.

Odbioru dokonuje na szczelno$¢ wykonanej instalacji. Oprécz szczelnosci przewoddw odbiorowi
technicznemu podlegajg: Jakos¢ rur Jakosci ksztaftek i armatury Jakosci pokrycia rur Instalacje
gazowg nalezy podac prébie szczelnosci w czasie 0,5 godziny na cisnienie 100kPa, mierzone
tarczowym manometrem precyzyjnym z kasa dokfadnoéci 0,6. Prébe przeprowadza sige sprezonym
powietrzem. Catos¢ robot wykonac zgodnie ze standardami wykonania robdt okreslonymi przez:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robZ” budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe" (24) Warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt. 6.

6.1 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada wymaganiom dokumentacji projektowe;j i

ST oraz muszg posiada aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczeniowe
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produktéw. Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje przez poroéwnanie cech
materiatdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materia materiatowych
wymienionych w ST.

6.2 Kontrola jako$ci wykonania robét.

Kontrola jakosci ‘wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Kontrola polega bedzie miedzy innymi na: prawidtowosci utozenia rur,
szczelnosci wykonania potgczen prawidtowo$ci zainstalowania armatury i urzadzen.

6.3 Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to
na polecenie Kierownika budowy, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogolne" punkt 7. Jednostkami obmiaru
wykonanych robét beda: mb - rurociagi szt. - zawory, itp.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt przedstawiono w ST-0 pkt.8. Przy odbiorze kocowym
powinny by dostarczone nastepujgce dokumenty: Dokumentacja projektowa z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania instalacji. Dziennik Budowy dokumenty
dotyczace jakosci wbudowanych materiatd sprawdzenie dtugosci przewodéw oraz prawidtowo$ci
lokalizacji protokotéw przeprowadzonego badania szczelnosci rur $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatdw DTR zamontowanych urzadzen Odbiér robo6t bedzie dokonany po
zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego gotowosci do odbioru. Odbidr
bedzie polega na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiaréw okreslonych w
przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu odbioru
sporzadza sie protokét z podpisami komisji | wyszczegolnieniem zauwazonych brakéw i usterek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci okreslono w ST-0 dostawy ptatnosci” pkt 9. Ptatnosc
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w punkcie 1.3.
niniejszej ST, w oparciu o odbidr faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét
i uzytych materiatéw.

9.1. Jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury obejmuje: roboty przygotowawcze (trasowanie)
zakup materiatow podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania
wykonanie montazu z uszczelnieniem potaczen tama teflonowag lub konopiami biatymi i pastg
uszczelniajgcg wykonanie préb szczelnosci rur i armatury wykonanie prac porzgdkowych

9.2. Cena jednostkowa 1 m rurociggu obejmuje: roboty przygotowawcze (trasowanie) zakup
materiatow podstawowych i pomocniczych wykonanie montazu rur z ich docieciem,
nagwintowaniem, wykonaniem potaczen przy pomocy spawania i ksztattek i tamy teflonowej lub
konopi biatych i pasty uszczelniajacej wykonanie potaczen rur z armaturg wykonanie préb
szczelnosci podtaczenie urzadzen, wykonanie prac porzadkowiieh. MACIE] LUKASZEWSKI
pr. bud. de projekt. i kier. rohot. bud.

b/o w spegj
Specjalizacja - 0gz¥ zaln '
i w ogr. zakr. w specj. konstr.-budowlanej
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