Dziatyri - Rembiocha - Etap | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1{45100000-8 [Przygotowanie terenu pod budowe
1(KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1]/0119-03 rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
732 m 732.000
RAZEM 732.000
2(45233222-1 |roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni
2|KNNR 6 Mechaniczne $cigcie poboczy m2
d.2|0103-01
poz.1*2 m?2 1464.000
RAZEM 1464.000
3|KNR 4-01 Mechaniczne zatadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy m3
d.2|0108-18
analogia
p0z.2*0.1 m3 146.400
RAZEM 146.400
4/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie pod warstwy kons- |m2
d.2|0103-01 trukcyjne nawierzchni | pobocza
3747 m?2 3747.000
RAZEM 3747.000
5|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 20 cm m?2
d.2|0113-02
poz.4 m?2 3747.000
RAZEM 3747.000
6/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2(1005-07
2698 m2 2698.000
RAZEM 2698.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |[m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
Krotno$¢ = 0.75
poz.6 m?2 2698.000
RAZEM 2698.000
8|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
2623 m2 2623.000
RAZEM 2623.000
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3  [m2
d.2{0309-01 cm (warstwa $cieralna)
poz.8 m?2 2623.000
RAZEM 2623.000
10|KNNR 6 Umocnione pobocze z kruszyw tmanych - dosypanie kruszywa 0/16 $r. grub. |m2
d.2|0113-06 10 cm
Krotno§¢ = 0.5
(poz.1*2-6*8)*0.75 m?2 1062.000
RAZEM 1062.000
3|45233222-1 |Zjazdy
11|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-1l na catej szerokosci m2
d.3(0101-05 zjazdow
101.3 m?2 101.300
RAZEM 101.300
12|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI [m2
d.3/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.11 m2 101.300
RAZEM 101.300
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm na powierzchni m2
d.3{0113-06 zjazdow
poz.11 m?2 101.300
RAZEM 101.300
14|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne m2
d.3|1005-07
poz.i1 m2 101.300
RAZEM 101.300
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
Krotno$¢ = 0.75
poz.14 m2 101.300
RAZEM 101.300
16|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne m2
d.3|1005-07
poz.14 m?2 101.300
RAZEM 101.300
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci3  [m?2
d.3/0309-01 cm (warstwa $cieralna)
poz.i4 m?2 101.300
RAZEM 101.300

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12703 Uzytkownik: Uslugi Drogowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
4 Oznakowanie drogi
18|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.4|0702-04 pow. do 0.3 m2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt.
d.4|0702-01
5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
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