BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

) Otrzymanego zlecenia.

Planu wnetrza obiektu.

Wymagan odnosnie rodzaju i sposobu oswietlenia.

Sposobu ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej i przepieciowe;j.
Przepisow i wytycznych w zakresie projektowania instalacji elektrycznych.
Wytycznych Inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, gtdwnego
wytacznika pradu oraz instalacje odgromowa w Budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci
Zbytowa dz. nr 260/2

W budynku znajdujg sie nastepujace pomieszczenia :

= Sala gtéwna

= Zaplecze sceny

= Zaplecze kuchenne

= Sanitariaty

= Magazyn

» Pomieszczenie gospodarcze

Projektowane instalacje to:
- Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gtéwnego wytgcznika pradu
- Instalacja odgromowa

OPIS TECHNICZNY

3. ZASILANIE

Zasilanie obiektu odbywa¢ sie z istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG. W rozdzielni gtdwne;j
zamontowany jest uktad pomiarowy oraz gtdwny wytacznik prgdu. Przewéd PEN w rozdzielni
gtéwnej nalezy uziemic¢ tak aby rezystancja uziemienia nie byta wieksza od 5Q.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonac w oparciu o oprawy z modutem awaryjnym , w ktérych
zamontowano elektroinwertery z podtrzymaniem napiecie na min. 1h (rozmieszczenie opraw
zgodnie z rysunkami). Oprawy osw. ewakuacyjnego powinny posiadac aktualny certyfikat
CNBOP.

Zasilanie opraw ewakuacyjnych wykonac¢ z rozdzielni gtéwnej budynku.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé wyposazone w ukfad autotestu (lub przycisk
test zamontowany w oprawie).

Zastosowal oprawy ewakuacyjne z wiasnym zrédtem zasilania (akumulatory NiCd) o czasie
dziatania nie krétszym niz 1 godzina. Oprawy powinny posiadac aktualne swiadectwo CNBOP.
Oswietlenia ewakuacyjne wykonac w oparciu o wytyczne ujete w PN-EN 1838:2005.

Oswietlenie ewakuacyjne — w zadnym punkcie powierzchni drog ewakuacyjnych natezenie osw.
nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0Ix.

Sprawdzenie oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé¢ po wytgczeniu zasilania podstawowego w
obiekcie. Czas zadziatania opraw <2s. Czas dziatania o$w. ewak. >1h.

Badanie oswietlenia przeprowadza¢ okresowo comiesiecznie sprawdzajgc dziatanie opraw osw.
ewakuacyjnego poprzez symulacje awarii zasilania podstawowego na czas pozwalajacy
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sprawdzenie czy oprawy dziatajg oraz corocznie poprzez symulacje awarii zasilania
podstawowego z pomiarem czasu pracy awaryjnej opraw (zarejestrowaé wyniki pomiaréw).

5. WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY

W obiekcie jest zainstalowany Gtéwny Wytgcznik Pozarowy. W rozdzielnicy RG znajduje sie
roztgcznik kompaktowy. Rozlgcznik wyposazony jest wyzwalacz umozliwiajgcy zdalne wytgczenie
roztgcznika (uruchomienie przycisku p.poz. bedzie wyzwalalo cewke w wytgczniku
zamontowanym w rozdzielni RG). Zgodnie z rysunkiem w poblizu wejscia budynku projektuje sie
zainstalowanie przycisku p.poz. Od wytgcznika gtéwnego rozdzielni RG do przycisku p.poz
poprowadzi¢ przewdd o odpornosci ogniowej np. HDGs 2x1,5mm2. Zadziatanie wytgczenia
pozarowego obiektu bedzie powodowato wytgczenie zasilania obiektu. Zastosowac typowy
przycisk pozarowy w obudowie z szybkg ograniczajacg przypadkowe wcisniecie np. firmy
Spamel lub ABB. Przyciski wyzwalajgce oraz pokrywy roztgcznikdédw w rozdzielnicach zaopatrzy¢
w opis na tabliczce grawerowanej ,WYtACZNIK POZAROWY PRADU”

6. INSTALACJA ODGOMOWA i WYROWNAWCZA.

Instalacie odgromowg wykona¢ z wykorzystaniem zwoddéw niskich nieizolowanych,
nienaprezanych, mocowanych na uchwytach dystansowych; ochrone odgromowg elektrycznych
urzgdzen instalowanych na dachu lub innych nieprzewodzgcych elementéw wystajgcych ponad
dach wykona¢ dodatkowymi zwodami pionowymi;

Nalezy zachowac¢ odstep bezpieczny min. 0,5 m elementéw instalacji odgromowej od chronionych
urzgdzeh na dachu.

Wykorzystac istniejgcg instalacje uziemienia budynku (po wykonaniu pomiaréw) w przypadku
uzyskania pomiaréw, ktore nie beda spetniaty wymaganhn okreslonych w przepisach wykonac
ptaskownikiem fe/zn 25x4mm nowg instalacje uziemiajgcg w formie otoku. W miejscach
sprowadzenia przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej wyprowadzi¢ z uziomu tasme
fe/lzn 25x4mm o dlugosci umozliwiajgcej zatozenie zlgcz pomiarowych; dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcej instalacji uziemiajgcej po wczesniejszym wykonaniu pomiaréw
elektrycznych.

Wszystkie potgczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub
zalewane betonem wykonac jako spawane; miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozja;

Zigcza kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej projektowane u podstawy budynku wykonaé w
studzienkach pomiarowych na poziomie terenu;

Projektowang instalacje odgromowa potgczy¢ z instalacjg odgromowg przylegajacych budynkow.
Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce i sporzgdzi¢ protokdt;

Przy rozdzielni RG wykona¢ szyne wyréwnawczg, do ktérej nalezy podtgczyé: przewdd
ochronny ze zlgcza metalowe rurociggi w-k, c.o. i inne masy metalowe. Instalacje wyréwnawczg
potgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne z instalacjg piorunochronna.

W catym budynku wykona¢ instalacje wyréwnawczg stosujgc przewdd LgY 16mm2
uktadany w korytkach. Potgczeniami wyrdwnawczymi objgé wszystkie urzadzenia i masy
metalowe.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzone w obiekcie muszg by¢ konsultowane przed ich rozpoczeciem z
administratorem obiektu. Cato$¢ instalacji, rurki instalacyjne, przewody, osprzet pomocniczy
opisa¢ w sposob trwaty (napisy, opaski).

Przed oddaniem projektowanych instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy dokonac
pomiardw sprawdzajgcych skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.
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