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A. BRANZA BUDOWLANA

1.0. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Dane ewidencyjne.
Obiekt: Swietlica Wiejska w Zbytowej

Adres:

Zbytowa, gmina Bierutow (dziatka nr ewid. 260/2 AM 2)

Inwestor: Miasto i Gmina Bierutow

ul. Moniuszki 12; 56-420 Bierutow

1.2. Rodzaj opracowania.

Projekt wykonawczy przebudowy budynku w zakresie wykonania wewnetrznej instalaciji
hydrantowej, instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, remontu instalacji odgromowej oraz
dostosowania obiektu do pozostatych wymagan ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z
uprzednio wydanych Decyzji Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Olesnicy.

1.3. Podstawa opracowania.

umowa na opracowanie projektu zawarta z Inwestorem,

projekt budowlany zadania,

Decyzja Nr 93/2016 z dnia 10.11.2016 r. Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Olesnicy,

Decyzja Nr 95/2016 z dnia 17.11.2016 r. Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Olesnicy,

Decyzja Nr 83/2018 z dnia 18.10.2018 r. Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Olesnicy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2117),

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 124 lipca 2009 r. r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124 poz. 1030).
informacje i dane dodatkowe uzyskane od Inwestora i Uzytkownika obiektu,

ocena stanu technicznego obiektu dokonana w trakcie wizji bezposredniej,
ustalenia na obiekcie i opracowana w ramach niniejszego projektu inwentaryzacja
architektoniczno — budowlana budynku.

1.4. Charakterystyka ogodlna i techniczna obiektu.
Charakterystyczne parametry obiektu:

powierzchnia zabudowy 572,10 m?
powierzchnia uzytkowa 494,29 m?
powierzchnia wewnetrzna 515,49 m?

kubatura 2 638,70 m®



Budynek wolnostojgcy, parterowy, bez podpiwniczenia, sktadajgcy sie z dwoch czesci o
roznych funkcjach uzytkowych (sSwietlica i jednostka OSP) potgczonych przejsciem
(drzwiami) w korytarzu wewnetrznym.
Konstrukcja obiektu.
Sciany murowane z pustakéw zuzlobetonowych, gazobetonu i cegly ceramiczne;.
Strop nad czescig zaplecza socjalno-sanitarnego oraz OSP Zelbetowy z elementow
prefabrykowanych i czesciowo monolitycznych.
Nad pomieszczeniami gtownymi swietlicy dwuspadowy stropodach z wigzaréw stalowych,
na ktérych oparto prefabrykowane zelbetowe ptyty korytkowe.
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.
Obiekt zaopatrzony w media z miejscowych sieci uzbrojenia terenu.

— zaopatrzenie w wode z wodociggu wiejskiego,

— odprowadzenie sciekow sanitarnych do wtasnego zbiornika bezodptywowego,

— wody opadowe odprowadzane nawierzchniowo na teren wtasny,

— zasilenie elektryczne napowietrzne z sieci miejscowego uzbrojenia terenu.
Budynek jest ocieplony styropianem, wykonczenie tynkiem strukturalnym.
Wyposazenie instalacyjne obiektu:

— instalacja elektroenergetyczna oraz odgromowa,

— ogrzewanie witasne (elektryczne z klimatyzacjq),

— instalacja wody i kanalizacji sanitarne;,

— instalacja wentylacji grawitacyjnej,

— instalacja telefoniczna (w czesci OSP).

2. UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE POWODUJACE
UZNANIE BUDYNKU ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI.
W decyzji Nr 95/2016 z dnia 17.11.2016 r. Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy
Pozarnej w Olesnicy uznat stan istniejgcy budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.
O powyzszym stanowisku zadecydowaty warunki techniczne, ktére nie zapewniajg
odpowiednich warunkéw ewakuacji umozliwiajgcych szybkie i bezpieczne opuszczenie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem.
W czasie czynnosci kontrolno — rozpoznawczych stwierdzono nastepujgce
nieprawidtowosci z tym zwigzane:
— brak wymaganego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym (korytarz gtéwny),
— scena w sali gtbwnej wykonana z materiatéw tatwo zapalnych (podtoga i obudowa
podestu wykonana z desek malowanych farbg olejng),
— nieprawidtowa wysokosci drzwi (wyj$¢ ewakuacyjnych) prowadzgcych bezposrednio
na zewnatrz budynku oraz na korytarz ewakuacyjny.

3. POZOSTALE NIEPRAWIDLOWOSCI POKONTROLNE.

— brak wewnetrznej instalacji hydrantowej z hydrantem Hp 25/30 z wezem
potsztywnym,

— pokrycie istniejgce dachu wykonane z papy o nieustalonej klasie odpornosci
ogniowej oraz o nieustalonym stopniu rozprzestrzeniania ognia,

— niesprawna instalacja odgromowa,

— brak samozamykacza w drzwiach pomieszczenia z kottem na paliwo state,

— brak zapewnienia, by cze$¢ budynku uzytkowana jako Swietlica wiejska stanowita
odrebng strefe pozarowg oddzielong od pomieszczen OSP nie powigzanych z nig
funkcjonalnie,

— ostony (obudowy) elementéw instalacji na Scianach sali gtbwnej wykonane z



boazerii drewniane;.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU.
4.1. Parametry pozarowe wystepujgcych w budynku substancji palnych.
Wyposazenie ruchome obiektu stanowig przede wszystkim meble drewniane.
W elementach wykonczenia wnetrza i wystroju budynku zastosowano nastepujgce
materiaty i elementy tatwo zapalne:
- podsufitka w sali gtéwnej swietlicy (wraz z rusztem) wykonana z materiatu tatwo
zapalnego (deskowanie gr. 25 mm) a oktadzina sufitu z materiatu niepalnego (ptyta
g—k z zastosowaniem na jej taczeniach listewek drewnianych stanowigcych
element fatwo zapalny wykonczenia wewnetrznego),
— firany, zaluzje,
— ostony (obudowy) elementéw instalacji na Scianach sali gtéwnej wykonane z
boazerii drewnianej,
— scena w pomieszczeniu gtownym (podioga z desek oraz obudowa $cian bocznych
podestu podstawowego sceny).
Posadzki w pomieszczeniach podstawowych oraz w ciggach komunikacyjnych (korytarz,
przedsionek) wykonane sg z ptytek ceramicznych.
Elementy budynku, ktére powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne potwierdzajace spetnienie przez nie wymagan przeciwpozarowych.
4.2. GestoS¢ obcigzenia ogniowego.
Okreslenie tego parametru nie jest wymagane. Przyjeto ze wynosi ono < 500 MJ/m?2,
4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji.
Obiekt parterowy, zaliczany do | kategorii zagrozenia ludzi. W $wietlicy przebywa¢ moze
tgcznie 170 oséb (gosci) oraz 5 osob obstugi.
4.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych.
W budynku ani na zewnatrz obiektu nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
4.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek tworzy jedng strefe pozarowa.
Czes$¢ obiektu z pomieszczeniami OSP (garazowo-socjalnymi) nie jest powigzana
funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku (Swietlicg) , co powoduje koniecznosc
wydzielenia pozarowego swietlicy od czesci PM.
4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
W zwigzku z zaliczeniem budynku do kategorii ZL | zagrozenia ludzi i stanowigcy budynek
niski (5,8 m) musi spetnia¢ wymagania klasy ,D” odpornosci ogniowe;j.

K Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
asa
odpornosci kor%?l\jvknc?a Konstrukcja Stro Sciana Sciana | Przekrycie
pozarowe) ruxel dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
»D” R 30 NRO REI 30 El 30 NRO NRO
Gdzie:
R — nosnosc¢ ogniowa
E — szczelno$¢ ogniowa
I — izolacyjnosc¢ ogniowa
S — dymoszczelnosc¢

4.7. Warunki ewakuaciji.




Z sali gtéwnej swietlicy przeznaczonej dla ponad 50 os6b zapeniono dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5 m. Jedne z tych drzwi prowadzg na korytarz
gtdbwny a drugie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Istniejge drzwi nie spetniajg jednak parametrow wysokosciowych.
— skrzydta drzwi prowadzgcych z sali gtbwnej bezposrednio na zewnatrz otwierajg sie
do $rodka pomieszczenia i posiadajg wysoko$¢ 1,90 m,
— drzwi wyjsciowe z sali gtdbwnej na korytarz posiadajg wysokos¢ 1,91 m,
— drzwi wyj$ciowe z pomieszczen kuchennych na korytarz ewakuacyjny posiadajg
wysokosc¢ 1,86 m,
— drzwi wyjsciowe z pomieszczen sanitarnych na korytarz gtéwny posiadajg wysokos¢
1,92 m, a ponadto ich szeroko$¢ (0,70 m) nie spetnia wymagan okreslonych

Warunkami Technicznymi (min. 0,90 m).

4.8. Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne.

Korytarz gtéwny (oswietlony wytgcznie Swiattem
ewakuacyjng nie posiada wymaganego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie przeszkodowe nie jest wymagane.

sztucznym) stanowigcy droge

4.9. Dobdr istniejacych urzadzen przeciwpozarowych w budynku i ich stan.

Lp. Urzadzenie przeciwpozarowe Stan obecny Wymagania
Wymagane na drogach
1 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne Nie ma ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym
Oznakowanie ewakuacyjne Nie ma Wymagane
Hydranty wewnetrzne 25 Brak Wymagane - z wezem potsztywnym
Cisnienie z sieci wodociggowej
4 Pompa pozarowa Nie ma zapewnia wymagane parametry dla
wewnetrznej inst. hydrantowej
. . . Wymagany z uwagi na kubature
5 Przeciwpozarowy wyt. pradu Wystepuje budynku > 1000 m?
Wymagane na instalacji wody uzytkowe;j
. . . dla odciecia poboru wody uzytkowej w
6 Urzadzenia odcinajgce Nie ma przypadku  potrzeby  uzycia  wewn.
instalacji hydrantowe;j.
TR . . Wymagane w pomieszczeniu Kkotta
7 Przepusty (przejscia) instalacyjne Nie ma opalanego paliwem statym
Lp. Elementy pozostate Stan obecny Wymagania
8 Instalacja odgromowa V\/ystepUJe —Jest Wymagana
niesprawna
Istniejgce pokrycie dachu z papy Brak ustalenia
9 ¢ ; klasy odpornosci | Wymagana klasa NRO
ermozgrzewalne;j ; '
ogniowej
Podsufitka w sali gtdwnej swietlicy
wykonana z materiatu tatwo
zapalnego (deskowanie gr. 25 mm) a | Nie spetnia
oktadzina sufitu z materiatu wymagan Wymaaane wvkonanie z materiatu
10 niepalnego (ptyta gips. — kartonowa z | okreslonych ymag Wy
) L ) . . trudno zapalnego
zastosowaniem na jej tgczeniach przepisami
listewek drewnianych stanowigcych | technicznymi
element fatwo zapalny wykonczenia
wewnetrznego sali),




Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j

11 Konstrukcja nosna — kratowanice Nie speir]la R30 — brak potwierdzenia posiadania
stalowe zadaszenia nad salg wymagan ; .
tej klasy odpornosci
12 Scena w sali gtdbwnej z materiatéw Brak dowodu na |Wymagane wykonanie z materiatu

tatwo zapalnych (desek) niepalnos¢ trudno zapalnego

Obudowa z boazerii drewnianej
korytek instalac. w sali gtéwnej

Wymagane wykonanie z materiatu

niepalnego lub usuniecie

Ad 1. Oswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane i wykonane zgodnie z
niniejszg dokumentacja.

Ad 2. Oznakowanie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane i wykonane zgodnie z
niniejszg dokumentacja.

Ad 3. Hydrant wewnetrzny H25/30 z wezem podtsztywnym zostanie wykonany zgodnie z
niniejszym projektem.

Ad 6. Na instalacji wody uzytkowej zostanie zamontowany zawdr pierwszenstwa
odcinajgcy pobor tej wody w przypadku koniecznosci uzycia wewnetrznej
instalacji hydrantowe;j.

Ad 7. Zmieniono sposOb ogrzewania, kociot zdemontowano. Wykonano instalacje
ogrzewania elektrycznego z funkcjg klimatyzaciji.

Ad 8. Instalacja odgromowa zostanie wymianiona na sprawng.

Ad 9. Wykonane zostanienie dodatkowe pokrycie jednowarstwowe z papy
termozgrzewalnej o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej i cechach NRO.

Ad 10.Po dokonaniu odkrywek okazato sie, ze elementy podsufitki istniejgcej  opisane w
poz. 10 tabeli nie spetniajg wymagan okreslonych przepisami p.poz. Realizacje
robot opisano w pkt 6 niniejszego opisu technicznego.

Ad 11.Konstrukcja nosna - kratownice stalowe zostang zabezpieczone do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30.

Ad 12.Podtoga i obudowa deskowa sceny zostanie oczyszczona i zabezpieczona
odpowiednim srodkiem (np. UNIEPAL DREW AQUA 1-K) do stopnia
trudnozapalnosci (C fl-s1).

Ad 13.0budowa z boazerii zostanie usunieta.

13 Wystepuje

5. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PLANOWANYCH ROBOT.
5.1. Roboty zwigzane z dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

— wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w korytarzu gtbwnym zgodnie
z rozwigzaniem branzowym przedstawionym w niniejszej dokumentacji,

— wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej z hydrantem Hp 25/30 z wezem
potsztywnym zgodnie z rozwigzaniem branzowym przedstawionym w niniejszej
dokumentaciji,

— wymiana drzwi nie spetniajgcych wymaganych parametrow technicznych (zbyt mata
wysokos¢ w Swietle), prowadzgcych bezposrednio na zewnagtrz budynku oraz na
korytarz ewakuacyjny,

— scena w sali gtbwnej wykonana z materiatow tatwo zapalnych (podtoga i obudowa
podestu wykonana z desek malowanych farbg olejng). Posadzka i obudowa
deskowa sceny zostanie oczyszczona i zabezpieczona odpowiednim $rodkiem (np.
UNIEPAL DREW AQUA 1-K) do stopnia trudnozapalnosci (C fl-s1),

— wyeksploatowane elementy instalacji odgromowej na dachu nalezy wymieni¢ na
sprawne technicznie (wg rozwigzania branzowego niniejszego projektu).

5.2. Wydzielenie Swietlicy jako odrebnej strefy pozarowe;.
— wymiana drzwi drewnianych 80x200 stanowigcych przejscie z korytarza gtbwnego
do pomieszczen OSP na drzwi 90x200 (z oscieznicz katowg) o klasie odpornosci




ogniowej El 30, wraz z samozamykaczem),

— wykonanie $ciany z cegty lub gazobetonu do wysokosci min. 0,30 m powyzej
poziomu pokrycia dachu,

— grubosc¢ sciany 25 cm, wysieg poza lico otynkowanego ocieplenia min. 30 cm.

— istniejgce na scianie ocieplenie nalezy wycig¢ a nowy element zakotwi¢ do Sciany
zewnetrznej co 1,0 m wspornikami mocowanymi przy pomocy metalowych kotkéw
rozporowych,

— posadowienie na odrebnej stopie fundamentowej wykonanej z betonu C16/20 na
gtebokosci 80 cm ponizej przylegtego terenu,

— izolacja pozioma z papy na lepiku, pionowe =z Dysperbitu lub materiatu
rownowaznego,

— wykonczenie zewnetrzne sSciany: tynk drobnoziarnisty (na podiozu z siatki
systemowej na kleju) barwiony w masie, w kolorze zblizonym do istniejgcego
wykonczenia scian budynku,

— na wierzchu Sciany obrdbka z blachy ocynkowanej gr. 0,55-0,60 mm.

5.3. Roboty ogéinobudowlane - pozostate.

— pokrycie jednokrotne dachu papg termozgrzewalng o stopniu rozprzestrzeniania
ognia NRO,

— usuniecie z sali gldbwnej obudowy korytek instalacyjnych z drewniang boazeria,

— wymiana okienek drewnianych na PCV (szt. 8) w pom. nr 3, 11, 12i 13,

— naprawa tynkow wewnetrznych i zewnetrznych zwigzana z wymiang okienek
drewnianych na PCV,

— wykonanie Scianki uzupetniajgcej (zamurowanie i otynkowanie otworu po
zdemontowanych drzwiach pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem nr 8),

— wymiana drzwi do kabin ustepowych w weztach sanitarnych,

— przebudowa (podwyzszenie) nadprozy nad drzwiami podlegajgcymi wymianie (z
wyjatkiem drzwi dwuskrzydtowych prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz
budynku).

— montaz samozamykaczy w drzwiach wewnetrznych zgodnie z opisem w
zestawieniu stolarki (wszystkie drzwi wyjsciowe z pomieszczeh prowadgce na
droge ewakuacyjng — korytarz gtéwny oraz z pomieszczenia gosp. nr 9)

— naprawa posadzek zwigzana z wymiang drzwi wewnetrznych,

— naprawa okfadzin ceramicznych i scianek w weztach sanitarnych zwigzana z
wymiang drzwi do kabin ustepowych,

— roboty malarskie.

6. PRZEBUDOWA NADPROZY.

6.1. Nadproze nad drzwiami D1.

Nadproze w/w drzwi pozostawia sie bez zmian.

W ramach dostosowania do warunkéw ewakuacji nalezy dokona¢ wymiany drzwi
istniejgcych z naswietlem statym otwieranych do wewnatrz sali (0 wysokosci netto skrzydet
1,90 m) na drzwi o skrzydtach otwieranych na zewnatrz i wysokosci netto min. 2,00 m.

6.2. Nadproza nad drzwiami D2 i D3.

Nadproza wykonane sg w Scianach murowanych o gr. 25 i 38 cm z nadprozy
prefabrykowanych L-19 lub dwuteownikéw stalowych. Odkrywek nie wykonywano.

Z uwagi na wymagang wysokosc¢ drzwi netto konieczne jest podwyzszenie nadprozy o ok.
10-15 cm.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres robot budowlanych:



— obustronne rygowanie podtuzne z podstemplowaniem stropu (dtugo$¢ rygowania
po ok. 100 cm z kazdej strony Sciany),
— wykucie nadprozy istniejgcych z podwyzszeniem bruzdy o ok. 15-20 cm,
— o0sadzenie nadproza w drzwiach D2 (typowe zelbetowe 2xL19 I=180 cm) o dtugosci
zapewniajgcej min. po 15 cm oparcia na scianie dla kazdego konca belki nadproza,
— osadzenie nadproza w drzwiach D3 (typowe zelbetowe 2xL19 I=150 cm) o dtugosci
zapewniajgcej min. po 15 cm oparcia na scianie dla kazdego konca belki nadproza.
6.3. Nadproza nad drzwiami D4.
Drzwi zlokalizowane sg w $ciankach dziatowychh murowanych o gr. 12 cm.
Przed wykuciem o$cieznicy, na odpowiedniej wysokosci nalezy wykonac bruzde poziomg
z obustronnym osadzeniem kgtownikow 50x50x5 mm.
Elementy stalowe osiatkowacé siatkg Rabitza, wypetni¢ oczka zaprawg cementowg oraz
uzupetni¢ powstate ubytki tynku.

Nalezy dazy¢ do eliminowania nadmiernych drgan i wstrzagsow przy rozbidrce
fragmentu sSciany dla nadproza. Obrys bruzd nacinaé obustronnie pitag do betonu z
tarczg widiowg bez uzycia mtotéw udarowych.

7. WYMIANA DRZWI EWAKUACYJNYCH | POZOSTALYCH WEWNETRZNYCH.

7.1. Drzwi D1 - wyjscie z sali giéwnej bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Wymiana drzwi istniejgcych PCV otwieranych do wewnatrz sali (z naswietlem statym)
(o wysokosci netto skrzydet 1,90 m) na drzwi o skrzydtach otwieranych na zewnatrz i
wysokosci netto min. 2,00 m.

7.2. Drzwi D2 - wyijscie z sali gidwnej na korytarz ewakuacyjny.

Wymiana drzwi drewnianych dwuskrzydtowych o wym. netto (90+30)x192 cm na drzwi
drewniane o wym. netto (90+30)/200 cm. Kierunek otwierania i podziat skrzydet — bez
zmian.

7.3. Drzwi D3 — wyjscie z zaplecza kuchennego na korytarz ewakuacyjny.

Wymiana drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. netto 90x186 cm na drzwi
drewniane o wym. netto 90x200 cm. Kierunek otwierania — bez zmian.

Skrzydto drzwi wyposazy¢ w nawiew o pow. min. 0,022 m2oraz w samozamykacz.

7.4. Drzwi D4 — wyjscie z weztow sanitarnych na korytarz ewakuacyjny.

Wymiana drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. netto 70x192 cm na drzwi
drewniane o wym. netto 90x200 cm. Kierunek otwierania — bez zmian.

Skrzydta drzwi wyposazy¢ w nawiew o pow. min. 0,022 m2oraz w samozamykacze.

7.5. Drzwi D5 - do kabin ustepowych.

Wymiana drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. netto 60x192 cm na drzwi
drewniane o wym. netto 80x200 cm. Kierunek otwierania — bez zmian.

Skrzydta drzwi wyposazy¢ w nawiew o pow. min. 0,022 m2 oraz w samozamykacze.

7.6. Drzwi El 30 — wejscie do pomieszczen OSP.

Wymiana drzwi drewnianych jednoskrzydtowych o wym. netto 80x200 cm na drzwi
metalowe o odpornosci ogniowej El 30 o wym. netto 90x200 cm. Kierunek otwierania —
bez zmian. Zastosowac¢ oscieznice metalowg kgtowg o cechach odpornosci ogniowej
drzwi.

Skrzydto drzwi wyposazy¢é w samozamykacz.

7.7. Drzwi wewnetrzne — wyjscie z pomieszczenia nr 8.

Drzwi (jako funkcjonalnie zbedne i kolidujgce z warunkami ewakuacji) nalezy wyku¢ a
otwor zamurowacé sciankg ceramiczng gr. 12 cm, obustronnie otynkowac i pomalowa¢ w
kolorach danych pomieszczen.

7.8. Remont podsufitki w sali gtdwnej i zabezpieczenie konstrukcji nosnej dachu.




— wymiana istniejgcej podsufitki z ptyty G-K na oktadzine z ptyt gipspwo —
kartonowych gr. 12,5 mm typ GKF np. NidaOgienh utozonych na ruszcie z
systemowych ksztattownikéow C i U ,50” mocowanych do istniajgcej podsufitki z
desek gr. 25 mm,

— nad ptytg G-K utozyc folie paroszczelng PE 0,2 mm oraz warstwe wetny mineralnej
z ptyt prasowanych o gr. 5 cm.

— istniejacg podsufitke z desk gr. 25 mm oraz konstrukcje drewniang podwieszenia
podsufitki zaimpregnowac (od strony zewnetrznej i od wewnetrznej stropodachu)
srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym do drewna np. FireSmart Bio-P.poz. do
stopnia trudnozapalnosci,

— wigzary stalowe stanowigce konstrukcje nosng stropodachu pomalowac dwukrotnie
farbg peczniejgcg ogniochronng do konstrukgji stalowych do stopnia klasy
odpornosci ogniowej (nosnosci R 30).

7.9. Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji nosnej dachu, podsufitki i sceny.
7.9.1. Zabezpieczenie ogniochronne elementéw stalowych.
Nalezy stosowac farby nietoksyczne, niehigroskopijne, chronigce zabezpieczong
powierzchnie przed dziataniem ptomienia. Zabezpieczenie systemowe sktada sie z trzech
warstw:

— zabezpieczenie przeciwkorozyjne o grubosci naniesionej warstwy min. 0,06 mm,

— zabezpieczenie ogniochronne farbg peczniejgcg o grubosci warstwy ok. 1,1 mm,

— warstwa nawierzchniowa lakieru ochronnego o grubosci naniesionej warstwy min.

0,06 mm.

Wskaznik masywnosci elementow U/A=ok. 280 dla temperatury krytycznej stali
konstrukcyjnej do 650°C.
Pozostate warunki realizacji i stosowania wyrobow — wg aprobat technicznych i instrukcji
producenta przyjetego systemu zabezpiecznia (np. Pyro-Safe Flammoplast Sp-A2 lub
innego réwnowaznego.
7.9.2. Zabezpieczenie ogniochronne elementéw drewnianych.
Zabezpieczenie systemowe skfada sie z dwoch warstw naktadanych na siebie (recznie lub
mechanicznie) po wyschnieciu poprzednie;j.
W przypadku sceny wszystkie elementy drewniane nalezy oczysci¢ metodg cyklinowanie
recznego i mechanicznego z warstw farby olejnej, doktadnie odkurzy¢ i zabezpieczy¢
dwoma warstwami lakieru (w kolorze z blizonym do istniejgcego koloru podtogi) do stopnia
trudnozapalnosci (C fl-s1) lub niepalnosci (B-s1, d0).
W przypadku podsufitki (deski istniejgce surowe - nie malowane): wszystkie elementy
drewniane nalezy doktadnie odkurzy¢é i zabezpieczy¢ (sposobem recznym lub
mechanicznie) OBUSTRONNIE dwoma warstwami lakieru biatego lub bezbarwnego do
stopnia niepalnosci (B-s1, d0).

8. ROBOTY ORAZ ZALECENIA POZOSTALE.

8.1. Podtoga i obudowa boczna sceny.

Scena w sali gtbwnej wykonana z materiatdw tatwo zapalnych (podtoga i obudowa
podestu wykonana z desek malowanych farbg olejng).

Elementy drewniane nalezy oczysci¢ z farby (cyklinowanie mechaniczne) i zabezpieczona
odpowiednim srodkiem (np. UNIEPAL DREW AQUA 1-K) do stopnia trudnozapalnosci (C
fl-s1). Minimalna ilos¢ warstw zabezpieczajgcych: 4.

Na cechy trudnozapalnosci zabezpieczonych elementow sceny wykonawca musi
przedstawi¢ gwarancje i certyfikat p.poz.

8.2. Pokrycie dachu.

W  pokryciu istniejgcym nalezy dokonaé¢ miejscowych napraw (usuniecie pecherzy,
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zatatanie peknieC a nastepnie catg powierzchnie pokry¢é jednowarstwowo papg
termozgrzewalng nawierzchniowg o udokumentowanych cechach nierozprzestrzeniania
ognia (NRO). Grubos¢ papy 5,2 mm.

8.3. Obudowa korytek instalacyjnych boazerig w sali gtéwne;.

Obudowy z listew drewnianych zlokalizowane na $cianach podtuznych sali gtébwnej nalezy
trwale usunac.

8.4. Samozamykacze.

W drzwiach El 30 pomieszczenia nr 8 (byta kottownia) zamontowa¢ samozamykacz z
uwagi na kierunek otwierania skrzydta na droge ewakuacyjna.

Lokalizacje pozostatych samozamykaczy opisano w pkt 7 niniejszego opisu.

8.5. Wymiana okienek drewnianych.

Okienka drewniane (szt. 8) oznaczone na rysunku przyziemia symbolem O1 nalezy
wymieni¢ na PCV wraz z wymiang podokiennikdw zewnetrznych.

8.6. Posadzka w pomieszczeniach nr 2 i 3 zaplecza sceny.

Posadzke istniejgcg (rulon PCV) nalezy usung¢, sku¢ podtoze, wykonaé nowg warstwe
wyréwnawczg i posadzke ceramiczng na kleju.

8.7. Wentylacja pomieszczen.

W celu poprawy efektywnosci wymiany powietrza nalezy:

— w sali gtdbwnej otworzy¢ nie wykorzystywane wentylacje w naroznych kominach
ceramicznych z osadzeniem pod sufitem kratek 14x27 cm,

— w pomieszczeniu nr 8 wstawi¢ dodatkowg kratke wentylacyjng 14x27 cm w
istniejgcym kominie ceramicznym (po sprawdzeniu przez Zaktad Kominiarski stanu
i sposobu wykorzystania tych kanatow),

— w pomieszczeniach nr 517 osadzi¢ w stropie mechaniczne osiowe wentylatory
wyciggowe uruchamiane recznie zapewniajgce min. 15-krotng wymiane powietrza
na godzine (sr. 160-200 mm, 230V, 100-120W).

8.8. Remont kominéw ceramicznych.

Tynk istniejgcy nalezy wymieni¢ na nowy kat Il oraz pomalowa¢ dwukrotnie farbg
emulsyjng elewacyjng.

8.9. Sciana ogniowa ponad dachem.

Sciana gr. 25 cm wystajgca ponad pokrycie min. 30 cm wykonana z cegty petnej lub
gazobetonu, otynkowana i pomalowana farbg emulsyjng. Podstawa Sciany oparta na
wiencu sciany przyziemia. Istniejgce pokrycie rozebra¢ pasem szer. ok. 0,80 m wraz z
pozostatymi warswtwami podtoza. Po wykonaniu $ciany warstwe spadkowg uzupetni¢
granulowanym keramzytem i odtworzy¢ szlichte wyréwnawczg z pokryciem papowym.
8.10. Zadaszenia istniejagce nad drzwiami wejsciowymi.

Konstrukcje zadaszen wykonang z rur stalowych pozostawia sie bez zmian. Nalezy je
doktadnie oczysci¢, zagruntowac antykorozyjnie i pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng w
kolorze jasnego bezu. Jeden z daszkow jest bez przykrycia.

Z trzech zadaszen nalezy zdemontowac dotychczasowe pokrycie z ptyt azbestowo —
cementowych. Na wszystkich daszkach wykona¢ nowe pokrycie z ptyt poliweglanu
ptaskiego wielokomorowego gr. 16 mm (typ 3X, kolor zblizony do RAL 7044)

Eternit poddaé utylizacji — nalezy zleci¢ jednostce do tego uprawnione;j.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu dowdd spetnienia tego wymagania
(dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej zadania).

Projektant: ..o
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Ekspertyza techniczna stanu obiektu okreslajaca wpltyw roboét
zwiazanych z planowana przebudowa na konstrukcje budynku

Podstawa prawna:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015,
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

Obiekt: Swietlica Wiejska w Zbytowe;.
Adres: Zbytowa, gm. Bierutow (dziatka nr ewid. 260/2)
Inwestor Miasto i Gmina Bierutow
ul. Moniuszki 12; 56-420 Bierutow
Zabudowa: Budynek wolnostojgcy.

Rok zakonczenia budowy: 1986.
Data ostatniego remontu: 2004/2005 (termomodernizacja)
Dane techniczne:

— powierzchnia zabudowy 572,10 m?
— powierzchnia uzytkowa 494,29 m?
— kubatura 2 638,70 m?

llos¢ kondygnaciji: 1

Podpiwniczenie: brak

Rodzaj dachu: stropodach ptaski nad OSP oraz dwuspadowy nad swietlica.

Przedmiot opracowania:

Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku Swietlicy Wiejskiej, stwierdzajgca stan
bezpieczenstwa jego konstrukcji i przydatnosci do uzytkowania w aspekcie
przewidywanych do wykonania robdt zwigzanych z petnym dostosowaniem obiektu do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W lipcu 2018 r. w obecnosci Inwestora i Uzytkownika dokonano ogledzin elementow
budynku i stwierdzono co nastepuje:

L.p. Element budynku Opis elementu
1 Fundamenty Monolityczne Zelbetowe.
2 |lzolacje Odkrywek nie wykonywano. Izolacje pionowe powtokowe. Izolacja
pozioma papa na lepiku.
Sciany konstrukcyjne Cegla, pustaki, gazobeton gr. 25i 38 cm
Sciany dziatowe Z cegly petnej i dziurawki gr. 6,5 oraz 12 cm.
Stropy Nad czescig gospodarczo-socjalng i pomieszczeniami OSP strop
prefabrykowny zelbetowy z elementéw prefabrykowanych..
Schody zewn. Zelbetowe monoltyczne od strony zaplecza sceny $wietlicy.
Balustrady Nie wystepujg
Konstr. dachu Nad czescig gospodarczo-socjalng i pomieszczeniami OSP ptaski

dwuspadowy stropodach zelbetowy z elementéw prefabrykowanych.
Nad salg gtéwng sSwietlicy konstrukcja stalowa dwuspadowa — wigzary
kratowe (na potaciach prefabrykowanye plyty korytkowe oraz warstwa
wyréwnawcza z zaprawy cementowe;).

9 |Pokrycie dachu Catos¢ dwuwarstwowo z papy termozgrzewalne;.

10 |Obrébki blacharskie Blacha stalowa ocynkowana.

11 | Tynki wewnetrzne Cementowo-wapienne malowane farbg klejowg, emulsyjng olejng.
12 | Tynki zewnetrzne Cienkowarstwowe systemowe na ociepleniu
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13 |Stolarka okienna PCV z nawiewnikami
14 |Stolarka drzwiowa Drzwi wewnetrzne typowe drewniane z oscieznicami
metalowymi i drewnianymi. Bramy zewnetrzne metalowe.
15 |Podtogi i posadzki Terakota, lastryko, wyktadziny rulonowe, oraz posadzki cementowe
(garaz OSP).
16 |Instalacje:
- woda Z sieci miejscowego uzbrojenia terenu.

- sanitarna i deszczowa

Scieki sanitarne dprowadzane do zbiornika wybieralnego.
Wody opadowe nawierzchniowo na teren wiasny.

- gazowa Nie wystepuje

- ogrzewanie Wiasne — klimatyzacja z funkcjg grzewcza

- elektryczna Sity i Swiatta z sieci miejscowego uzbrojenia.
- oswietlenie ewakuacyjne Brak

- uziemienia i odgromowa Wystepuije

- hydrantowa wewn. Brak

- telefoniczna Wystepuije.

Orientacyjny procentowy stopien zuzycia technicznego: 10-12 %.

Klasyfikacja stanu technicznego budynku: dobry.

W latach 2004-2005 wykonano ocieplenie obiektu.

W trakcie eksploatacji realizowane byty tylko roboty remontowe wynikajgce z potrzeb
biezgcych.
Budynek nie wymaga przeprowadzania pilnych rob6t remontowych.

Ocena dotyczaca bezpieczenstwa konstrukcii.

Po dokonaniu ogledzin wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku stwierdzam, ze

obiekt nadaje sie do uzytkowania w dotychczasowym charakterze -

jako obiekt

uzytecznosci publicznej. Aktualny stan techniczny konstrukcji nie stwarza zagrozenia dla

bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonanie planowanego zakresu prac (miedzy innymi oswietlenie ewakuacyjne oraz
wewnetrzna instalacja hydrantowa) wptynie w zdecydowany sposob na polepszenie
bezpieczenstwa uzytkowania budynku nie wptywajgc jednoczesnie w sposdb negatywny
na konstrukcje obiektu.
W trakcie realizacji dostosowa¢ sie do uwarunkowan podanych w poz. 4 Informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia niniejszej dokumentac;ji.

Projektant: .........ccccciiiiiiiin s
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USLUGI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE
| WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO

inz. Zdzistaw Sikora
56-400 Olesnica , ul. Sikorskiego 1e/4 ; tel. 693-854-178
NIP 911-110-49-77 Regon 930603394

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Swietlica Wiejska w Zbytowe;
ADRES BUD: Zbytowa, gm. Bierutow
(dz. nr ewid. 260/2, obreb Zbytowa)
INWESTOR: Miasto i Gmina Bierutéw
ul. Moniuszki 12; 56-420 Bierutéw
BRANZA: Budowlana, instalacje sanitarne i elektryczne
TEMAT: Przebudowa w zakresie dostosowania obiektu
do warunkow ochrony przeciwpozarowej
Opracowat:

inz. Roman Nawrot

Olesnica, 25 pazdziernik 2018 r.
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CZESC OPISOWA
Zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

opracowanie, lub zapewnienie opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dla projektowanego zamierzenia
BEDZIE WYMAGANE
Zz uwagi ha wystepowanie przy realizacji planowanych robét prac szczegdinie
niebezpiecznych.

1.0. Zakres planowanego zamierzenia.
Zamierzenie obejmuje dostosowanie catego obiektu do wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest tylko budynek bedgcy przedmiotem
opracowania.

Dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi o charakterze zabudowy
zagrodowe;j.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zadne z elementéw zagospodarowania dziafki (istniejgcych i planowanych) nie stwarza

zagrozenia bezpieczenstwa.

4.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét.
Zagrozenia moggce wystgpi¢ w trakcie realizacji prac:

— uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow
i przedmiotow przez caty czas trwania budowy,

— spadajgce przedmioty i elementy: wystepujg przy robotach na wysokosci oraz przy
robotach wykonczeniowych na wysokosci,

— roboty na wysokosciach: upadek pracownika z wysokosci, wystepuje w czasie
montazu i demontazu rusztowan i deskowan przez caty okres wykonywania robot
az do zakonczenia robot wykonczeniowych,

— kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi,

— kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu np: elektronarzedzia,

— kontakt z przedmiotami gorgcymi np: przy pracach spawalniczych,

— porazenie prgdem elektrycznym, w czasie postugiwania sie elektronarzedziami
oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energig elektryczng,

— potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nierdbwno$ci terenu,
zbrojenie, namokniety grunt, 16d i Snieg w okresie zimowym,

— pekniecie tarczy (wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia przez
caty okres trwania budowy),

— urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez caty
okres trwania budowy,
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5.0. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik winien zostaC przeszkolony ogolnie z podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przejS¢ przeszkolenie stanowiskowe przy kazdej
zmianie stanowiska pracy.
Przetozony winien prowadzi¢ dziennik bhp i kazde szkolenie odnotowal wpisem i
podpisem szkolonego pracownika.
Wymagane jest zatrudnianie do planowanych robét pracownikéw posiadajgcych aktualne
badania wysokosciowe.
Instruktaz prowadza:

— pracodawca,

— kierownik budowy lub kierownik robat,

— brygadzista.
Instruktaz powinien by¢é prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,Wykazie prac szczegolnie niebezpiecznych”.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
e) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Nalezy dokumentowaC przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia
instruktazowego”. Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzic¢
witasnorecznym podpisem. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystaé
instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

c) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

e) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzagdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych,

f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

9) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatow budowlanych luzem,

h) instrukcja bhp eksploataciji elektronarzedzi,

i) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

j) instrukcja przeciwpozarowa,

k) instrukcja bhp betoniarki.

6.0. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia.
Do realizacji przedmiotowych robo6t nalezy zaangazowaé firme ustugowg zatrudniajgca
pracownikéw o odpowiednich umiejetnosciach i kwalifikacjach zawodowych.
Odpowiedniego oznakowania (informacyjnego i ostrzegawczego) oraz wygrodzenia
wymagajg strefy niebezpieczne w rejonach prowadzonych prac.
Nalezy przestrzega¢ zasad BHP okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robét budowlanych (Dz.. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
Gruz i odpady budowlane nalezy usuwac na biezgco i sukcesywnie wywozi¢ z terenu
robot.
6.1. Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej
na stanowiskach pracy sprawowany jest odpowiednio przez:

— kierownika budowy,

— kierownika robot,

— majstra budowy,

— brygadziste,
stosownie do zakresu obowigzkdw.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.
6.2. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowanie srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci:

- balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolng przestrzen  pomiedzy deskag
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢c w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokos$ci (w przypadku  zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza
sie umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m),

- siatki ochronne,

- siatki bezpieczenstwa.

6.3. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegodlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowe;.

6.4. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

wydzielenia drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego, oraz wkasciwej wentylaciji.

B. INSTALACJA HYDRANTOWA
1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji hydrantowej dla budynku
Swietlicy wiejskiej w Zbytowej (dz. nr 260/2 obreb Zbytowa) gm. Bierutow.
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1.2. Opis stanu istniejagcego.
W stanie istniejgcym brak instalacji hydrantowej. Instalacja wodociggowa doprowadzona
jest do budynku przytgczem DN32 z wodociggu wiejskiego.

1.3. Prace demontazowe i przygotowawcze.

Nalezy zdemontowa¢ fragment instalacji za wodomierzem w celu wykonania instalac;ji
hydrantowej. Nalezy rowniez zdemontowac podejscie instalacji wody do pobliskiej ptuczki
zbiornikowe;j.

1.4. Opis zastosowanego rozwigzania.
Zaprojektowano instalacje hydrantowg obstugujacg nowoprojektowany hydrant H25/30.

- Instalacje hydrantowg przeciwpozarowgzaprojektowano zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-
74200 tgczonych przez ztgczki gwintowane.

— Dla hydrantéw DN25 przyjmuje sie minimalng wydajnos¢ mierzong na wylocie
pradownicy 1,0 dm3/s, a ciSnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewnic
powyzszg wydajno$¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy
tzn. 0,2MPa na wylocie z prgdownicy.

— Zawor odcinajgcy hydrantu montowaé na wysokosci 1,35m nad poziomem
posadzki kondygnaciji. Nasada ttoczna zaworu powinna byC¢ skierowana w doét, w
SposoOb zapewniajgcy tatwe przytgczenie weza

— Aby zapewniC ciggty przeptyw przez instalacje hydrantowg, nalezy wykonaé
odejscia do zasilenia pobliskiej ptuczki zbiornikowe;.

— Rozdziat instalacji wodociggowej i hydrantowej nalezy wykonac¢ zaraz za zestawem
wodomierzowym. Na odejsciu wody bytowej nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa DN32 np. VV100 Honeywell (lub rownowazne).. Zawoér zabezpiecza
instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym wyptywem 2z rozszczelnionej
instalacji wodociggowej.

- Z uwagi na brak zabezpieczenia sieci wodociggowej przed skazeniem
zaprojektowano za zestawem wodomierzowym zawor antyskazeniowy EA DN32.

— Pozostatg zaprojektowana armatura zostata naniesiona na rys. 1S02.

1.5. System podwieszania instalacji.
Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggow
instalacyjnych wodociggowych w budynku zastosowac system mocowan np. firmy HILTI.

1.6. Wytyczne dla branz.
Branza budowlana.
— przewidzie¢: otwory w Scianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla rurociggow
oraz urzgdzen.
— rurociggi nalezy podpiera¢ lub podwieszac¢ przy uzyciu podpor wg KER (Katalog
Elementow Rurociggdéw) i odpowiednich systemow podpar¢ Hilti lub rownowazne,
— pod podpory slizgowe stosowa¢ podktadki teflonowe
— Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielen pozarowych wykonaé jako ppoz.
np. przez zastosowanie obejm ognioochronnych o odpornosci réwnej odpornosci
przegrody ( np. Hilti).
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— Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Branza instalacyjna.

— wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majgc na uwadze
wytyczne producenta urzadzeh grzewczych oraz zgodnie z ~Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” czesé |,
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

— przewody oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

— wszystkie przewody zaizolowac, na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika,

— o0znakowac urzgdzenia za pomocg plastikowych etykiet,

— pofgczenia rurociggdw wykonac zgodnie z dokumentacja,

— przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z probami
cisnieniowymi instalacji,

— odbiory wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy,

— instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia wykonawcze,

— instalacje nalezy wykona¢ z materiatbw dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje do tego upowaznione,

Stosowane wyroby:

— Nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

1.7. UWAGI KONCOWE.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu rurociggow i
urzgdzen. Wszystkie roboty wykonaé nalezy zgodnie z projektem, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami, przepisami w tym BHP, a
takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytworcow materiatow i urzgdzen. Z
uwagi na brak mozliwosci zinwentaryzowania ukrytych fragmentéw instalacji dopuszcza
sie mozliwos¢ zmiany prowadzenia trasy instalacji. Ewentualne kolizje z instalacjami oraz
konstrukcjg budynku nalezy rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego. Nalezy
stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majgcej kontakt
z wodg pitng powinny one posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze
zastosowanych materiatdw i urzgdzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgodg
projektanta, dopuszcza sie zastosowanie innych, rownowaznych materiatéw i urzgdzen
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i
certyfikaty.

Projektant:

19



	1.1. Przedmiot opracowania.
	1.2. Opis stanu istniejącego.
	1.3. Prace demontażowe i przygotowawcze.
	1.4. Opis zastosowanego rozwiązania.
	Branża budowlana.
	Branża instalacyjna.
	Stosowane wyroby:



