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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Bema w Mitakowie

branza: drogowa
Poz. Nr spec.yflkaf:jl Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych (Opis roboét i obliczenie ich ilosci) Jednostka
technicznej Nazwa llosé
1 2 3 4 5
* D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
* D-01.01.00 Roboty pomiarowe = =
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drdg w terenie rowninnym km 0,130
* D-01.02.00 USUWANIE DRZEW KRZEWOW, HUMUSU, ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE = =
* D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) = =
2 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$¢ warstwy 16-25 cm m 5,00
* D-01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogrodzen i przepustow = =
3 Rozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego m 340,00
4 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm m 7,00
* D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE = =
* D-02.01.00 Wykopy w gruntach nieskalistych = =
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na okdtad lub nasyp na 3
5 y m 128,00
odlegtos¢ do 1 km
* D-02.03.00 Nasypy = =
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntéw kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odlegtos¢ 3
6 do 1 km m 32,00
* D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO = =
* D-03.06.00 Regulacja elementow urzadzen podziemnych = =
7 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej szt. 1,00
* D-04.00.00 PODBUDOWY = =
* D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie = =
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy 2
8 . m 340,00
19 cm - droga gtdwna
9 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy 2 6.00
32 cm - Zjazdy m :
* D-04.05.00 Podbudowa i podtoze z gruntéw i kruszyw ulepszonych = =
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy 22 cm - 2
10 . m 450,00
droga giéwna
1" Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy 22 cm - 2 9.00
Zjazdy m ’
* D-05.00.00 NAWIERZCHNIE = =
* D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej = =
12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubo$ci 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 340.00
spoiny wypetnione piaskiem - droga gtéwna m '
13 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8 cm kolor antracyt na podsypce cementowo- 2 6.00
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy m '
* D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE = =
* D-06.01.00 Skarpy, rowy i Scieki = =
14 Humusowanie z obsianiem skarpy warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm m? 130,00
* D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = =
* D-07.02.00 Oznakowanie pionowe = =
15 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych fi 70 mm z wykonaniem i zasypaniem dotow i szt 200
ubiciem warstwami ' '
16 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw szt. 4,00
* D-08.00.00 ELEMENTY ULIC = =
* D-08.01.00 Krawezniki = =
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu
17 810 m 140,00
Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z
18 m 123,00
betonu C8/10
* D-08.05.00 Scieki — —
19 Utozenie Sciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych o wym. 50x50x20 cm na podsypce m 25,00
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg '




