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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
 Opracowanie w swoim zakresie obejmuje budowę przyłącza 
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV dla oświetlenia ścieżek przy Zbiorniku 
Zaborowo w Lesznie.  
 
 
2. Zakres opracowania 
 
 Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka linii kablowej przyłącza oraz 
szafki złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P. 
 
 
3. Dane techniczne podstawowe 
 
Napięcie zasilania  3x230V 
Częstotliwość robocza 50 Hz 
Moc przyłączeniowa 11,0kW 
Zabezpieczenie główne WTN 00 gG 3x32A 
Zabezpieczenie przedlicznikowe ogranicznik mocy 3x20A 
Kabel zasilający NAYY-J 4x70mm2 
 
 
4. Projektowane prace 
 
 Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 54977/2023/OD5/ZR8 z dnia 15.11.2023r. 
z istniejącego słupa linii napowietrznej nn wyprowadzić przyłącze kablowe 
i zakończyć je złącze kablowo pomiarowym ZK1x-1P w działce nr ewid. 22 ark. 65. 
Odejście od linii napoweitrznej do złącza wykonać kablem NAYY-J 4x70mm2.  
 Z istniejącego słupa w linii nn nr I/1 w działce nr ewid. 8/8 ark. 71 do 
projektowanego złącze w w działce nr ewid. 22 ark. 65 wyprowadzić nowe przyłącze 
kablem NAYY-J4x70mm2. Kabel prowadzić po słupie na uchwytach odstępowych do 
wysokości 3,0m w rurze osłonowej. Dalej w ziemi układać na głębokości 0,7m w 
rowie kablowym o szerokości 0,4m, na 10cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla 
przysypać go kolejną 10cm warstwą piasku. Pozostałą część wykopu uzupełniać 
ziemią rodzimą w warstwach co ok. 20cm ubijając skoczkiem mechanicznym. Należy 
uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż 0,97.  
 Na kablach założyć oznaczniki kablowe wykonane z tworzywa sztucznego, 
rozmieszczone w odległości nie większej niż co 5m (oznaczniki mocowane do kabla 
opaskami samozaciskowymi o szerokości min 4mm w układzie poziomym). 
Niedopuszczalne jest stosowanie oznaczników w postaci zalaminowanej kartki 
papieru z nadrukiem. Na oznacznikach podać napięcie nominalne sieci, typ i przekrój 
kabla, rok budowy/przebudowy linii, nazwę operatora sieci.  

Trasa linii kablowej (ułożonej metodą wykopu otwartego) powinna być oznaczona 
taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego. Szerokość taśmy – 300mm, grubość min. 
0,5mm. Taśmę umieścić na wysokości od 25cm do 35cm mierząc od powierzchni 
zewnętrznej kabla lub jego osłony. 
 Projektowane złącze typu ZK1x-1P zabudować na działce nr ewid. 22 ark. 65 z 

dostępem od strony drogi. Lokalizację złącza pokazano na rysunku E1 niniejszego 
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opracowania. Złącze wykonać zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 

nr E2 niniejszej dokumentacji. Wszystkie aparaty w złączu powinny mieć 

możliwość plombowania. 

 
 
5. Materiały demontowane 
 
Nie występują. 
 
 
6. Materiały do zabudowania 
 
Zestawienie podstawowych materiałów do zabudowy: 

- rura ochronna wykonana z HDPE fi110 do sprowadzania kabli po słupach do 
ziemi (1 szt.) – 3,5m 

- uziom prętowy 3/4'' – 1kpl 
- ogranicznik przepięć 0,44kV/5kA (8/20us) ze wskaźnikiem zadziałania – szt. 3 
- kabel NAYY-J4x70mm2 0,6/1kV - 25m 
- złącze ZK1x-1P - 1kpl. 

 
 
7. Obszar oddziaływania obiektu 
 
 Projektowane przyłącze obejmować będzie działkę nr ewid. jak na stronie 
tytułowej. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach 
działki, na których projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania 
działek sąsiednich. 
Podstawa prawna: 

− warunki techniczne dz. u z 2015r. Poz. 1422, 
− prawo budowlane dz. u. z 2016r. Poz. 290,  

 
 
8. Warunki geotechniczne 
 
 W związku z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 
oraz ust. 3 pkt. 1 ppkt c, warunki geotechniczne określa się jako proste, a kategorię 
geotechniczną jako pierwszą.  
 
 
9. Ochrona archeologiczna i konserwatorska 
  
 Prowadzone prace ziemne, w przypadku znalezienia artefaktów, powinny się 
odbywać pod nadzorem archeologa. W myśl art. 32. ustawy o ochronie i opiece nad 
zabytkami – t. j. Dz.U. z dn. 24.10.2014r. poz 1446 – „kto w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany: 

− wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot, 

− zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia, 
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− niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta). 

 
 
10. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 
 Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym 
zastosowano izolację części czynnych a jako ochronę dodatkową samoczynne, 
dostatecznie szybkie wyłączanie. 
         
                Opracował 

 
         mgr inż. Jerzy Woźniak 

         nr upr. 877/86/Lo 
                      spec. inst.-inż. 
 
Uwaga 
 

− Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem. 
− Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary energetyczne. 
− Stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania na terenie RP. 
− Stosować materiały oraz osprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie 

wcześniej niż rok przed instalacją. 
− Stosując zamienniki nie można ich zastosować bez przedstawienia 

certyfikatów i aprobat technicznych potwierdzających ich właściwości 
techniczne. 

− Projekt chroniony jest prawem autorskim, 
− Dokumentację projektową należy odczytywać w całości.  
− Treść rysunku technicznego wchodzącego w skład dokumentacji projektowej 

jest zgodna z jego metryką. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogą być 
traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek należy interpretować w powiązaniu 
z innymi odpowiadającymi rysunkami dokumentacji projektowej.  

− Dokumentację projektową sporządzono na aktualnej mapie do celów 
projektowych. Przed przystąpieniem do robót drogowych Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać pomiar kontrolny dowiązania sytuacyjnego 
i wysokościowego oraz zweryfikować aktualność mapy do celów 
projektowych, a ewentualne zmiany powinno być bezzwłocznie przekazane do 
projektanta.  

− Naniesiona lokalizacja obiektów i urządzeń podziemnych jest orientacyjna. Nie 
wyklucza się istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. 

− Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową 
całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach a ujęte w opisie 
technicznym, lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym lub 
przedmiarze, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach 
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również 
szczegółowo zapoznać się z projektami w tym z projektami branżowymi, w 
celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji 
oraz granic opracowani, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji 
elektrycznych. 
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Leszno, 21.11.2023 r. 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Ja niżej podpisany:  Jerzy Woźniak 
 
 
 
oświadczam, że projekt opracowany dla 
 

Miasto Leszno 
ul. Kazimierza Karasia 15 

64-100 Leszno 
dotyczący:  
 
 

Przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4kV dla oświetlenia ścieżek  
przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.  

 
 
                            mgr inż. Jerzy Woźniak 

                                nr upr. 877/86/Lo 
              spec. inst.-inż. 
           ................... 
           (projektant)
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
 
 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:      

  Przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4kV dla oświetlenia ścieżek  
  przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie 
 

 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:   

  m. Leszno, gm. M. Leszno, pow. M. Leszno, woj. wielkopolskie,  
  dz. nr ew. 22, ark. 65, dz. nr ew. 8/8, ark. 71,  
  ob. ew. 0002 Leszno, j. ew. 306301_1 Leszno 
 
 INWESTOR:   
  Miasto Leszno 
  ul. Kazimierza Karasia 15  
  64-100 Leszno 
 
 PROJEKTANT:  
  mgr inż. Jerzy Woźniak 
  upr. proj. nr 877/86/Lo 
   

 

 
 
 

 

Leszno, 21.11.2023 r. 
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                        CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie 

zamierzenia budowlanego pn. „Przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4kV dla 

oświetlenia ścieżek przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie.”. 

I. Zakres robót instalacyjnych branży elektrycznej dla całego zamierzenia 
budowlanego oraz kolejność realizacji : 
 
1. Roboty przygotowawcze : 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem 
- wizja lokalna w terenie 
- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych 
- wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów  
- zwiezienie materiału  
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystąpieniu do robót  
 elektrycznych. 
 

2. Roboty montażowe: 

-  wykopy kablowe, 

-  układanie kabli, 

-  montaż szafki złącza kablowo-pomiarowego 

-  wykonanie połączeń instalacji, 

-  wykonanie pomiarów elektrycznych, 

-  regulacja i uruchomienie urządzeń, 

-  odbiór techniczny, 

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 
II  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Na terenie przewidywanym do budowy linii kablowej występuje następująca 
infrastruktura naziemna i podziemna: 

- sieć elektroenergetyczna kablowa nn i SN,  

- sieć telefoniczna 
 
III  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Elementy stwarzające zagrożenie: 

- roboty prowadzone w pasie drogowym związane z prowadzeniem 
wykopów pod linię kablową  

 
IV Wskazanie, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót elektrycznych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas wystąpienia: 

- zagrożenie przy robotach  związanych z montażem instalacji silno i słabo 
prądowych, 

- zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji, 

- zagrożenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac 
równoległych przez pozostałe branże 
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- zagrożenia dotyczące pracowników budowy oraz użytkowników pasa drogowego 
przy czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robót 

 
V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych każdy pracownik 

winien być przeszkolony w zakresie BHP 
- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją 

budowlaną, zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii 
zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót 

- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w 
rozporządzeniach 

- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące 
robót ziemnych i pracy na wysokości ok. 3,5 m nad posadzką, a przede 
wszystkim: 

- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w 
uzgodnieniach  

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
- obsługiwać sprzęt budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP. 
 
VI Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 
wynikającemu z planowanej inwestycji w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub ich sąsiedztwie: 
 
− odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie prowadzenia robót, 
− prowadzenie robót wg obowiązujących przepisów BHP, 
− przestrzeganie postanowień zawartych w planie BIOZ sporządzonego przez 

kierownika budowy, 
− zabezpieczenie stałej łączności i stałego dozoru osobowego dla nadzoru nad 

robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na 
zakłócenia w robotach budowlanych, zakłócenia ruchu drogowego na odcinku 
robót, usuwanie kolizji, zagrożeń w zakresie BHP pożaru awarii, itp  

 
Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ 
 
         Opracował 

      ..........................   
  mgr inż. Jerzy Woźniak 

                nr upr. 877/86/Lo 

                 spec. inst.-inż. 
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