DASTORE SP. Z 0.0. UL. WMAJAKOWSKIEGO 22
63-400 OSTROW WLKP.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt PUBLICZNYCH W
KOZMINCU

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 217/1
Kozminiec 50
63-330 Kozminiec

NAZWA INWESTORA:  Gmina Dobrzyca

ADRES INWESTORA: Rynek 14
63-330 Dobrzyca

SPORZADZIt. KALKULACJE
Marcin Domagata

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2023

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
SLOWNIE: zero i 0/100 z

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2023
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Kabel zasilajgcy
1| KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1| 0407-04 [ roztacznik bezpiecznikowy 3 (4) - biegunowy- w
rozdzielnicy gtownej TR1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych m
d.1] 1001-01 [ wcegle
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.1] 1014-01
0,05 * 0,05 * poz.2 m3 0,125
RAZEM 0,125
4] KNR-W 5-08 | Przewod kabelkowy ptaski - fgczny przekroj zyt do 30 mm2| m
d.1] 0209-06 | (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku
60 m 60,000
RAZEM 60,000
5| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1| 1012-02
poz.2 m 50,000
RAZEM 50,000
6] KNNRS5 [ Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do [szt.z
d.1| 1203-11 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
5%2 szt.z 10,000
yt
RAZEM 10,000
7] KNNR S5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1| 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2 ppoz
8| KNNRS5 | Osadzenie w podtozu kotkdw kotwigcych pod przycisk szt.
d.2| 1201-04 [PWP
1%4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNNRS5 [ Montaz przycisku PWP szt.
d.2| 0405-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNNR 5 | Przebijanie otworéw w scianach otw.
d.2| 1209-08 | -do przyciskow PWP
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
11| KNR AT-40 | Uszczelnienie przepustoéw w scianach szt.
d.2| 0419-03 |-j.w.
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12| KNNRS5 Kabel HDGszo uktadane w gotowych bruzdach m
d.2| 0205-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
13| KNNR5 | Badanie obwodu sterowniczego (PWP) odc.
d.2| 1302-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
3 Oswietlenie
14] KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.3| 0407-03 [ roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) -
biegunowy - w rozdzielnicy starego budynku
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15| KNNR 9 | Wymiana opraw oswietleniowych zarowych - demontazi | szt.
d.3[ 0501-01 ponowny montaz
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR 5-08 | Montaz czujnika ruchu/obecnosci wg. PT szt.
d.3| 0403-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych metalowych i z szt.
d.3] 1124-08 [ tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natezeniu pradu
do 10 A - 2 wyloty (wylacznik lub przetgcznik 2 biegunowy
lub grupowy) - do przeniesienia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
18] KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowe;j lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
19] KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 szt.
d.3] 0302-04 [ wylotach
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
20 KNNR5 | tagcznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.3] 0306-02 instalacyjnej - ponowny montaz po przeniesieniu
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
21| KNNR 5 [ Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do [szt.z
d.3| 1203-08 [2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
3*3 szt.z 9,000
yt
RAZEM 9,000
22 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.3| 0502-04 z.o. | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
9901-11 plastikowych (ilos¢ mocowan 4) - roboty w budowli na
wysokosci 4-12 m
poz.23 + poz.24 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
23| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.3| 0512-02 [ awaryjnych
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
24 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.3] 0512-02 [ ewakuacyjnych
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25| KNR 4-03 [ Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych m
d.3[ 1001-01 w cegle
poz.27 m 320,000
RAZEM 320,000
26 KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.3] 1014-01
0,05 * 0,05 * poz.25 m3 0,800
RAZEM 0,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27[ KNR-W 5-08 | Przewod kabelkowy ptaski - faczny przekrdj zyt do 7.5 m
d.3] 0209-05 [ mm2 (podioze inne niz beton) uktadany w tynku
320 m 320,000
RAZEM 320,000
28| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3] 1012-02
poz.25 m 320,000
RAZEM 320,000
29[ KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.3] 1305-01 (pierwsza proba) .
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
30] KNNR-W 9 [ Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.3] 1201-02 [ punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
50 punk 50,000
t
RAZEM 50,000
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Tabela wartosci elementow scalonych

Pozycje Wskaznik
Lp. [kosztoryso Nazwa Wartos¢ j-m. | llos¢ jedn. na Udziat %
we jednostke
101-7 Kabel zasilajgcy 0,00 0,00%
218-13 ppoz 0,00 0,00%
3114-30 Oswietlenie 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00
W tym
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Podatek VAT 0,00

Stownie: zero [ 0/100 z
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢

11{999 robocizna r-g 137,4929 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ /100 zt

Zestawienie sprzetu
[Lp. | Indeks | Nazwa [m.] llos¢ | Cenajedn. [ Wartos¢ |

Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. | Wartosc Ilinw. Il wyk.
11601808 piasek do betonéw zwyklych [ m3 1,0175 0,00 0,00 0,0000 1,0175
2 10000000 materiaty pomocnicze zt 0,00 0,0000 0,0000
318990499 kotki rozporowe plastykowe szt | 80,0000 0,00 0,00 0,0000 80,0000
4 (1700301 cement portlandzki zwykty bez | t 0,1767 0,00 0,00 0,0000 0,1767

dodatkow 35
512360000 ciasto wapienne (wapno m3 0,1480 0,00 0,00 0,0000 0,1480
gaszone)
6 17951209 Przewod kabelkowy m | 332,8000 0,00 0,00 0,0000 | 332,8000
miedziany, typu N2XH-J 3x1,5
mm2, 750 V
7 17304186 oprawa awaryjna szt 16,0000 0,00 0,00 0,0000 16,0000
8 (7304186 oprawa ewakuacyjna z grafikg | szt 4,0000 0,00 0,00 0,0000 4,0000
zgodnie z instrukcjg
wewakuacji
9 17512799 wytgczniki szt 1,0000 0,00 0,00 0,0000 1,0000

przeciwporazeniowe
réznicowo prgdowe 25A z
cztonem nadprgdowym 10A

10 |7513199 roztgczniki R303 35A szt. 1,0000 0,00 0,00 0,0000 1,0000
1117951299 N2XH-J 5x10 RE B2ca 0,6/1kV| m 62,4000 0,00 0,00 0,0000 62,4000
12 18990410 Kotek rozporowy z wkretem fi | szt 4,0000 0,00 0,00 0,0000 4,0000
6mm
13 Przycisk PWP szt. 1,0000 0,00 0,00 0,0000 1,0000
14 (1478601 Masa ognioochr.do kg 1,0000 0,00 0,00 0,0000 1,0000
uszcz.przejsc¢ instal.
15 18041360 Kabel HDGszo FE180 m 62,4000 0,00 0,00 0,0000 62,4000
PH90/E30-E90 500V 5x1,5
16 (7540099 puszki izolacyjne podtynkowe | szt 9,1800 0,00 0,00 0,0000 9,1800
17 17099999 czujnik ruchu i obecnosci szt. 2,0000 0,00 0,00 0,0000 2,0000
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i /100 zt
-8-
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