Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Powierzchnia
, , : , 2 Podtoga
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-Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji w/g wytycznych producenta % X
-Przejécia przez przegrody przez przegrody budowlanenalezy wykonaé w stalowych tulejach ochronnych . -
-Wszystkie materiaty i urzadzenia podano jako wzorcowe , dopuszcza sie stosowanie N N
zamienikéw pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci oraz Loy
zapewnienia wymaganych parametréw
-W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem sty POL Losy Patstvone Nadesritvo Drygaly
- Przewody wystajace z posadzki nalezy obudowaé plykami ceramicznymi fwestor - gl G 22 11230 i Pk 5-9
- Przewody wystajace ze scian nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi Adres inwestycji : Wiersbiny 53 nr daioki 3048/4 obreb geodezyiny r 21 Stradtk, S Tyo
-Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodéw sprawdzi¢ w naturze
Temat: Rozbudowa 2 przebudowq budynku mieszkalnego (lesniczomk)
Nazwa rys: Raut poddusza-stalocja C.0.
Lespo! projektowy. | Imie i nazwisko; nr uprawnied
Projekiont mgr inz. Pawet Stefanowicz WAM /0155/P00S /14
Asystent projektanta tech. bud. Witold Makiewicz 153/83/0L
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