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Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog.
1 | D-01.01.01 |Koryta pod nawierzchnie placow postojowych
Nawierzchnia biezni ; 2225/10000 ha 0,223
Nawierzchnia sitowni zewnetrznych ;  632/10000 ha 0,063
Komunikacja piesza-chodniki i schody ; 140/10000 ha 0,014
razem | ha 0,300
D.01.02.02.15. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm
2 | D-01.02.02 [Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Zal. nr 4.1.-Tabela powierzchni zdjgcia humusu ; 714 m2 714,0
Zal. nr 4.2.-Tabela powierzchni zdjecia humusu ; 786 m2 786,0
razem | m2 1.500,0
3 | D-01.02.02 |Dodatek za usuniecie dalszych Sem grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasiennicowymi
m2 1.500,0
4 | D-01.02.02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-111
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
Odwoz humusu $r. grub. 20 cm ;  1500%0,2 m3 300,0
razem | m3 300,0
5 | D-01.02.02 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoscei transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odlegtosé km ; 300 m3 300,0
razem | m3 300,0
D.01.02.04. Rozebranie i ponowne ustawienie urzqdzen sitowni zewnetrznej
6 | D-01.02.04 |Rozebranie i ponowne ustawienie urzadzen sitowni zewngtrznej
szt. 10,0
D.01.02.04.11. Rozebranie podbudowy z kruszywa
7 | D-01.02.04 |Rozbidrka podbudowy $redniej gr. 20 cm z kruszywa sposobem mechanicznym
m2 38,0
8 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Srednia grubo$¢ 20 cm ; 38%0,2 m3 7,6
razem | m3 7,6
9 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 7,6
10 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
Odwoéz na odleglos¢  km ; 7,6 m3 7,6
razem | m3 7,6
D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
11 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni $erdniej gr.5 cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym
m2 49,0
12 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Srednia grubo$¢ S cm ;  49*0,05 m3 2,5
razem | m3 2,5
13 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 2,5
14 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady
uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
Odwoéz na odleglos¢  km ; 2,5 m3 2.5
razem | m3 2,5
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
15 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem
m2 87,0
16 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce piaskowej
m2 2,0
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17 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Plyty betonowe ; 2*0,05 m3 0,1
Betonowa kostka brukowa ; 87*0,08 m3 7,0
razem | m3 7,1
18 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1km
m3 7,1
19 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naklady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
Odwoz na odlegtosé km ; 7,1 m3 7,1
razem | m3 7,1
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych
20 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j
Kraweznik 15*30 cm ; 22 m 22,0
Opornik 12*25cm ; 14 m 14,0
razem m 36,0
21 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy
rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu
Kraweznik 15*30 cm ;  22%0,15%0,30 m3 1,0
Opornik 12*25 cm ;  14*0,12*0,25 m3 0,4
razem | m3 1.4
22 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1km przy
rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci
ponad 1km
Odwoz na odlegtosc km ; 14 m3 1,4
razem | m3 1,4
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
23 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowe;.
m 54,0
24 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1km przy
r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu
54*0,2*0,06 m3 0,6
razem | m3 0,6
25 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$é 1km przy
rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci
ponad 1km
odwodz na odlegtos¢ 5 km ; 0,6 m3 0,6
razem | m3 0,6
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad na odl.
km
26 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
M-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odleglo$¢ 1km
Zat. nr 3.1. - Tabela objetosci wykopu na odktad ; 1204 m3 1.204,0
Zal. nr 3.2. - Tabela objetosci wykopu na odktad ; 645+45 m3 690,0
Zal. nr 3.3. - Tabela objetosci wykopu na odktad ; 373 m3 373,0
razem | m3 2.267,0
27 | D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoéz na odlegtos¢ km ; 2267 m3 2.267,0
razem | m3 2.267,0
D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-1V, z pozyskaniem i transportem gruntu na
odl. km
28 | D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
I-1I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo§¢ 1km
Dokop - Zat.nr3.4 ; 54 m3 54,0
razem | m3 54,0
29 | D-02.03.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Dow¢z z odlegtosci km ; 54 m3 54,0
razem | m3 54,0
30 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
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m3 54,0
31 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III
m3 54,0
32 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napelnianym z wodociagu
54 % 0,03 m3 1,6
razem | m3 1,6
33 | D-02.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii I-I11
m2 300,0
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podtoza w gruncie kat. I-VI, glebokos¢
koryta do 10 cm
34 | D.04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-VI
Nawierzchnia biezni ; 2225 m2 2.225,0
Nawierzchnia sitowni zewnetrznych ; 632 m2 632,0
razem | m2 2.857,0
D.04.02.01. Wykonanie warstwy odsqczajqcej, grubos¢ warstwy 10 cm
35 | D-04.02.01 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubosé po
zageszezeniu 10cm
Nawierzchnia biezni ; 2225 m2 2.225,0
razem | m2 2.225,0
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
36 | D.04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Nawierzchnia biezni ; 2225%*3 m2 6.675,0
Nawierzchnia sitowni zewnetrznych ;  632%*3 m2 1.896,0
razem | m2 8.571,0
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
37 | D-04.04.02 |Warstwa kontrukcyjna z kruszywa tamanego, 31,5-63 mm z kruszywem C50/30, grub. 15 cm
Nawierzchnia sitowni zewnetrznych ; 632 m2 632,0
razem | m2 632,0
38 | D-04.04.02 |Warstwa klinujaca z kruszywa tamanego, 0-31,5 mm z kruszywem C50/30, grub. 5 cm
Nawierzchnia sitowni zewngtrznych ; 632 m2 632,0
razem | m2 632,0
39 | D-04.04.02 |Warstwa wyrownawcza z mialu kamiennego, 0-4 mm z kruszywem C50/30, grub. 4 cm
Nawierzchnia sitowni zewnetrznych ; 632 m2 632,0
razem | m2 632,0
40 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, 0-31,5 mm z kruszywem C50/30, grub. 20 cm
Nawierzchnia biezni ; 2225 m2 2.225,0
razem | m2 2.225,0
41 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych, 0-16 mm z kruszywem C50/30, grub. 5 cm
Nawierzchnia biezni ; 2225 m2 2.225,0
razem | m2 2.225,0
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna, grubos¢ w-wy 4 cm
42 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4cm
Nawierzchnia biezni ; 2225 m2 2.225,0
razem | m2 2.225,0
43 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
Dowo6z z odlegtosci km ; 2225%*%0,102 t 227,0
razem t 227,0
D.05.03.07. Wykonanie nawierzchni biezni
44 | D-05.03.07 |Nawierzchnia biezni z granulatow SBR oraz EPDM , grub. 10+4 mm wraz z wykonaniem oznakowania
poziomego.
Nawierzchnia biezni ; 2225 m2 2.225,0
razem | m2 2.225,0
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm
45 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
Powierzchnia zielencow ; 300 m2 300,0
razem | m2 300,0
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46 | D-06.01.01 |Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnoséé= 5)
Grubo$¢ humusowania 10 cm ; 300 m2 300,0
razem | m2 300,0
D.06.01.01. Umocnienie skarpu palosadg betonowq.
47 | D-06.01.01 |Lawa betonowa C 8/10 zwykta pod palisadg.
142*0,05 m3 7,1
razem | m3 7,1
48 | D-06.01.01 |Palisada betonowa o wymiarach podstawy 11*16,5 cm i wysokosci 80 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
m 142,0
7 D.07.00.00. 0ZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233290-8
D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen ochronnych sztywnych
49 | D-07.06.02 |Ogrodzenie ochronne z rur stalowych zabezpieczajace ruch pieszych
m 18,0
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.02.02. Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
50 | D-08.02.02 |Nawierzchnia z ptyt gumowych na sitowniach zewnetrznych, grub. 40 mm.
Nawierzchnia sitowni zewngtrznych ; 632 m2 632,0
razem | m2 632,0
51 | D-08.02.02 |Koryta o gtgbokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI
m2 140,0
52 | D-08.02.02 |Podbudowy z mieszanki niezwiazanej C NR, stabilizowanej mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 10cm
m2 140,0
53 | D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem
m2 140,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych
54 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa
m 1.085,0




