OPIS TECHNICZNY
WYKONANIA SYSTEMU PODLEWANIA WRAZ Z ODWODNIENIEM
GLOWNEJ PLYTY BOISKA POLOZONEGO
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO
W DABROWIE BIALOSTOCKIEJ.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu oraz wilascicielem - inwestorem

2. MATERIALY WYJSCIOWE.
e mapa obiektu do celéow lokalizacyjnych
e dane dotyczace zrddta wody,

e uzgodnienia z inwestorem,

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres prac:
e projekt automatycznego systemu nawadniania plyty boiska,
e projekt odwodnienia plyty boiska i odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku

administracyjnego i biezni.

4. STAN ISTNIEJACY

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Dabrowie Biatostockiej , dz. nr ew. 85/24 .
W tym miejscu znajduje si¢ stadion miejski. Stadion pokryty jest trawa. Planowana inwestycja ma za
zadanie poprawe jakosci murawy poprzez mozliwo$¢ systematycznego jej podlewania a takze

odprowadzenie nadmiaru wody z powierzchni boiska.

5. OPIS STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Na terenie stadionu wierzchnie warstwy gruntu stanowig piaski drobne, prochnicze do gltebokosci 0,2m
p-p-t., nastgpne 1,3m wystepuje glina piaszczysta. W glebszych warstwach do glebokosci 4,6 m.p.p.t
zalegaja gliny piaszczyste z domieszkg kamieni. Od glgbokosci 4,60 m p.p.t. i glgbiej wystepujg piaski

grube z domieszkg kamieni bez wody gruntowe;j.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 OPIS PRACY SYSTEMU PODLEWANIA

Przyjeto rozwigzanie oparte jest na 24 zraszaczach.
Parametry zraszaczy przy ci$nieniu 4,5 bar:

Zraszacz Typ 1: - promien: 15,50 m; wydatek: 1,95 m®/h — 16 szt.



Zraszacz Typ 2: - promief: 19,50 m; wydatek: 4,03 m3/h — 8 szt.
Rozstawa zraszaczy: 21,00 x 22,67 m
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6.2 ZRODLO ZASILANIA
Dla zapewnienia prawidlowe] pracy systemu powinny zosta¢ spelnione nastepujace warunki w zrodle
zasilania:
Wymagane parametry zrodta wody:
Wydatek: 6 m%h
Cisnienie: 5,5 Bar
Wg danych podanych przez Inwestora, system bedzie zasilany woda z istniejacego przylacza
wodociagowego zlokalizowanego na terenie obiektu sportowego. Cisnienie w istniejgcej sieci
wodociagowej zawiera si¢ w granicach 1,00 — 4,00 baréw. Dla zapewnienia poprawnej pracy systemu,
zgodnie z w/w parametrami, proponuje si¢ zastosowanie zestawu hydroforowego, ktora bedzie spetniat
wymagania proj. instalacji systemu nawadniania i podnosita cisnienie do ci$nienia wymaganego. W tym
celu dobrano hydrofor: ZH EV 10.6.1.ED
o [los¢ pomp w zestawie: 1 szt.
e laczna moc zainstalowana: n = 2,2 kW, zasilanie 230V
e Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotow przetwornicg czgstotliwosci
e Zabezpieczenie przed suchobiegiem: wbudowane w uktad
e Przylacze pompy dn 40 / PN10

e Wykonanie materialowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301



Budowa i zasada dzialania zestawu ZH EV 10.6.1.ED

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o pionowa — wielostopniowa pompg mocy 2,2
kW. Jest to najnowszej generacji pompa z uszczelnieniem mechanicznym watu pompy
i silnika; korpus, ptaszcz, wirniki oraz wal pomp wykonane sg ze stali kwasoodpornej (1.4301) co
wplywa na ich trwato$¢ oraz jako$¢ tloczonej wody; silniki odznaczajg si¢ wysoka sprawnoscig i niskim
poziomem hatasu. Pompa zamontowana jest na podktadkach antywibracyjnych i wyposazona jest po
stronie tlocznej w: zawor zwrotny i odcinajacy, przetwornik ci$nienia, manometr, zbiornik przeponowy.
Po stronie ssacej — zawor odcinajacy.

Nadrzednym zadaniem automatyki zapewnienie utrzymania odpowiedniego cisnienia wody
w kolektorze ttocznym. Regulator predkosci jest urzadzeniem przeznaczonym do kontroli
i zabezpieczenia systemOw pompowania, ktorego dziatanie opiera si¢ na zmianie czgstotliwosci
zasilania pompy. Moze by¢ stosowany zard6wno w nowych jak i starych instalacjach, zapewniajac:
* oszczednos$¢ energii i kosztow eksploatacji
* uproszczenie instalacji i zmniejszenie kosztow urzadzenia
» przedtuzenie zywotnosci instalacji
*» wickszg niezawodnos¢

Regulator predkosci, potaczony z pompa, steruje jej praca, w celu utrzymania na stalym
poziomie okre§lonej wielkosci fizycznej (ci$nienia, ciSnienia zwrotnego, natezenia przeplywu,
temperatury, itp..) przy zmianie warunkow uzytkowania. Dzigki temu pompa jest uruchamiana tylko
wtedy, gdy jest to konieczne i na czas niezbedny, zapobiegajac tym samym niepotrzebnym stratom
energii 1 przedluzajac okres eksploatacyjny instalacji. Réwnoczesnie regulator predkosci Regulator
zapewnia:
* ochrong silnika przed przecigzeniami i praca na sucho
* tagodny start i wylaczenie silnika (soft start i soft stop) ze zwigkszeniem Zzywotnosci systemu i
ograniczeniem szczytowego poboru mocy
* wskazanie poboru pradu i napigcia zasilania

* rejestracj¢ godzin dziatania i zaleznie od tego - wykrywanie btedow i uszkodzen uktadu

6.3 SIEC PODZIEMNA

Woda do zraszaczy doprowadzana bgdzie z sieci podziemnych rurociagow polietylenowych
PE@50 PN 10 oraz PE@40 PN 10. Sie¢ sklada si¢ z pier§cienia okalajacego plyte boiska oraz wcinek
»W glab” plyty. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ ztgczkami zaciskowymi. Ksztattki powinny
spetnia¢ wymogi szeregu ci$nieniowego minimum PN10.

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje si¢ studni¢ odwadniajaca,

wewnatrz ktorej umieszczony zostanie zawor dn50 z kro¢cem odwadniajgcym.



6.4 ZRASZACZE
Automatyczny system nawadniania ptyty boiska oparto na zastosowaniu 24 zraszaczy z czego
8 szt. zlokalizowane be¢da w plycie boiska, natomiast pozostate 16 szt. poza nim.
Charakterystyka zastosowanych zraszaczy:
e zraszacze wynurzane — o kotowym obszarze zraszania, zamontowane w centralnej czgsci ptyty
boiska przykryte gumowa donica o gleboko$ci min 12 cm, wypelniong naturalng darning
— rozwigzanie eliminujace catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika.
e zraszacze wynurzane — 0 regulowanym obszarze zraszania zamontowane na obrzezu plyty
boiska, przykryte sztuczng trawa.
Konstrukcja zraszacza powinna umozliwia¢ jego ewentualng naprawe lub wymiane uszkodzonego

elementu bez koniecznosci uszkodzenia murawy.

6.5 WYKONANIE INSTALACJI NAWADNIAJACEJ PLYTE BOISKA

W sktad instalacji nawadniajgcej wchodzi wykonanie odcinka instalacji wodociggowej, ktéra
ma by¢ podtaczona do istniejacego przytacza wodociggowego znajdujacego si¢ na terenie obiektu (w
budynku administracyjnym) i hydroforem podnoszaca cisnienie sieci do ci$nienia zalecanego.

Do podlewania ptyty boiska ma stuzy¢ zainstalowanych 24 zraszaczy, ktorych charakterystyka
podana jest powyzej. Zraszacze majg by¢ rozmieszczone jako pierscien dookota plyty boiska i takze
przez $rodek plyty. Sie¢ pier§cieniowa z rury PE 50 PN 10 oraz PE 40 PN 10 zostanie utozona na
glebokosci ok. 0,80 m pod powierzchnig terenu.

Prace zwigzane z budowa instalacji wodociaggowe]j prowadzone maja by¢ w wykopie wasko
przestrzennym.

Rury do budowy wodociagowych przewoddéw ci$nieniowych powinny speinia¢ ponizsze
warunki:

e produkowane zgodnie z PN-EN 12201,

e posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,

e powinny posiada¢ atest PZH ze znakiem CE lub europejska aprobate techniczng

e posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe.

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur.

Projektowany rurocigg wodociggowy taczy¢ metodg zgrzewania np. przy pomocy ksztattek
elektrooporowych lub doczotowo.

Przed zasypaniem rurociggéw wykona¢ probe szczelnosci oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng.



Trase rurociaggéow wodociagowych nalezy oznakowaé tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza
montowang 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z wkladky stalowa, w sposob
umozliwiajacy podlaczenie urzadzen do trasowania sieci.

Po ulozeniu rurociagéw wodociagowych i zabezpieczeniu przed przesunie¢ciem nalezy
wykonaé badanie szczelnosci wedlug wytycznych zawartych w normie PN-B 10725:1997 oraz
wytycznych producentow.

Przed wlaczeniem rurociagow do istniejacych rurociagéw wodociagowych nalezy

przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie przewodow.

6.6 KANALIZACJA DESZCZOWA.

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod opadowych z rur
spustowych budynku administracyjnego oraz odwodnienie ptyty boiska i biezni.

System odwodnienia boiska bedzie zbudowany z rur drenazowych i studzienek zbiorczych
odbierajacych wody opadowe a takze nadmiar wody z podlewania murawy. Wody opadowe z drenazu
poprzez rurociagi kanalizacji deszczowej odprowadzone bedg do gruntu za pomoca czterech studni
chlonnych zlokalizowanych na terenie Stadionu Miejskiego w Dabrowie Biatostockie;.

Rurociagi nalezy uktadaé¢ po trasie wg projektu zagospodarowania terenu. Projektowana
kanalizacja deszczowa oznaczona w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 ciemno zielong
linig.

Kanaty gtoéwne projektowanej kanalizacji deszczowej to &250. W/w rurociagi zaprojektowano
z rur PVC-U SDR34, SNB8 lite o jednolitej Sciance, o potgczeniach kielichowych z uszczelka gumowa,
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 , Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru podanymi przez producenta rur.

Rurociagi kanalizacji deszczowej po wytyczeniu spadkow nalezy utozy¢ na podlozu z warstwy
piasku o grubosci 10 cm. Przewody po utozeniu powinny $ci§le przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci na co najmniej 4 obwodu. Zlacza powinny by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci.

Lokalizacja, zaglebienia i spadki nowoprojektowanego kanatu i przytacza zostaty ustalone w
nawigzaniu do rzgdnych projektowanych nawierzchni posesji tak aby zachowane zostaly prawidtowe
wartos$ci zaglebienia oraz aby zostat uzyskany grawitacyjny przeptyw. Zachowano takze wymagane
odlegtosci projektowanych rurociggéw sanitarnych od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Przed zasypaniem rurociaggéw wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.



W miejscu przej$cia proj. kanalizacji deszczowej przez $ciang studzienki, stosowac tuleje
ochronng z uszczelnieniem gumowym lub uszczelkg wargowa do potaczen rur PVC z kregami.
Dla ujecia wod deszczowych z przebudowanej biezni, w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym, zaprojektowano odwodnienia liniowe, wykonane zgodne z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007. Odwodnienia liniowe sktadajace si¢ z:

- zestawu korytek otwartych z rusztem, wykonane z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie
mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i
odpornos¢ na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek
sodu), przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko§¢ w $wietle 15,0cm, dlugos¢ 100,0cm,

szerokos$¢ budowlana 18,5cm,

- systemowa skrzynka odptywowa- element odprowadzajacych zebrane wody do studni
potaczeniowych, wykonana jako jednocze$ciowa o dlugosci 50,0 cm, szerokos$¢ 18,5 cm, wykonana z
koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowa do podtaczenia rury
gladkiej o $rednicy zewnetrznej @160 — ruszty — kanaty i skrzynki odptywowe beda wyposazone w
ruszty, mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami wykonanymi z termoplastycznego pouliretanu,

wykonane z zeliwa sferoidalnego tylko o klasie obcigzenia D400 lub wigkszej

- Scianki czotowe do poczatku i konca ciggu odwodnienia liniowego, wykonane z betonu

polimerowego.

Projektuje si¢ studnie chtonne o $rednicach 1500 i &2000. Studnie te wykonane jako szczelne
wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Sktadajg si¢ z elementow wykonanych z betonu klasy min. C35/45, o nasigkliwos$ci do 4%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8, taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR
lub EPDM i pasty poslizgowej. Przyjeto srednice studni umozliwiajaca tatwiejszy dostep serwisowy a
przez co ich czyszczenie.

Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow
uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo-wodne.

Zwienczenia studni stosowac jako pokrywy odcigzajace z alternatywnym zastosowaniem
pokrywy nastudziennej, stanowigce monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego K1.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 bez zawiasow,
nie ryglowane, wentylowane, luzne.

Pod pokrywami odcigzajacymi lub pod pierscieniami nalezy wykona¢ podbudowe z zaprawy
samopoziomujacej, elastycznej, zdylatowang ze $ciang studni tasmg izolacyjng przys$cienna.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane fabrycznie,

montowane w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym.



Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni

regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm.

Na studzienki zbiorcze przyjeto studnie tworzywowe, zgodne z normg PN-EN 476:2000

(niewtazowe). Studzienki musza by¢ zbudowane z materiatow jednego producenta. W sktad kazdej ze

studni wejda:

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z
normg PN-EN 14982:2007. Konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu
karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co ulatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki. Dzigki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu
bez utraty szczelnosci. Rura trzonowa posiada mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych za
pomoca wkladek ,.,in situ” o srednicach DN110, DN160 i DN200

kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang fabrycznie ptaska pltyta denng
z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne laczenie elementéw profilu
hydraulicznego z elementow). Parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i
dopuszczalnej glebokosci (6m) potwierdzony trwalym cechowaniem na kinecie w postaci
piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2. Kineta wyposazona w gleboki
kielich polaczeniowy (20 cm) do aczenia z karbowanym trzonem. Zebrowanie powierzchni
bocznej kinety zwigkszajaca sztywnos¢ oraz odporno$é na wypor przez wody gruntowe;
teleskopowe adaptery do wtazéw z PP o wysokiej trwalosci, o wymiarze 600 mm z kolnierzem
ograniczajagcym przesuwanie korpusu wlazu o $rednicy 770 lub 805 mm odporne na szeroki
zakres temperatur wystepujacych w czasie montazu i eksploatacji, odporne na obcigzenia
dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania z wtazami lub wpustami deszczowymi,
wlazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) Iub Zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa
B125 lub D400), elementy zwienczen posiadajgce aprobat¢ IBDiM.

6.7 DRENAZ.

Projektowany drenaz bedzie odprowadzat wody z powierzchni boiska, pokrytego trawg naturalna.

Zaprojektowano drenaz pod nawierzchnig boiska. Zebrane w ten sposéb wody opadowe zostang

odprowadzone projektowanymi rurociggami do projektowanych studni chtonnych.

W sktad drenazu wchodza kolektory zbiorcze drenazowe z karbowanych rur drenarskich PVC-U z

otworami 1,5 x 5,0 Dn 113 mm (Dz 126 mm). Poczatek drendéw nalezy zaslepi¢ zaslepkami z PVC-U o

tej samej Srednicy. Studzienki drenazowe oznaczono w czesci graficznej opracowania, jako D1 do D4.

Rury drenazowe prowadzone sg pod pltyta boiska na glgbokosci od 0,4 m — 1,4 m ponizej

nawierzchni projektowanego boiska. Trasy przewodow, spadki i $rednice pokazano w czesci graficznej

opracowania.



Kazdy dren uktada¢ w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm nad
wolnym, zaslepionym koncem. Rury uktada¢ w rozstawie pokazanym na projekcie zagospodarowania
terenu. Uktadanie i montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Rury drenarskie pod boiskiem nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez
kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ drenaz. Przewody uktada¢ na obsypce i podsypce ze
zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi plyty boiska o $rednicy ziaren od 8-16mm.
Strefa otaczajaca przewody drenazu wypekiona bedzie obsypka filtracyjng o wspotczynniku wyzszym
od wodoprzepuszczalno$ci drenowanego gruntu.

Podsypka pod drenaz zostanie ulozona na geowltokninie. Na wierzchu zasypki rowniez utozy¢

geowlokning, zabezpieczajaca przed zamulaniem drenazu

8. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do robot uprawniony geodeta winien wyznaczy¢
0§ projektowanych przewodow w sposob trwaty oraz nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie.

Odstonigte przewody istniejacego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Uzbrojenie nie
naniesione na planie sytuacyjnym, a napotkane w trakcie robot traktowac jako czynne i postgpowac jak
przy typowych kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych i wodociagu zlokalizowanych przy trasie
projektowanych rurociagdw, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzgtu mechanicznego na czas budowy
wylaczy¢ spod napigcia.

Rurociggi nalezy montowa¢é w wykopach wasko-przestrzennych o $cianach pionowych, bez
naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych atestowanymi plytami wykopowymi,
renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie z cz¢$cia rysunkowa opracowania.

Roboty ziemne dotyczace prowadzenia kanalu w pasie drogi gminnej nalezy prowadzié¢ tak aby nie
uszkodzi¢ nawierzchni i konstrukcji jezdni. W przypadku ewentualnych uszkodzen istniejacej
konstrukcji pobocza oraz konstrukcji i nawierzchni jezdni w miejscu robot, uszkodzone elementy
korpusu drogowego nalezy odtworzy¢. Zniszczong jezdnie nalezy odbudowaé. W/w elementy pasa
drogowego nalezy odbudowaé na zasadach i warunkach zgodnych z wymogami rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.).

Wykopy obiektowe pod studnie rewizyjne musza by¢ o 45 cm szersze niz $rednica studni liczac od
$cianki studni. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwo$ci wykonywania na
biezagco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajac od najnizszego punktu kanatu. Przed rozpoczgciem
wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilo$¢ zwiru i piasku tak, aby mozliwe bylo wykonywanie na
biezaco tawy pod kanat oraz obsypki. Budowe kanatu nalezy rozpoczaé¢ po odpowiednim przygotowaniu

podtoza. Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej



powierzchni. W miejscach tgczy kielichowych nalezy wykona¢ zaglebienia montazowe o gtebokosci do
10 cm, ktore nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu proby szczelno$ci danego odcinka.

Montaz elementow systemu rur PVC wykonywac¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta. Przed
zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci zgodnie z PN-92/B—
10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt Nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka ochronng, w porze nocnej oznakowany $wiattami
ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania pomostow w celu umozliwienia

przejscia dla pieszych.

9. ROBOTY MONTAZOWE.

Poziom posadowienia rurociggdéw nalezy ciagle kontrolowaé przy udziale geodety.

Laczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych tj. studni polaczeniowych wykonywa¢ jako
potaczenia kielichowe na uszczelke zgodnie z instrukcja producenta.

Kanaly zasypywac¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch przewodu, recznie
gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480.
Dalsza cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym
podnoszeniem
— wyciaganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejacej rzednej jezdni.

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopdw i robot montazowych, nalezy
wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu lub iglofiltrow.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci
wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz wytycznych producentow.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnika, odbior wykopu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy lub opinig geotechniczng. W czasie prowadzenia robot budowlano-montazowych
wykop musi by¢ zabezpieczony i odwodniony. Poziom wody gruntowej (jezeli wystgpuje) obnizy¢ min.
0,5m ponizej dna wykopu. Ostatnig warstwe gruntu wybiera¢ "tyzka bez zgbdw" tak by nie naruszy¢
struktury gruntu rodzimego. Przy posadowieniu w gruntach niespoistych dno wykopu wyréwnac i
powierzchniowo doggscic. Jezeli w dnie wykopu wystepuja grunty spoiste to nalezy je chroni¢ przed
rozmigkaniem pod wptywem wody opadowej i przesigkowej np. przez\~utozenie podktadu betonowego
bezposrednio po usunigciu ostatniej warstwy gruntu. Nie stosowa¢ w takim przypadku podsypki z
gruntdow niespoistych a ewentualne przeglgbienia wykopu wypetni¢ chudym betonem. Zbiornik
posadowi¢ na podktadzie betonowym. Przed montazem prefabrykatow roztozy¢ warstweg wyréwnawcza
z drobnego piasku gr. 2~4cm. Po zmontowaniu konstrukcje obsypa¢ grubym piaskiem lub pospotka

rownomiernie na catym obwodzie zaggszczajac grunt warstwami do 1s>0,97.



WSZYSTKIE MATERIALY MONTAZOWE 1 WYKONCZENIOWE MAJACE KONTAKT
Z\\MAGAZYNOWANA WODA LUB SKROPLINA MUSZA POSIADAC ATEST PZH
DOPUSZCZAJACY KONTAKT Z WODA CZYSTA.

10. WYKONANIE I ODBIOR ROBOT
Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielka iloscia robodt rgcznych. Calos$¢ robot
wykonywac¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami. Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu
i studzienek na infiltracje i eksfiltracj¢ wody.
Badania i proby wykonywa¢ zgodnie z normami:
—  PN-EN752-2: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
— PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
— PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
— PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
— PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
w czasie budowy kanatu nalezy Scisle przestrzegad zasad montazu
i zasypki rur podanych w projekcie oraz wytycznych producentdéw wbudowywanych elementow
systemu. Na no$no$¢ i sztywno$¢ ukladu rur istotny wplyw ma rodzaj materialu oraz sposob
wbudowania i wskazniki zaggszczenia obsypki rur.
Zabezpieczenie ~ wykopoéw  wykonywa¢ z  uwzglednieniem — wymagan  zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

11. UWAGI KONCOWE.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robdt zwigzanych z
budowa, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Warunki realizacji inwestycji:

stosowa¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

— stosowa¢ wlasciwe nachylenie skarp wykopow w zalezno$ci od rodzaju gruntu
lub umocnienia $cian wykopow

— roboty winne by¢ prowadzone pod stalym nadzorem kierownika budowy.

- W przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast

powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia



— pracownicy powinni by¢  przeszkoleni w  zakresie BHP robot ziemnych

i instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanych rurociggéw winna by¢ wytyczona przed rozpoczeciem robot przez
uprawnionego geodete i podlega¢ w zakresie lokalizacyjnym i wysoko$ciowym powykonawczej
inwentaryzacji stanowiacej podstawe koncowego odbioru .

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialébw i wurzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, Ze ich wlasciwosci i parametry sa takie same
lub lepsze oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi, jak
réwniez potwierdzone protokolem uzgodnieniowym podpisanym przez Wykonawce, Inwestora i

Projektanta.
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