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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.07
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni poliuretanowej
w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Dabrowie Bialostockiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania nawierzchni poliuretanowej i obejmuja:
- wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu ,.spray” tacznej grubosci 14 mm na biezni lekkoatletycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreSlenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania robét

Zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni Syntetycznej poliuretanowej typu ,.spray”, a

elementy skladowe zastosowanego systemu powinny odpowiadac¢ ofercie producenta zaakceptowane] przez Zamawiajacego.

Wymagane dokumenty do przedstawienia Zamawiajacemu przed przyjeciem materialtbw do wykonania nawierzchni biezni

lekkoatletycznej:

a) Certyfikat IAAF,

b) Certyfikat First Class IAAF,

C) Atest Higieniczny PZH,

d) Aktualne badania laboratorium posiadajace akredytacje IAAF potwierdzajace cechy funkcjonalne oferowanej nawierzchni
wymagane przez Zamawiajacego,

€) Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2013, potwierdzajace pozostate niewyszczegdlnione powyzej cechy
funkcjonalne,

f) Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt,

g) Karta techniczna systemu,

h) Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajace wymagang zawarto$¢ zwiazkow chemicznych.

i) Kompletny raport z badan z WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) potwierdzajacy spehnienie wymagan
zgodnie z obowigzujacymi europejskimi regulacjami (REACH).

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

‘Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni poliuretanowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastgpujgeego sprzgtu:
- sprzet specjalistyczny /dostosowany do wymagan producenta wbudowywanej nawierzchni/,
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- drobny sprzet pomocniczy.
Zastosowany sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow
Transport sktadnikow konstrukcji nawierzchni poliuretanowej powinien odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajgce warunki w jakich
prowadzone beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej.

5.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportows syntetyczng poliuretanows o facznej grubosei 14 mm.

Konstrukcja nawierzchni sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznego podkiadu i warstwy uzytkowe;.

Wykonanie warstwy noénej - (elastycznej) grubosci 10 mm

Skfada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1+4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskiadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Utozong warstwe nalezy zaszpachlowa¢ mieszanka poliuretanu i
gumowanego pylu EPDM. Te czynno$¢ wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie. Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.
Warstwe pozostawia si¢ do wyschnigcia. Zaszpachlowana warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciagu 24 h. Po przekroczeniu
tego terminu lub po opadach deszczu, warstwe ta nalezy pokryc¢ specjalnym impregnatem do poliuretanu.

Wykonanie warstwy uzytkowej grubosci 4 mm

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy jedno lub dwuskladnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji
0,5+1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ ta wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.

System dwusktadnikowy jest systemem PU, ktorego skiadnik A i skiadnik B sa mieszane w stosunku wagowym A:B =1:2,

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nodnej poprzez natrysk mechaniczny.

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestizegac, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowala w przedziale 40-90 %, a
temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne opisane ponizej:

a) Wytrzymato$¢ na rozciaganie - 0,56 -+ 0,76 MPa

b) Wydhuzenie w chwili zerwania - 49 + 80 %

€) Wspdlczynnik tarcia - 0,55 + 0,61

d) Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C - 1,8 + 2,2 mm

e) Amortyzacja - redukcja sity w temp. 23°C - 38% + 40 %

f)  Grubos¢ catkowita nawierzchni - Min 14 mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢ zwiazkéw chemicznych powinna by¢
nie wigksza niz opisana ponizej:

(wartosci wmg/l)

DOC - po 24 godzinach < 40

oléw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) < 0,0002

chrom (Cr) < 0,001

chrom VI (CrVI1) < 0,008

rtec (Hg) <0,001

cynk (Zn)<1

cyna (Sn) < 0,02

Uwagi ogolne do uwzglednienia podczas odbioru robodt.

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢,

- nawierzchnia powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa nosna (elastyczna),

- nie nalezy dopuscic¢ do powstawania zlewow wynikajacych z nadmiaru natrysku,
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- nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gormej (cato$¢ musi by¢ przepuszcezalna dla wody),

- powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze
uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom okreslonym w przepisach I1AAF i
PZLA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatéw deklaracje zgodnosci oraz wykonaé
badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i1 przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

6.3. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni poliuretanowej polega na stwierdzeniu jej zgodnoéci z Dokumentacjg Projektows oraz z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2 ninigjszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior nawierzchni poliuretanowej obejmuije:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za 1 m? wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- zakup 1 dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem,

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaroéw i badan laboratoryjnych.
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