KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111100-9 D 01.02.04 Rozbiorki elementow drég, ogrodzen, przepustow i inne
45111000-8 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. 11l
45233000-9 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
45233000-9 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45233000-9 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
45233000-9 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
45233000-9 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
45233000-9 D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz
placoéw i chodnikow
45112000-5 D 06.03.01a Pobocze ziemne
45233290-8 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
45233292-2 D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
45233000-9 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
45233000-9 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 107057L
ADRES INWESTYCJI: m.Dobrowola
NAZWA INWESTORA: Gmina Borzechow
ADRES INWESTORA: 24-224 Borzechow
Borzechéw 1
BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
StOWNIE:

Norma STANDARD Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 4805



Kosztorys ofertowy

samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (dokop

- ziemia na pobocza)

Lp. | Podstawa Nr ST Opis [im.[| llos¢ | Cena |
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 (45111100-9 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne
1 KNNR 6 [D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki m2 37,00
d.2 | 0805-02 betonowej oczyszczenie materiatu z rozbiorki
wraz z utozeniem na paletach - materiat do
ponownego wbudowania
2 KNNR 6 |D 01.02.04 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych - materiat | m 37,00
d.2 0806-02 do ponownego wbudowania
2.0.2.7. 9902
-02
3 KNNR 6 |D 01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych - materiat do m 24,00
d.2| 0806-02 ponownego wbudowania
2.0.2.7. 9902
-02
4 KNNR 6 |D 01.02.04 | Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych i szt. 2
d.2| 0808-08 tablic prowadzacych - materiat do przekazania
Zarzadcy drogi
5 KNNR 6 |D 01.02.04 | Rozebranie tablic znakéw drogowych - materiat | szt. 3
d.2| 0702-08 do przekazania Zarzadcy drogi
6| KNR4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi [ m3 0,61
d2| 0108-17 gruzu z terenu budowy na odlegtos¢ 10 km
0108-20
7 KNNR 6 |D 04.01.01 | Odstoniecie krawedzi drogi m2 357,86
d.2| 1301-01
Razem dziat: D 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen, przepustéw i inne
3 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1|45111000-8 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. ll|
8| KNR2-01 |D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 21,47
d.3.1 0207-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie
0214-04 kat. Ill z transportem urobku samochodami

Razem dziat: D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |11

Razem dziat: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 | 45233000-9 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
9 KNNR 6 [D 04.03.01 | Skropienie emulsja asfaltowa (jezdnia drogi m2 | 2 192,26
d.4.1 1005-07 gminnej + mijanki)

Razem dziat: D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm (uzupetnienie na

zakonczeniu)

4.2 | 45233000-9 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
10 KNNR6 [D Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki| m2 12,00
d4.2| 0113-06 |04.04.02b | kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej

Razem dziat: D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Razem dziat: D 04.00.00 PODBUDOWY

warstwy po zageszczeniu 3 cm (jezdnia drogi
gminnej + rozjazd) z oblaniem krawedzi
bocznych asfaltem drogowym

Krotno$¢ = 0,75

5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 | 45233000-9 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
11 KNNR6 [D Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu m2 [ 1096,13
d.5.1 0309-02 [05.03.05a | asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubos¢

Razem dziat: D 05.03.05a Nawiel

rzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

warstwy po zageszczeniu 3 cm

Krotnos$¢ = 0,75

5.2 | 45233000-9 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
12 KNNR6 |D Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu m2 | 1096,13
d.5.2| 0308-01 [05.03.05b [ asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, grubos¢

Razem dziat: D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Nr ST Opis [im.[| llos¢ | Cena |
5.3 | 45233000-9 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
13 | KNR AT-03 [D 05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych | m2 12,24

d.5.3 0102-01 na zimno, grubosc¢ frezowania 5 cm wraz z

transportem destruktu (frezowanie krawedzi
jezdni drog bocznych)
Krotnos$¢ = 1,25

Razem dziat: D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

5.4 | 45233000-9

chodnikéw

D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i

14| KNNR6 |D
d.5.4 | 0502-03 (05.03.23a

rozbiorki

Wykonanie nawierzchni zjazdéw i dojs¢ z
betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 $r. gr. 10 cm (spoiny
wypetnione piaskiem) - materiat pochodzacy z

m2

37,00

Razem dziat: D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placéw i chodnikéw

Razem dziat: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 | 45112000-5 D 06.03.01a Pobocze ziemne
15| KNR2-31 |D Uzupetnianie poboczy ziemnych szer 0.5 m - m2 357,86
d.6.1 0202-09 [06.03.01a | warstwa rozscielana mechanicznie z nadaniem
0202-10 spadku na zewnatrz (samo utozenie i
zawatowanie, materiat z wykopu i dokopu)
16 KNNR 1 |D 02.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni | m2 357,86
d.6.1| 0503-010 skarp i terenow zieleni na szer 0.5 m - grunt kat.
1]

Razem dziat: D 06.03.01a Pobocze ziemne

Razem dziat: D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 | 45233290-8 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
17 KNNR 6 |D 07.02.01 | Ustawienie nowych stupkow z rur stalowych o szt. 2
d.7.1 0702-01 $r. 60 mm dla znakow drogowych i tablic
prowadzacych
18 KNNR 6 [D 07.02.01 | Przymocowanie tarcz znakow drogowych: znaki | szt. 3
d.7.1 0702-04 zakazu (B-20), nakazu, ostrzegawcze (A-30) i
informacyjne (D-1), tabliczki (T-0) - folia typu
pierwszego (I generacji) - grupa wielkosci znaki
Srednie
Razem dziat: D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2 | 45233292-2 D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
19 KNNR 6 |D 07.06.02 | Ustawienie balustrad U-11 wraz z osadzeniem m 22
d7.2 0701-01 stupkoéw w fundamencie z betonu C12/15 o
wymiarach 0,35x0,25m (materiat z rozbidrki)
Razem dziat: D 07.06.02 Urzagdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
Razem dziat: D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 | 45233000-9 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
20 KNNR6 [D Ustawienie kraweznikow betonowych na m 37,00
d.8.1 0403-03 |(08.01.01b | podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cmi
tawie betonowej z betonu C12/15gr. 15cm z
oporem (kraweznik z rozbiorki)
Razem dziat: D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
8.2 | 45233000-9 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
21 KNNR 6 |D 08.03.01 | Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na m 24,00
d.8.2| 0404-01 tawie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem

Razem dziat: D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

Razem dziat: D 08.00.00 ELEMENTY ULIC

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys ofertowy
	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej oczyszczenie materiału z rozbiórki wraz z ułożeniem na paletach - materiał do ponownego wbudowania
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych - materiał do ponownego wbudowania
	Pozycja: Rozebranie obrzeży betonowych - materiał do ponownego wbudowania
	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków drogowych i tablic prowadzących - materiał do przekazania Zarządcy drogi
	Pozycja: Rozebranie tablic znaków drogowych - materiał do przekazania Zarządcy drogi
	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z terenu budowy na odległość 10 km
	Pozycja: Odsłonięcie krawędzi drogi
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (dokop - ziemia na pobocza)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 04.00.00 PODBUDOWY
	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
	Pozycja: Skropienie emulsją asfaltową (jezdnia drogi gminnej + mijanki)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
	Pozycja: Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (uzupełnienie na zakończeniu)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego </textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 04.00.00 PODBUDOWY</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 05.00.00 NAWIERZCHNIE


	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
	Pozycja: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (jezdnia drogi gminnej + rozjazd) z oblaniem krawędzi bocznych asfaltem drogowym

Krotność = 0,75
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
	Pozycja: Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Krotność = 0,75
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
	Pozycja: Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 5 cm wraz z transportem destruktu (frezowanie krawędzi jezdni dróg bocznych)

Krotność = 1,25
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni zjazdów i dojść z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 śr. gr. 10 cm (spoiny wypełnione piaskiem) - materiał pochodzący z rozbiórki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	D 06.03.01a Pobocze ziemne
	Pozycja: Uzupełnianie poboczy ziemnych szer 0.5 m - warstwa rozścielana mechanicznie z nadaniem spadku na zewnątrz (samo ułożenie i zawałowanie, materiał z wykopu i dokopu)
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni na szer 0.5 m – grunt kat. III
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 06.03.01a Pobocze ziemne</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych i tablic prowadzących
	Pozycja: Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znaki zakazu (B-20), nakazu, ostrzegawcze (A-30) i informacyjne (D-1), tabliczki (T-0) -  folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wielkości znaki średnie
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 07.02.01 Oznakowanie pionowe</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
	Pozycja: Ustawienie balustrad U-11 wraz z osadzeniem słupków w fundamencie z betonu C12/15  o wymiarach 0,35x0,25m (materiał z rozbiórki)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 08.00.00 ELEMENTY  ULIC
	D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
	Pozycja: Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem (krawężnik z rozbiórki)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych</textleft><textright> </textright><row=0>

	D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
	Pozycja: Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D 08.00.00 ELEMENTY  ULIC</textleft><textright> </textright><row=0>
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