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Glogowie Malopolskim polegajgca na budowie infrastruktury technicznej
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1. Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas budowy sieci

osSwietlenia drogowego.

Nazwa_ Co "Przebudowa drogi wewnetrznej w km 0+007-0+181km przy ul. Warzywnej w
przedsiewziecia
budowlanego Gtogowie Malopolskim polegajaca na budowie infrastruktury technicznej
wyposazenia drogi - oswietlenia drogowego"
dz.nr 580 z obrebu 0001 Gtogéw Matopolski, ul. Warzywna, 36-060 Gtogéw
Adres obiektu Matopolski, gmina Gtogéw Matopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie
budowlanego

2. Zakres robét i kolejnosci realizacji

e wytyczenie trasy kablowej oraz stanowisk posadowienia fundamentéw stupow

e zabezpieczenie miejsca pracy

¢ wykonanie wykopdw dla kabli zasilajgcych i fundamentow stupdw

e wykonanie przecisku wraz z utozeniem rury ostonowej 110/6,3mm

e montaz rur ostonowych gietkich 75mm

e budowa szafki oswietlenia drogowego (SO)

e budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV kablowej kablem YAKXS4x25mm uktadanym w

ostonie z rury ostonowej gietkiej, karbowanej o srednicy 75mm, o tgcznej dtugosci trasy

kablowej- 186 m

e posadowienie w gruncie 6 fundamentéw D16/120

e montaz 6 stupdw o wysokosci 5m do fundamentéw prefabrykowanych

e montaz 6 opraw o$wietlenia drogowego wykonanych w technologii LED do stupéw

e wykonanie 7 uziomdéw pionowych

e pomiary elektryczne wybudowanej sieci

e przywrocenie terenu do stanu poprzedniego

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Zagospodarowanie dziatki ew. nr 181606_4.0001.580 stanowi nieoswietlony cigg drogi wewnetrzne;j,

z nawierzchnig z masy bitumicznej, ze zjazdami do przylegtych dziatek, z poboczem utwardzonym

gruntowym, z rowem przydroznym odwadniajgcym pas drogowy. Okoliczng zabudowe stanowi

zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Na terenie dziatki w zakresie objetym opracowaniem projektowym zamierzenia budowlanego wystepuja

nastepujgce sieci:




e napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN
e napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ gazowa

e sie¢ kanalizacji sanitarneJ

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

Praca w sgsiedztwie drogi publicznej stwarza zagrozenia potracenia przez pojazd mechaniczny.

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych sieci energetycznych niskiego napiecia pozostajacych na czas
budowy sieci oswietlenia drogowego pod napieciem i bedgcych dodatkowo trudnych do prawidtowej
lokalizacji stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym. Prowadzenie prac w rejonie
istniejgcych instalacji pod napieciem mozliwe jest tylko na podstawie pisemnego polecenia na prace.
Praca w poblizu pasa ruchu drogowego generuje wysokie prawdopodobiefdstwo potrgcenia
pracownika przez pojazdy w ruchu. Praca w rejonie istniejgcej sieci gazowej przy jej uszkodzeniu w

trakcie robot stwarza niebezpieczenstwo wybuchu.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

Wysoka Potrgcenie pojazdem Droga publiczna Caty czas realizacji zadania
mechanicznym

Wysoka Porazenie pragdem Istniejgce kablowe linie | Caty czas przebudowy
elektrycznym nN rozdzielnicy, podtgczanie
urzadzen, wykopy w rejonie
istniejgcych sieci nN

Wysoka Upadek z wysokosci Miejsce montazu opraw | Czas montazu opraw oraz
oswietleniowych oraz podtgczenia zasilania
podtaczenia zasilania

Wysoka Uderzenie spadajacym Miejsce montazu Czas montazu opraw
przedmiotem opraw o$wietleniowych

6. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji zadania

Przed podjeciem prac wykonawczych niezbedne jest poinformowanie i pouczenie pracownikdéw o
wszystkich mozliwych zagrozeniach moggcych pojawié sie w trakcie prowadzenia prac wykonawczych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczenstwa podczas realizacji przedmiotowego zadania w strefie zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku



wystgpienia zagrozenia nalezy:
e zapoznac pracownikow z ,Instrukcjg” wykonania prac przy kablach pod napieciem
e robdt nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub w warunkach stabej widocznosci
e zgodnie z wigzgcymi przepisami wszystkie pomiary elektryczne wykonywaé w dwie osoby, w tym
jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw
e wszelkie roboty w rejonie sieci energetycznej prowadzi¢ po ich wczesniejszym zlokalizowaniu w
terenie
e po zakoriczeniu robét teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego
e wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykonaé po zgtoszeniu
zamiaru rozpoczecia prac wtascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych.
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznej nN
10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN
15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN
Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujgcg dang sied.
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/ﬂm"\ (w2 01.10.2018)
CHRONIONE W PGE GYSTRYBUCJA S.4.

PGE Dystrybucja S.A.

Rzesz6w, 28-04-2023 1.
23-F1/5/01891.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/01891 o przylaczenie do sieci.

Gmina Glogéw Matopolski
ul. Rynek 1
36-060 Glogdw Matopolski

Warunki przylgczenia nr 23-F1/WP/01891 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO
Lokalizacja: gmina Glogéw Matopolski, miejscowoéé Glagéw Matopolski, ul. Warzywna, nr dz. 580

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodorki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-04-2023, okresia sie nastepujgce warunki przylgezenia:

1 Miejsce przyfaczenia: stup na dz.580 sieci nN zasilanej ze stacji Glogdw 4. Stacja zasilajaca 51-365 Glogow 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéei  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw praylacza na

odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm? di. 2 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt.1 do zlgcza
kablowo-licznikowego
6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek | koniec przylacza oznaczy¢ opaska
termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczkg informacyjng
"wo".

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2tcze kablowo-licznikowe obok stupa wym. w pkt.1.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2  uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemow pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 20[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych nalety uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajacych.

=



15.2 Projekt budowlany o$wietlenia drogowego naleiy uzgodnic w RE Rzeszéw.
15.3 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.
Jacek Szczepanik



GMINA GLOGOW MALOPOLSKI

ul. Rynek 1, 36-060 Gtogdw Matopolski
www.glogow-mlp.pl; email: umig@glogow-mlp.pl
tel. +48 17 7897000

1D.7226.93.2023 Glogow Mip. 2023.06.13

WMO Energetyka Sp. z o.0.
ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowroclaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 czerwca 2023 r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji
trasy o$wietlenia drogowego w m. Glogéw Malopolski na ul. Warzywnej. Urzad Miejski

w Glogowie Matopolskim opiniuje pozytywnie przebieg trasy przedmiotowego oswietlenia.

7 powazaniem

BURM| TRZ

mgr PiwellBaj

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
]570 glogow malopolski
Urzqd Miejski w topolskim p Poristwo dene osobowe. Wigcej seczegdidw na stronie internetowej: http://alogow-mip.pl/dh




ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2023-06-15
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.289.2023

Opis przedmiotu narady: PB- o§wietlenie drogowe w ramach inwestycji " Przebudowa drogi
wewngtrznej w zakresie budowy infrastruktury technicznej drogi ulicy
Warzywnej w miejscowosci Glogow Malopolski'.

Whnioskodawca: WMO Technologie Sp. z o.0.
88-100 Inowroclaw, ul.Piotra Bartoszcze 59
Whiosek z dnia: 2023-06-03
Data wplywu wniosku: 2023-06-03
Inwestor: Gmina Glogéw Malopolski
36-060 GLOGOW MLEP., ul.Rynek 1

Obiekt potozony:
gmina GLOGOW MLP. m., obr¢b Glogéw Mip. m.

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoc3 Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 15.06.2023

* Integralng czgscia protokotu jest zatgeznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podezas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika wilasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

NAZWA INSTYTUCHI

. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie
PZDW w Rzeszowie

PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle

. PGNIG SA, O/Sanok

PGE RE-Rzeszow

. PGE RE-Lezajsk

. ST "WIST" Laka

. Spotdzielnia Telekomunikacyjna OST
. GDDKiA Rzeszow

. EkoGlog Sp. z 0.0.

. UM Boguchwala

.|GAZ-SYSTEM Tarnéw

. |[ORANGE Polska S.A.

. [EKO-STRUG Sp. z 0.0,

. |GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0.
.[PGW Wody Polskie

.|ZGWS$ Trzebownisko

. MPWiK Rzeszow

.|ORSS

.[HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.

. |Skyware Sp. z 0.0.
.|ZUK Krasne

IRt.'wberi Szczech

Bartlomiej Wydro
Tlona Mokrzycka-Skiba

IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA
Andrzej Tur
Jan Czech
Anna Zgorska
Ewelina Fijatkowska
Pawet KuZniar
Lukasz Porowski
Mariusz Migacz
Tomasz Szylar
Grzegorz Barnat
Robert Konkol
Jacek Bednarz
Andrzej Bruz
Szymon Hendzel
Janusz Smutek

zej Legieé
igniew Woznicki
Marek Porgbski
Monika Karwasz
Tomasz Wnek
Martyna Grzgdzicka
Martyna Grzgdzicka

Zawiadomione podmioty, ktére nie uczestniczyly w naradzie: -

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono z uwagami:

1

PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sicci gazowej nalezy zglosié¢ pisemnie w Gazowni
w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegaja odbiorowi przez pracownika
Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu spisania protokotu odbioru skrzyzowania.

W przypadku wykonywania prac metoda przewiertu w obregbie istniejacego gazociggu nalezy przed
rozpoczeciem prac wykonaé odkrywke reczng w celu zweryfikowania posadowienia gazociggu -
odkrywke zglosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie.

PGE RE-Rzeszéw - projekt techniczny (wykonawczy) uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A.oddzial Rzeszow
w zakresic zgodnosci z wydanymi warunkami.

Stanowiska pozostalych uczestnikéw narady: "brak uwag", "nie dotyczy"

10
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przewodniczacy narady koordynacyjnej



rurze 75/6,3mm. Zachowat
odlegtose pionowg min. 50 cm
pomigdzy przepustem a rurg
przepustowq, L=3,5m

Proj. kabe! ukfadany w rurze gfoduie],
sztywnej ~RHDPE o §r. 75/4,5mm, L=Tm

Projektowane ZKL4-50

MIEJSCE PRZYLACZENIA DO SIECI-
[STNIEJACY SEUP SIECI nN

Proj._ostona kehla linf nN rurg
dwudzielng A110mm, L=1m

kabel ukfodony pod sieci; gazowg w
rurze gladkie], szlywnej o &r. 75/6,3mm. Zachowst odleglose
pionowq min. 50 cm pomigdzy przepustem a sieciq gazowq.
Przecisk wykonoé po zweryfikowaniu glfgbokosci posodowienia sieci
gazowe] przy udziole sluzb technicznych operatore sieci gozowsj.
L=Bm
Proj. ostona kabla lini n rurg
dwudzielng Al10mm, [=1m

5558200
7560200

5558400
7568300

Odlegtosci elementow proj. sieci w najwigkszych
zblizeniach do granic dziatek:

Stup S1- 7em

Stup S2- 60cm

Stup 83- 7em

Shup S4- 7em
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