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S1

S2

S3

S4

S5

S6

Odległości elementów proj. sieci w największych
zbliżeniach do granic działek:
Słup S1- 7cm
Słup S2- 60cm
Słup S3- 7cm
Słup S4- 7cm
Słup S5- 7cm
Słup S6- 7cm
SO- 37cm

LEGENDA

S1-S6

  Rura osłonowa zgodna z opisem

   Projektowany słup stalowy, stożkowy,bez
   wysięgnika, h=5m

   Projektowane złącze kablowo licznikowe +
   skrzynka oświetlenia drogowego

   Projektowany uziom pionowy przy
   SO, oraz przy słupach: S1-S6

     Projektowana podpora słupa - fundament
     prefabrykowany

   Projektowana linia kablowa zasilająca słupy
   kablem YAKY 4X25 mm w osłonie z rury
   karbowanej 75mm

     Przedmiot rysunku:

     Nr rysunku     Skala:      Data opr.

     1:1000        02.06.2023

     Inwestor:             Gmina Głogów Małopolski
                ul. Rynek 1
                36-060 Głogów Małopolski

 WMO Energetyka Sp. z o.o.
 ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowrocław

           tel. 515-782-300,  e-mail- wmoenergetyka@wp.pl

     Jednostka projektowa:

    dz.nr 580  z obrębu 0001 Głogów Małopolski, ul. Warzywna, 36-060 Głogów Małopolski,

      gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

        mgr. inż Andrzej Stefański upr.bud. w zakresie sieci, instalacji
                i urządzeń elektrycznych

     Projektant :                       upr. nr ABIT-II-7342-46/99
     Uprawnienia:      Podpis:

       Nazwa inwestycji:

     Adres inwestycji:

        Plan sytuacyjny-
            - skala 1:1000

                            „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy infrastruktury
technicznej drogi ­  oświetlenia drogowego ulicy Warzywnej w m­ci Głogów
Małopolski "

Projektowana oprawa oświetleniowa Led

   Proj. przecisk, kabel układany w rurze gładkiej,
    sztywnej 75 /6,3mm

   Projektowane przyłacze od słupa
   przyłączeniowego do proj. ZKL
   kablem YAKY 4X35 mm układanym w
   osłonie z rury karbowanej 75mm
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