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Oznaczenie linii kablowej nN
Oznaczniki tras kablowych zgodne ze wzorem na 10 montować na linii kablowej nie rzadziej niż co 10m, na każdym załomie linii i
za każdym rurowym przepustem kablowym. Oznaczniki wykonać w postaci tabliczki i przymocować do kabla za pomocą opasek
zaciskowych odpornych na działanie warunków zewnętrznych. Treść oznaczników powinna być jednakowa na całej długości
trasy kablowej
Początek i koniec przyłącza oznaczyć opaską termokurczliwą koloru żółtego dł. 20cm..
W treści oznacznika muszą znaleźć się co najmniej następujące treści: typ kabla, ilość, przekrój żył roboczych, relacja linii
kablowej, skrócona nazwa użytkownika, rok budowy, napięcie znamionowe linii kablowej.
Oznaczenie złącz kablowych i skrzynki SO.
Na drzwiach złącza nN i SO zamontować tablice ostrzegawcze - wzór 1 (1a lub 1b). Zabrania się mocowania tabliczek poprzez
nitowanie lub przykręcanie. Na wewnętrznej stronie drzwi złacza pomiarowego i skrzynki SO zamieścić trwale jednokreskowy
schemat złącza i SO.
Na schemacie umieścić następujące dane: typ złącza, adres złącza, rodzaj aparatów, relacje kabli wprowadzonych do złącza,
wartości zabezpieczeń, oznaczenie podziału sieci.Schemat należy zabezpieczyć przed wpływem warunków elektrycznych.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie ze standardami technicznymi stosowanymi w PGE Dystrybucja S.A.

Na słupach, 20cm poniżej oprawy nanieść farbą czerwony pasek o długości 15 cm oznaczający urządzenia
pozostające na majątku i w eksploatacji Inwestora.
Na słupach, od strony jezdni zamocować trwale tabliczki opisowe z numeracją ustaloną z Inwestorem.
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  Długość linii 186m (231m)
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proj. YAKXS 4x35mm z istniejącego słupa na działce nr 580 - 8mb.
Kabel na słupie układany w rurze gładkościennej 50/5mm odpornej
na promieniowanie UV.
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 Długość trasy kablowej

 Długość kabla

186m

231m

Połączenie zacisków  PE słupów
S1-S6 żyłą PE kabla YAKXS4x25mm


