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1. Informacja do sporządzenia planu BIOZ 

 
Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), poniżej 
przedstawiono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas budowy sieci 
oświetlenia drogowego. 
 

Nazwa 
przedsięwzięcia 
budowlanego 

"Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+007-0+181km przy ul. Warzywnej w  

Głogowie Małopolskim polegająca na budowie infrastruktury technicznej  

wyposażenia drogi - oświetlenia drogowego" 
 
Adres obiektu 
budowlanego 
 

dz.nr 580 z obrębu 0001 Głogów Małopolski, ul. Warzywna, 36-060 Głogów 
Małopolski, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie 

 

2. Zakres robót i kolejności realizacji 
 

 wytyczenie trasy kablowej oraz stanowisk posadowienia fundamentów słupów 

 zabezpieczenie miejsca pracy  

 wykonanie wykopów dla kabli zasilających i fundamentów słupów 

 wykonanie przecisku wraz z ułożeniem rury osłonowej 110/6,3mm  

 montaż rur osłonowych giętkich 75mm 

 budowa szafki oświetlenia drogowego (SO) 

 budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV kablowej kablem YAKXS4x25mm układanym w 

osłonie z rury osłonowej giętkiej, karbowanej o średnicy 75mm, o łącznej długości trasy 

kablowej- 186 m 

 posadowienie w gruncie 6 fundamentów D16/120 

 montaż 6 słupów o wysokości 5m do fundamentów prefabrykowanych 

 montaż 6 opraw oświetlenia drogowego wykonanych w technologii LED do słupów 

 wykonanie 7 uziomów pionowych 

 pomiary elektryczne wybudowanej sieci 

 przywrócenie terenu do stanu poprzedniego 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Zagospodarowanie działki ew. nr 181606_4.0001.580 stanowi nieoświetlony ciąg drogi wewnętrznej,  

z nawierzchnią z masy bitumicznej, ze zjazdami do przyległych działek, z poboczem utwardzonym 

gruntowym, z rowem przydrożnym odwadniającym pas drogowy. Okoliczną zabudowę stanowi 

zabudowa mieszkalna jednorodzinna. 

Na terenie działki w zakresie objętym opracowaniem projektowym zamierzenia budowlanego występują 

następujące sieci: 
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 napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna nN 

 napowietrzna sieć telekomunikacyjna 

 sieć wodociągowa 

 sieć gazowa 

 sieć kanalizacji sanitarneJ 
  
4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 

Praca w sąsiedztwie drogi publicznej stwarza zagrożenia potrącenia przez pojazd mechaniczny. 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących sieci energetycznych niskiego napięcia pozostających na czas 

budowy sieci oświetlenia drogowego pod napięciem i będących dodatkowo trudnych do prawidłowej 

lokalizacji stwarzają niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Prowadzenie prac w rejonie 

istniejących instalacji pod napięciem możliwe jest tylko na podstawie pisemnego polecenia na pracę. 

Praca w pobliżu pasa ruchu drogowego generuje wysokie prawdopodobieństwo potrącenia 

pracownika przez pojazdy w ruchu. Praca w rejonie istniejącej sieci gazowej przy jej uszkodzeniu w 

trakcie robót stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. 

 

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Wysoka 
 
 

Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Droga publiczna Cały czas realizacji zadania 

Wysoka 
 
 

Porażenie prądem 
elektrycznym 

Istniejące kablowe linie 
nN  
 

Cały czas przebudowy 
rozdzielnicy, podłączanie 
urządzeń, wykopy w rejonie 
istniejących sieci nN 

 Wysoka 
 
 

Upadek z wysokości Miejsce montażu opraw 
oświetleniowych oraz 
podłączenia zasilania 

Czas montażu opraw oraz 
podłączenia zasilania  

 Wysoka 
 
 

Uderzenie spadającym 
przedmiotem 

Miejsce montażu 
opraw oświetleniowych 

Czas montażu opraw 

 

6. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania 

Przed podjęciem prac wykonawczych niezbędne jest poinformowanie i pouczenie pracowników o 
wszystkich możliwych zagrożeniach mogących pojawić się w trakcie prowadzenia prac wykonawczych. 
 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Dla uniknięcia niebezpieczeństwa podczas realizacji przedmiotowego zadania w strefie zagrożenia 
zdrowia lub ich sąsiedztwie, dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku 
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wystąpienia zagrożenia należy: 
 zapoznać pracowników z „Instrukcją” wykonania prac przy kablach pod napięciem 
 robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub w warunkach słabej widoczności 
 zgodnie z wiążącymi przepisami wszystkie pomiary elektryczne wykonywać w dwie osoby, w tym 

jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów 
 wszelkie roboty w rejonie sieci energetycznej prowadzić po ich wcześniejszym zlokalizowaniu w 

terenie 
 po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego 
 wszelkie roboty w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej wykonać po zgłoszeniu        

    zamiaru rozpoczęcia prac właścicielowi sieci i pod nadzorem jego służb technicznych. 
    Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 
              3m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN 
              10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN 
              15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą daną sieć.          
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