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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p.zm.), niniejszym
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Nazwa "Przebudowa drogi wewnetrznej w km 0+007-0+181km przy

przedsiewziecia ul. Warzywnej w Gtlogowie Matopolskim polegajaca na budowie

budowlanego infrastruktury technicznej wyposazenia drogi — oswietlenia
drogowego™

Adres inwestycji dz.nr 580 z obrebu 0001 Glogéw Matopolski, ul. Warzywna, 36-060

Glogéw Matopolski, gmina Glogéw Matopolski, powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie

Inwestor Gmina Glogéw Matopolski, Ul. Rynek 1, 36-060 Glogéw Matopolski

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
uzgodnieniami i decyzjami wydanymi w procesie projektowym przedmiotowego przedsiewziecia
budowlanego.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z pdzniejszymi zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Miejsce i data opracowania: Podpis projektanta:

mgr inz. Andrzej Stefanski
Inowroctaw, 15.07.2023r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia bud.
nr ABIT-11-7342-46/99, KUP/IE/1099/03




Uprawnienia i izby projektanta

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 1999 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7342-46/99
Decyzja Nr 46/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Stefariskiego
z dnia 30 kwietnia 1999 r.

nadaje

Panu Andrzejowi Stefanskiemu
mgr inz. elektryk
ur. dnia 3 lutego 1955 r. w Inowroctawiu

uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajagca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powotfania komisji do oceny osob ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ztozonych
dokumentéw, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 23.06.99 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim
posérednictwem w terminie 14 dni od dnia.dorgczenia decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-H92-APK-QPE *

Pan ANDRZE) STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCIAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzbry Inzynierow Budownictwa.

2Zgodnie z art, 78! K.c.
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| CzESE OPISOWA

| 1. Podstawa prawna zgtoszenia

Sie¢ oswietlenia ulicznego bedaca budowlg w rozumieniu art. 3 pkt 3 pr. bud. stanowi obiekt budowlany
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych. Sie¢ o$wietlenia ulicznego jest elementem drogowej
infrastruktury technicznej, kitérej funkcjonowanie zwigzane jest z potrzebami technicznymi drogi.
Wykonanie oswietlenia ulicznego stanowi przebudowe drogi w Swietle art. 3 pkt 7a pr. bud., dla ktorej
zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 pr. bud. w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud., wymagane jest zgtoszenie.
Zgodnie z definicjg z art. 3 pkt 7a pr. bud., przebudowg jest wykonywanie robét budowlanych, w wyniku
ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé,
dlugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego. Budowa
linii oswietlenia ulicznego skutkujgca zmiang parametrow uzytkowych drogi jest jej przebudowag
niewymagajgcg uzyskania pozwolenia na budowe, pod warunkiem, ze ww. roboty nie beda wigzaly sie

Z zmiang granic pasa drogowego.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej relacji- ul. Polna- ulica
Jasminowa w kilometrazu od 0+007km -0+181km w miejscowosci Gtogéw Matopolski, polegajgca na
budowie infrastruktury technicznej wyposazenia drogi - sieci oswietlenia drogowego, projektowanej na
dziatce nr 580 z obrebu 0001 Gtogdéw Matopolski, ul. Warzywna, 36-060 Gtogéw Matopolski, gmina
Gtogéw Matopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie

Dane techniczno-uzytkowe drogi wewnetrznej
1 Relacja drogi Od ulicy Polnej do ulicy Jasminowej w Gtogowie
Matopolskim
2 taczna dtugosé drogi 0,304km
3 Nawierzchnia jezdni Masa bitumiczna
4 Nawierzchnia chodnika Nie wystepuje
5 Klasa techniczna | —--
6 Predkos¢ projektowa Vp = 20 km/h teren zabudowany
7 Przekroj jezdni 1 x 2 (jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu)
8 Szerokos¢ pasa ruchu 1,8-2m
9 Szerokos¢ pobocza gruntowego | 1,4-3,9 m str. lewa, 1,8-4,9m str. prawa
10 | Chodnik Nie wystepuje




11 | Skrajnia pionowa | -
12 | Obciazenie nawierzchni | —————---
13 | Kategoriaruchu | ——mv

Kolejnos¢ realizacji prac:

wytyczenie trasy kablowej oraz stanowisk posadowienia fundamentéw stupow

zabezpieczenie miejsca pracy

wykonanie wykopow dla kabli zasilajgcych i fundamentéw stupéw

wykonanie przecisku wraz z utozeniem rury ostonowej 110/6,3mm

montaz rur ostonowych gietkich 75mm

budowa szafki oswietlenia drogowego (SO)

budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV kablowej kablem YAKXS4x25mm ukfadanym w
ostonie z rury ostonowej gietkiej, karbowanej o srednicy 75mm, o tgcznej dlugosci trasy
kablowej- 186 m

posadowienie w gruncie 6 fundamentéw D16/120

montaz 6 stupdw o wysokosci 5m do fundamentéw prefabrykowanych

montaz 6 opraw oswietlenia drogowego wykonanych w technologii LED do stupéw

wykonanie 7 uziomow pionowych

pomiary elektryczne wybudowanej sieci

przywrocenie terenu do stanu poprzedniego

3. Istniejgce zagospodarowanie dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Zagospodarowanie dziatki ew. nr 181606_4.0001.580 stanowi nieoswietlony cigg drogi wewnetrznej,

z nawierzchnig z masy bitumicznej, ze zjazdami do przylegtych dziatek, z poboczem utwardzonym

gruntowym, z rowem przydroznym odwadniajgcym pas drogowy. Okoliczng zabudowe stanowi

zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Na terenie dziatki w zakresie objetym opracowaniem projektowym zamierzenia budowlanego wystepujg

nastepujgce sieci:

napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN
napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

Nie projektuje sie w ramach inwestycji rozbiérki istniejgcych obiektéw budowlanych.




4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach projektowanego przedsiewziecia budowlanego projektuje sie oswietlenie drogowe, w skiad
ktérego wchodza:
o 1 szafka os$wietlenia drogowego
o sie¢ kablowa elektroenergetyczna nN 0,23kV wykonana kablem YAKXS 4x25mm
uktadanym w ostonie z rury ostonowej gietkiej, w miejscu przecisku kabel uktadany w
rurze ostonowej gtadkiej, sztywnej 110/6,3mm, trasa kablowa o dtugosci- 186 m
e 6 fundamentow F100/200
e 6 stupdw stozkowych, stalowych, ocynkowanych, o wysokosci 5m
e 6 opraw oswietlenia drogowego wykonanych w technologii LED
e 6 uzioméw pionowych
Sie¢ oswietlenia drogowego jest urzagdzeniem wyposazenia technicznego drogi i nalezy do jej
elementdw sktadowych, tym samym stanowi integralna cze$¢ drogi. Budowa oswietlenia drogowego
wptynie pozytywnie na poprawe parametrow uzytkowych i technicznych drogi poprzez zwigkszenie
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi. Projektowane przedsiewziecie budowlane jest w catosci
lokalizowane na terenie pasa drogowego przedmiotowej drogi, nie ulegng zmianie granice pasa
drogowego i inne charakterystyczne parametry techniczne, w tym szerokosc¢, dtugos¢ i wysokoscé

posadowienia drogi i jej elementéw sktadowych takich jak: rowy odwadniajgce, pobocza, itp.

5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Uktad zasilania projektowanej sieci TT, 1-fazowy

Napiecie zasilania opraw 230V

Czestotliwos¢ robocza 50Hz

Sterowanie pracg sieci Zegar astronomiczny w projektowanej SO
Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego SO Zabezpieczenie zwitoczne 20A

Dtugos¢ projektowanej sieci — trasa kablowa 186m

Projektowany kabel - obwody zasilajgce stupy | YAKXS 4x25mm- 231m
dla sieci kablowej

Zabezpieczenie obwoddéw w SO Obw1- 1xS301-C4A
Obw2- 1xS301-C4A

Strefa wiatrowa Projektuje sie stupy dla | strefy wiatrowej

Stupy dla sieci kablowej Stalowe, stozkowe, ocynkowane, o wysokosci 5m

Wysiegniki i rodzaj wysiegnikéw przyjetych do | Nie projektuje sie

obliczen

Fundamenty stupéw fundamenty F100/200 o wymiarach: wysoko$¢
1000mm, szeroko$¢ 260x260 mm

Srednica oston kablowych Kable zasilajgce uktadane w ostonach z rur

gietkich o $rednicy 75mm,;

W miejscu przeciskéw kabel uktadany w rurze
ostonowej gtadkiej, sztywnej 110/6,3mm;

W miejscu zjazddw kabel uktadany w ostonie z
rury ostonowej gtadkiej, sztywnej 75/4,5mm;

Przewdd zasilajacy lampy w stupach YLY 3x2,5mm uktadany w rurze ostonowej gietkiej
0 $rednicy 22/18mm

Rodzaj ztgczy stupowych Zigcza stupowe typu IZK lub podobne

Projektowana klasa oswietlenia drogi P4

wewnetrznej




6. Zagospodarowanie przestrzenne

Teren, na ktérym projektuje sie przedsiewziecie budowlane objety jest ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego przyjetego Uchwatg nr LVII/560/2014 Rady Miejskiej w Gtogowie
Matopolskim z dnia 8 pazdziernika 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr 8/2010 w Gminie Gtogéw Matopolski, opublikowanym w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego dnia 28 listopada 2014r, poz. 3207.

Stwierdzam zgodnos$é projektowanego przedsiewziecia budowlanego z ustaleniami zawartymi w
wiw MPZP.

7. Ochrona konserwatorska terenu objetego opracowaniem projektowym

Teren dziatek objetych opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, a zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

W granicach projektowanej inwestycji nie wystepujg obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki oraz
dobra kultury wspoétczesnej podlegajgcej ochronie.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany zgodnie z art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z p. zmianami) do:
e wstrzymania wszelkich rob6t mogacych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych srodkéw odkrytego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

e niezwlocznego zawiadomienia o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a

jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).

8. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren objety opracowaniem projektowym nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, nie wystepuje

negatywny wptyw eksploatacji gérniczej na dziatki objete projektowanym zamierzeniem budowlanym.

9. Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowana siec¢ lokalizowana jest poza terenami chronionymi Natura 2000

Projektowane przedsiewziecie budowlane nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdlnionych
w zatgczniku nr | i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektdre przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach w mysl| art. 71 ust. 2 i art.72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
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ze zm.).

Projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie wptywata na Srodowisko naturalne. Wszelkie prace
projektowane na ternie zielonym zostang wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykopy w
miejscach zblizenn do drzew wykonane zostang recznie, bez uszkadzania systemu korzeniowego.
Projektowana lokalizacja trasy sieci oswietlenia ulicznego pozostaje bez wptywu na istniejgca roslinnosé
wysoka, nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.

Sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogowego zaprojektowano zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu osobom trzecim do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkoéw tgcznosci, dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Roboty ziemne nie bedg grozity nieruchomosciom sgsiednim utratg oparcia — zgodnie z art. 147 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na
dziatce wéd opadowych lub roztopowych oraz odprowadzania wéd i wprowadzania $ciekéw na grunty
sgsiednie - zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (akt jednolity: Dz.U. 2022
poz. 2625 ze zm.).

Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane, dokumentujac je dotgczonym
oswiadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art, 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p. zm.).

Projektowane urzgdzenia techniczne nie wytwarzajg hatasu, a zasilanie elektroenergetyczne niskiego
napiecia nie generuje pola elektromagnetycznego, czy tez innych zakitécen o negatywnym wptywie na
uzytkownikow dziatek obejmujgcych teren inwestycji jak i przylegtych do niego dziatek sgsiadujgcych.
Odpady: gruz, nadmiar ziemi i odpady zostang zutylizowane przez Wykonawce z uwzglednieniem
programu przetwarzania i utylizacji odpadéw przyjetym do stosowania na terenie gminy.

Projektowana budowa sieci o$wietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wptywu na $rodowisko,
higiene oraz zdrowie uzytkownikdéw drogi jak i okolicznych mieszkancow.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogowego nie bedzie ucigzliwa dla uzytkownikow
terenéw przylegtych, nie bedzie powodowac ol$nienia przechodniéw i innych uzytkownikéw drogi.
Zaprojektowane oswietlenie bedzie emitowato swiatto resztkowe poza teren pasa drogowego i na
elewacje sgsiadujgcych budynkow o natezeniu mniejszym niz 2Ix.

Sie¢ elektroenergetyczng o$wietlenia drogowego zaprojektowano zgodnie z wymogami
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Projektowana budowa sieci o$wietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wplywu na srodowisko,
higiene oraz zdrowie uzytkownikdéw drogi jak i okolicznych mieszkancow.

Nie wystepujg kolizje projektowanej sieci z istniejgcymi urzgdzeniami, sieciami i drzewami
zlokalizowanymi w pasie drogowym wymagajace usuniecia drzew lub przetozenia istniejacych sieci czy

tez urzgdzen.
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Stwierdzam zgodnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych z obowigzujacymi przepisami prawa i

protokotem z narady koordynacyjnej.

10. Projekt organizacji ruchu drogowego

Informacja dotyczgca obowigzku przedtozenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas
budowy zamierzenia budowlanego wynikajgcego z § 2 ust.1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.784 z p. zmianami).
Na etapie projektowym przewiduje sie wykonanie projektowanego przedsiewziecia budowlanego za
pomocg pojedynczych urzgdzen wykonujgcych prace na poboczu drogi. Prace bedg prowadzone w
sposob zapewniajgcy bezpieczne poruszanie sie oséb trzecich w rejonie ich prowadzenia i nie bedg
miaty wptywu na ruch drogowy, oraz nie bedg ogranicza¢ widocznosci na drodze, lub tez powodowac
wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych.

Projektowane oswietlenie drogowe nie spowoduje zmian wymagajgcych wprowadzenia zmiany statej
organizacji ruchu na drodze wewnetrznej, a przewidywana na etapie projektowania technologia
wykonania robét nie powoduje koniecznosci wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt budowlanych.

Roboty bedg prowadzone etapowo, obejmujgc jednorazowo budowe 2 stupdw i sieci kablowej pomiedzy
nimi. Kolejny etap zostanie rozpoczety po przywroceniu terenu budowy do stanu poprzedniego.
Wykonawca zabezpieczy miejsce budowy na czas wykonywania prac przed dostepem osob

nieupowaznionych wygradzajgc teren budowy zaporami drogowymi typu U-20.

11. Opis projektowanego zamierzenia budowlanego

Obiekt budowlany zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, uzyskanych uzgodnieh, pozwolen i opinii.

11.1. Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 23-F1/UP/01891, wydanymi przez
PGE Dystrybucja S.A. dnia 28.04.2023r., miejscem przytaczenia projektowanej sieci bedzie istniejgcy
stup sieci nN na dziatce nr 580, stacja zasilajgca S1-365 Gtogéw 4, miejscem dostarczenia energii
elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej i
projektowanej sieci bedg zaciski pragdowe przewodow przytgcza na odejsciu linii zasilajgcej w kierunku

instalacji odbiorcy.

11.2. Szafka oswietlenia drogowego

Projektowang szafke (ZKP+SO) zasilajgcg projektowane linie kablowe posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamencie osadzonym wczes$niej w gruncie. ZKP i SO zabudowac¢ w jednej obudowie dwudrzwiowe.

SO zasili¢ ze ztgcza kablowo-licznikowego kablem przewodem LGY16mm. Z szafki SO poprowadzi¢ 2
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linie kablowe nNO,23kV zasilajgcg projektowane stupy kablem YAKXS 4x25mm. Pracg sieci bedzie
sterowat zegar astronomiczny zamontowany w SO. SO wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E-1.

Przytgcze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Inwestora, poczatek i koniec przytgcza oznaczy¢
opaska termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm. Na przytgczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie

zgodne z rysunkiem — ukfad zasilania i tabliczke informacyjng

11.3. Siec¢ elektroenergetyczna nN 0,23kV, roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy
kablowej i stanowisk stupow oswietleniowych. Wykop kablowy wykonaé mechanicznie, a w rejonach
zblizen i skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg techniczng — recznie.

Ziemia z wykopow nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego. W miejscu przejscia linig
kablowg przez zjazdy, chodniki i drogi kabel utozy¢ metodg przewiertu sterowanego w ostonie z rury
sztywnej, gtadkiej 110/6,3mm na gtebokosci min. 120cm. W wykopach kablowych kable ukladac na catej
dtugosci w rurze ostonowej gietkiej o srednicy 75 mm na gtebokosci 1 m ponizej rzednej terenu, a przy
przekroczeniu rowu kabel uktada¢ na gtebokosci min. 1m od jego dna. W wykopie utozy¢ kabel w rurze
ostonowej w 20 cm warstwie piasku. Wykop wypei¢ ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu, kamieni i
innych odpadéw, ubijajgc jg warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wystepujgcego w miejscu
wykopu przed rozpoczeciem robét. Na catej dtugosci wykopu, 40 cm nad rurg ostonowg roztozy¢ folig
ostrzegawczg niebieskg. Dla zabezpieczenia przed zamulaniem i wilgocig wszystkie zakonczenia rur
ostonowych utozonych w gruncie zabezpieczy¢ obustronnie masg uszczelniajgcg do rur przepustowych.
Po utozeniu kabli w ziemi wykona¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego odcinka
oddzielnie. W stupach wykona¢ potgczenie pomiedzy oprawg a zaciskami zbiorczymi (np. zaciski IZK)
przewodami YLY 3x2,5mm2 utozonymi w ostonach z rur gietkich i zabezpieczy¢ wktadkg topikowa Bl
D01/2A. Catosc¢ robét kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Projektowany przecisk w rejonie wystepowania sieci gazowej — kabel utozy¢ w rurze gtadkiej,
sztywnej o s$r. 110/6,3mm zachowujac minimalng odlegto$¢ pionowa min. 50 cm pomiedzy
przepustem a siecig gazowa. Przecisk wykona¢ po zweryfikowaniu gtebokosci posadowienia
sieci gazowej przy udziale stuzb technicznych operatora sieci gazowej.

Zgodnie z opinig PSG S.A. zlozong do protokotu z narady koordynacyjnej:

Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejgcej sieci gazowej nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w
Rzeszowie z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez pracownika
Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu spisania protokotu odbioru skrzyzowania.

W przypadku wykonywania prac metodg przewiertu w obrebie istniejgcego gazociggu nalezy przed
rozpoczeciem prac wykonaé¢ odkrywke reczng w celu zweryfikowania posadowienia gazociggu -

odkrywke zgtosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie.
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Oznaczenie linii kablowej nN

Oznaczniki tras kablowych zgodne ze wzorem nr 10 montowac na linii kablowej nie rzadziej niz co 10m,
na kazdym zatomie linii i za kazdym rurowym przepustem kablowym. Oznaczniki wykona¢ w postaci
tabliczki i przymocowaé¢ do kabla za pomocg opasek zaciskowych odpornych na dziatanie warunkéw
zewnetrznych. Tre$¢ oznacznikdw powinna by¢ jednakowa na catej dtugosci trasy kablowe;j.

W tresci oznacznika muszg znalez¢ sie co najmniej nastepujgce tresci: typ kabla, ilos¢, przekrdj zyt
roboczych, relacja linii kablowej, skrécona nazwa uzytkownika, rok budowy, napiecie znamionowe linii
kablowej.

Oznaczenie zlgcz kablowych i skrzynki SO.

Na drzwiach ztgcza nN i SO zamontowac tablice ostrzegawcze - wzér 1 (1a lub 1b). Zabrania sie mo-
cowania tabliczek poprzez nitowanie lub przykrecanie. Na wewnetrznej stronie drzwi ztgcza pomiaro-
wego i skrzynki SO zamiesci¢ trwale jednokreskowy schemat zfgcza i SO.

Na schemacie umiescic¢ nastepujgce dane: typ ztgcza, adres ztgcza, rodzaj aparatow, relacje kabli wpro-
wadzonych do ztgcza, wartosci zabezpieczen, oznaczenie podziatu sieci. Schemat nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem warunkéw elektrycznych.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi stosowanymi w PGE Dystrybucja S.A.
Na wysiegnikach stupow w potowie dtugosci nanies¢ farbg czerwony pasek o dtugosci 15 cm oznacza-
jacy urzadzenia pozostajgce na majatku i w eksploatacji Inwestora.

W przypadku montazu opraw bezposrednio do stupéw, bez wysiegnikow pasek nanies¢ na stup, 20 cm
pod oprawa.

Na stupach, od strony jezdni zamocowac trwale tabliczki opisowe z numeracjg stupéw zgodng ze sche-
matem.

11.4. Fundamenty stupow

Projektuje sie fundamenty prefabrykowane F100/200 o wymiarach: wysoko$¢é 1000mm, szerokosc¢
260x260 mm.

Ogodlne wytyczne montazu fundamentu prefabrykowanego.

a) dla posadowienia stopy fundamentowej nalezy wykona¢ wykop fundamentowy waskoprzestrzenny o
gtebokosci odpowiedniej dla przyjetego poziomu posadowienia,

b) w przypadku wystepowania gruntéw mineralnych o wymaganej nosnosci, fundament ustawia sie
bezposrednio na podtozu gruntowym,

c) w przypadku wystepowania gruntéw spoistych, nalezy wykop pogtebi¢ o 20 cm. Na dnie wykopu
utozy¢ zwir lub chudy beton o grubosci 20 cm, z odpowiednim zageszczeniem,

d) w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych, nalezy dokonaé odbioru dna
wykopu przez uprawnionego geotechnika,

e) przy montazu stopy nalezy bardzo doktadnie wypoziomowacé jego gérng ptaszczyzne,

f) do zasypania wykopu nalezy zastosowaé grunty piaszczyste lub pospotki. Wilgotnos¢ gruntu w czasie
jego nasypywania i zageszczenia powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j,

g) zasypywany grunt powinien by¢ zageszczany warstwami o grubosci odpowiedniej do mozliwo$ci
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zageszczania stosowanych ubijakéw mechanicznych,
h) wskaznik zageszczenia zasypki fundamentowej powinien wynosic: Id = 0,98.
Postanowienia dodatkowe:
a) montaz fundamentdéw powinien by¢ wykonywany przez osoby wykwalifikowane z uwzglednieniem
wtasciwej technologii montazu, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy;
b) fundament betonowy o ile nie zostat zabezpieczony fabrycznie nalezy pomalowaé powtoka
bitumiczng lub inng o podobnych wiasciwosciach,
c) przed przystgpieniem do wykonania wykopéw pod fundamenty Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia:

o lokalizaciji,

e warunkdéw geologiczno - gruntowych,

e uzbrojenia podziemnego terenu,
d) wszelkie zmiany i odstepstwa od warunkéw posadowienia okreslonych powyzej wymagajg
sporzgdzenia projektu posadowienia i muszg by¢ bezwzglednie konsultowane i akceptowane przez
autora projektu,
e) metoda wykonywania wykopoéw powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu i
uksztattowania terenu oraz warunkow gruntowych,
f) umiesci¢ fundament w uprzednio przygotowanym wykopie recznie lub za pomoca urzadzenia
dzwigowego,
g) przeprowadzi¢ rury ostonowe lub przewody zasilajgce przez otwory w fundamencie,
h) wypoziomowac¢ i przysypaé fundament gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co 20cm,
wspotczynnik zageszczenia gruntu Is powinien wynosi¢ minimum 0,92,
i) po zakonczonym montazu sprawdzi¢ prawidlowos$¢ posadowienie fundamentu — goérna krawedz
fundamentu powinna by¢ wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawa¢ ponad poziom
gruntu o wiecej niz 5 cm.

Dane techniczne projektowanych fundamentéw.

]
% Fundamenty
2 Foundations
- b« |
i Sy e 0 0_.

Waga
T [Fj A3 fundamentu
7 Weight of the
Fundament A B C H foundation

Foundation [mm] | [mm] | [mm] [kgl

T ) B-200 4xM24 250 400 | 2000 570

F1 AxM27 300 8OO 1650 900

F2 4xM33 300 820 | 1700 1150

@ F-5(1-16 4xM33 400 1020 | 2500 2700

F-5/1-18 4xM33 400 1050 | 2750 2950

H H
F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850
D16/100 AxM20 160 260 1000 115
D16/120 4xM20 160 260 1200 133 I
—
D16/140 AxM20 160 260 1400 155
D16/160 AxM20 160 260 1600 175
|
z D22/150 4xMz4 220 340 1500 255
i
1 - D22/180 AxM24 220 340 1800 305

14



11.5. Stupy oswietleniowe, wysiegniki

Projektuje sie stupy oswietleniowe o wysokosci 5 m, okragte, stozkowe, stalowe, ocynkowane, o $ciance
grubosci 3mm, bez wysiegnikow.

Wytyczne montazu stalowego stupa oswietleniowego na fundamencie.

Stup posadowi¢ recznie na fundamencie, nastepnie przykreci¢é nakretkami z podkfadkami
dostarczonymi wraz z fundamentem.

Po dokreceniu stupa nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania catosci konstrukcji a nastepnie
odpig¢ liny parciane. Moment z jakim nalezy dokreca¢ nakretki wynosi:

- dla M20 - 140Nm

-dla M24 - 241Nm

- dla M27 - 355Nm

- dla M30 - 483Nm

Momenty dokrecenia srub zostaty okreslone dla wspétczynnika tarcia p=0,15 dla potgczen lekko
oliwionych.

Dane techniczne stupéw

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
max wind area

t Bg afl. strafa wiatrowa / wind zone =
} ﬁMﬁ L DraTaTm 6wl <15

do 300 m do 300m do 450 m
Type

| [m] | [mm] | g/d [mm] | a x b [mm] | [mm] l npm. npm. npm. Tkgl | Iml _[ILNm]_ [kN] | Tkgl

CN 5/3/60/F160 |©| 5 | 3 | 60116 | B5x400 | 500 |D165120| 069 | 043 | 0,54 | 40 | = | 3N [ 1,02 | 37

11.6. Oprawy oswietlenia drogowego

Projektuje sie typowe oprawy oswietlenia drogowego wykonane w technologii LED, dedykowane dla
oswietlenia drogowego o charakterystyce technicznej zapewniajgcej uzyskanie zatozonej klasy
oswietlenia drogi.
Projektowane oprawy oswietlenia drogowego zamontowaé bezposrednio do stupéw. Po zamontowaniu
opraw wykonac regulacje katéw ich pochylenia wzgledem jezdni dla uzyskania projektowanych wynikow
odwietlenia drogi.

Wymagane minimalne dane techniczne opraw drogowych

L.p. Dane techniczne Wymagana wartos¢ parametru Dowéd spetnie-
nia wymagania
1. Konstrukcja oprawy | Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z Karta techniczna

wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego z bez narze-
dziowym dostepem do komory zasilania. Gérna po-
wierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu po-
zbawiona tgczen, zawiaséw oraz zeber. Oprawa musi
posiadac roztgcznik umozliwiajgcy automatyczne odta-
czenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia.
Oprawa musi by¢ wyposazona w filtr wyréwnujacy ci-
Snienie. Obudowa malowana proszkowo na kolor jasno-
szary (zblizony do RAL9006)

2. Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkto Karta techniczna
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3. Montaz oprawy Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu Karta techniczna
na stupie lub do wysiegnika. Mozliwos¢ regulacji: na wy-
siegniku o $rednicach ¢ 48 - 60 mm - regulacja w zakre-
sie -15° do + 15° ze stopniem 5°.

4. System serwisowy Oprawa musi umozliwia¢ bezpieczny i szybki demontaz Karta techniczna,
oraz montaz korpusu oprawy wraz z zasilaczem i ukfa- Instrukcja mon-
dem optycznym bez koniecznosci zdejmowania oprawy tazu
ze stupa.

Oprawa musi sktada¢ sie z dwoch czesci:

— podstawy wraz z uchwytem do stupa/wysiegnika. W
podstawie musi znajdowac sie kostka zasilajgca zasila-
nia sieciowego 230V oraz roztgcznik umozliwiajgcy auto-
matyczne odtgczenie zasilania oprawy w przypadku jej
otwarcia

- korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem optycz-
nym. Przy demontazu korpusu nie dopuszcza sie odig-
czenia przewodu zasilajgcego 230V od kostki zasilajgce;.

5. Optyka System optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie emi- Karta techniczna
sji Swiatta w gérng potprzestrzen.

Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobio-
logicznym.

Oprawa musi posiada¢ w standardzie co najmniej 3 roz-
syly $wiatta dedykowane do oswietlenia ulic, oraz jeden
dedykowany dla przej$¢ dla pieszych

6. Klasa ochrony prze- | Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529], Karta techniczna

ciwporazeniowej
(izolacji)
7. Kalkulowany spadek | L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C. Karta techniczna,
strumienia Swiatta.
Trwatose.

8. Stopien szczelnosci Min. IP66 Karta techniczna,

catej oprawy Certyfikat ENEC

9. Stopien odpornosci Min. IKO9 Karta techniczna,

na uderzenia klosza Certyfikat ENEC
oprawy

10. Grupa bezpieczen- RG 1 Karta techniczna,

stwa Certyfikat ENEC
fotobiologicznego
PN-EN 62471:2010

11. Wydajnos¢ swietlna | Skuteczno$¢ swietlna oprawy (uwzgledniajgca wszystkie | Karta techniczna,
straty) min.150lm/W Certyfikat ENEC+

12. Zasilanie Napiecie nominalne 230 V - 50Hz Karta techniczna

13. Zabezpieczenia Ochrona przepie¢ minimum 10kV, zabezpieczenie ter- Karta techniczna
miczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie oprawy

14. Temperatura bar- Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o | Karta techniczna

wowa zrodet Swiatta | emitowanej barwie swiatta 4000 K +/- 200 K.

15. Wskaznik oddawa- CRI>70 Karta techniczna

nia barw

16. Sterowanie oprawg Zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V lub DALI Karta techniczna

17. Zakres temperatury Min: -40°C do +40°C Karta techniczna

pracy

18. Wspétczynnik mocy | = 0,98 dla mocy znamionowej Karta techniczna,

PF/ Cos ¢
19. Gwarancja Gwarancja producenta min.84 miesiecy. Oswiadczenie

Gwarancja na oprawy jest wymagana niezaleznie od diu-
gosci gwarancji na udzielonej przez Wykonawce na wy-
konanie przedmiotu zamowienia

producenta o diu-
gosci udzielonej
gwarancji.
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20. Wyglad Wyglad oprawy zblizony do rysunku ponizej
21. Masa Waga oprawy nie wieksza niz 4,5kg +/-10% Karta techniczna
22. Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, certyfikat ENEC i Deklaracja CE,
ENEC+ lub réwnowazny certyfikat ENEC,
ENEC+ lub réw-
nowazny

Wyglad pogladowy:

L |
‘ ——
'j_Dﬂ/ = = T

Podane informacje w tabeli opisujg wymagania dotyczace parametréw oferowanych urzadzen oraz
sposob oceny przez Zamawiajgcego, czy oferowane urzgdzenia spetniajg lub nie spetniajg lub oferujg
rozwigzania réwnowazne. Nie spetnienie dowolnego z podanych parametréw jest podstawg do
odrzucenie oferty Wykonawcy.

Karta techniczna moze byé uzupetniona o inne dokumenty (instrukcja montazu, raporty z badan itp.)
jezeli z karty technicznej nie wynika jednoznacznie spetnienie wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego.

Za certyfikat rownowazny ENEC uwaza sie inny dokument opracowany w akredytowanym na
terenie UE laboratorium, potwierdzajgcy spetnianie przez wyréb norm europejskich, a w szczegolnosci
normy EN-60598,oraz EN 62471:2010 dotyczacej opraw oswietleniowych - wymagania ogolne i
badania - lub spetnianie rownowaznych systemow odniesienia, co oznacza spetnianie przynajmniej
cech techniczno-uzytkowych wyrobdéw na poziomie wymogdéw zawartych w normach europejskich,
dotyczacych opraw oswietleniowych wyszczegdlnionych w zakresie badan przywotanych powyzej.

Za certyfikat rbwnowazny ENEC + uwaza sie inny dokument opracowany w akredytowanym
na terenie UE laboratorium, potwierdzajgcy spetnianie przez wyréb norm europejskich, a w
szczegolnosci normy EN-62722-2-1, dotyczgcej opraw oswietleniowych LED - wymagania
szczegoétowe - lub spetnianie rwnowaznych systeméw odniesienia, co oznacza potwierdzenie
poczatkowej funkcjonalnosci opraw LED i potwierdzenie ich parametréw fotoelektrycznych, w zakresie
badan przywotanych powyzej
Sprawozdanie z badan lub inny dokument rownowazy musi:

- by¢ opracowane przez niezalezne laboratorium posiadajagce akredytacje PCA na terenie Unii
Europejskiej,

- potwierdzi¢ zgodnos$¢ z normami obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej,

- wskazywaé zgodnosc¢ kazdego elementu, z ktérego zbudowana jest oprawa, z normami europejskimi
lub rbwnowaznymi systemami odniesienia;

Sprawozdanie z badan musi zawiera¢ co najmnie;j:

- strone tytutowg z nazwg laboratorium i numerem sprawozdania

- podpisy 0os6b wykonujgcych badania

- wykaz wszystkich badanych komponentéw oprawy

Uwaga: Certyfikat powinien by¢ weryfikowalny w ogdélnodostepnym rejestrze certyfikatow, nieodptatnie
na stronie internetowej jednostki certyfikujgcej, lub zrzeszenia ktérego sygnatariuszem jest jednostka
certyfikujgca.

Rejestr powinien udostepniaé¢ informacje co najmniej w zakresie nazwy marki, modelu, numeru
wydanego certyfikatu, daty wydania, informacje o normach posiadanie ktérych potwierdza oraz
specyfikacje techniczng produktu w zakresie tozsamym z danymi umieszczonymi na certyfikacie.

W

Kompensacja mocy biernej, soft start

Wykonawca ma za zadanie zaoferowac rozwigzanie zapewniajgce kompensacje mocy biernej
Zamawiajgcy wymaga, aby zapewni¢ utrzymanie parametrow mocy biernej w dopuszczalnym na dzien
ogtoszenia przetargu zakresie. Pod pojeciem dopuszczalny rozumie sie — zgodny z zakresem
okreslonym w aktualnych taryfach za energie elektryczng przy ktérym nie jest pobierana optata za moc
bierng (pojemnosciowg i indukcyjng). Zadaniem Wykonawcy jest taki dobér urzgdzen — opraw i/lub
uktadow kompensacji mocy biernej — aby Zamawiajgcy nie ponosit kosztow optat za moc bierng w
okresie projektu wynikajgcych z przekroczenia opisanych wczesniej zakresow dopuszczalnych. Jezeli
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Wykonawca wykona instalacje w taki sposéb, Zze moc bierna bedzie poza zakresem dopuszczalnym, w
ramach gwarancji Wykonawca zabuduje odpowiednie urzadzenia ktérych zadaniem bedzie
niedopuszczenie do ponoszenia optat za moc bierng przez Zamawiajgcego oraz pokryje wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajgcego opisane na fakturach za energie elektryczng jako optaty z tytutu mocy
bierne;.

Zadaniem Wykonawcy jest takie wykonanie zadania, aby ograniczy¢ skutecznie prady
rozruchowe opraw. Wszelkie awarie wynikajgce z nadmiernych pradéw rozruchowych opraw
sprowadzajgce sie do uporczywego zadziatania zabezpieczen nadpragdowych zostang usunigte przez
Wykonawce w ramach gwaranciji.

Dobér opraw
Do obliczen przyjeto oprawe:

Ledolux Poland LUXA DOB TYP3-M 40W LUXA
DOB 40W TYP3-M

ul. Warzywna - klasa P3 do EN 13201:2015 Ledolux Poland LUXA DOB TYP3-M 40W LUXA
DOB 40W TYP3-M
: ()
Jezdnia 1 (P2), 140.00 m? J%%l
= Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 (3) =
400m
=
3300m
(1)
B v

Whyniki dla pol oceny
Wspolezynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (P2)

Em[lx] Emin [Ix] TH[%] 2) ;
2 10.00 22.00 <25
< 15.00
1477 w24 v 24
Whyniki dia wskaznikow wydajnosci energetyczne; Lampe: WD
Strumien swietiny (oprawa): 615848 Im
Wehazalk gestasci miocy (Dp) G013 Wikxr? Strumien $wietlny (lampa}: £800.00 Im
Gestosc zuzycia energii Godziny pracy
Rozmieszczenie: LUXA DOB 40W TYP3-M (160.0 kWh/rok) 1.1 kWh/m? rok 4000 b 100.0 %. 40.0W
Wikm: 1160.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.o°
Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m

Wysokos¢ punktu swietlnego (1);  5.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -1.500 m
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Jezdnia 1 (P2)

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Em[ix] Emin[ix]  TI[%]
>10.00  >2.00 <25
<15.00

v 14,77 v 2.41 v 24

Poziome natezenie oswietlenia

4Mm

11.7. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu robot teren budowy przywrécié do stanu poprzedniego. Odpady zutylizowaé zgodnie z

politykg zagospodarowania odpadéw obowigzujaca na terenie gminy.

12. Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcymi sieciami

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen uzbrojenia
terenu. Zakfada sie normatywne posadowienie istniejgcych sieci na poziomie:

e sieci wodociggowe na poziomie ok. 1,65 m ponizej poziomu terenu

e sieci gazowe na poziomie ok. 1 m ponizej poziomu terenu

e kable energetyczne na poziomie 0,8 m ponizej poziomu terenu

e kable telekomunikacyjne na poziomie 0,8 m ponizej poziomu terenu.
Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie
istniejacych sieci poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie wybudowano sieci,
przytgczy w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji
inwestycji. Na czas wykonywania robét w rejonie innych sieci, odkryte kable, rurociggi nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;.
Istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przy skrzyzowaniach z
projektowang siecig rurami ostonowymi dwudzielnymi:

o AS58PS- dla kabli telekomunikacyjnych

e A110PS- kolor niebieski dla kabli elektroenergetycznych nN

e A160PS- kolor czerwony dla kabli elektroenergetycznych SN.
Wszelkie prace ziemne w rejonie istniejgcych sieci wykonaé recznie, z nalezytg ostroznoscia, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego. Projektowane przewierty, przeciski w rejonie wystepowania sieci
uzbrojenia terenu wykonaé po zweryfikowaniu gtebokosci ich posadowienia i pod nadzorem stuzb

technicznych gestoréw sieci.
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13. Opinia geotechniczna

Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej.
Opracowana na podstawie:
e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463)

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych

o Konsultacji z geologiem

o Wizji w terenie wraz z obserwacjg sasiednich obiektéw budowlanych
o Materiatéw archiwalnych

Teren inwestycji nie jest zréznicowany pod wzgledem pochylenia terenu. W trakcie wizji lokalnej nie
stwierdzono czynnych procesow osuwiskowych, widocznych zmian wystepujgcych na skutek
wczesniejszych ruchéw mas ziemnych.

Istniejgce okoliczne obiekty budowlane — budynki jednorodzinne, stupy energetyczne nie wykazujg
naruszeh w zakresie stabilnosci ich posadowienia.

Z uwagi na:

znikome pochylenie terenu inwestycji i stropu warstw geotechnicznych

brak negatywnego wptywu terenéw przylegtych na teren inwestyc;ji

brak wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia

brak wystepowania stabonosnych gruntéw

brak widocznych, niekorzystnych zjawisk geologicznych

w lokalizacji posadowienia projektowanej sieci odwietlenia drogowego - warunki gruntowe okresla sie
jako proste.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463), projektowany obiekt budowlany — sie¢ oswietlenia drogowego zaliczam do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W zwigzku z powyzszym badania geotechniczne nie sg wymagane.
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14. Obliczenia elektryczne

ZKP SO SLUP S6
\\Lq\ ‘\Lf\
= [AI] YAKY4x ] [Cu] YKY2X TA] YAKY4x
352 1 odb.wiej 162 1 odb.wiej 252 1 odb.wiej
15704 kY WTHNH 00 gG gm Pi=024 K\ |S301C am Pi=0,24 kW | S301C 231m Pi=0,2 kW
? 20A 500V cosy=09 10A cosp=09 4 cosg= 0,9
100 kVA 0,4s [1,8W] Uu=230V 04s u=230v 04s u=230Vv
APATOR UL =50 v L LEGRAND UL=25V LEGRAND UL=50V
OPRAWA S8
—
e [Cu] YKY3X
25 1 odb.wiej
gG DO 5m Pi=0,04 k\W
gﬁ cosg= 0,95
,45 Uu=230V
PN-IEC uL=50v_L
Wyniki obliczen spadkow napiecia:
Element Opis ImM UM XPik XZPsk nk Pik kjk Psk. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
YAKY4x 352 80 230 0,00 000 - : = - -100 024 1 072 4060 043 095104 001 1,98
YKY2X 162 30 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,24 1 0,48 3 0,70 0,34 0,951,03 0,00 1,54
YAKY4x 252 2310 230 0,00 0,00 - - - - 1,00 0,20 1 0,24 20,80 0,19 0,95 1,03 021 0,88
YKY3X 2,5 50 230 0,00 0,00 - - = = -100 004 1 0,04 11,00 0,04 095100 001 0,18
0,00 0,00 0,23

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunainych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kW]
nk., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych fransformatorow, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentow

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku galgzi (dot. mocy szczytowych odb. kemunalnych)

Piw., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]

S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S n w. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich

Pobl - rzeczywiste obciazenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspolczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy [A]

T

Wymagane rezystancje uziomoéw dla zapewnienia samoczynnego zadziatania urzadzen ochronnych:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia UL [V] la[A] Wymagane Ra [0 ] Wymag. Ra uwzgl. tolerancje odezytu laQ) ]
YAKY4x 35 8,0 WTNHO00gG 20 A t=04s 50,0 150,50 Ra<=0,33 Ra <=0,35
YKY2X 162 30 5301 C 10 A; =04 s (LEGRAND) 25,0 86,50 Ra<=0,29 Ra <=0,30
YAKY4x 252 2310 S301 C4 A;t=04 s (LEGRAND) 50,0 3460 Ra<=14 Ra<=15
YKY3X 2,5 5,0 gGDO2A;t=04s (PN-IEC) 50,0 16,02 Ra<=31 Ra<=33

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen pradem elekirycznym.
Wartosci skutecznych pradéw wylgczalnych bezp. topikowych i wyt. nadmiarowopradowych odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producenta (tolerancja odczytu + 4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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15. Zestawienie materiatow

Zestawienie matenalow

Lp. Indeks Nazwa j-m. llosé Cena jedn. | Wartosé Il inw. Il wyk.
1 (0000000 materialy pomocnicze zl 0,0000 | 436,4441
2 |854170002 Tabliczka opisowa szt 12,0000 0,0000 12,0000
3 |564141002 dwukielich 75 (mm) szt 1,4890 0,0000 1,4890
4 (103040004 Wazelina techniczna kg 3,0550 0,0000 3,0550
niskotopliwa, opak. 5 dm3
(min. 4 kg netto)
5 1560412 Folia z PVC o grubosci 0,15- | m2 98,7000 0,0000 98,7000
0,25 mm
6 |1700305 Cement portlandzki CEM I/R t 0,1080 0,0000 0,1080
lub N - CEM | 32,5 workowany
711602510 Zwir do betondw zwyklych, m3 0,2640 0,0000 0,2640
wielofrakeyjny, uziarnienie 2-8
mm
8 |160180002 Piasek 0-2 mm m3 0,1320 0,0000 0,1320
9 |5631290 rury ochronne karbowane 75 m | 186,1200 0,0000 | 186,1200
mm
10 |7640101 opaski kablowe OKi oznaczniki | szt. 23,5000 0,0000 23,5000
kabla
11 zaciski slupowe - zestaw szt 6,0000 0,0000 6,0000
TF+N+Pe(lZK)
12 ustuga wytyczenie geodezyjne | szt 1,0000 0,0000 1,0000
stanowisk latarn i trasy kabla
13 ustuga - geodezyjna szt 1,0000 0,0000 1,0000
inwentaryzacja powykonawcza
14 |7969999 kabel YAKXS 4x25mm?2 m | 231,0000 0,0000 | 231,0000
15 Fundament prefabrykowany szt 6,0000 0,0000 6,0000
abilizowany 120cm
16 |7648099 opaski kablowe typu Oki szt. 51,0000 0,0000 51,0000
17 (7921811 Przewod miedziany, typu Lg¥c| m 6,2400 0,0000 6,2400
16 mm2, 750 V
18 |7629999 Koncowki kablowe miedziane, | szt 12,3600 0,0000 12,3600
cynowane galwanicznie KS
16/6.
19 Wkladka bezpiecznikowa DO1 | szt 6,0600 0,0000 6,0600
2A
20 1050002 benzyna ekstrakcyjna dm3 1,5600 0,0000 1,5600
21 |1050200 nafta dm3 0,1300 0,0000 0,1300
22 |6830900 pakuty kg 0,1950 0,0000 0,1950
23 8460204 zalewa kablowa 'B' kg 0,2600 0,0000 0,2600
24 7301999 lampa oswietleniowa kpl. 6,0000 0,0000 6,0000
kompletna
25 |7969999 kabel YAKXS 4x35mm?2 m 40000 0,0000 4,0000
26 |7055500 szyna nosna TH 35 szt. 3,0000 0,0000 3,0000
27 |7055500 szyna N 53/30/10 kompletna | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
28 |7055500 szyna PE 53/30/10 kompletna |szt. 1,0000 0,0000 1,0000
29 |7099999 Rozlgcznik RBK 00 szt 1,0000 0,0000 1,0000
30 BM/O0/20A szt 3,0000 0,0000 3,0000
31 |8340799 Uchwyt UKR dla kabla do szt. 2,0000 0,0000 2,0000
5x30mm
32 | 7055560 zacisk typu V- klema szt 4,0000 0,0000 4,0000
33 |7620999 koncowki kablowe do szt. 10,3000 0,0000 10,3000
Zaprasowywania 25mm
34 7051000 Zabezpieczenia wzdluzne w kpl 1,0000 0,0000 1,0000
szafce ZK1-1 na fundamencie
prafabrykowanym
35 |7051000 Rozdzielnica SO+ZKP wraz z | kpl 1,0000 0,0000 1,0000
fundamentem
prefabrykowanym
36 5631290 rury dwudzielne niebieskie z m 2,0800 0,0000 2,0800
PCW 110mm
37 |7629999 koncowki kablowe szt.| 1540000 0,0000 | 154,0000
38 |7999999 kabel YAKXS 4x35mm m 4,1600 0,0000 4,1600
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Zestawienie maternalow

Lp. Indeks Nazwa jm. llose Cena Jedn. | Wartosc Il inw. Il wyk.

39 |5099999 rura UV fis0mm czarna RPS- | m 41600 0,0000 4.1600
UV RHDPE 50/5

40 |7573399 uchwyty stalowe odstgpowe szt. 4,0000 0,0000 4,0000

41 18110199 SLUPY STOZKOWE, grubos¢ | szt. 6,0000 0,0000 6,0000
scianki: t=3mm - stalowe
ocynkowane
o wysokosci 5m

42 |7920999 peszel 22mm m 31,2000 0,0000 31,2000

43 |7959999 przewody kabelkowe YLY m 31,2000 0,0000 31,2000
3x2,5mm

44 11100099 pret stalowy sr. 20 m 43,6800 0,0000 43,6800

45 11121000 Bednarka stalowa ocynkowana| kg 89856 0,0000 8,9856
20-50x2-5 mm, St0S

46 |7629999 Zigcze krzyzowe szt 12,1200 0,0000 12,1200
czterosrubowe

47 11120099 bednarka ocynkowana m 21,8400 0,0000 21,8400

48 11120099 Bednarka stalowa ocynkowana| m 3,1200 0,0000 3,1200
20-50x2-5 mm

49 uchwyt stupowy do mocowania | szt 3,0000 0,0000 3,0000
bednarki

50 |7590799 zlgcza szt. 7,0000 0,0000 7,0000
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16. Uwagi

o  Wszystkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajac przepiséw BHP i p.poz.

e Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi w
STWIOR.

o Wszystkie materiaty elektrotechniczne i urzgdzenia powinny posiadac niezbedne certyfikaty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie.

o Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi
dokumentami, uzgodnieniami oraz dokladnej weryfikacji ilosci materiatéw niezbednych do realizacji
zadania.

o Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykona¢ zgodnie z wytycznymi
operatora sieci.

e Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykona¢ po zgtoszeniu zamiaru
rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych

e Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych.

o Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw, producentéw sag
przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemoéw i elementéw
wykonawczych. W procesie realizacji dopuszcza sie materialy, urzadzenia firm réwnorzednych
technologicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji projektowe;j.

o Wszystkie dokumenty pozyskane w procesie projektowym bedace zalagcznikami do projektu
stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z ich trescig i prowadzenia robét zgodnie z zapisami zamieszczonymi w zatacznikach.
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé okreslonych w uzgodnieniach i protokole z narady
koordynacyjnej zasad wspoétpracy i nadzoru gestorow sieci nad prawidlowym przebiegiem robét
w rejonie wystepowania istniejacej infrastruktury technicznej.

e Przed wykonaniem przeciskow nalezy zweryfikowaé miejsce i glebokosé¢ posadowienia
istniejacych sieci przy wspétpracy ze stuzbami technicznych operatora sieci wystepujacej na trasie

przecisku.

mgr inz. Andrzej Stefanski
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Rysunki, szkice

Lp | Rysunek Strona
1 PS-1- Plan sytuacyjny, skala 1:1000 26
2 | PS-2 -Plan sytuacyjny- szczegoty, skala 1:500 27
3 | PS-3 -Plan sytuacyjny- szczegoty, skala 1:500 28
4 | PS-4 -Plan sytuacyjny- szczegoty, skala 1:250 29
4 | E-1- Ukfad zasilania 30
5 | E-2- Szaftka SO 31

25




