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Oswiadczenie projektanta
CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje wynikajagce z § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. 7

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3b. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

3c. Uktad komunikacyjny, w tym okre$lajgcy parametry techniczne drég pozarowych

3d. Sposéb dostepu do drogi publicznej

© 0 0 0 o N

3e. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

3f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

4. Zestawienie: 9

4a. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne

i podparte stupami, gzymsy oraz balkony. 9
4b. Powierzchni drog, parkingéw, placow i chodnikéw 9
4c. Powierzchni biologicznie czynnej 9

4d. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestyc;ji
towarzyszacych

5. Informacje i dane: 10

5a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane. __ 10

5b. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkoéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg. 10

5c¢. Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego. 10

5d. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi. 10
6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi. 11
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robot budowlanych. 12
7.1 Projekt organizacji ruchu drogowego 12
7.2 Zagrozenie powodziowe terenu inwestycji 12
7.3 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 13
7.4 Sposbb posadowienia projektowanych urzgdzen 13
7.4.1. Zasilanie projektowanej sieci, szafka o$wietleniowa, uktad zasilania, ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przeciwprzepieciowa 14
7.4.2 Posadowienie projektowanych stupéw 17
7.4.3 Montaz stupow 18




7.4.4 Linie kablowe

18

7.4.5 Linia zasilajgca napowietrzna

19

7.4.6 Montaz wysiegnikow

20

7.4.7 Oprawy oswietleniowe

21

7.4.8. Uwagi

26

7.4.9. Tabela montazowa

27

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Czes¢ rysunkowa PZT

30

31

Rys. E1-1  Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. E1-2 Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. E1-3 Projekt zagospodarowania terenu
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p.zm.), niniejszym
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Nazwa .Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV oswietlenia drogowego w
przedsiewziecia miejscowosci Hucisko”

budowlanego

Adres inwestycji dz.nr 740/1, 741,743, 744, 730, 729/3, 739/5, 736, 735, 733/1, 733/2, 733/3,

948 z obrebu 0002 Hucisko, 36-060 Hucisko, gmina Gtogéw Matopolski,
powiat rzeszowski, woj. Podkarpackie

Inwestor Gmina Gtogéw Matopolski, Ul. Rynek 1, 36-060 Glogéw Matopolski

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i decyzjami wydanymi w procesie projektowym przedmiotowej
inwestycji.

Zawartosc¢ projektu zagospodarowania terenu spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z pdzniejszymi zmianami), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Calosé problematyki projektowanej inwestycji zostata zawarta w PZT i zgodnie z art. 34 pkt 3b
USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 88) o brzmieniu:

»Przepiséw ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub przebudowy
urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli calo$¢ problematyki
moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu”,

nie wymaga sie zalagczania do opracowania projektowego projektu architektoniczno-
budowlanego.

Projektant: inicra | p
Miejsce i data opracowania: Podpis projektanta:

mgr inz. Andrzej Stefanski
o ) ] ] Inowroctaw, 10.08.2022r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia bud. nr ABIT-1I-7342-46/99
KUP/IE/1099/03



Uprawnienia i izby projektanta

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 1999 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7342-46/99
Decyzja Nr 46/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Stefariskiego
z dnia 30 kwietnia 1999 r.

nadaje
Panu Andrzejowi Stefanskiemu
mgr inz. elektryk
ur. dnia 3 lutego 1955 r. w Inowroctawiu
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powotania komisji do oceny osob ubiegajacych sig
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ziozonych
dokumentéw, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawcdowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 23.06.99 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia.dorgczenia decyzji.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjny

KUP-9DD-UNQ-3NQ *

Pan ANDRZEJ STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCEAW

Jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczenle od odpowledzialnosci cywilnej.

Ni

iejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-28 roku przez:

16w Budownictwa.

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzys

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wreatnia 2001 . o podpisic clektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

icznej op: bezpiecznym It elektronicznym uﬂc ue:.cQ imgnno kwalilikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod weglgdem skutkéw prawnych dok op: y i )
* Weryfikacjg éci danych w eniu mo#na sprawdzic 2a pomecy numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynleréw Budownictwa www. E_c org.pl lub kentakiujgc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Intynierdw
Budownictwa.

POLSKA
I I B A

INZEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wergfikacyjnym:

KUP-IFV-3BP-CEI *

Pan ANDRZEJ STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul, POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej. .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pestaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem elektraniczaym werylikowa nym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rédwnowaine pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wilasnorec inymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejsaym zadwiadczeniv moina sprawdzic 7a pomotcg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskiej lzby [nzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 bivrem wlaiciwej Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa,



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje wynikajace z § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej nN do 1 kV .

Nazwa projektowanego przedsiewziecia budowlanego:

.,Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV os$wietlenia drogowego w miejscowosci
Hucisko”

Adres projektowanego przedsiewzigcia budowlanego:

dz.nr 740/1,741,743, 744, 730, 729/3, 739/5, 736, 735, 733/1, 733/2, 733/3, 948 z obrebu 0002 Hucisko,

36-060 Hucisko, gmina Gtogéw Matopolski, powiat rzeszowski, woj. Podkarpackie

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Zagospodarowanie dziatek objetych opracowaniem projektowym stanowig:
> dla dziatek 730 i 743- teren dziatek zabudowany nieo$wietlong na odcinku objetym
opracowaniem projektowym drogg z jezdnig o nawierzchni z masy bitumicznej, poboczami i
zjazdami do sgsiednich dziatek z zabudowg jednorodzinng i gospodarczg. Teren poboczy drogi
z nawierzchnig trawiasta;
> dla dziatek: 740/1, 741, 729/3, 739/5, 735, 733/2 — grunty osob fizycznych zabudowane
zabudowg gospodarczg i siedliskowg z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i
gospodarczymi;
> dla dziatek: 744, 736, 733/1- grunty oséb fizycznych wchodzgce w sktad gospodarstw,
niezabudowane budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi — pola uprawne;
> dla dziatki 733/1- gruntowa droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych zabudowanych na
dziatkach 733/4 i 733/2;
» dla dziatki 948 -grunt w zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
zabudowany lesniczowka.
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg nastepujgce sieci:
> kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV,
> sie¢ wodna,
» siec teletechniczna napowietrzna,
>

sie€ gazowa.




Nie projektuje sie w ramach projektowanej inwestycji rozbiorki istniejgcych obiektéw budowlanych.

‘ 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

‘ 3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogowego, w
sktad ktérej wchodza:
> Linie kablowe ze ztgcza ZKP do projektowanej SO i pomiedzy stupami S2 i S3 wykonane
kablami YAKXS 4x35mm, uktadanymi w ziemi w rurach karbowanych gietkich o $r. 75mm, w
miejscu przewiertu kabel uktadany w ostonie z rury gtadkiej, sztywnej o srednicy 110mm,
grubosé¢ Scianki rury 6,3mm. Na stupach S2 i S3, oraz przytaczeniowym kable uktadane w
rurach ostonowych typu SV50. tgczna dlugos¢ projektowanych tras kablowych - 77m
> Linia napowietrzna wykonana przewodem samonosnym AsXSn2x35mm. tgczna diugosé
projektowanej linii napowietrznej— 749m
> 19 stupéw wykonanych z zerdzi strunobetonowych wirowanych typu ,E” 10,5 z wysiegnikiem o
dtugosci ramienia 1m i pochyleniu 50
» Oprawy oswietlenia drogowego wykonane w technologii LED
» Zlgcze kablowo-pomiarowe wraz ze skrzynkg zasilajgca projektowane oswietlenie - SO
Dla uzyskania oczekiwanych rezultatow oswietlenia zastosowano typowe materiaty i rozwigzania

techniczne zgodne z wymogami PN i warunkami wydanymi przez Inwestora.

‘ 3b. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie wystepuje.

‘ 3c. Uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych

Nie wystepuje.

‘ 3d. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie wystepuje.

‘ 3e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Ukfad zasilania sieci TN-C, 1-fazowy
Napiecie zasilania 230V

Czestotliwos¢ robocza 50Hz

Moc zainstalowana 19%x22,4W = 425,6W
Moc zapotrzebowana 0,43 kw




Obliczeniowy wzrost prgdu w obwodzie 1-f

1,85 A

Sterowanie pracg sieci

Zegar astronomiczny w projektowanej SO

Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego SO

Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego — wktadki
bezpiecznikowe zwtoczne 25A, zamontowane
przed licznikiem w zfgczu kablowo-pomiarowym

Projektowany kabel

YAKXS 4x35mm — 109mb

Projektowany przewdd

AsXSn2x35mm - 786m

taczna dtugosé projektowanej sieci oswietlenia | 802m
drogowego
Wysokos¢ stupow (cze$¢ nadziemna) 8m

Wysiegniki

Jednoramienne o dtugosci ramienia— 1m

llos¢ stupdw

19 szt. wykonanych z zerdzi strunobetonowych
wirowanych typu ,E” 10,

Srednica oston kablowych

Kabel YAKXS 4X35mm uktadany w ostonie z
rury gietkiej o srednicy 75mm;

W miejscu przewiertéw kabel uktadany w
ostonie z rury gtadkiej, sztywnej o $rednicy 110,
grubos¢ Scianki rury 6,3mm

3f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie wystepuje

4, Zestawienie:

4a. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony.

Nie wystepuje

‘ 4b. Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow

Nie wystepuje

‘ 4c. Powierzchni biologicznie czynnej

Nie wystepuje

4d. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych

Nie wystepuje



5. Informacje i dane:

5a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

Teren objety opracowaniem projektowym nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dla projektowanej inwestycji Burmistrz Gtogowa Matopolskiego wydat Decyzje o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym z dnia 05 sierpnia 2022r.

Na terenie lokalizacji projektowanego zamierzenia budowlanego nie wprowadzono ograniczenh i
zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zwigzanych z projektowanych przedsiewzieciem
budowlanym.

Stwierdzam zgodnos¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami zawartymi w w/w decyz;ji.

5b. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren dziatek objetych opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora
zabytkdéw, a jesli nie jest to mozliwe - wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie z art.
32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U.z 2021 r, poz. 710 ze zm.)

5c. Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, nie wystepuje negatywny wptyw eksploatac;ji

gorniczej na tereny dziatek objetych projektowanym zamierzeniem budowlanym.

5d. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren objety opracowaniem projektowym potozony jest w Sokotowsko-Wilczowolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu. Rozwigzania projektowe przyjete przy projektowaniu inwestycji nie naruszaja
nakazéw, zakazow i ograniczen wynikajacych z ustanowienia Sokotowsko Wilczowolskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu uchwalonym na mocy Uchwaty Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Wojewddztwa
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Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 12 listopada 2013 r.
poz. 3587).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegolnionych w zatgczniku nr
I'i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkdw wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko. W zwigzku
z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w mys| art. 71 ust. 2 i art.72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).
Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia nie
wymaga oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na srodowisko naturalne. Wszelkie prace
projektowane na ternie zielonym zostang wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykopy w
miejscach zblizeh do drzew wykonane zostang recznie, bez uszkadzania systemu korzeniowego.
Projektowana lokalizacja trasy sieci oswietlenia ulicznego pozostaje bez wptywu na istniejgcg roslinnosc
wysoka, nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu osobom trzecim do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkoéw tacznosci, dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Roboty ziemne nie beda grozity nieruchomosciom sgsiednim utratg oparcia — zgodnie z art. 147 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zmianami).
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na
dziatce wod opadowych lub roztopowych oraz odprowadzania wod i wprowadzania sciekow na grunty
sgsiednie - zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
poz. 2233 ze zm.).

Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, dokumentujgc je dotgczonym
oswiadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art, 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Projektowane urzgdzenia techniczne nie wytwarzajg hatasu, a zasilanie elektroenergetyczne niskiego
napiecia nie generuje pola elektromagnetycznego, czy tez innych zakitdcen o negatywnym wptywie na
uzytkownikow dziatek obejmujgcych teren inwestycji jak i przylegtych do niego dziatek sgsiadujgcych.
Odpady: gruz, nadmiar ziemi i odpady zostang zutylizowane przez Wykonawce z uwzglednieniem
programu przetwarzania i utylizacji odpadéw przyjetym do stosowania na terenie gminy.

Projektowana budowa sieci o$wietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wptywu na srodowisko,

higiene oraz zdrowie uzytkownikow drogi jak i okolicznych mieszkancow.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie wystepuje.
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7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Prace zostang wykonywane w technologii tradycyjnej, nie bedg wymagaty skomplikowanych robét
budowlanych.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:
» zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot ziemnych na terenie publicznym;
» zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot przy drodze publicznej;
> zagrozenia wynikajgce z pracy przy sieciach elektroenergetycznych nN pod napieciem.
Realizacja wymaga:
» sprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego (realizacja prac w
aktywnej czesci przestrzeni publicznej — ciggi komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowej);
» uzycia prostych urzadzenh budowlanych.

7.1 Projekt organizacji ruchu drogowego

Informacja dotyczgca obowigzku przedtozenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas
budowy zamierzenia budowlanego wynikajgcego z § 2 ust.1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2017r., poz.784).

Na etapie projektowym przewiduje sie wykonanie inwestycji za pomocg pojedynczych urzgdzen
wykonujgcych prace poza jezdnig — na poboczu drogi. Prace bedg prowadzone w sposdb zapewniajgcy
bezpieczne poruszanie sie 0sdb trzecich w rejonie ich prowadzenia i nie bedg miaty wptywu na ruch
drogowy, oraz nie bedg ogranicza¢ widocznosci na drodze. Prace bedg prowadzone odcinkowo, a
miejsce pracy Wykonawca wygrodzi zaporami drogowymi U20A, ktére zostang usuniete po
wybudowaniu odcinka sieci i przywréceniu terenu do stanu poprzedniego.

Jezeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje koniecznosc¢ zajecia pasa drogowego, a
w ramach tego prowadzenia czynnosci powodujgcych ograniczenie widocznosci na drodze badz tez
wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazddéw lub pieszych, albo tez zajecie pasa bedzie
wywiera¢ wptyw na ruch drogowy, Wykonawca zajmujgcy pas drogowy, przed planowanym zajeciem
pasa obowigzany jest ztozy¢é wniosek do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, obejmujgcy réwniez projekt organizacji ruchu. Podstawe dla takiego wniosku tworzg
przepisy rozporzadzenia w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolehh na zajecie pasa
drogowego (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego).

Wybudowana sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego nie spowoduje zmian wymagajacych

zmiany statej organizaciji ruchu.

7.2 Zagrozenie powodziowe terenu inwestycji

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju
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z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.244) w sprawie zakresu wymagan oraz warunkow dla planowanej
zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenéw potozonych na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig oraz sposobu ich ustalania, stwierdzam, Zze na terenie objetym opracowaniem nie

wystepuje zagrozenie powodzig.

7.3 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej.
Opracowana na podstawie:

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463);

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych;

Konsultacji z geologiem;

YV V V

Wizji w terenie wraz z obserwacjg sgsiednich obiektéw budowlanych;

» Materiatéw archiwalnych.
Zjawiska osuwiskowe
Teren projektowanej lokalizacji sieci nie jest zréznicowany pod wzgledem pochylenia terenu. W trakcie
wizji lokalnej nie stwierdzono czynnych proceséw osuwiskowych, widocznych zmian wystepujgcych na
skutek wczesniejszych ruchéw mas ziemnych.
Istniejgce okoliczne obiekty budowlane, stupy energetyczne nie wykazujg naruszeh w zakresie
stabilnosci ich posadowienia.
Z uwagi na:

> znikome pochylenie terenu inwestycji i stropu warstw geotechnicznych

> brak negatywnego wptywu terendw przylegtych na teren inwestyciji

> brak wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia

> brak wystepowania stabonosnych gruntéw

» brak widocznych, niekorzystnych zjawisk geologicznych
w lokalizacji posadowienia projektowanej sieci oswietlenia drogowego - warunki gruntowe okresla sie
jako proste.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463), projektowany obiekt budowlany — sie¢ oswietlenia drogowego zostaje zaliczony
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W zwigzku z powyzszym badania geotechniczne nie sg wymagane.

7.4 Sposdéb posadowienia projektowanych urzadzen
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7.4.1. Zasilanie projektowane;j sieci, szafka oswietleniowa, uktad zasilania, ochrona
przeciwporazeniowa, ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV nr 22-
F1/WP/05418 z dnia 14.06.2022r., miejsce przytgczenia stanowi stup nr 22/1 zabudowany przy dz. nr
729/3 sieci nN zasilanej ze stacji Hucisko 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski prgdowe na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Na stupie zasilajgcym nr 22/1 zamontowaé kompletny roztacznik 1-fazowy typu RSA z wkiadkg
bezpiecznikowg WT00-32A/gF i uziemiony uziomem pionowym o R<10Q ogranicznik przepie¢ typu
A500/10/AK-NO, kabel utozy¢ w ostonie z rury SV50 mocowanej do stupa dedykowanymi uchwytami
odstepowymi.

Wybudowac przytgcze kablowe kablem YAKXS 4x35 mm, od miejsca przytgczenia do projektowanego
zlgcza kablowo-pomiarowego i SO. Szafe oswietlenia drogowego wykonaé jako wolnostojacg z
wydzielong czescig licznikowg i wyposazyé zgodnie z rys. E2. Szafe zamontowa¢ na fundamencie
prefabrykowanym w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Zastosowaé obudowe w Il klasie
ochronnosci, wykonang z izolacyjnego tworzywa

termoutwardzalnego typu SMC wzmacnianego wtéknem szklanym, odpornego na promieniowanie UV
oraz nierozprzestrzeniajgcego ptomienia. Stopien ochrony min. IP-44. Szafe oswietleniowg wyposazy¢
w sterownik oswietlenia drogowego. W wydzielonej czesci licznikowej zamontowac wktadke Master Key.
Przytagcze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Inwestora, poczatek i koniec przytacza oznaczy¢
opaska termokurczliwg koloru zottego dt. 20cm. Na przytgczu zamontowac dodatkowe zabezpieczenie
zgodne z rysunkiem — uktad zasilania i tabliczke informacyjna.

Sterowaniem pracg sieci bedzie zarzadzat zegar astronomiczny wbudowany w SO. Z szafki SO
wybudowact linie kablowg zasilajgcg projektowane stupy kablem YAKY 4x35mm, zabezpieczong w SO
zabezpieczeniami typu S301/C16A. Na trasie linii kablowej, na stupie S15 zamontowaé zabezpieczenia
wzdtuzne z rozigcznikiem bezpiecznikowym stupowym. Zabezpieczenie wzdtuzne 1-fazowe (RSA-
00/1+RSAN-00+RSAW-00) zabezpieczy¢ wkiadkami WTOO - 10A gG.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie ze standardem technicznym nr 18/2016 dla warunkéw budowy elektroenergetycznych linii
napowietrznych nN na terenie Tauron Dystrybucja S.A. dla linii napowietrznych nN z przewodami
petnoizolowanymi i dla przystosowanych do zainstalowanych na nich urzadzen elektrycznych, nalezy
przyja¢ zatozenie, ze zastosowana izolacja przewodéw oraz umieszczenie ich poza zasiegiem reki,
zapewniajg skuteczng ochrone przed dotykiem bezposrednim czesci bedacych pod napieciem. W
liniach rozdzielczych nN w celu zapewnienia ochrony przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim), nalezy
stosowac ochrone przez samoczynne wytgczenie zasilania lub ochrone przez zastosowanie urzgdzen
Il klasy ochronnosci.

Ponadto nie wymaga sie zastosowania ochrony przy uszkodzeniu dla stupéw betonowych w przypadku,
gdy ich zbrojenie nie jest dostepne. Przy projektowanym odcinku linii napowietrznej os$wietlenia

ulicznego zastosowano urzgdzenia w Il klasie ochronno$ci (oprawy oswietleniowe wykonane w |l klasie
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ochronnosci oraz przewody kabelkowe do przytgczenia oprawy oswietleniowej w podwadjnej izolacji na
napiecie 750V). Zastosowane urzgdzenia zapewniajg ochrone zaréwno przed dotykiem bezposrednim
jak i posrednim.
Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej na stupie przytgczeniowym nr 22/1 oraz na stupach:
S1, 83, §$19,
. ograniczniki przepie¢ A500/10/AK-NO
. uziemienia stupdw o rezystancji R<10Q z uzioméw pionowych pretowych i bednarki stalowej,
ocynkowanej FeZn30x4mm
Ograniczniki przepie¢ dla linii napowietrznych nN powinny by¢é umieszczane w obudowie z materiatu
odpornego na promieniowanie UV, korozje, erozje i wytadowania atmosferyczne. Nalezy stosowac
ograniczniki przepie¢ z sygnalizacjg uszkodzenia poprzez odtgcznik, ktory trwale odtgcza ogranicznik
przepie¢ od sieci elektroenergetycznej. Dla prawidtowego zadziatania odtgcznika, z kazdego
ogranicznika przepieé powinien by¢ wyprowadzony do ptaskownika uziemiajgcego, osobny i elastyczny
przewod uziemiajgcy. Zadziatanie odtgcznika powinno by¢ widoczne z odlegtosci minimum 15 metréw i
nie moze powodowaé odtgczenia zaciskow ogranicznika. Uziemienie organicznikdéw przepie¢ powinno
by¢ wykonane jako wspdlne z uziemieniem przewodu ochronno-neutralnego. Nalezy wykonac¢ je za
pomocg stalowego ptaskownika, o przekroju nie mniejszym niz 30 x 4 mm?, zabezpieczonego
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, oznaczonego kolorem zotto-zielonym i prowadzonym po
zewnetrznej stronie stupa. Sposob zabudowy ww. ptaskownika powinien umozliwia¢ montaz uziemiaczy
przenosnych. Rezystancja uziemienia ogranicznika nie powinna przekracza¢ 10 Q. Nalezy stosowac
ograniczniki przepie¢ z zaciskami przebijajgcymi izolacje zgodne z wymaganiami zawartymi w
standardzie technicznym PGE Dystrybucja.
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7.4.2 Posadowienie projektowanych stupow

Stupy montowac urzgdzeniami dzwigowymi, zgodnie z instrukcjg montazu producenta stupéw.
Wykonanie posadowien.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg zasad podanych nizej oraz zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika - Roboty ziemne - wymagania ogéine”.
Technologia oraz przebieg tych prac zalezy od rodzaju stosowanego ustoju, jak rowniez od warunkéw
gruntowych. Przed przystgpieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu
nie znajdujg sie urzadzenia podziemne.

Wykopy powinno poprzedza¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm, na powierzchni o
wymiarach bokéw zwiekszonych o okoto 1 m od obrysu wykopu. Dla posadowienia stupéw z ustojami
UO i UB przewiduje sie wiercenie w gruncie otworéw o srednicy @ 0,55 m lub ¢ 0,80 m.

Dla pozostatych typow ustojow i fundamentéw, wykopy nalezy wykonywaé recznie lub koparkg. Zaleca
sie je wykonywac koparkg z wagskogabarytowym nabierakiem, przyjmujac wymiary dna i gtebokos¢
wykopu, okreslone w tablicach poszczegdlnych ustojéw. Dobrane ustoje zamieszczono w karcie
materiatow.

Przy wystepowaniu wysokiego poziomu wdd gruntowych posadowienie wykonaé, w zaleznosci od
rodzaju ustoju i fundamentu, w kregach betonowych, rurach stalowych lub betonowych wzglednie przy
zastosowaniu $cianek szczelnych. Przy wykonywaniu wykopu ponizej wod gruntowych nalezy wykonac
Scianke szczelng lub zagtebi¢ kregi studzienne i po zabetonowaniu korka betonowego odpompowaé
wode. Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac¢ bardzo starannie, gdyz czynnos¢ ta decyduje o
nosnosci posadowienia. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci 20-30 cm z
zageszczeniem gruntu, umozliwiajgcym osiggniecie maksymalnego dla danego gruntu stopnia
zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zageszczenie
gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypa¢ grunt rodzimy (odtozony z zewnetrznej warstwy) do 15
cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu.
Ochrone elementéw stalowych i betonowych posadowien stupéw przed szkodliwymi wptywami
wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6. Elementy stalowe i ich potgczenia w
czesci podziemnej stupa nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed korozjg lakierem lub masg asfaltowa.
Podziemne betonowe czesci ustojéw nalezy chroni¢ przed szkodliwymi wptywami jedynie w gruncie
bardzo agresywnym, dobierajgc odpowiedni rodzaj zabezpieczenia do wystepujgcego zagrozenia.
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Rys.2 Wykonanie ustojow UB1, UB2

7.4.3 Montaz stupow

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujgc do
zerdzi wystepujgce w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe.
Zmontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu samojezdnego i wykonaé jego
posadowienie. W przypadku ustojow niewymagajgcych betonowania, ktérych wykopy zasypywane sg
odpowiednio zageszczonym gruntem, prace montazowe oraz ich obcigzenie przy zawieszaniu i
nacigganiu przewodow mozna wykona¢ bezposrednio po zakonczeniu posadowienia stupa. Montaz
osprzetu i innych elementow stupa oraz napowietrznych, na stojgcych stupach zaleca sie w

maksymalnym stopniu prowadzi¢ z samojezdnego podnosnika z koszem.

7.4.4 Linie kablowe

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce geodezyjnej wytyczenie
trasy kablowej, stanowisk stupéw oswietleniowych, miejsca lokalizacji skrzynki SO. Wykopy kablowe
nalezy wykona¢ mechanicznie, a w rejonie wystepowania istniejgcej infrastruktury technicznej - recznie.
Kable YAKXS4x35mm uktada¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej o srednicy 75 mm na
gtebokosci 0,8 m. Przejscia pod jezdniami, zjazdami, skrzyzowaniami, drogami z nawierzchnia z masy
bitumicznej lub kostki betonowej nalezy wykona¢ bezrozkopowo, metoda przewiertu sterowanego, w
ostonie z rury ochronnej sztywnej o srednicy 110mm i Sciance grubosci min. 6,3mm. W wykopie utozy¢
kabel w rurze ostonowej gietkiej o srednicy 75 mm i przysypac¢ 20 cm warstwg ziemi oczyszczonej z

odpadéw. Tak utozony kabel nalezy przykry¢ folig ochronng niebieska i wykop wypetni¢ oczyszczong z
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gruzu i innych odpadoéw ziemig rodzima, ubijajgc jg warstwami. Kable nalezy czytelnie opisa¢ we
wnekach stupéw oswietleniowych. Opis winien by¢ wykonany trwale (foliowanie) i zawiera¢ typ, przekroj
kabla, kierunek jego utozenia oraz dane wiasciciela sieci. Dla zabezpieczenia przed zamulaniem i
wilgocig wszystkie zakonczenia rur ostonowych utozonych w gruncie zabezpieczy¢ obustronnie masa
uszczelniajgcg do rur ochronnych i przepustéw. Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowe;.
Po ufozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru ciggto$ci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego odcinka
oddzielnie. Cato$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

7.4.5 Linia zasilajgca napowietrzna

Przewdd AsXSn 2x35mm podwiesi¢ na ustawionych stupach hakami wieszakowymi wraz z uchwytami
odciggowymi, przelotowymi oraz przelotowo-naroznymi zgodnie z wykazem materiatow.

Wigzkowy przewdd izolowany nalezy rozcigga¢ przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki nylonowej
opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw przelotowych lub
naroznych. Przewdd rozcigga sie na odcinku od stupa krancowego do krancowego lub odporowego.
Dla zmniejszenia sit pionowych na pierwszej rolce zaleca sie ustawienie bebna z przewodem w
odlegtosci ok. 20 m od stupa z tg rolkg. Przed przystgpieniem do rozciggania przewoddw nalezy na
stupach rozwiesi¢ rolki tj. na stupach przelotowych i krancowych rolki montazowe pojedyncze, a na
naroznych podwdjne. Nastepnie przez wszystkie rolki przeciagngc¢ linke nylonowa i przymocowac na jej
kohAcu oponcze do mocowania przewodow. W oponcze wsungé koniec wigzkowego przewodu o
wystopniowanej diugosci zyt (ma to na celu zmniejszenie oporéw w trakcie rozciggania przewodow w
rolkach montazowych) i przystgpi¢ do jego rozciggania uwazajgc, aby nie dotykat ziemi oraz nie ocierat
sie 0 przeszkody terenowe. Po dociggnieciu przewodu do stupa krancowego (odporowego) nalezy go
zamocowa¢ w uchwycie kohAcowym na state. Dalsza kolejno$¢ prac to przystgpienie do naciggu
przewodu wigzkowego. Dynamometr do pomiaru naciggu nalezy zamocowa¢ pomiedzy uchwytem
(zabka) a stupem krancowym, do ktérego prowadzony jest nacigg. Naciag nalezy dobiera¢ z tabel
zwisOw do przyjetego w projekcie naprezenia podstawowego, maksymalnej dtugosci przesta w
nacigganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montazu. Dla nowych przewoddéw nalezy
zastosowaé przeprezenie tj. nacigg lub zwis dobra¢ jak dla temperatury o 50 C nizszej od panujgcej w
czasie montazu. Dla wyréwnania zwiséw w sekcji naciggowej dopuszcza sie 20% przeprezenie a po ich
wyréwnaniu nacigg nalezy zmniejszy¢ do wymaganego. Po dokonaniu naciggu i wyregulowaniu zwiséw
w poszczegolnych przestach nalezy przewdd wigzkowy przeniesé z rolek montazowych na uchwyty
przelotowe i narozne. Nastepnie nalezy zatozy¢ uchwyt odciggowy na stupie krancowym powiekszajgc
nacigg przewodu tak, aby po zwolnieniu uchwytu naciggowego (zabki), sita naciggu byta zgodna z
powyzszym doborem. Montaz pozostatych elementéw jak ograniczniki przepieé, przytacza lub lampy
oswietleniowe nalezy wykonywaé po kompletnym naciggu linii gtéwne;.

Przewdd montowac z naprezeniem:

- dla obwodow < 30m — 6=32,5 Mpa

- dla obwodéw 35-50m — 6=40 Mpa.

Wszystkie pozostate projektowane elementy budowanej sieci o$wietlenia drogowego (ograniczniki

przepiec, uziomy, uchwyty lamp i lampy) nalezy montowaé po kompletnym montazu i naciggnieciu linii
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zasilajgcej. Na projektowanych stupach zabudowac oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci.

7.4.6 Montaz wysiegnikéw

Na stupie zamontowaé wysiegnik o dtugosci ramienia 1m i kgcie nachylenia 50 za pomocg dedykowanej
konstrukcji mocujgce;j.

Podtgczenie oprawy do linii zasilajgcej wykonaé przewodem o izolacji podstawowej i dodatkowej
powtoce izolacyjnej — YdY2x2,5mm/750V.

W wysiegnik wykonany z rury stalowej g51x3,1mm wsungé rure ostonowa gietkg (peszel) o $rednicy
37mm. Waznym szczegdtem montazowym jest, aby oba konice rury winidurowej karbowanej wsunietej

do wysiegnika wystawaty po okoto 10mm po obu koricach. Wystajgce krawedzie rury zaokraglié.

0,1

0,35

szczegot A szczegot A
zasilanie z linii AsXSn[]+2x35 zasilanie z linii o$wietleniowej AsXSn 2x35
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Rys.3 Montaz wysiegnika i oprawy na stupie przelotowym

Wysiegnik oprawy o$wietlenia drogowego 7 | Przewdd izolowany
Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy 8 | Przewdd izolowany
Objemka 9 | Opaska

Zacisk odgatezny z ostong bezpiecznikowg | 10 | Uchwyt przelotowy

Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje 11 | Rura ostonowa gietka - peszel

o O A~ W N| —~

Zacisk tulejowy

7.4.7 Oprawy o$wietleniowe

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt mon-
tazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnosé komory optycznej IP66

Szczelnosé komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsdw/zatrzaskéw. Oprawa po-
siada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia sSwietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez
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uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do infor-
macji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j
lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

O O O

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 3900Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kon-
densacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomie-
dzy uktadem zasilajgcym, a ukladem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielo-
soczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegodlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i sys-
temdw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Roz-
porzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy wy-
konanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momen-
cie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronno$ci elektrycznej,
pobierana moc, skutecznos¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+
lub rébwnowazny

Dostepnosé plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie interneto-
wej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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Wyniki obliczeniowe doboru opraw oswietlenia drogowego.

Schreder
Producent Schréder P 224W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5399 /20 D ampa 3520 Im
LEDs 350mA NW 740
22.4‘&"\"1"’ ngh[ q)Dprawa 3409 Im
Exhauster - [0-R] /
501402 n 86.95 %
Wyposazenie 1% 20 LEDs 350mA
NW 740

IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Light Exhauster - [O-R] / 501402 (z jednej strony

u gory) _
Odstep shupa 50.000 m fr;ﬂg,hg';;_’t
(1) Wysokosc punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -0.200 m |
(3) Nachylenie wysiegnika 592
(4) Dhugosc wysiegnika 1.000m _
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 224 W o
Zuzycie 4450 Wikm
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia Swiatla = 707 634 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80% 293 cd/kim
iy plnG pray instNONBIIT. 1 OROMTICOS. 5 000: 0,00 e/

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosd natgZenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy nateZzenia swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika clsnienia D6
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DIALux

Ulica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.41 cd/m? 2030 cd/m?® v

Us 0.54 2035 W

U 042 2040 v

T 12% =20% v

Re 044 2030 v

Obliczono wspotczynnik konserwacdiji 080 dla instalacji

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Dy 0.023 W/b*m?
IZYLUM 1/5399/20 LEDs Dk 0.5 kWh/m? rok, 85.6 kWh/rok
350mA NW 740 22,4W /
Light Exhauster - [O-R] /
501402 (z jednej strony u
gory)

w
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DIALUxX

Ulica
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Ly 0.41 cd/m? =0.30 cd/m? v
Us 0.54 2035 v
U 042 =040 v
Tl 12% <20% v
Ra 0.44 2030 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Ly 0.41 cd/m? 2 0.30 cd/m? 4
Pozycja:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Us 054 >035 o
U 042 2040 -
Tl 12% <20 % v
- 131210 74548 32 iz W 53 4eleorass 1203

Wartosc konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

Mk T ML T +<..J +|.u +'[.4 L ro— 1

- 8 g2 g7 47 30 21 18 13 g2 3 6 21 300 47 77 12 3)
04 12 84 54 35 23 18 15 14 15 18 23 35 54 84 12 14

L ) 23 ST - FuE; ik

Wartosd konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1471 4412 7353 10294 13235 16176 19118 22059 25000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42647 45588 48529

2517 1417 1050 640 365 2326 155 122 1.06 1.02 1.06 1.22 1.55 226 365 .40 1050 1417

1.750 1526 1189 773 489 302 210 1.59 132 1.25 132 1.58 210 3.02 469 773 1189 15.26
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DIALux

Ulica
Jezdnia 1 (M6)

m 1.471 4412 7353 102%4 13235 16176 190418 22059 25000 27.941 30882 33.824 36765 39706 42647 45588 48.529

0583 1416 1130 B43 530 348 235 177 .50 1.43 150 177 235 348 533 843 1190 1436
Wartosc konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g gz

Wartosci konserwadji, poziome nateZenie oswietlenia 546 Ix 1.02 Ix 15.31x 0.19 0.07

7.4.8. Uwagi

» Wszystkie prace nalezy wykonywac przestrzegajgc przepiséw BHP i p.poz.

> Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami
okreslonymi w STWIOR.

» Wszystkie materiaty elektrotechniczne i urzgdzenia powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

» Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie z
wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami oraz doktadnej weryfikacji ilosci materiatow
niezbednych do realizacji zadania.

> Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykonaé zgodnie z
wytycznymi operatora sieci.

» Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykonaé po zgtoszeniu zamiaru
rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych

> Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

> Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw, producentéw
sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosSciowego przyjetych systemow i
elementéw wykonawczych. W procesie realizacji dopuszcza sie materiaty, urzadzenia firm
réwnorzednych technologicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji projektowej.

> Wszystkie dokumenty pozyskane w procesie projektowym bedace zalgcznikami do PZT
stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do

zapoznania sie z ich trescig i prowadzenia robét zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
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zalacznikach. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych w uzgodnieniach i
protokole z narady koordynacyjnej zasad wspoétpracy i nadzoru gestoréow sieci nad
prawidtiowym przebiegiem robét w rejonie wystepowania istniejacej infrastruktury
techniczne;j.

Przed wykonaniem przewiertu pod ulica nalezy zweryfikowaé miejsce i gtebokosé

posadowienia istniejacych sieci.

7.4.9. Tabela montazowa
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany. Obszar odziatywania projektowane] infrastruktury technicznej
pokrywa sie z terenem projektowanego przedsiewziecia budowlanego na dziatkach nr nr 740/1,
741,743, 744, 730, 729/3, 739/5, 736, 735, 733/1, 733/2, 733/3, 948 z obrebu 0002 Hucisko, 36-060
Hucisko, gmina Gtogdéw Matopolski, powiat rzeszowski, woj. Podkarpackie

Przepisy prawa dotyczace ustalenia obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z p. zmianami),
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz.U.2020.1219 z p. zmianami),

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz.U. 2021 poz. 716 z p. zmianami),

YV VYV V V

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401),

» Polska Norma PN-EN 13201-2(2007) — Oswietlenie drog. Czesé 2: Wymagania os$wietleniowe,
wycofana i zastgpiona przez: PN-EN 13201-2:2016-03 — wersja angielska.

mgr inz. Andrzej Stefanski
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