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1. Oswiadczenie projektantéw w trybie art. 34 ust. 3d
prawa budowlanego

OBIEKT :

LOKALIZACJA

INWESTOR:

FAZA

BRANZA :

Gmina Gtogow Mip.
Rynek 1
36-060 Glogow Mip.

PROJEKT BUDOWLANY

Elektryczna.

dz. nr 967/2, 965/2, 966, 964/4
Jednostka ewid. 181606 _5 - Przewrotne
Obrgb ewidencyjny - 007 Przewrotne, Gmina Glogéw Mip.,

Budowa sieci elektroenergetycznych na napiecie nie wyisze niz 1kV
w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia dro-

gowego w m. Przewrotne gm. Gtogow Mip.”

Niniejszym oswiadczamy, o sporzadzeniu projektu w/w inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w Pol-
sce przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

OPRZ:CI?‘(SQVEiNIA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO oprg‘::\o-lxzﬁnm PODPIS
S,fkr:rzfcm projektant | mgrinz. Jakub KLECZEK | 11.2021 :, /_7,,,_'_;
S,fk':ffczn . sprawdzajacy | inz. Kazimierz KLECZEK | 11.2021 A}



2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

do projektu budowa sieci elektroenergetycznych na napiecie nie wyzsze niz 1kV
w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w m. Przewrotne
gm. Gtogow Mtp.” Dz. nr 967/2, 965/2, 966, 964/4

2.1. Podstawa opracowania.

2.1.1. Zlecenie Inwestora.

2.1.2. Warunki przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Od-
dziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszéw.

2.1.3. Odpis protokotu narady koordynacyjnej nr PDDGIK.430.163.2021 z dnia 2021.03.19
z ZUDP w Rzeszowie.

2.1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B.6733.29.2021.TT
zdnia 12.05.2021

2.1.5. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 — rys E-01

2.1.6. Obowigzujace normy i katalogi.

2.2. Stan prawny, funkcja i przeznaczenie terenu.
Na przedmiotowym terenie, nie obowigzuje zaden Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego.

2.3. Stan istniejgcy

W miejscowosci Przewrotne w obrebie przedmiotowych dziatek nr 967/2, 965/2, 966, 964/4
wzdtuz drogi nie ma oswietlenia drogowego. Oswietlenie drogowe znajduje sie wzdtuz przylegtej
drogi. Wzdtuz drog znajduje sie infrastruktura energetyczna zasilajaca zlokalizowane wzdtuz niej
obiekty. Istniejgca sie¢ energetyczna wykonana jest w postaci linii kablowych jak i linii napowietrznych
nN.

2.4. Rozwigzania projektowe

2.4.1. Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

Wzdtuz przedmiotowej drogi, zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia projektuje sie ob-
wod oswietleniowy linii napowietrznej, jako rozbudowe istniejgcego oswietlenia.

Uzyskano warunki przytaczenia na zwiekszenie mocy przytaczeniowej o 2kW. Istniejacy przytacz od
stacji transformatorowej do szafy sterowania oswietleniem jak i ,granica stron” pomiedzy PGE S.A. a
Inwestorem pozostajg bez zmian.

Od istniejgcej szafki sterowania oswietleniem SO zlokalizowanej na stupie nr 15/8/B projektuje sie
dodatkowy obwdd zasilajgcy nowoprojektowane oswietlenie przewodem AsXSn 4x35mm?2 do istnie-
jacego stupa nr 14/8/B. Nowe oswietlenie projektuje sie wzdtuz drogi na stupach od nr L1/WO do
L9/WO, az do istniejgcego stupa 86/1/C.

Na istniejgcym stupie nr 86/1/C nalezy zamiesci¢ tabliczke UWAGA ZASILANIE DWUSTRONNE.

W przesle pomigdzy stupami L8/WO — L9/WO ze wzgledu na skrzyzowanie z istniejaca linig SN 15kV
projektuje sig linig kablowg YAKY 4x35mm? W pozostatych przestach projektuje sie linie napo-
wietrzng przewodem AsXSn 4x35mm?.

Szczegoty pokazano w czesci rysunkowej opracowania.



Na stupach nr 15/8/B, 15/8/B, L1/WO, L8/WO0, L9/WO, 86/1/C projektuje sie odgromniki zawo-
rowe typu SE 46.350 BZ10, ktore to nalezy uziemic do uziemiaczy pretowych typu P,. Oporno$c uzie-
mienia winna by¢ mniejsza od 10€2. Uktad sieciowy TN-C.

W zwigzku z konicznoscig rozbudowy szafki sterowania o$wietleniem projektuje sie wymiane na
nowa. Lokalizacja szafki SO bez zmian tj. na stupie nr 15/8/B.
Szczegoty pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

2.4.2. Ogdlne zatozenia projektowe

Linig oswietleniowg niskiego napiecia wykona¢ przewodem AsXSn 4x35mm?, (zgodnie z czescia
rysunkowa) z oprawami wykonanymi w technologii LED w Il klasie ochronnoéci na stupach z zerdzi
betonowych typu ZN. Typy stanowisk stupowych podano na schemacie ideowym. Roz-mieszczenie
stupow i trasy linii napowietrznych n/n podano na planach sytuacyjnych w skali 1:1000.

Elementy linii napowietrznej n/n:

- Zerdzie strunobetonowe ZN/E;

- ustoje dla gruntu sredniego

- przewody AsXSn 2/4x35mm2,

- naprezenie przewodow 35MPa

- maksymalny zwis do 2,5m

- obostrzenie 10 (nad drogami gminnymi).

Linig napowietrzng wykonac zgodnie z normg PN-75/E — 5100 z pdzniejszymi zmianami oraz kata-
logiem Lnii tom | wydanym przez ELEKTROPROJEKT Poznani.

Dla posadowienia stupéw przyjeto grunt sredni w przypadku stwierdzenia gruntu stabego

(dla poszczegélnych stanowisk) gtebokosé zakopania i ustoje stupow nalezy przyja¢ dla tej katego-
rii gruntu. Na odcinku projektowanego oswietlenia miejsca stanowisk stupédw wynikaja z mozliwoéci
usytuowania oswietlenia uwzgledniajgce warunki terenowe i zgody wiascicieli poses;ji. Zabezpiecznie
dolnej czesci stupa poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno.

Minimalna wysokos¢ zawieszenia linii oSwietleniowej (w miejscu najwiekszego zwisu) nad zie-
mig 4,5m nad jezdnig 6m. Przy montazu linii zastosowac typowy osprzet podany w albumie firm
ENSTO POL, BELOS lub réwnorzedny.

Projektuje sie wysiegniki typowe rurowe mocowane wierzchotkowo. Zastosowaé wysiegniki o
zwyzce 0,5 m, wysiegu 1,0 m kacie nachylenia 153. Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikéw i
konstrukeji stalowych cynkowanie lub inng technika dajaca 5-cio letnie zabezpieczenie przed korozja.

Oprawy zasilic przewodem YDY 3x1,5 mm2. Przy wyjsciu przewoddw z wysiegnika zatozyc pe-
szel dla ochrony mechanicznej przewodow.

Zabezpieczenie opraw sodowych na stupach w skrzynkach bezpiecznikowych

SV 19.25/6A.

Poczatek i koniec projektowanej linii napowietrznej n/n oznaczyé opaskami termokurczliwymi ko-
loru zottego 20cm. Na wysiegnikach nalezy namalowac pasek koloru zéttego (15¢m), dodatkowo na
wysiggnikach nalezy zamontowa¢ oznacznik koloru czerwonego, formatu A5. Numeracje stupéw
oznaczy¢ przez ,WO" (wtasnos¢ odbiorcy), na kazdym przesle przewodu AsXSn naleiy zawiesié ta-
bliczki WO.

Projektowane oswietlenie drogowe pozostanie na majgtku Gminy Gtogéw Mtp. Sporzadzi¢ po-
wykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete.

Linie kablowe utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,9m na 10cm podsypce z piasku. Na kabel nasypac
10cm piasku, utozy¢ wzdtuz kabla cegte, nastepnie 25cm gruntu rodzimego a po jego ubiciu utozyc
folig szerokosci 0,2m. Przy szafce oswietleniowej i stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapas kabla

dtugosci okoto 2,5m. Na skrzyzowaniu kabla z urzadzeniami podziemnymi zatozy¢ rury ochronne
5



zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Przed zasypaniem kabel

zgtosic do przegladu w Posterunku Energetycznym. Nalezy wykonaé powykonawcza inwentaryzacje

geodezyjng. Catosc robot wykonac zgodnie z normg PN-76/E 05125 z pdzniejszymi zmianami.
Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2.

W projektowanej szafce SO nalezy zainstalowac zegar sterujacy typ TR641 top 2 prod. Theben
umozliwiajgcego zrealizowanie programu swiecenia zgodnie z wymaganiami Inwestora. Obudowa
szafki ma by¢ odporna na promieniowanie UV. Obudowa szafki dwudrzwiowa. Tarcza lub wyswietlacz
licznika energii zamontowany w szafce oswietleniowej ma znajdowac sie min 80cm od powierzchni

terenu.

2.4.3. Ochrona od porazen.
Linia istniejgca i projektowana sie¢ pracuje w uktadzie: TN-C
Kazdy stup i oprawe nalezy uziemi¢. Wymagana warto$¢ uziemienia ponizej 100Q.

2.5. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturo-
wego i zabytkow oraz dobr kultury wspofczesnej

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na érodowisko w
rozumieniu przepisow ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie.

Teren inwestycji lezy w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej NAUTRA 2000, prace nalezy
wykonac w sposéb minimalizujacy oddziatywanie na obszar Natura 2000, ktérego celem jest zacho-
wanie stabilnych populacji ptakéw uznawanych za przedmioty ochrony obszaru przez utrzymanie we

wtasciwym stanie siedlisk legowych i zerowiskowych.
Teren inwestycji lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Sokotowsko-Wilczowolskiego oraz

w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakdw Puszcza Sandomierska PLB 180005. Planowana inwe-
stycja nie narusza ustalen, nakazow i zakazow wynikajgcych zwigzanych z ich utworzeniem.

Realizacja przedsiewziecia bedzie prowadzona w sposéb zapewniajacy ochrone waloréw kra-
jobrazowych, ochrong gleby, ziemi, naturalnego uksztattowania terenu. Roboty ziemne zostang wy-
konane, z zastosowaniem rozwigzan eliminujgcych skutki wptywu na stosunki wodne, glebe i uksztat-
towanie terenu. Ziemia z wykopdw bgdzie sktadowana na odktad, po utozeniu odcinkéw sieci, wykopy
zostang zasypane zgromadzong ziemig, teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Teren inwestycji lezy poza zasiggiem stref ochrony konserwatorskiej, poza terenem gérniczym
oraz obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

2.6. Poftozenie w obszarze gdrniczym, zagrozenie osuwaniem mas ziemnych, za-
groZenie powodziami, tereny zmeliorowane

Teren planowanej inwestycji nie lezy w obszarze gérniczym, nie lezy na terenach zmeliorowa-
nych, nie jest zagrozony powodziami.

2.7. Obszar oddziatywania, warunki wynikajgce z interesow osob trzecich

Obszar oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego na dziatkach
nrdz. nr967/2,965/2, 966, 964/4 miesci sie w catosci w jego granicach wiasnych, tj. na dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany. Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie.



Obszar oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego okr_ésflpnq na
podstawie przepisow: '
e Prawa Budowlanego
® Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B.6733.29.2021.7T
z dnia 12.05.2021
e Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne

Planowana inwestycja nie pozbawi 0sdb trzecich:
e dostepu do drogi publiczne;j,
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczneji cieplnej oraz ze srodkow facz-
nosci,
e doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Inwestycja nie spowoduje:
e ucigzliwosci wynikajgcych ze wzrostu hatasu, wibracji, zaktocen elektromagnetycznych, pro-

mieniowania.
e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
® zmiany stanu wody na gruncie, a zwfaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie

wody opadowej, ze szkoda dla terendw sasiednich.

2.8. Warunki gruntowe

Nie zostaty przeprowadzone badania geologiczne gruntu. Grunt na dziatkach jest rodzimy, twar-

doplastyczny, jego nosnosc do obliczen przyjeto 0,15 MPa.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budow-
lanych § 5 ustalono przydatnosc¢ gruntéw do budowy sieci elektroenergetycznej odwietlenia ulicznego
oraz okreslono kategorig geotechniczng obiektu budowlanego jako pierwsza (§ 4 ust.3 pkt. 1 lit. C), a

warunki gruntowe jako proste (§ 4 ust 2 pkt. 1).

2.9. Uwagi koncowe

e materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadac atestom technicznym oraz

ustaleniom odno$nych norm.

roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

e przed przystgpieniem do budowy wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z umowami i wy-
konywac prace zgodnie z uwagami w nich zawartymi

o Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

¢ Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej jednostki.

e Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z prze-

pisami.
e Nalezy zachowac szczegolng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sasiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemne;j



e Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktow majg tylko charakter informacyjny
w celu okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszajg zasad uczciwej konku-
rencji (zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zaméwien publicznych).

* Produkty réwnowaine muszg by¢ zgodne z opisem zaméwienia i muszg odpowiadac
wszystkim parametrom technicznych, wielkoscig oraz funkcjonalnoscig okreslonymi w
standardzie wykonania.

* Wszelkie zmiany materiatéw jako réwnowaine muszg by¢ konsultowane z projektem
I za jego zgodg - przed dokonaniem wyboru wykonawcy w procedurze zamoéwienia na

realizacje zadania.

Projektowat: et Sprawdzif:
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3. Zestawienie materiatow podstawowych

. Zerdz E 10,5/10

. Zerdz E 10,5/6

. Przewdd AsXSn 4x35 mm?

. Kabel YAKY 4x35mm?

. Oprawa LED

. Skrzynka bezpiecznikowa SV 19.25
. Wktadka bezpiecznikowa BiWTs 6A
. Ogranicznik przepiec SE 46.350 BZ10
. Ptaskownik ocynkowany 25 x 4 mm
10. Uziemienie pretowe P;

11. Przewdd YDY 3x1,5 mm?

12. Szafka SO

Lo bh WwWNR

szt. 6
szt. 3
mb. 480
mb. 88
szt 11
szt 11
szt 11
kpl.15
mb.60
kpl.30
mb.44
kpl. 1



4. Zestawienie rysunkow

4.1. Projekt zagospodarowania terenu

- Rys E-01

4.2. Schematideowy oswietlenia

- Rys E-02
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