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Nr postepowania: D0.2751.5.2023 Torun, 26.09.2023 r.

Dotyczy zadania pn. ,Przebudowa budynkdw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia”

Modyfikacja ogltoszenia o zamoéwieniu i SWZ (3)

L Modyfikacja ogtoszenia 0 zamdwieniu

Jest:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCOW

4.2. warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub
bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamodwienia na
odpowiednim poziomie jakosci, posiadajagcymi prawo wykonywania zawodu oraz
wymagane uprawnienia budowlane, tj.: a) Jedng osoba, ktéra bedzie petni¢ w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia funkcje Kierownika budowy, posiadajgca: uprawnienia
budowlane (aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego) do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wydane na
podstawie przepiséw Prawa budowlanego Ilub odpowiadajagce im uprawnienia
(w szczegdlnosci wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw lub wydane
obywatelom innych panstw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznane badi
dopuszczone do wykonywania w Polsce), posiadajaca doswiadczenie, zdobyte w ciggu
ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, w petnieniu funkcji kierownika
budowy w ww. specjalnosci, w zakresie co najmniej 2 rob6t budowlanych polegajacych na
budowie (rozumiane jako odbudowa, rozbudowa, przebudowa) budynkéw o kubaturze
brutto nie mniejszej niz 5.000 m3* kazdy, w tym co najmniej jedna robota obejmowata
budynek zabytkowy**

Doswiadczenie zawodowe obejmowac powinno caty okres procesu budowy, tj. od daty
przekazania placu budowy do dnia zakorczenia czynnosci koricowego odbioru robét;
* Kubatura budynku brutto — obliczona zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO 9836:2015-
12 dotyczy objetosci obiektu budowlanego liczonej po jego zewnetrznym obrysie, stanowi
zatem sume kubatur wszystkich kondygnacji danego budynku, liczonych poprzez
pomnozenie ich powierzchni catkowitej [mierzonej po scianach zewnetrznych)
i wysokosci.

** Za obiekt zabytkowy rozumie sie: obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytkéw
indywidualnie LUB obiekt budowlany zlokalizowany na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow LUB obiekt budowlany wpisany do GEZ indywidualnie.
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Winno by¢:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCOW

4.2. warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub
bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoéwienia na
odpowiednim poziomie jakosci, posiadajgcymi prawo wykonywania zawodu oraz
wymagane uprawnienia budowlane, tj.: a) Jedng osoba, ktéra bedzie petni¢ w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia funkcje Kierownika budowy, posiadajaca: uprawnienia
budowlane (aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego) do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wydane na
podstawie przepisow Prawa budowlanego lub odpowiadajagce im uprawnienia
(w szczegdlnosci wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw lub wydane
obywatelom innych pafstw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznane bad?
dopuszczone do wykonywania w Polsce), posiadajaca doswiadczenie, zdobyte w ciggu
ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, w petnieniu funkcji kierownika
budowy w ww. specjalnosci, w zakresie co najmniej 2 robét budowlanych polegajacych na
budowie (rozumiane jako odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont) budynkéw
o kubaturze brutto nie mniejszej niz 5.000 m3* kazdy, w tym co najmniej jedna robota
obejmowata budynek zabytkowy**

Doswiadczenie zawodowe obejmowac powinno caty okres procesu budowy, tj. od daty
przekazania placu budowy do dnia zakoriczenia czynnosci koficowego odbioru robét;
* Kubatura budynku brutto — obliczona zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO 9836:2015-
12 dotyczy objetosci obiektu budowlanego liczonej po jego zewnetrznym obrysie, stanowi
zatem sume kubatur wszystkich kondygnacji danego budynku, liczonych poprzez
pomnozenie ich powierzchni catkowitej [mierzonej po Scianach zewnetrznych)
i wysokosci.

** 73 obiekt zabytkowy rozumie sie: obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytkow
indywidualnie LUB obiekt budowlany zlokalizowany na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw LUB obiekt budowlany wpisany do GEZ indywidualnie.

. Modyfikacja SWZ
Jest:

7. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

1.1. warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub
bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamoéwienia na
odpowiednim poziomie jakosci, posiadajgcymi prawo wykonywania zawodu oraz
wymagane uprawnienia budowlane, tj.:

a) Jedng osobg, ktéra bedzie petni¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
funkcje Kierownika budowy, posiadajaca:

» uprawnienia budowlane (aktualny wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
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budowlanej, wydane na podstawie przepiséw Prawa budowlanego lub
odpowiadajace im uprawnienia (w szczegdlnosci wydane na podstawie wczeéniej
obowigzujgcych przepiséw lub wydane obywatelom innych paristw w oparciu
o stosowne ustawodawstwo, a uznane badZ dopuszczone do wykonywania
w Polsce), posiadajgca doswiadczenie, zdobyte w ciggu ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, w petnieniu funkcji kierownika budowy w ww.
specjalnosci, w zakresie co najmniej 2 robét budowlanych polegajacych na budowie
(rozumiane jako odbudowa, rozbudowa, przebudowa) budynkéw o kubaturze
brutto nie mniejszej niz 5.000 m3* kazdy, w tym co najmniej jedna robota
obejmowata budynek zabytkowy**

Doswiadczenie zawodowe obejmowaé powinno caty okres procesu budowy, tj. od
daty przekazania placu budowy do dnia zakoriczenia czynnosci koricowego odbioru
robot;

* Kubatura budynku brutto — obliczona zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO
9836:2015-12 dotyczy objetosci obiektu budowlanego liczonej po jego zewnetrznym
obrysie, stanowi zatem sume kubatur wszystkich kondygnacji danego budynku,
liczonych poprzez pomnozenie ich powierzchni catkowitej [mierzonej po $cianach
zewnetrznych) i wysokosci.

** Za obiekt zabytkowy rozumie sig: obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytkow
indywidualnie LUB obiekt budowlany zlokalizowany na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow LUB obiekt budowlany wpisany do GEZ indywidualnie.

Winno by¢:

7. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

1.2. warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub

bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamdwienia na
odpowiednim poziomie jakosci, posiadajagcymi prawo wykonywania zawodu oraz
wymagane uprawnienia budowlane, tj.:

b) Jedng osobgq, ktdra bedzie petni¢ w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia

funkcje Kierownika budowy, posiadajaca:

» uprawnienia budowlane (aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu

zawodowego) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, wydane na podstawie przepisow Prawa budowlanego lub
odpowiadajace im uprawnienia (w szczegdlnosci wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow lub wydane obywatelom innych panstw w oparciu
o stosowne ustawodawstwo, a uznane badZ dopuszczone do wykonywania
w Polsce), posiadajaca doswiadczenie, zdobyte w ciggu ostatnich 10 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, w petnieniu funkcji kierownika budowy w ww.
specjalnosci, w zakresie co najmniej 2 robét budowlanych polegajacych na budowie
(rozumiane jako odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont) budynkéw



Fundusze . Jpx,| Wojewsdztwo Unia Europejska
Europejskie gZ?CkZpospollta % Kujawsko-Pomorskie EuropejskFFujndusz
Program Regionalny - olska Bl Sl Rozwoju Regionalnego

o kubaturze brutto nie mniejszej niz 5.000 m3* kazdy, w tym co najmniej jedna
robota obejmowata budynek zabytkowy**

Doswiadczenie zawodowe obejmowaé powinno caty okres procesu budowy, tj. od
daty przekazania placu budowy do dnia zakonczenia czynnosci koricowego odbioru
robét;

* Kubatura budynku brutto — obliczona zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO
9836:2015-12 dotyczy objetosci obiektu budowlanego liczonej po jego zewngtrznym
obrysie, stanowi zatem sume kubatur wszystkich kondygnacji danego budynku,
liczonych poprzez pomnozenie ich powierzchni catkowitej [mierzonej po $cianach
zewnetrznych) i wysokosci.

** 7a obiekt zabytkowy rozumie sie: obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytkéw
indywidualnie LUB obiekt budowlany zlokalizowany na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw LUB obiekt budowlany wpisany do GEZ indywidualnie.
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