








































Qch.7,1kW Qch.7,1kW Qch.7,1kW Qch.7,1kW

Qch.4,5kW

Qch.4,5kW

Qch.73,0kW

Typ: Jednostka zewnętrzna

Nominalna wydajność grzewcza: 73 kW
Nominalny pobór mocy chł.: 34,8 kW
Nominalny pobór mocy grz.: 21,9 kW

Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 68 dB(A)
Masa: 373 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 1880x1760x825 mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+55°C   
Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C

Nominalna wydajność chłodnicza: 73 kW

SEER: 5,80; SCOP: 4,32

CZĘŚĆ OBIEKTU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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- jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF 

- jednostka wewnętrzna klimatyzacji

- instalacja klimatyzacji

OZNACZENIA:



Qch.8,0kW Qch.8,0kW Qch.8,0kW Qch.8,0kW Qch.8,0kW

CZĘŚĆ OBIEKTU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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- jednostka wewnętrzna klimatyzacji

- instalacja klimatyzacji

OZNACZENIA:





6 8 9
11

1 2 3 4 5

powierzchnia=60,0m2

powierzchnia=61,0m2

powierzchnia=60,1m2
powierzchnia=81,50m2powierzchnia=60,5m2

powierzchnia=61,6m2
powierzchnia=61,2m2powierzchnia=62,3m2

powierzchnia=61,6m2

powierzchnia=39,7m2

107
powierzchnia=40,0m2

Qch.3,6kW

Qch.3,6kW

Typ: Agregat skraplający

Nominalna wydajność chłodnicza: 33,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 33,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 11,6 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 9,1 kW

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 58 dB(A)
Masa: 185 kg
Wymiary: 1130×1760×580 mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+55°C   
Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C

SEER: 6,38; SCOP: 4,11

Qch.3,6kW Qch.3,6kW Qch.3,6kW Qch.3,6kW Qch.3,6kW Qch.3,6kW Qch.3,6kW Qch.3,6kW
Qch.3,6kW

Qch.3,6kWQch.5,6kWQch.3,6kWQch.3,6kWQch.4,5kWQch.4,5kWQch.5,6kWQch.3,6kWQch.3,6kW

Nominalny pobór mocy el. grz.: 11,7 kW

Poziom ciśnienia akustycznego: 59 dB(A)

Typ: Agregat skraplający

Nominalna wydajność chłodnicza: 40,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 40,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 15,7 kW

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

Masa: 187 kg
Wymiary: 1130×1760×580  mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+55°C   
Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C

SEER: 6,23; SCOP: 4,00

Qch.40,0kW

Qch.33,5kW

POMIESZCZENIE 
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

POMIESZCZENIE 
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

POMIESZCZENIE 
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

POMIESZCZENIE 
POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRF 

- jednostka wewnętrzna klimatyzacji

- instalacja klimatyzacji

OZNACZENIA:



MCA=23 A/MFA=32 A
380-415V-3ph-50Hz

System1
Combination Ratio(CR):107,5%
Cooling Capacity: 32,31 kW      Indoor Total Cooling Capacity: 31,81 kW
Heating Capacity: 24,13 kW      Indoor Total Heating Capacity: 24,13 kW

Pomieszczenie 4
3,23/2,65 kW
2,41 kW

Pomieszczenie 5
3,23/2,65 kW
2,41 kW

Pomieszczenie 5
3,21/2,63 kW
2,41 kW

Pomieszczenie 4
3,23/2,65 kW
2,41 kW

Pomieszczenie 3
3,23/2,65 kW
2,41 kW

Pomieszczenie 3
3,20/2,62 kW
2,41 kW

Pomieszczenie 2
3,17/2,60 kW
2,41 kW

Pomieszczenie 2
3,14/2,57 kW
2,41 kW

Pomieszczenie 1
3,10/2,54 kW
2,41 kW

Pomieszczenie 1
3,06/2,51 kW
2,41 kW

G:Ф25.4,L:Ф12.7

(1)17,00 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(2)3,00 m

G:Ф25.4,L:Ф9.52

(3)2,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(4)0,50 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(5)3,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(6)0,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(7)7,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(8)0,50 m

G:Ф22.2,L:Ф9.52

(9)6,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(10)0,50 m

G:Ф22.2,L:Ф9.52

(11)6,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(12)0,50 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(13)6,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(14)0,50 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(15)6,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(16)0,50 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(17)6,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(18)0,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(19)7,00 m

MCA = 3,9A / MFA = 15A
220-240V-50Hz

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

- sterownik ścienny

- trójnik

- jednostka wewnętrzna

- jednostka zewnętrzna

OZNACZENIA:



26°C

- sterownik ścienny

- trójnik

- jednostka wewnętrzna

- jednostka zewnętrzna

OZNACZENIA:

MCA=28 A/MFA=32 A

380-415V-3ph-50Hz

System2
MVi-400WV2RN1(A)  Combination Ratio(CR):104,5%
Cooling Capacity: 37,36 kW      Indoor Total Cooling Capacity: 36,80 kW
Heating Capacity: 24,70 kW      Indoor Total Heating Capacity: 24,70 kW

Pomieszczenie 9
3,22/2,64 kW
2,12 kW

MIH56GN18
Pomieszczenie 10
5,00/4,04 kW
3,34 kW

Pomieszczenie 11
3,21/2,63 kW
2,12 kW

Pomieszczenie 11
3,18/2,60 kW
2,12 kW

Pomieszczenie 9
3,22/2,64 kW
2,12 kW

Pomieszczenie 8
4,00/3,23 kW
2,65 kW

Pomieszczenie 8
3,94/3,18 kW
2,65 kW

Pomieszczenie 7
4,86/3,92 kW
3,34 kW

Pomieszczenie 6
3,10/2,54 kW
2,12 kW

Pomieszczenie 6
3,07/2,51 kW
2,12 kW

G:Ф25.4,L:Ф12.7

(1)33,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(2)0,50 m

G:Ф22.2,L:Ф9.52

(3)6,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(4)0,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(5)4,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(6)0,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(7)5,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(8)0,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(9)7,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(10)0,50 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(11)6,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(12)0,50 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(13)9,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(14)0,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(15)5,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(16)0,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(17)4,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(18)0,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(19)7,00 m

MCA = 4,18A / MFA = 15A
220-240V-50Hz

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C
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3L+N

Główna szyna
wyrównawcza

w RG 
1 x LgY 16 mm²  
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 4 m

m
²

TGA   
Istniejąca część rozdzielnicy RG

PE

L-PP
3-f

kWh

 5 x LgY 25 mm²

PE

LgY 5x25 mm²

PEN

RG
Istniejąca rozdzielnica główna, w części TGA zabudować urządzenia 

zabezpieczające obwody zasilania urządzeń klimatyzacji
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Zabezpieczenie 
główne RG
docelowo
3x100A

Pu - 53 kW 

Wyłącznik główny 
zasilania 

klimatyzacji  
FR 100A/3P

LgY 5x25 mm² 63A
J

N PE
 YnKYżo

3P gG

5x16 mm²

D02 63A

Zasilanie centrali MV8i-730WV2RN1E (MA)
P/30 mA

typ AC

25A
J

N PE
 YDYo

1P gG

3x4 mm²

D02 16A

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH71GN18 w sali nr 1 (parter)   
P/30 mA

typ AC

L1,L2, L3

L1

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH71GN18 w sali nr 2 (parter)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH71GN18 w sali nr 3 (parter)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH71GN18 w sali nr 4 (parter)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH45GN18 w sali nr 5 (parter)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH45GN18 w sali nr 5 (parter)   

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH80GN18 w sali nr 1 (piętro)   

YDYo
3x4 mm²

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH80GN18 w sali nr 2 (piętro)   

YDYo
3x4 mm²

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH80GN18 w sali nr 3 (piętro)   

YDYo
3x4 mm²

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH80GN18 w sali nr 4 (piętro)   

YDYo
3x4 mm²

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH80GN18 w sali nr 5 (piętro)   
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N

4 
x 

LY
 1

6 
m

m
²

SPD typ 1/2
3L+N

Główna szyna
wyrównawcza

w RG 
1 x LgY 16 mm²  

R
U

RY
 M

ETA
LO

W
E  K

LIM
ATY
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C

JI LgY
 4 m

m
²

Z-KL   
Złącze kablowe, termoutwardzalne, IP 44, z fundamentem,

montaż przy urządzeniach VRF, 
zabezpieczenia zamontować wewnątrz złącza w obudowach IP 65.

PE

L-PP
3-f

kWh

 5 x LgY 70 mm²

PE

LgY 5x70 mm²

PEN

RG
Istniejąca rozdzielnica główna, w części TGA lub TGOS 

zabudować urządzenia zabezpieczające 

obwody zasilania urządzeń klimatyzacji (II piętro), 53kW + 28 kW (II piętro)
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 16 m
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R<10Ω
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 4 m
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R
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W
LZ
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o 

Z-
K

L

Zabezpieczenie 
główne RG
docelowo
3x160A

Pu - 81 kW 

Wyłącznik główny
 zasilania 

klimatyzacji II piętra  
FR 100A/3P

LgY 4x25 mm² 40A
J

N PE
 YKYżo

3P gG

5x10 mm²

D02 25A

Zasilanie centrali MVi-335WV2RN1
P/30 mA

typ AC

25A
J

N PE
 YKYżo

1P gG

3x4 mm²

D02 16A

P/30 mA
typ AC

L1,L2, L3

L1

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²
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Z-
K
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  3x50A gG
RBK 250 NH

PEN N

Z-
K

L

WLZ 
do złącza kablowego Z-KL, 

zasilającego sytem kilmattyzacji 
II piętra - ziemna linia kablowa 

YAKY 4x120 mm² 
120 mb - (ΔU<0,5%)

W
LZ

 d
o 

Z-
K

L

Zasilanie 
obwodów 

istniejących

63A
J

N PE
 YKYżo

3P gG

5x10 mm²

D02 32A

Zasilanie centrali MVi-400WV2RN1
P/30 mA

typ AC

L1,L2, L3

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

25A
J

N PE
 YKYżo

1P gG

3x4 mm²

D02 16A

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 9 (II piętro)   
P/30 mA

typ AC

L2

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 4 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 5 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 5 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 4 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 3 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 3 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 2 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 2 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 1 (II piętro)   

YDYo
3x4 mm²

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 1 (II piętro)   

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

YDYo
3x4 mm²

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH56GN18 w sali nr 10 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 11 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 11 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 9 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH45GN18 w sali nr 8 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH45GN18 w sali nr 8 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH56GN18 w sali nr 7 (II piętro)   

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 6 (II piętro)   

YDYo
3x4 mm²

Zasilanie jednostki wewnętrznej MIH36GN18 w sali nr 6 (II piętro)   
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