ZGLOSZENIE BUDOWY
Przebudowy drogi gminnej

Dziatka nr ewidencyjny gruntow 139 potozona
w miejscowosci Krzywcza gm. Krzywcza
Jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza, obreb 0004 Krzywcza

Inwestor  GMINA KRZYWCZA
Krzywcza 36
37-755 KRZYWCZA




ZGYL.OSZENIE BUDOWY
/ZAGOSPODAROWANIE TERENU/

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. gruntow 139 polozona w migjscowosci Krzywcza gm. Krzywcza,
Jednostka ewidencyjna 181305_2 Krzywcza, obreb 0004 Krzywcza

Inwestor
Gmina Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza

Jednostka zglaszajaca
Gmina Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza

Spis zawartosci projektu str.
Plan zagospodarowania terenu 1 : 1000
Orientacja
Kopia z mapy ewidencyjnej
Uproszczony wypis z rejestru gruntow
Szkice budowlane 5-12
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> Jednostka ewidencyjna: 181305_2 Krzywcza

Klimko

kopia MAPY EWIDENCYJNEJ

skala 1:2000

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: przemyski

Obreb: 0004 Krzywcza
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Pos$wiadcza sie zgodno$e ninigjsze|j kopii
z trescig materialu paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
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STAROSTA PRZEMYSKI

Nr kancelaryjny : G.11.D.6621.351.2021

Wojewoddztwo : PODKARPACKIE
Powiat : PRZEMYSKI
Jednostka ewidencyjna : 181305_2 KRZYWCZA
Obreb : 0004 KRZYWCZA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 20.01.2021

Jednostka rejestrowa : G.18
Lp  Podmiot ewidencyjny Char.akter : Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA KRZYWCZA Wiasnosé 171
KRZYWCZA 36; 37-755;
e i i : Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatk Sl ; : y
o 1 IR Uyt uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
139 19 drogi dr 0.6094 0.6094 |PR1P/00051996/0
Id dziatki: 181305_2.0004.139
Razem powierzchnia dziatek : 0.6094 ha

Stownie :

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri : 20.01.2021
Sporzadzit : Alicja Wilk

szes¢ tysigcy dziewieddziesigt cztery m. kwadr.

Strona: 1




SCHEMATYCZNY PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W TECHNOLOGII
NAWIERZCHNI ASFALTOWO - TLUCZNIOWEJ
NA ODCINKU 0+000 do 0+177

Inwestor: Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza

Lokalizacja: dziatka nr. 139 obreb geodezyjny Krzywcza.

Branza : DROGOWA




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. Czes¢ opisowa:
- opis techniczny,
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Il. Cze$¢ rysunkowa:
- plan orientacyjny,

- plan sytuacyjny,

- przekrdj normalny.




| Czes¢ opisowa

SCHEMATYCZNY PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W TECHNOLOGII
NAWIERZCHNI ASFALTOWO TLUCZNIOWEJ
NA ODCINKU 0+000 do 0+177

Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania

- Mapy w skali 1:1000, przekazane przez Inwestora.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Katalog i Wytyczne techniczne dla drog.

- Wytyczne techniczne projektowania drég — Rozp. Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie-warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Ogledziny w terenie i pomiary uzupetniajace.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w technologii
nawierzchni asfaltowo - tuczniowej w miejscowosci Krzywcza w Gminie Krzywcza na odcinku 0+000 do
0+177. Odcinek 177 mb przebiega przez dziatke nr 139 (szczegdtowy przebieg trasy zaznaczono na
mapie orientacyjnej).

3. Cel opracowania

- umozliwienie przeprowadzenia zakresu robdt dla dostosowania parametrow geometrycznych trasy
oraz nawierzchni jezdni do przenoszenia obcigzen pojazdéw wysoko tonazowych uczestniczacych w
ruchu transportu rolniczego (o naciskach 100kN/o$)

- polepszenie jako$ci zycia statych mieszkaricow terendw przylegtych oraz innych uczestnikow ruchu

- wzrost mobilno$ci mieszkancow,

- poprawa bezpiecznego poruszania si¢ w ruchu drogowym i unikniecie strat powstatych w wyniku
brakéw w infrastrukturze drogowej,

- poprawa bezpiecznego dowozu i dojcia dzieci do szkot,

- poprawa bezpieczenistwa i warunkéw dojazdu lub dojscia do urzedu gminy, instytucji i punktow
ustugowych i handlowych w migjscowoséci Krzywcza,

- Zzmniejszenie emitowanych spalin.

4, Ocena stanu istniejacego

Stan techniczny istniejacej drogi gruntowej przebiegajacej w terenie rolniczym jest nieodpowiedni.
Warstwe nosng stanowi grunt rodzimy wzbogacony cze$ciowo mieszanka tuczniowg. Niestety
zastosowanie tej metody nie jest wystarczajace aby solidnie i trwale wzmocnic droge.

Wystepuje tu w duzej mierze ruch pojazdéw rolniczych. Dlugos¢ projektowanego odcinka wynosi od
0+000 do 0+177 odcinek 177 mb. Wskutek biezacej eksploataciji, nawierzchnia drogi jest zniszczona i
wystepujg liczne koleiny. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogi gminnej zlokalizowanej w
dzialce nr 139 w Krzywczy.

Trasa projektowanego odcinka przebiega w istniejacym pasie drogowym.




5. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ustala sig:

Proste warunki gruntowe {j.

a) zwierciadio wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw konstrukcji nawierzchni drogi

b) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

6. Zalozenia projektowe

- klasa drogi - L

- szybko$¢ projektowana Vp = 30 km/h

- szerokosé nawierzehni w przekroju drogowym 3,00 i 2,60 m.

- szeroko$é poboczy obustronnych utwardzanych kruszywem 0,30 m.

- projektowana dtugo$¢ odcinka do wykonania 177 m.

- spadek poprzeczny nawierzchni 2%

- projektowany odcinek drogi gminnej poprowadzono z maksymalnym wykorzystaniem istniejacego
pasa drogowego.

7. Elementy projektowane

Projektowang droge wpisano maksymalnie w pas drogowy. Niwelete projektowanej drogi
zaprojektowano po terenie.

Trase wyznaczono w osi pasa drogowego, na bazie wtasnych pomiarow geodezyjnych.

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry :

- Kategoria drogi droga gminna

- Predkos¢ projektowa V=30 km/h

Projektuje sie jezdnie szerokosci 2,60 z poboczami utwardzonymi o szerokosci 2°0,3m. Spadek
poprzeczny dwustronny i jednostronny 2%,na poboczach 5%.

8. Droga w przekroju podtuznym

Przekréj podiuzny zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podiuznych,
gwarantujacych prawidiowe odprowadzenia wody powierzchniowej z drogi do przylegtego terenu, jak
rowniez zapewnienia bezpieczenstwa ruchu.

9. Droga w przekroju poprzecznym

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- szeroko$¢ jezdni 2,60 m.

- spadek poprzeczny 2%

- pobocze utwardzone 2*0,3 cm

Na podstawie powyzszych danych zaprojektowano nawierzchnig:

- kruszywo tamane - frakcji 0-31,5 mm gr.10 cm

- nawierzchnie z mieszanek mineralno o bitumicznych grysowych warstwa wigzaca 4,0cm,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno o bitumicznych grysowych warstwa $cieralna 3,0cm,

10. Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni drogi zaprojektowano spadkami podiuznymi i
poprzecznymi do istniejacego rowu przydroznego.

11. Urzadzenia obce
Wykonawca powinien sprawdzic teren we wiasnym zakresie, pod katem czy na projektowanym odcinku
drogi , nie wystepuja nie zaewidencjonowane urzgdzenia obce.




W przypadku stwierdzenia takich urzadzen wykonawca podejmie dziatania w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

12. Okreslenie granic terenu budowy
Inwestycja prowadzona bedzie w pasie drogowym istniejacej drogi gminnej.
Przewiduje sie koniecznos¢ wybudowania 2 zjazdéw do nieruchomosci.

13 .Urzadzenia zabezpieczajace
Brak

14. Wplyw przebudowy drogi na Srodowisko.

Przebudowa istniejacej drogi na odcinku 0+000 do 0+177 o dlugosci 177 mb przyczyni sig¢ do poprawy
stanu $rodowiska w obrebie realizowanej inwestycji. Spowoduje réwniez poprawg bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego. Przebudowa drogi nie spowoduje zwigkszenia intensywnosci ruchu
samochodowego.




CZESC OPISOWA

do informacji o zapewnieniu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku z planowang
przebudowa drogi gminnej nr 139 w miejscowosci Krzywcza.

1.0. Przedmiot opracowania

1.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla realizacji robot drogowych majacych na celu prowadzenie robét budowlanych
polegajacych na przebudowie drogi gminnej w dziatce nr 139 w migjscowosci Krzywcza.

2.0. Zakres i kolejnos¢ przeprowadzenia robot budowlanych
- przygotowanie terenu w celu realizacji robot:

- roboty pomiarowe,

—mechaniczne wykonanie koryta,

- mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza,

- podbudowa z kruszywa,

- wykonanie asfaltowe] warstwy wigzacej,

- wykonanie asfaltowej warstwy Scieralnej,

- poboczy.

2.1, Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i ich zapobieganie
- wypadki komunikacyjne,

- obrazenia wywotane przygnieceniem lub uderzeniem,

- obrazenia wywotane kontaktem z ostrymi przedmiotami,

- upadki

- hatas

- pojawienie si¢ 0s6b niepowotanych na terenie prowadzonych prac.

Srodki fransportowe i pracujace maszyny nalezy wyposazy¢ w $wiatta ostrzegawcze,

- pracownicy winni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,

- prace nalezy prowadzi¢ etapami,

- prace prowadzone na zjazdach nalezy uzgadnia¢ z wascicielami sasiadujacych gruntow,

- nie nalezy wykonywa¢ robét podczas opadow atmosferycznych,

- przed wykonywaniem robot ziemnych nalezy wykona¢ reczne przekopy poprzeczne w celu
wykluczenia wystepowania urzadzen podziemnych.

2.2. Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji przewidzianych prac - pracowmcy powinni uczestniczy¢ w szkoleniu
BHP przeprowadzonym przez osobg z uprawnieniami.

Kierownik robot jest zobowigzany informowa¢ pracownikéw o mozliwosci wystgpowania zagrozen
zwigzanych z wykonywanymi pracami jak rowniez ma obowigzek prowadziC statg kontrole nad
prowadzeniem robot pod wzgledem bezpieczenstwa.

2.3. Srodki bezpieczenstwa

Pracownicy winni posiada¢ odpowiedni sprzet i ubranie ochronne i uzywac go w trakcie wykonywania
robot.

Na planowanym odcinku wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie wykona¢ projekt czasowej
organizacji ruchu i zatwierdzi¢ go w stosownych instytucjach do tego upowaznionych.

Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego.
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Obstuge ciezkiego sprzetu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe.

Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy.

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak,
aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia.

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materialy opatrunkowe i lecznicze.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiazani sg do przestrzegania przepisow BHP.
Wszystkie nieprawidiowosci winny by¢ niezwlocznie zglaszane kierownikowi robdt, ktory w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zglosic odpowiednim stuzbom.
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PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna o gr. 3,0 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca o gr. 4,0 cm

Podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5 o gr. 10cm
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Nawierzchnia z hetonu asfaltowego warstwa $cieralna o gr. 3,0 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca o gr. 4,0 cm

Podbudowa z kamienia famanego 0-31,5 o gr. 10cm
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Podbudowa z kamienia tamanego 0-31,50 gr. 10cm




