Zadanie czesciowe Nr |l

Droga nr 481 w Skopowie. KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2
0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - km od 0+000-0+007 r
(8,0+3,2)/2*7 0 im2 39,200
|  |RAZEM 39,200
“2[KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - w km od 0+007 - 0+354
|354,0"3,20+6,0"2,0 I _— |m?2 1144800
- | |RAZEM 1144 800
3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm- w km od 0+000 - 0+361
(9,0+3,2)/2*7 0+354 0*3 2+6,0*2,0 i - m?2 1187,500|
RAZEM 1187,500
4|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 |
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - w km od 0+000 - 0+
191
1(9,0+2 6)/2*7 0+184 0*2,6+6,020 _ - m2 531,000
e 3 § RAZEM 531,000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm - w km od 0+000 - 0+
191
| (9,0+2 6)/2*7 0+184 0*2 6+6,0*2,0 m2 | 531,000
RAZEM 531,000
6|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zagesz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m - w km od 0+000 - 0+191
191,0*0,3*2,0 m?2 114,600
| B RAZEM 114,600
7|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- m?2
0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu - w km od 0+191-0+194, 0+240-0+241,5,
[ 0105-06 0+326-0+327,5
| 3,0*1,5*4 m?2 18,000
L i RAZEM 18,000
8|KNR 13-12 |Utozenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych - piyty drogo- |m2 |
1501-01 we inwestora - w km od 0+191-0+194, 0+240-0+241,5, 0+326-0+327,5 |
analogia |
| 3,0*15%*4,0 m?2 | 18,000 |
| | |RAZEM 18,000|

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza






