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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S, gr 4cm

Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W, gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C90/3 (0,31,5)
gr. 15cm

Stabilizacja gruntu mieszankg cem-piaskowg Rm=2,5MPa, gr. 15cm

Szczegot odtworzenia kraweznika betonowego
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Kraweznik z rozbiorki na tawie z betonu
C12/15 z oporem szalowanym

Uwaga! Uszkodzone krawezniki
wymieni¢ na nowe

ZAKLAD USLUG PROJEK
"R-PRO

ul. Ks. W. Bl

62-850 |

tel. 606 4

email: rygas.proj

INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodocia
i Kanalizacji w Kaliszu

NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci wodoc
wraz z przyatczami w ul. Skalmierz,
i ul. Kresowej w Kaliszu

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt odtworzenia nawi

LOKALIZACJA:
62-800 Kalisz, ul. Skali

RYSUNEK:
Przekréj konstrukcyjny D-D

PROJEKTANT : WKP/3(

inz. Arkadiusz Rygas




