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OPIS

Zakres przedsigwziecia bedacy przedmiotem niniejszego opracowania ma na celu budowe punktow
kamerowych przy wiezy Ziebickiej w Nysie wraz z zabudowg urzadzen teletechnicznych stuzacych do
wspolpracy proj. punktéw kamerowych z centrum zarzadzania systemem monitoringu miejskiego
zabudowanych w szafie teletechnicznej, zlaczach kablowych; zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wydanymi warunkami i dokonanymi uzgodnieniami.

W istn. kanalizacji teletechnicznej bedg wprowadzone kable $wiattowodowe i kable elektryczne do
zasilania w/w urzadzen.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy pt.; ,Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzen zwigzanych ze spozyciem alkoholu i
stosowaniem przemocy — opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu monitoringu
miejskiego w Nysie przy Wiezy Ziebickiej — realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwigzania Problemow Alkoholowych”
bedzie realizowany na terenie Gminy Nysa na dzialce :
k.m.15: 66/1; w obrebie Nysa-Srodmiescie.
Planowane przedsigwziecie inwestycyjne w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania
obejmuje:

— wprowadzenie  kabli  $wiattowodowych, kabli  sygnalizacyjnych  oraz  kabli

energetycznych do istn. kanalizacji teletechnicznej
— zabudowe urzadzen na istn. st. o$wietleniowych dla potrzeb monitoringu miejskiego.

Zakres inwestycji — objety wnioskiem :
- wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporazeniowa,

- wprowadzenie proj. kabla Swiatowego, kabla sygnatowego i kabla energicznego do
proj. kanalizacji teletechniczne;.

- wprowadzenie kabla YKY 3x2,5mm2 do proj. kanalizacji 10 m.

- wprowadzenie kabla Z-XOTKtsd 12J do kanalizacji tele. 40 m.
- wprowadzenie kabla Z-XOTKtsd 72J do kanalizacji tele. 40 m.
- wprowadzenie kabla FTP 4x2x0,5 do kanalizacji tele. 120 m.
- zabudowa ztgcza ZK-UM 1 szt.
- zabudowa kamer 3 szt.
- zabudowa WiFi 2 szt.
- zabudowa urzadzen dla pracy kamer + WiFi w ZK-UM 15 kpl.
- zabudowa muf kablowych na kablach $wiattowodowych 1 kpl.
- zabudowa przefgcznicy swiattowodowej DIM/12SC 1 kpl.

Stan istniejacy.

Projekt obejmuje wprowadzenie do istniejacej kanalizacji teletechnicznej proj. kabli
teletechnicznych miedzianych i $wiattowodowych oraz zabudowe proj. kamer na st. o$wietleniowych
przy Wiezy Zigbickiej w Nysie.

Istn. system monitoringu w Nysie sklada sie z punktow kamerowych wraz urzadzeniami WiFi
zabudowanych na stupach o$wietlenia ulicznego oraz systemu kontrolno-nadzorujacego zabudowanego
w budynku Urzedu Miejskiego. Przy slupach, na ktérych zabudowane sg kamery i urzadzenia WiFi
zabudowane sg ztgcza kablowe w ktérych zabudowane sg urzadzenia do wspdipracy punktoéw
kamerowych z systemem monitoringu.



Przy wiezy Ziebickiej zabudowane sg st. osw. nr. 78/o (st. od strony rynku) oraz st. nr 67 (st. od
strony ronda). Na w/w st. zostang zabudowane kamery i urzadzenia WiFi. Przy st. nr 67 zabudowana
jest studnia nr 31 kanalizacji teletechnicznej UM Nysa oraz zigcze kablowe nr ZK-UM-5.

W studni nr 31 wprowadzone sq kable $wiattowodowe relacii:

- UM Nysa- studnia nr 31- 72J;

- studnia nr 31 - ul. Mostowa - 72J;

- studnia nr 31 - ul. Gierczak — 72J;

- studnia nr 31 - ZSB - 12J;

W studni nr 31 zabudowana jest mufa kablowa na w/w kablach $wiattowodowych.

W studnia nr 31 zaprojektowano wprowadzenia kabla 12J do istn. mufy kablowej zgodnie z schematem
na rys 2T, kabel zakonczy¢ w ztaczu kablowym ZK-UM-5 na przelacznicy $wiattowodowej ODF. W
ztaczu ZK-UM-5 nalezy zabudowaé urzadzenia potrzebne do podigczenia kamer i urzadzen WiFi do
systemu miejskiego monitoringu. Ze ztacza kablowego ZK-UM-5 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do
podtaczenia kamer i urzadzen WIiFi na istn. stupach 77/1/o, 469/4/8. Kabel nalezy uktadac istn.
kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtdrne;.

W kanalizacje pierwotng nalezy wprowadzi¢ kanalizacje wtérng wykonang z rur ochronnych typu
RHDPEwp 32/2,9mm.

Kanalizacjg wtorng w studniach uktada¢ tagodnymi tukami i przymocowa¢ do stupkow
wsporczych (nie w $wietle studni) uchwytami kablowymi na poziomie zabezpieczajacym je przed
ewentualnym uszkodzeniem. Rury kanalizacji wtornej powinny by¢ poddane 24-godzinnej probie
szczelno$ci przed wprowadzeniem (wdmuchaniem) kabla. Rury kanalizacji wtérnej nalezy zabezpieczy¢
uszczelkami.

Narys. nr 1T pokazano schemat fragmentu sieci kanalizacji teletechnicznej monitoringu miejskiego.
W proj. kanalizacji kablowej utozone bedg oprécz kabli $wiattowodowych kable miedziane.

W studniach kablowych jak i w miejscach dostepnych podczas eksploatacji na projektowane
kable optotelekomunikacyjne umiesci¢ wywieszki identyfikacyjne zawierajace tabliczki oznaczeniowe,
ktore powinny umozliwi¢ rozroznienie rodzaju kabla, identyfikacje paszportyzacyjna, identyfikacje
uzytkownika; zalecane wymiary: przywieszka(85x110mm), tabliczka oznaczeniowa(45x70mm); nadruk
na tabliczce oznaczeniowej-wielkos¢ liter (cecha paszportyzacyjna — co najmnigj 10mm), cecha
uzytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm); oprawa wywieszki moze by¢ wykonana z przezroczystej
folii polietylenowej o grubosci ok. Tmm, zamknietej szczelnie metoda zgrzewania po wiozZeniu tabliczki
oznaczeniowe;.

Ztacza kablowe ZK-UM-5.

Przy punkcie kamerowym PK-1(st. nr 469/4/0 zbudowane jest zlacze kablowe ZK-UM-5
wykonang z termoutwardzonego tworzywa o wymiarach (360x400x880/1730).

W ztgczu kablowym nalezy zabudowaé urzadzenia do wspdtpracy proj. punktow kamerowych
PK-112 z centrum systemu monitoringu w budynku UM w Nysie.

Do ztgczy kablowych nalezy doprowadzi¢ kable $wiattowodowe i kable zasilania. Od zigczy
kablowych do punkow kamerowych PK-1 i 2 zlokalizowanych na stupach o$w. dla monitoringu; nalezy
wyprowadzi¢ kable kat. 6 do poszczegdlnych punktow kamerowych.

Kable do zasilania i sterowania urzadzen, wchodzacych w zakres niniejszego opracowania
utozy¢ w rurach ochronnych @32, @40, @50 zgodnie z schematem przedstawionym na rysunku.

Przy wejsciach do budynkéw i studni, rury i kable zabezpieczy¢ uniwersalnym systemem
uszczelniajgcym gazo- i wodoszczelnym oraz nierozprzestrzeniajacym ognia do przepustow sciennych.

Na kablach przy wejsciu do ZK przy rurach ochronnych umiescié trwate oznaczniki kablowe
informujace o rodzaju kabla, relacji, dugosci kabla, wiascicielu kabla i rok budowy.

Dla ZK wykona¢ uziom o warto$ci R<10Q.



Dla ztgcza kablowego nalezy wykonac uktad uziomu pionowy (pretowy), wykonany z bednarki
ocynkowanej o przekroju 30x4mm oraz pretow stalowych o minimalnej faktycznej $rednicy 16mm,
cynkowanych ogniowo lub miedziowanych elektrolitycznie o diugosci 12m. Poszczegdlne elementy
instalacji uziemiajgcej nalezy taczy¢ przy uzyciu osprzetu przeznaczonego dla danego systemu
uziemiajgcego.

Miejsca potaczen nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np. lakierem
asfaltowym, a w czesSci nadziemnej ztacza, wazeling bezkwasowa,.

Rezystancja uziemienia ztacza nie powinna przekroczy¢ 10 Ohm.

Uziemienie ztgcza nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.
Urzadzenia do zabudowy w proj. ZK-UM-5 do wspotpracy PK-1 i 2 z systemem monitoringu w budynku
UM w Nysie zgodne ze specyfikacjq techniczna;

- przefgcznik sieciowy zarzadzajacy,

- mediakonwerter Swiattowodowy,

- modut SFP,

- przetacznica $wiattowodowa typu DIN

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- wylgcznik réznicowo-pradowy dwupolowy 16A,

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-

pradowym klasy B10,

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;,

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorem,

- uktad kontroli fazy,

- okablowanie ZK i urzadzen wewnatrz ZK.
Od ZK-UM-5 do stupa 469/4/0 do zasilania kamery i urz. WiFi zaprojektowano kable kat.6.
Od ZK-UM-5 do stupa 77/1/0 do zasilania kamery i urz. WiFi zaprojektowano kable kat.6.
Zasilanie proj. ZK-UM-5
Projektowane ztgcze kablowe ZK-UM-5 bedzie zasilane z istn. tablicy TW wieza.

Na rysunkach zaznaczono trase proj. kabla pomiedzy wieza, a ZK-UM-5 (studnia nr 31) proj. kabla
YKY 3x2,5mm2. Proj. kabel zasilajgcy ZK-UM-5 bedzie utozony na calej diugosci w rurze wtérnej. W
ztaczu ZK-UM-5 nalezy zabudowac rozdzielnie do zasilania urzadzen punktu kamerowego PK-1i PK-2,
zabudowa¢ zabezpieczenia zgodnie z schematem.

Zasilanie urzadzen wspolpracujacych z istn. urzadzeniami systemu monitoringu w pomieszczeniu
serwerowni w budynku UM w Nysie

Budowa zasilania dla urzadzen wspotpracujacych z istn. urzadzeniami systemem monitoringu bedzie
polegata na wykorzystaniu zabudowanych w stojakach teletechnicznych 42U istniejacych listew
zasilajacych.

Instalacja ochrony od porazen

Ochrong od porazen rozwigzano przez samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
W tym celu czesci przewodzace dostepnych instalacji, nalezy przytaczyé do uziemionego punktu
neutralnego (PEN). Rozdzial sieci na przewody: ochronny (PE) i neutralny (N), dokona¢ w tablicy
glownej. Miejsce rozdzielenia nalezy uziemi¢. Po rozdzieleniu przewodéw j.w nie wolno juz stosowac
przewodow PEN.

Przylaczeniu do przewoddw ochronnych podlegajg przede wszystkim: podigczenia metaliczne z
konstrukcjg podstaw bezpiecznikowych, konstrukcje tablic, styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe
obudowy urzadzen itp.



Obwody gniazd wtyczkowych sg chronione dodatkowo przez wytgczniki réznicowo-pradowe o czutosci
czlonu roznicowego 30 mA oraz system glownych i miejscowych potaczen wyrownawczych. Gtowng
szyng wyrownawczg nalez usytuowac w ztaczu, gdzie lokalnie nalezy potaczyé wszystkie znajdujace sie
instalacje metalowe urzadzen.

Od szyny wyrownawczej wyprowadzi¢ przewod LgY —2,5 mm2.

Montaz i préby wstepne instalacji elektrycznej.

Zakres czynnoSci wykonawczych podczas odbioru okreslonych w normie PN-93/E-05009/61 w
warunkach technicznych wykonania i odbioru tom V instalacje elektryczne PBUE, PEUE, BHP. W
publikacjach tych okreslono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru i przekazywania instalacii
elektrycznych.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
whasciwych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas
montazu. Wyposazenie ZK jednoznacznie opisac.

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do eksploatacji w celu
potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61.

Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci: ogledziny, odbiory robot, przekazanie do
eksploatacji urzadzen zabudowanych w ZK; odbiory dokonuje komisja ziozona z przedstawicieli
wykonawcy, inwestora.

Zabudowa kamer i WiFi na stupach.

Zgodnie z uzgodnieniami, punkty kamerowe bedq zabudowane na stupach o$wietleniowych.
Kamery i urzadzenia WiFi zostang zabudowane na wysokosci 6m zgodnie ze rys.; stupy o$w. ulicznego
zostaly dobrane wg. odrebnego opracowania realizowanego przez SP w Nysie, dotyczacego
przebudowy ul. Piastowskiej.

Wykonawca musi dostosowaé montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot do konstrukcji stupa
poprzez zastosowanie dedykowanych nastupowych uchwytéow producenta.

Montaz kamer oraz stacji radiowej Hot-Spot musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania
producenta oraz zgodnie z wytycznymi producenta tych urzadzen.

Sposob montazu kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi umozliwi¢ demontaz tych urzadzen
podczas prowadzonych prac renowacyjnych stupa.

Montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi zasta¢ wykonany w sposob solidny i staranny nie
zagrazajacy otoczeniu.

Przewody sygnalowe oraz zasilajgce muszgq by¢ zabezpieczone przed wplywem czynnikow
zewnetrznych.

Metalowe czesci urzadzen nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacii uziemiajacej stupa.

Przebudowa istn. oraz zabudowa proj. kabla $wiattowodowego.

W proj. kanalizacji teletechnicznej wtdrnej zabudowane bedg istn. i proj. kable $wiattowodowe:
12J, 72J (kabel $wiattowodowy 12/72-widknowy, Z-XOTKtsdD-12J/72J) oraz zabudowane bedg proj.
mufy Swiattowodowe do pofaczenia wiw kabli $wiattowodowych w proj. studniach teletechnicznych.
Wiokna nalezy zakonczy¢ w tackach spawdw. Zaprojektowano kable $wiattowodowe zgodnie z norma
ZN-TF-14:2001: jednomodowe, samonosne, dielektryczne, odporny na zakltdcenia elektromagnetyczne,
zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci wzdiuzng penetracjg wody, wzmacniane do zastosowan w
kanalizacji teletechniczne;.

Proj. kable $wiattowodowe zostang zakorczone w pomieszczeniach technicznych w proj.
przetgcznicach $wiattowodowych ODF 19"/1U/3U/4U zabudowanych w istn. szafach teletechnicznych



42U 19" typu LCS teletechnicznych, w proj. szafach teletechnicznych LCS; w ztgczach kablowych ZK-
UM-x kable zakonczy¢ na przetacznicach DIM 12J.
Wszystkie widkna nalezy zakonczy¢ za pomocq pigtaili SC/APC w tackach spawow, ktore zostang
umieszczone w przetgcznicach.
Zaprojektowano przetgcznice ODF:
- 0 wysokoéci 1U, do zabudowy w ramie 19", z gniazdami typu SC simplex 12/24;
- 0 wysokosci 3U, do zabudowy w ramie 19", z gniazdami typu SC simplex 72;
- 0 wysokosci 4U, do zabudowy w ramie 19", z gniazdami typu SC simplex 144J;
- 0 gtebokosci panelu do 300mm, poniewaz gtebokos¢ szaf LCS wynosi 400mm.
Zaprojektowano wykonanie zapasow na proj. kablach $wiattowodowych w pomieszczeniach
technicznych na stelazach SZ-4 po 15/30 m (pokazano na schematach).
Zaprojektowano wykonanie zapasow na proj. kablach swiattowodowych w proj. i istn. studniach UM na
stelazach SZ-2 po (15+30)m i 30m (pokazano na schematach)

Przebudowe istn. oraz budowe proj. kabli $wiattowodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami krajowymi oraz zaleceniami ITU-T ,
Kable optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowaé¢ sie nastepujgcymi parametrami: tumienno$é
jednostkowa wiokna nie powinna przekracza¢ 0,4dB/km dla fali 1310nm, a dla fali 1550nm -
0,25dB/km; thumienno$¢ potaczenia spawu nie powinna przekraczaé 0,15dB
W studniach kablowych zaprojektowano mufy typy FRBU 1313 dla ztacz przelotowych dla kabli o liczbie
wiokien 72J/12J, w mufie zastosowaé kasety na 24 spawy w kasetach typu Hellapon/12 — w ilosci
odpowiedniej do pojemnosci kabla $wiattowodowego.
Nalezy wykona¢ pomiary tlumiennosci wszystkich wiokien w odcinkach instalacyjnych za pomocqg
reflektometru przy dt. fali 1300nm i 1550nm (po utozeniu kabla, a przed montazem ztacz) oraz pomiar
ttumiennosci przy df. fali 1310nm i 1550nm za pomocq reflektometru o duzej rozdzielczosci (po
zamontowaniu kabli i wykonaniu zigcz)
W studniach kablowych jak i w miejscach dostepnych w budynkach podczas eksploatacji na
projektowane kable optotelekomunikacyjne umiesci¢ wywieszki identyfikacyjne zawierajace tabliczki
oznaczeniowe, ktore powinny umozliwi¢ rozroznienie rodzaju kabla, identyfikacje paszportyzacyjna,
identyfikacje uzytkownika; zalecane wymiary: przywieszka(85x110mm), tabliczka oznaczeniowa
(45x70mm); nadruk na tabliczce oznaczeniowej-wielko$¢ liter (cecha paszportyzacyjna — co najmniej
10mm), cecha uzytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm); oprawa wywieszki moze by¢ wykonana z
przezroczystej folii polietylenowej o grubosci ok. 1mm, zamknietej szczelnie metoda zgrzewania po
wiozeniu tabliczki oznaczeniowe;.
W studniach kablowych oraz na trasie wewnatrz budynkéw nalezy zainstalowa¢ przewieszki
identyfikacyjne z danymi okre$lajacymi typ kabla, relacje.

Przebudowa istn. kabli $wiattowodowych.

a) przebudowa istn. kabli w studni nr 31
Zaprojektowano przebudowe istn. kabli $wiattowodowych UM w studni nr 31 przy Wiezy Ziebickiej.
W studni nr 31 zabudowane sg n/w kable relacji (opracowane wg. odrebnego opracowania):
- W studni nr 31 zabudowana jest mufa kablowa na n/w kablach 72J/72J/ 72J/12J
- ODF UM - studnia nr 31 - kabel Z-XOTKtsdD-72J,
- studnia nr 31 - kierunek ul. Gierczak - kabel Z-XOTKtsdD-72J,
- studnia nr 31 — kierunek ul. Mostowa - kabel Z-XOTKtsdD-72J,
- studnia nr 31 — stup o$w. 78/o (K-1) - kabel Z-XOTKtsdD-12J
W studni nr 31 zabudowana jest mufa kablowa na kablach 72J/72J/ 72J/12J.
Przebudowa kabli bedzie polegata na demontazu istn. mufy kablowej i wykonaniu ponownego
podtgczenia kabla 12j dla szafy ZK -UM-5 wg. rysunku 2T.



Dla punktu kamerowego PK-1 projektuje sie utozenie proj. kabla $wiattowodowego pomigdzy mufg
kablowa, a ztaczem kablowym ZK UM-5 (ztacze zabudowane przed Wiezq Ziebicka dla obstugi punktow
kamerowych ZK -1, ZK-2). W studni 31 nalezy zabudowa¢ zapas kablowy na stelazu SZ-2. W zigczu
ZK-UM-5 zabudowa¢ urzadzenia do wspotpracy sytemu monitoringu UM w punktami PK-1 i PK-2. Ze
ztacz kablowego wyprowadzi¢ obwody kabli do zasilania kamery i urz. WiFi w punktach kamerowych
PK-1iPK-2, kablami typ kat.6 zgodnie z schematem narys. 1T.

Zabudowa punktéw kamerowych PK-1i 2.

Zakres opracowania obejmuje zabudowe proj. punktow kamerowych (PK-1, PK-2)

Budowa punktow kamerowych polega¢ bedzie na montazu kamer obrotowych (K-1/1, K-2/1), kamery
panoramicznej (K-2/2) oraz radiowych stacji bazowych systemu Hot-Spot (WiFi -1/1, WiFi-2/1) na
stupach o$w. Kamery i urzadzenia WiFi bedg podtaczone do ZK-UM-5 poprzez kable sygnatowe kat.6
przekazg sygnaly do urzadzen zabudowanych w ZK-UM-x (zastosowanie mediakonwerterow
Swiatlowodowych), nastepnie przy wykorzystaniu transmisji optycznej (kablami $wiattowodowymi)
sygnat przekazany bedzie do pom. serwerowni, tam sygnat optyczny zostanie zamieniony na sygnat
analogowo-cyfrowy (media konwertery). W pomieszczeniu serwerowni sygnat zostanie wsprowadzony
do urzadzen wspotpracujacych istn. systemem monitoringu UM w Nysie (Centrum Przetwarzania
Danych - CPD).

Sposob podigczenia punktéw kamerowych i urzadzen WiFi pokazano na rysunkach.

Punkt kamerowy PK-1 bedzie przebudowany. Przebudowa PK-1 bedzie polegata na sposobie zmiany
zasilania istn. kabli sygnatowych FTP i $wiattowodowych oraz kabla elektrycznego.

Przebudowa zostata pokazana na rysunkach i schematach. Przebudowa wynikta z przebudowg kabli
Swiattowodowych UM w studni nr 34. Zaprojektowano przebudowe dla poprawy warunkow eksploatacji
dla pracownikéw nad zabudowanymi urzadzeniami monitoringu. Zabudowane urzadzenia w ZK-UM-5
dla PK-1 pozwolg na szybszg interwencje w razie awarii sytemu na istn. stupie 5694/0.

Uwaga :

Wszystkie urzadzenia i aparaty elekiryczne muszg posiada¢ atest i $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

Wytyczne do montazu

Sposob montazu oraz warunki otoczenia w ktorych majg pracowac instalowane urzadzenia powinny by¢
zgodne z zaleceniami producentéw urzadzen.

Wykonawca musi dostosowa¢ montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot do konstrukcji stupa
poprzez zastosowanie dedykowanych nastupowych uchwytow producenta Wykonawca zobowigzany
jest dostosowa¢ montaz urzadzen do zalecen Konserwatora Zabytkow.

Montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania
producenta oraz zgodnie z wytycznymi producenta tych urzadzen.

Sposdb montazu kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi umozliwi¢ demontaz tych urzadzen
podczas prowadzonych prac renowacyjnych stupa.

Montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi zasta¢ wykonany w sposob solidny i staranny nie
zagrazajacy otoczeniu.

Przewody sygnalowe oraz zasilajagce muszg by¢ zabezpieczone przed wplywem czynnikow
zewnetrznych.

Metalowe cze$ci urzadzen nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji uziemiajacej stupa.



Po zakonczeniu wszystkich prac, nalezy uporzadkowa¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Za stan
pierwotny uznaje sie stan zastany przed rozpoczeciem prac.
Wykonanie instalacji elektrycznej musi by¢ wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym.

Parametry urzadzen zastosowanych w projekcie.

Dobor urzadzen zostat oparty na istniejacy zabudowanym systemie monitoringu w UM w Nysie. Montaz
proj. urzadzen musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania producenta oraz zgodnie z
wytycznymi producenta tych urzadzen. Sposob montazu musi umozliwi¢ demontaz tych urzadzen
podczas prowadzonych prac eksploatacyjnych. Sposob montazu oraz warunki otoczenia, w ktorych
majg pracowac instalowane urzadzenia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producentow urzadzen.

Przy realizacji projektu mozna zastosowa¢ inne urzadzenia, systemy pracy, oprogramowanie w celu
realizacji w/w zakresu projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem stosujac
urzadzenia, oprogramowanie o podobnych i niezgorszych parametrach technicznych wynikajacych z
szybkiego starzenia sie urzgdzen technicznych systemédw monitoringu wizyjnego.

Macierz rejestraciji

W budynku UM nie przewiduje si¢ rozbudowy istn. systemu macierzy rejestracji o budowe dodatkowych
urzadzen, natomiast w kosztorysie zostanie ujeta kwota przeznaczona na zakup ,rozszerzenia” istn.
licencji oprogramowania systemu monitoringu o mozliwos¢ poditaczenia o dodatkowe punkty kamerowe.
Parametry techniczne macierzy rejestracji pozostajg niezmienione.

Kamery

Zastosowane w systemie kamery szybkoobrotowe muszg umozliwia¢ prace przy réznym natezeniu
odwietlenia i w réznych warunkach atmosferycznych. Kamery tego typu w czasie dnia pracujg w trybie
kolorowym, w nocy lub w warunkach stabego o$wietlenia kamera przelaczajg sie w monochromatyczny
tryb pracy.

Podzespoly kamery zintegrowanej (kamera, obiektyw, mechanizm, uktady elektroniczne) musza by¢
zamontowane w obudowie o stopniu ochrony minimum IP66, co zabezpieczy elementy mechaniczne i
elektroniczne kamery przed wplywem $rodowiska zewnetrznego. Ponadto zaleca sie zastosowanie
obudow wandaloodpornych, chronigcych kamery przed skutkami uderzen, co jest szczegolnie istotne w
przypadku ich lokalizacji w miejscach dostepnych.

Parametry techniczne zintegrowanej kamery szybkoobrotowej IP

Zaktada sig montaz zintegrowanych kamer szybkoobrotowych o nastepujacych minimalnych

parametrach technicznych:

- obudowa do zastosowar zewnetrznych w klasie ochronnosci IP66 z mozliwoscig
pomalowania na dowolny kolor z palety RAL,

- zoom 360x (optyczny 30x, cyfrowy 12x),

- przetwornik obrazu: CMOS 1/2,8",

- rozdzielczosé: 1920x1080,

- format obrazu:16:9,

- obiektyw z regulowang ogniskowg w zakresie (4,3 — 129 mm) F1.6 — F4.7,

- mozliwos¢ ogniskowania automatycznego i z mozliwoscig regulacji recznej,

- mozliwos¢ regulacji przystony w sposéb automatyczny,

~ mozliwos¢ regulacji wzmocnienia w sposob automatyczny,

- czutosé: (obraz uzyteczny: 30 IRE, F1.6)

° tryb dzienny 7,7 Ix,



° tryb nocny 0,8 Ix.

- stosunek sygnat / szum: >55 dB (wytgczona automatyczna kontrola wzmocnienia),

- szeroki zakres dynamiki (120dB WDR),

- wbudowany modut komunikacji TCP/IP obstuga protokotow sieciowych: TCP, Telnet,
HTTP, HTTPS, ARP, UDP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, DHCP, SNMP, SNTP,
IGMPv2/V3, Ipv4/IPv6, 802.1x,

- standard kompresji obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG,

- przeplywno$¢ danych wizyjnych min. 9,6 kb/s — 6 Mbit/s,

- 25/30 klatek na sekunde,

- 24 odrebnie konfigurowane maski stref prywatnosci,

- potozenia zaprogramowane: 99,

- min. 2 wejscia alarmowe, min. 1 wyjScie alarmowe,

- zgodno$¢ z ONVIF i SNMPv1,

- zasilanie 21-30 VAC,

- zakres obrotu 360 stopni,

- max. pobor mocy do 55W,

- temperatura pracy od -40 do 60 C,

- mozliwo$¢ instalacji na stupie.

Mediakonwerter swiattowodowy

W celu zapewnienia komunikacji kamer oraz radiowych stacji dostepowych systemu Hot- Spot z
centrum nadzoru zaktada sie zastosowanie przemystowych mediakonwerterow $wiattowodowych, ktére
muszg by¢ w petni kompatybilne z istniejagcymi urzadzeniami tego typu, ktore obecnie posiada Inwestor
(tj.. MC-SFP-10/100/1000). Ponizej przedstawiono minimalne parametry techniczne charakteryzujace
mediakonwertery $wiattowodowe:

- Zasieg transmisji do 10 km,

- Transmisja przy wykorzystaniu technologii WDM (praca na pojedynczym wioknie

jednomodowym (SM) 9/125 na dtugosciach fali 1310 i 1550 nm),

|EEE 802.3, IEEE 802.3u,

Auto negocjacja dla portu RJ-45,

Interfejs RJ-45, ST lub SC lub LC,

Temperatura pracy od -30C do +50C (dotyczy mediakonwerterow montowanych na
zewnarz),
- Zasilanie 230 VAC lub DC.

Uwaga!
Mediakonwertery montowane w CPD, ktdre skomunikowane zostang z radiowymi stacjami bazowymi
systemu Hot-Spot, nalezy przytaczy¢ do przetacznika sieciowego wskazanego przez Inwestora.

Modut SFP

W celu zapewnienia komunikacji projektowanych kamer oraz radiowych punktéw dostepowych systemu
Hot-Spot z centrum nadzoru zaklada sie zastosowanie modutdbw SFP, ktére muszg by¢ w petni
kompatybilne z istniejacymi urzadzeniami tego typu, ktére obecnie posiada Zamawiajacy (4j.. E-SFP-
WDM-SC-1310/1550-20). Nalezy dostarczy¢ moduty SFP o nastepujacych minimalnych parametrach
technicznych:

. Modut SFP — optyczny:



Zasieg transmisji — 10 km,
Transmisja przy wykorzystaniu technologii WDM (praca na pojedynczym wioknie
jednomodowym (SM) 9/125 na dtugo$ciach fali 1310 i 1550 nm),
Para modutow musi poprawnie realizowa¢ potaczenia pomiedzy urzadzeniami
— tzn. jeden modut z pary musi posiada¢ parametry : TX = 1310nm, RX- 1550nm ,
drugi TX-1550nm, RX — 1310nm.
Interfejs SC,
Modut musi poprawnie pracowa¢ w oferowanym przetgczniku sieciowym oraz w
mediakonwerterach Swiattowodowych ,
- Szybkos¢ transmisji: Fast Ethernet,
- Para modutow musi poprawnie realizowa¢ potgczenia pomiedzy urzadzeniami.

Stelaz zapasu kabla SZ-2

Zaktada sie montaz stelazy zapasow kabla $wiattowodowego w studniach kablowych o nastepujacych
parametrach technicznych:

- przeznaczenie do zastosowania w studniach kablowych,

- pojemno$¢ dla kabla o $rednicy 10mm min. 100m,

- mozliwo$¢ montazu do Sciany studni kablowe;.

Mufa swiatlowodowa

Zaktada sie montaz muf Swiatfowodowych w studniach kablowych o nastepujacych parametrach
technicznych:

- lo$¢ spawdw min. 24,

- iloS¢ kaset min. 2,

- iloS¢ przepustow: 1 owalny, 4 okragle,

- mozliwos¢ mocowania do $ciany,

- zakres $rednic kabla do 18 mm,

- stopien szczelnosci IP 67.

Mufa swiatlowodowa

Zaktada sie montaz mufy $wiattowodowej w proj. studniach kablowych nalezacej do Gminy Nysa:
- ilos¢ spawdw min. 144,

- ilos¢ kaset min. 6,

- ilo$¢ przepustow: 1 owalny, 8 okragte,

- mozliwo$¢ mocowania do Sciany,

- zakres $rednic kabla do 24 mm,

- stopien szczelnosci IP 67.

Roboty montazowe

Wprowadzanie kabli $wiattowodowych do kanalizacji teletechnicznej

- Zacigganie kabli optycznych do kanalizacji

- Zaciggane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie mogg by¢ poddawane nadmiernym
sitom rozciggajacym i zagieciom. Promien giecia kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 20 $rednice
zewnetrznych kabla. Jednak jezeli na kabel dziala jednoczesnie sita rozciggajaca, dopuszczalny
promien giecia nie moze by¢ mniejszy niz 24 srednice zewnetrzne kabla.

Zacigganie kabli optotelekomunikacyjnych przeprowadza sie:



a) za pomocy specjalnych wciggarek mechanicznych ze stalg kontrolg sity naciggu
i z zastosowaniem ptynéw poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,

b) recznie, ale tylko w wyjatkowych przypadkach, gdyz nie mozna zapewni¢ réwnomiernego
ciggniecia kabla; mogg wystapi¢ szarpniecia z sitg. niebezpieczng dla kabla; rowniez tu stosuje
sie wszystkie zabiegi tagodzace tarcie i zginanie kabla,

c) za pomocy sprezonego powietrza z uzyciem elastycznego tloczka, do ktérego mocuje sie
zaciggany kabel; pod dziataniem powietrza tloczek zaciaga kabel do rurociagu; tu stosuje sie
wszystkie mozliwe zabiegi zmniejszajace tarcie kabla w rurach,

d) za pomocg duzego strumienia powietrza, do szczelnego rurociagu podawany jest kabel i jest on
“niesiony” w rurociggu duzym strumieniem powietrza (rzedu 5-8 m3/min.), w punktach po$rednich
mozna zastosowa¢ wspomaganie procesu zaciggania. Z dotychczasowych doswiadczen wynika,
ze zwlaszcza ta ostatnia metoda jest najbardziej efektywna przy zaciaganiu diugich odcinkéw
kabli. Zapewnia ona najwieksze bezpieczenstwo dla kabla $wiattowodowego i duzg szybkosé
robot,

e) nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowej sity ciagu w trakcie zaciggania. Dopuszczalna sita,
z jaka mozna zacigga¢ kabel powinna by¢ okre$lona w warunkach technicznych na dany typ
kabla. Sita ta, przy zacigganiu mechanicznym, nie powinna przekracza¢ wartosci réwnej
ciezarowi 1 km zacigganego kabla. Przy zacigganiu recznym powinna by¢ mniejsza; orientacyjnie
mozna przyjS¢ ze wartos¢ ta nie powinna by¢ wigksza niz 100 kG (tj. ok. 1000 N) przy zacigganiu
mechanicznym, a 30 kG (ok. 300 N) przy koniecznosci zaciggania recznego. Szczegdlowe
zalecenia dotyczace zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sq w instrukcji T- 90/ZDBt-60,
opracowanej przez Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa t.acznosci,

f) w istniejacej kanalizacji dla kabli OTK nalezy wybiera¢ otwory usytuowane w poblizu $cian studni
i w $rodkowej warstwie otworow.

Uktadanie kabli optycznych w studniach kablowych

W studniach kablowych, w ktérych nie wykonuje sie zlaczy, nalezy zachowa¢ cigg rur
polietylenowych kanalizacji wtornej, a tam gdzie byly przeciete, ztaczy¢ je dopiero po zaciggnieciu do
nich kabli. Laczenie rur powinno by¢ szczelne; powinno by¢ ono wykonane wg IT-88/ZDBL-52. Rury
mogq by¢ takze taczone gietkimi rurami karbowanymi (tzw. wezami zbrojonymi) z polietylenu tub
polichlorku winylu, naktadanymi na kable.

W' bardzo trudnych warunkach, panujacych w studni, dopuszcza sie igczenie rur bez
zachowania szczelno$ci, przecinajac weze zbrojone wzdiuz i naktadajac je nastepnie na utozone kable,
przy czym wejscie kabla do rury powinno by¢ doktadnie uszczelnione.

Rury kanalizacji wtornej oraz weze zbrojone wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny
by¢ odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i przymocowane do $cian studni, a tam gdzie to niemozliwe,
ew. do sufitu studni, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni.

t gczenie i odgatezianie kabli nalezy wykonywa¢ w studniach kablowych.

Zapasy kabli optycznych

Przy ztaczach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajace swobodne wyniesienie koricow
kabla na zewnatrz studni i wykonanie ztacza i pomiaréw w samochodzie. Zapasy te powinny wynosié¢ po
ok. 7 - 16 m z kazdej strony ztacza. W dlugosci tej zawarto niewielkie zapasy kabli jako rezerwy dla
ewentualnej naprawy ztgcza.

Zapasy kabli w studni nalezy zwingé w petle (najlepiej na szablonie) oraz starannie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez przewigzanie zwojow i umieszczenie kregu wraz ze zlgczem
w takim miejscu i w taki sposob, aby mozliwe bylo tatwe ponowne ich wyjecie ze studni na zewnatrz.
Krag kabla wraz ze ztaczem nalezy umiesci¢ poziomo na wspornikach tub pionowo na $cianie studni,
zamocowac i przykry¢ odpowiednimi ostonami.

taczenie kabli $wiattowodowych



tacza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powlokach z tworzyw
termoplastycznych lub metalowych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych. Zigcza
powinny by¢ tak umieszczone. aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak rowniez
konserwacyjnych.

Sposob i doktadno$¢ montazu powinny umozliwiaé utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie
wymaganych parametrow linii optycznych.

Ekran powinien by¢ w punktach zakonczenia linii wyprowadzony i uziemiony.

Do montazu kabli $wiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony ztgczowe wg ZN-
95/TPS.A.008/T, z tworzyw sztucznych odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie |
zapewniajacych dlugotrwalg hermetyczno$¢ przy umieszczaniu zlaczy w zasobnikach, studniach
kablowych na stupach nadziemnych lub bezposrednio w ziemi. Ostony zlaczowe powinny zapewnia¢
fatwe utozenie wewnatrz nich wszystkich widkien $wiattowodowych (wraz z ich zapasami) ztaczonych
odcinkow kabli, bez przekraczania dopuszczalnego promienia zginania $wiattowodéw (R>35 mm).

Ostony ztgczowe powinny umozliwia¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli
odgateznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych potaczen $wiatowodow oraz
potrzeby wymiany catego osprzetu ztgczowego.

Zaleca sie stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym, wprowadzeniem
kabli. uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.

tgczenie kabli i Swiattowodow.

taczenie i odgatezianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej nalezy wykonywac¢ w
studniach kablowych. W liniach, w ktérych kable uktadane sg w rurociggach kablowych, ztacza kablowe
nalezy umieszcza¢ w zasobnikach ztaczowych wg ZN-951TP S.A.-024/T.

Kable powinny by¢ faczone w ostonach zlgczowych. Przy kazdym zlaczu nalezy pozostawic
zapasy wiokien swiattowodowych, umieszczone w paletach, o diugosci po ok. 1,5 m po obu stronach
potgczenia, jako rezerwy na wypadek konieczno$ci naprawy potaczenia.

Swiatlowody powinny by¢ taczone przez spawanie. Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby proces
spawania przebiegat w atmosferze suchego powietrza. Dopuszcza sie gczenie $wiattowodow przy
uzyciu facznikow nierozitgcznych, zaciskanych mechanicznie tub rozitgcznych (np. rurkowych),
gwarantujacych uzyskanie wtasciwych i trwalych parametréw transmisyjnych, w liniach niezbyt dtugich,
gdy bilans mocy na to pozwoli. Metoda i osprzet do taczenia $wiattowodéw powinny by¢ dostosowane
do typu taczonego $wiattowodu. W zigczach na mostach, w rzece, na terenach bagnistych itp.,
Swiattowody nalezy taczy¢ przez spawanie.

W przypadku usuwania awarii dopuszcza sie taczenie wiokien przy zastosowaniu tacznikow
nieroztacznych lub roztacznych.

Kazde ztacze kabla OTK powinno by¢ zaopatrzone w woreczek ze $wiezo wysuszonym barwionym
zelem krzemionkowym, pochtaniajacym wilgo¢, gromadzaca sie w ostonie ztaczowej podczas montazu |
wieloletniej eksploatacii linii.

Do taczenia wiokien $Swiattowodowych najszersze zastosowanie znalazly spawarki fukowe,
spawajace wiokno w tuku elektrycznym. Sg to urzadzenia w wysokim stopniu zautomatyzowane,
pozwalajace wykonywa¢ dobre potaczenia w roznych warunkach otoczenia oraz szybko dokonywac
oceny jakosci wykonanych spawow. Parametrem okreslajgcym jako$¢ wykonanego polgczenia jest
ttumienno$¢ wnoszona przez spaw do linii. W spawarkach sg stosowane dwie metody sprawdzania
jako$¢ spawu:

a) LID (Local Injection and Detection), polegajagca na wzajemnym ustawianiu taczonych
Swiattowoddéw na podstawie pomiaru strat na styku widkien z wykorzystaniem lokalnie
wprowadzonego i zmierzonego $wiatta, bez potrzeby przecinania wiokien.

b) PAS (Profile Alignement System), polegajaca na obserwacji kamerg wizyjng rdzeni taczonych
wiokien i obliczaniu tlumienno$ci z wymiaréw geometrycznych potaczenia. W najnowszych
typach spawarek praktycznie jest stosowana metoda PAS. W kraju uzywa sie wiele typow
spawarek do Swiattowoddw renomowanych firm $wiatowych.



W celu poprawnego wykonania spoiny $wiattowodowej nalezy:

- zdja¢ pokrycie wtorne Swiattowodu w postaci luznej tuby na diugosci ok. 1 m, w celu
tatwiejszego utozenia wiokna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas widkna z pokryciem
wtornym w postaci Scistej tuby moze by¢ uktadany bez zdejmowania tego pokrycia,

- na jeden z tgczonych $wiattowoddw nasunaé ostone spoiny,

- zdja¢ pokrycie pierwotne $wiattowodu przy pomocy precyzyjnej Sciagarki pokrycia na diugosci
20-30 mm,

- oczyszczone konce Swiattowodu nalezy przemy¢ czystym alkoholem (99%) lub alkoholem
izopropylowym,

- ucigé wiokno w odlegtosci 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy
pomocy precyzyjnej przecinarki $wiattowodow pozwalajacej uzyskaé prostopadios¢ przeciecia z
dokfadno$cig nie gorsza. niz 0,5° w stosunku do osi $wiattowodu,

- oczyszczone i przycigte konce S$wiatlowodéw przeznaczone do potaczenia umiescic
w uchwycie spawarki $wiattowodowe;.

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna by¢ zabezpieczona ostonka spoiny. Caly
proces spajania $wiattowodow na trasie linii nalezy wykona¢ w wozie montazowo-pomiarowym.

Ostonka spoiny $wiattowodowej powinna stanowi¢ trwale zabezpieczenie miejsca potgczenia
swiattowodow. Ostonka powinna sktadaé sie z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu
wytrzymato$ciowego, badz mie¢ inng konstrukcje o nie gorszej skuteczno$ci. Materiaty ostonki nie
mogaq oddzialywa¢ szkodliwie na $wiattowod i jego pokrycie.

Element wytrzymato$ciowy moze by¢ wykonany w postaci preta tub rynienki metalowe;.

Temperatury:

- obkurczania rurki termokurczliwej 140°C,

- miekniecia rurki termotopliwej 100°C 5°.

Po obkurczeniu ostonke umieszcza sie w odpowiednim uchwycie w kasecie ostony ztaczowej.
Wymiary ostonki spoiny $wiattowodowej powinny by¢ dostosowane do uzywanych spawarek i kaset
ztaczowych. Maksymalna dtugo$¢ rurki termokurczliwej nie powinna przekracza¢ 65 mm, a $rednica 3
mm. Element wytrzymato$ciowy powinien by¢ takiej diugosci, aby zabezpieczal $wiattowdd z zaktadkg
co najmniej 10 mm z kazdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na ostonke
spoiny badz kasete nalezy nanies¢ numer identyfikacyjny $wiattowodu. Pakowanie ostonek nalezy
wykonywa¢ wg dokumentacji producenta.

Przebudowe istn. oraz budowe proj. kabli $wiattowodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami krajowymi oraz zaleceniami [TU-T ,

Kable optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi parametrami: ttumienno$c¢
jednostkowa wiokna nie powinna przekracza¢ 0,4dB/km dla fali 1310nm, a dla fali 1550nm -
0,25dB/km; ttumiennos¢ potaczenia spawu nie powinna przekraczac 0,15dB

W studniach kablowych zaprojektowano mufy typy FRBU 1313 dla zigcz przelotowych dla kabli o liczbie
wiokien 72J/12J, w mufie zastosowac kasety na 24 spawy w kasetach typu Hellapon/12 — w ilo$ci
odpowiedniej do pojemnosci kabla $wiattowodowego.

W studniach kablowych zaprojektowano réwniez mufy typy UFC2844 dla ztacz przelotowo-rozgateznych
dla kabli o liczbie wtokien 144J/12J, w mufie zastosowaé kasety na 24 spawy w kasetach typu KSH/12
—w ilodci odpowiedniej do pojemnosci kabla $wiattowodowego.

W pomieszczeniach i studniach kablowych na stelazach nawina¢ zapasy kabla.

Nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci wszystkich widkien w odcinkach instalacyjnych za pomocy
reflektometru przy dt. fali 1300nm i 1550nm (po utozeniu kabla, a przed montazem ztgcz) oraz pomiar
ttumiennosci przy di. fali 1310nm i 1550nm za pomocy reflektometru o duzej rozdzielczosci (po
zamontowaniu kabli i wykonaniu zlgcz)

Demontaz kolizyjnych odcinkdw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowq i ST STWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma
obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty



zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym uzytkownika
(whadciciela sieci) i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W poszczegdlnych
przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode
uzytkownika (wtasciciela sieci).
Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyrownane do poziomu terenu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.
Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Technologia przebudowy linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej
uzytkownika.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg istniejacq siecig teletechniczng TP SA wykonywaé
pod nadzorem stuzb technicznych operatora telekomunikacyjnego. Koszty przebudowy istnigjacej sieci
teletechnicznej kolidujacej z projektowang infrastrukturg skrzyzowania ponosi inwestor.

Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, wszystkie odstepstwa uzgodni¢ z projektantem i
inspektorem nadzoru. Trase kabli wytyczy¢ w terenie obstugg geodezyjna. Nastepnie wykona¢ pomiar
powykonawczy. Projektowane roboty wykona¢ zgodnie z wymogami normy NSEp-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" (norma SEP).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢ pomiary: rezystancji przewodéw, kabli, rezystanci
uziemienia, a z chwilg zatgczenie pod napiecie - skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania.
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PBUE, normami, katalogami i ninigjszym
opracowaniem.

Projektowane roboty wykona¢ zgodnie z wymogami:

- normy NSEp-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
(norma SEP).

- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

- ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-005-1/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1. Widkna $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

- ZN-OPL-006/15  Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-008/14  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/1 6 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne

- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.



- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.
- ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
- ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A-041 -  Zabezpieczone  pokrywy  studni  kablowych,  dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢ pomiary: rezystancji przewodow, kabli, rezystancii
uziemienia, a z chwilg zataczenie pod napiecie - skutecznoci samoczynnego wytaczenia zasilania.
Wykona¢ pomiary cigglosci i szczelno$ci kanalizacji teletechniczne pierwotnej i wtornej. Catosé prac
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym opracowaniem.
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INSTALGEO
UStUGI GEODEZYJNE S.C.

MAREK JOB,MAt GORZATA JOB
48-300 NY SA, ul. Amnii Krajowej 26
tel.77 433 71 00,501 185 189
REGON 520953832, NIP 7532463187

25.10.2022r.
Geodeta uprawniony
mgr inz.Marek Job
$wiadectwo GGK nr 18632
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Dobudowa 2-ch punktw kamerowych monitoringu przy Wiezy Zigbickiej w Nysie

/2022 <o orer

lokalizacja na istniejgcych stupach 77/1/0 i 569/4/0

? ‘W Temat rys.

Inwestor Urzad Miejski ul. Kolejowa 15 48-300 NYSA
Ul.Pitsudskiego 71 Projektant Jacek Buildys 28/94/0p Data : 10.2022
48-303 Nysa
0774090160-2 ¥
elektrycy.nysa@gmail.com| OPracewsa Rys.nr: E1
|
UWAGA!

Wykazane na niniejszej mapie granice okreslono z wymaganqg dokladnosciq, mapa
moze sluzy¢ do projektowania budynkéw w odlegltosci 4.0m od granicy
nieruchomosci.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

MAPA JEDNOSTKOWA

Wykonana w 2022r. przez

< . INSTALGEO
do celow projektowych Ustugi Geodezyjne S.C.
7 . 5 0 0 Marek Job,Malgorzata Job

woj. opolskie

pow.nyski

jedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto
obreb ewid: 0005 Srédmiescie
ulica: Krzywoustego

km.15 dz.66/2

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
redakceji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,

uzyskanej z PODGIK w Nysie.
Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.06.3.2.

Obciqzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Ukt.wspbtrzednych: 2000
Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH

Id zgl.:GK.6640.2847.2022
e e 7gKres opracowania




