Szafka hermetyczna
zewnetrzna 540/310/145 P66

®

Cybertearn

Szafka hermetyczna 540/310/145 IP66 przeznaczona do
montazu na maszcie lub do muru.

Wykonana z aluminium PA11 (zabezpieczonego powtoka
malarskq kolor RAL 7035) cechujacego sie:

wysoka odpornoscig na korozje, w tym w warunkach
morskich i atmosferach przemystowych,

dobrg wytrzymatoscig na rozcigganie,

wysoka wytrzymatoscig zmeczeniowa,

prawie trzykrotnie nizsza waga nizeli stal S235 o tej samej
grubosdi

Przewidziana do:

montazu na maszt (przy wykorzystaniu dedykowanego
uchwytu) lub do muru — montaz natynkowy,
zastosowania min. przy budowie instalacji elektrycznych,
telekomunikacyjnych oraz Swiattowodowych, w celu:

- ochrony znajdujacych sie w niej urzadzen przed
szkodliwym oddziatywaniem zewnetrznych czynnikow
srodowiskowych (wody, pytu, olei, itp.)

- umozliwienia uporzadkowania oraz zapewnienia
wiasciwych warunkéw pracy dla zainstalowanych w nigj
urzadzen

Wyposazona standardowo w:

odpowiednio wyprofilowane drzwi jednoskrzydtowe
ostaniajace uszczelke, otwierane na lewa strone zamykane
zamkiem z kluczem,

uszczelke polimerowa o:

- wysokiej odpornosci odpornos¢ na ozon, utlenianie

i kwasy

- niskim odksztatceniu statym

- temperaturze pracy od -29 do +66 st. C

zabezpieczone oringami zawiasy - o konstrukgji
zastrzezonej jako wzor przemystowy UP125002

€
POLSKI

ID: 7629

ptyte montazowg o wymiarach 478x253 mm, wykonang

z aluminium o grubosci Tmm

3 otwory pod dfawnice PG 21 (3 natrasowane)
3 otwory pod dfawnice PG 16 (3 natrasowane)

Konstrukcja szafki zapewnia

szczelnos¢ - przed wnikaniem do jej wnetrza ciat statych

i cieczy - na poziomie IP 66

odprowadzenie wody - od uszczelki dzieki specjalnemu
wyprofilowaniu kotnierza dociskajgcego uszczelke, co ma
szczegolne znaczenie w okresie przymrozkdw

fatwy demontaz ptyty montazowej — bez uzycia narzedzi
ciggtos¢ elektryczng - zardbwno przez przewodzace czesci

konstrukcyjne obudowy jak i
uziemienia ochronnego.

Wysokosc¢
Szerokos¢
Glebokos¢
Waga

Zamek bebenkowy z ostonka

Materiat

Otwory pod dfawice PG21
Otwory pod dtawice PG16
Klasa szczelnosci
EAN-Code

dodatkowy przewodd

UWAGA - w przypadku wykorzystania szafek do montazu
urzadzen elektrycznych szafki winny by¢ uziemione. Na uziomy
nalezy stosowac tasmy lub przewody o minimalnym przekroju
6 mm? W celu zabezpieczenia uziomu przed samoczynnym
odkreceniem nalezy stosowac podktadke zebata pomiedzy
zaciskiem uziomu a nakretkg dociskowa.

540 cm

310cm

145 cm

2,96 kg

1 szt.

aluminium

3 szt.

4 szt.

IP66
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