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Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze opracowany projekt :

"Dobudowa 2 punktéw kamerowych monitoringu przy
Wiezy Ziebickiej w Nysie "

na terenie polozonym w wojewddztwie opolskim, powiat Nyski miasto Nysa, obrgb
Srodmiescie Nysa ; k.m. 15; dz. 66/1

zostal opracowany na rzecz Inwestora Urzad Miejski w Nysie ul Kolejowa 15 i jest
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , normami , wedlug standardoéw przyjetych
przez Biuro Informatyki UM Nysa i w oparciu o najaktualniejszg — mysl techniczna.
Jednoczesnie stwierdzamy , ze niniejsze opracowanie jest komletne z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-C88-1JN-8YR *

Pan MARIUSZ HARASIUK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0040/15

adres zamieszkania ul. Tuwima 4, 48-303 Nysa
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oé¢wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt: OPL OKK.0054-55-1329/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3just. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z po6zn. zm.), oraz
§ 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Mariusz Harasiuk

urodzony dnia 27 lipca 1966 roku w Nysie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1182/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie

Pan mgr inz. Mariusz Harasiuk jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej

W zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:

projektowania obiektu budowlanego, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infra-
strukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg to-
warzyszaca,

sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz tele-
komunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objete]

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Harasiuk
ul.Tuwima 4
48-303 Nysa

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

wN

3. mgr inz. Zbigniew Gwip@i.,...,..... Al
7 N A
4, mgrinz. Leon Musiol .. s, . Y SN 7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-BZQ-T8X-L1L *

Pan JACEK BULDYS o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0608/02

adres zamieszkania ul. GRZEGORZA Z SANOKA 31, 48-303 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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STWIERDZIEMNIE FRIVGOTOMAMIA INWODDWERD

DO FEVMIENIA SAMODZIELMYCH FUMMCII TECHMICIMYCH W BUDOWNICTWIE '

MNa podstawae & 2 wsh.? pkt 2. & 13 ust.l phkt.4 lit. d
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Obywatel /kar BULDYS Jacek
technil elektryk
wrodzonv/a/ dnia: O2 listopada 1964,
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1/ sporzadzania projektdw sieci 1 instal i slektrycznyoh - o powszechnie
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UPOWAZNIENIE

Upowazniam Pana Jacka Buldysa, prowadzacego dziatalnos¢
gospodarczg pod firmg: ZWES Spoétka Jawna J. Butdys, M. Narolski 48-303 Nysa,
ul. Pitsudskiego 71 do wystepowania przed wszelkimi organami administracji,
instytucjami, wiascicielami mediéw i gruntéw, w celu uzyskania uzgodnien,
decyzji i pozwolen zwigzanych z opracowaniem pn.:

.» Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania
negatywnych zdarzen zwigzanych ze spozywaniem alkoholu, narkotykow i
stosowaniem przemocy”

— Aktualizacja cze$ci formalno-prawnej dokumentacji do budowy 2-ch
punktéw kamerowych przy wiezy Ziebickiej w Nysie.

Upowazniam réwniez projektanta do odbioru wszelkiej dokumentacji,
uzgodnien, decyzji i pozwolen zwigzanych z wyzej wymienionym opracowaniem.

Projektant zobowigzany jest do uregulowania faktur za wydanie
wnioskowanych materiatdw, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

Otrzymuja:

1. Pan J. Buldys
2. AO.OK w/m
3.IR.RN a/a BURMISTIY NYSY

Przyjmuje do wiadomosci i stosowania:




OPIS

Zakres przedsiewzigcia bedacy przedmiotem niniejszego opracowania ma na celu budowe punktow
kamerowych przy wiezy Zigbickiej w Nysie wraz z zabudowg urzadzen teletechnicznych stuzacych do
wspoétpracy proj. punktdw kamerowych z centrum zarzadzania systemem monitoringu miejskiego
zabudowanych w szafie teletechnicznej, ztaczach kablowych; zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz wydanymi warunkami i dokonanymi uzgodnieniami.

W istn. kanalizacji teletechnicznej bedg wprowadzone kable $wiattowodowe i kable elektryczne do
zasilania w/w urzadzen.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy pt.: ,Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzen zwigzanych ze spozyciem alkoholu i
stosowaniem przemocy — opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu monitoringu
miejskiego w Nysie przy Wiezy Ziebickiej — realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwigzania Probleméw Alkoholowych”
bedzie realizowany na terenie Gminy Nysa na dzialce :
k.m.15: 66/1; w obrebie Nysa-Srodmiescie.
Planowane przedsigwziecie inwestycyjne w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego opracowania
obejmuje:

— wprowadzenie  kabli  $wiattowodowych, kabli  sygnalizacyjnych  oraz  kabli

energetycznych do istn. kanalizacji teletechnicznej
— zabudowe urzadzen na istn. st. o$wietleniowych dla potrzeb monitoringu miejskiego.

Zakres inwestycji — objety wnioskiem :
- wykonanie uziemienia ochronnego, ochrona przeciwporazeniowa,

- wprowadzenie proj. kabla $wiatowego, kabla sygnatowego i kabla energicznego do
proj. kanalizacji teletechnicznej.

- wprowadzenie kabla YKY 3x2,5mm2 do proj. kanalizacji 10 m.

- wprowadzenie kabla Z-XOTKtsd 12J do kanalizacji tele. 40 m.
- wprowadzenie kabla Z-XOTKtsd 72J do kanalizacji tele. 40 m.
- wprowadzenie kabla FTP 4x2x0,5 do kanalizacii tele. 120 m.
- zabudowa ztgcza ZK-UM 1 szt.
- zabudowa kamer 3 szt.
- zabudowa WiFi 2 szt.
- zabudowa urzadzen dla pracy kamer + WiFi w ZK-UM 15 kpl.
- zabudowa muf kablowych na kablach $wiattowodowych 1 kpl.
- zabudowa przetgcznicy Swiattowodowej DIM/12SC 1 kpl.

Stan istniejacy.

Projekt obejmuje wprowadzenie do istniejacej kanalizacji teletechnicznej proj. kabli
teletechnicznych miedzianych i $wiattowodowych oraz zabudowe proj. kamer na st. o$wietleniowych
przy Wiezy Zigbickiej w Nysie.

Istn. system monitoringu w Nysie sktada sie z punktéw kamerowych wraz urzadzeniami WiFi
zabudowanych na stupach o$wietlenia ulicznego oraz systemu kontrolno-nadzorujacego zabudowanego
w budynku Urzedu Miejskiego. Przy slupach, na ktérych zabudowane sg kamery i urzadzenia WiFi
zabudowane sg ztgcza kablowe w ktérych zabudowane sg urzadzenia do wspdipracy punktow
kamerowych z systemem monitoringu.



Przy wiezy Ziebickiej zabudowane sq st. oéw. nr. 78/o (st. od strony rynku) oraz st. nr 67 (st. od
strony ronda). Na w/w st. zostang zabudowane kamery i urzadzenia WiFi. Przy st. nr 67 zabudowana
jest studnia nr 31 kanalizacji teletechnicznej UM Nysa oraz ztacze kablowe nr ZK-UM-5.

W studni nr 31 wprowadzone sq kable $wiattowodowe relacji:

- UM Nysa- studnia nr 31- 72J;

- studnia nr 31 - ul. Mostowa - 72J;

- studnia nr 31 - ul. Gierczak — 72J;

- studnia nr 31 - ZSB - 12J;

W studni nr 31 zabudowana jest mufa kablowa na w/w kablach Swiattowodowych.

W studnia nr 31 zaprojektowano wprowadzenia kabla 12J do istn. mufy kablowej zgodnie z schematem
na rys 2T, kabel zakonczy¢ w ztaczu kablowym ZK-UM-5 na przetacznicy $wiattowodowej ODF. W
zlaczu ZK-UM-5 nalezy zabudowaé urzadzenia potrzebne do podiaczenia kamer i urzadzen WiFi do
systemu miejskiego monitoringu. Ze ztacza kablowego ZK-UM-5 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do
podtaczenia kamer i urzadzen WIiFi na istn. stupach 77/1/o, 469/4/8. Kabel nalezy uktadac istn.
kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtorne;.

W kanalizacje pierwotng nalezy wprowadzi¢ kanalizacje wtérng wykonang z rur ochronnych typu
RHDPEwp 32/2,9mm.

Kanalizacjg wtorng w studniach uktada¢ tagodnymi tukami i przymocowa¢ do stupkow
wsporczych (nie w Swietle studni) uchwytami kablowymi na poziomie zabezpieczajgcym je przed
ewentualnym uszkodzeniem. Rury kanalizacji wtornej powinny by¢ poddane 24-godzinnej probie
szczelnosci przed wprowadzeniem (wdmuchaniem) kabla. Rury kanalizacji wtornej nalezy zabezpieczy¢
uszczelkami.

Narys. nr 1T pokazano schemat fragmentu sieci kanalizacji teletechnicznej monitoringu miejskiego.
W proj. kanalizacji kablowej utozone beda oprécz kabli $wiattowodowych kable miedziane.

W studniach kablowych jak i w migjscach dostepnych podczas eksploatacji na projektowane
kable optotelekomunikacyjne umiescic wywieszki identyfikacyjne zawierajace tabliczki oznaczeniowe,
ktore powinny umozliwi¢ rozroznienie rodzaju kabla, identyfikacje paszportyzacyjna, identyfikacje
uzytkownika; zalecane wymiary: przywieszka(85x110mm), tabliczka oznaczeniowa(45x70mm); nadruk
na tabliczce oznaczeniowej-wielkos¢ liter (cecha paszportyzacyjna — co najmniej 10mm), cecha
uzytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm); oprawa wywieszki moze by¢ wykonana z przezroczyste
folii polietylenowej o grubosci ok. 1mm, zamknietej szczelnie metoda zgrzewania po wiozeniu tabliczki
0znaczeniowej.

Ztacza kablowe ZK-UM-5.

Przy punkcie kamerowym PK-1(st. nr 469/4/0 zbudowane jest ztacze kablowe ZK-UM-5
wykonang z termoutwardzonego tworzywa o wymiarach (360x400x880/1730).

W ztaczu kablowym nalezy zabudowaé¢ urzadzenia do wspdtpracy proj. punktéw kamerowych
PK-11i2 z centrum systemu monitoringu w budynku UM w Nysie.

Do zlaczy kablowych nalezy doprowadzi¢ kable $wiattowodowe i kable zasilania. Od ztgczy
kablowych do punkow kamerowych PK-1 i 2 zlokalizowanych na stupach o$w. dla monitoringu; nalezy
wyprowadzic¢ kable kat. 6 do poszczegolnych punktow kamerowych.

Kable do zasilania i sterowania urzadzen, wchodzacych w zakres niniejszego opracowania
utozy¢ w rurach ochronnych @32, @40, @50 zgodnie z schematem przedstawionym na rysunku.

Przy wejéciach do budynkéw i studni, rury i kable zabezpieczy¢ uniwersalnym systemem
uszczelniajgcym gazo- i wodoszczelnym oraz nierozprzestrzeniajacym ognia do przepustow Sciennych.

Na kablach przy wejsciu do ZK przy rurach ochronnych umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe
informujace o rodzaju kabla, relacji, dugosci kabla, wiascicielu kabla i rok budowy.

Dla ZK wykona¢ uziom o warto$ci R<100).



Dla zigcza kablowego nalezy wykona¢ uktad uziomu pionowy (pretowy), wykonany z bednarki
ocynkowanej o przekroju 30x4mm oraz pretow stalowych o minimalnej faktycznej $rednicy 16mm,
cynkowanych ogniowo lub miedziowanych elektrolitycznie o diugosci 12m. Poszczegdlne elementy
instalacji uziemiajacej nalezy taczy¢ przy uzyciu osprzetu przeznaczonego dla danego systemu
uziemiajgcego.

Miejsca polaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq przez pokrycie w ziemi, np. lakierem
asfaltowym, a w cze$ci nadziemnej ztacza, wazeling bezkwasowa,

Rezystancja uziemienia ztacza nie powinna przekroczy¢ 10 Ohm.

Uziemienie ztacza nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi.

Po zakoniczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.
Urzadzenia do zabudowy w proj. ZK-UM-5 do wspolpracy PK-1i 2 z systemem monitoringu w budynku
UM w Nysie zgodne ze specyfikacjg techniczna;

- przetacznik sieciowy zarzadzajacy,

- mediakonwerter $wiattowodowy,

- modut SFP,

- przetgcznica $wiattowodowa typu DIN

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- wytacznik réznicowo-pradowy dwupolowy 16A,

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-

pradowym klasy B10,

- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorem,

- uktad kontroli fazy,

- okablowanie ZK i urzadzen wewnatrz ZK.
Od ZK-UM-5 do stupa 469/4/0 do zasilania kamery i urz. WiFi zaprojektowano kable kat.6.
Od ZK-UM-5 do stupa 77/1/0 do zasilania kamery i urz. WiFi zaprojektowano kable kat.6.
Zasilanie proj. ZK-UM-5
Projektowane ztgcze kablowe ZK-UM-5 bedzie zasilane z istn. tablicy TW wieza.

Na rysunkach zaznaczono trase proj. kabla pomiedzy wiezg, a ZK-UM-5 (studnia nr 31) proj. kabla
YKY 3x2,5mm2. Proj. kabel zasilajgcy ZK-UM-5 bedzie utozony na calej dlugosci w rurze wtomej. W
ztaczu ZK-UM-5 nalezy zabudowac rozdzielnie do zasilania urzadzen punktu kamerowego PK-11 PK-2,
zabudowaé zabezpieczenia zgodnie z schematem.

Zasilanie urzadzen wspotpracujacych z istn. urzadzeniami systemu monitoringu w pomieszczeniu
serwerowni w budynku UM w Nysie

Budowa zasilania dla urzadzen wspotpracujacych z istn. urzadzeniami systemem monitoringu bedzie
polegala na wykorzystaniu zabudowanych w stojakach teletechnicznych 42U istniejacych listew
zasilajacych.

Instalacja ochrony od porazen

Ochrong od porazen rozwigzano przez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
W tym celu czeéci przewodzace dostepnych instalacji, nalezy przytaczyé do uziemionego punktu
neutrainego (PEN). Rozdziat sieci na przewody: ochronny (PE) i neutralny (N), dokona¢ w tablicy
glownej. Miejsce rozdzielenia nalezy uziemi¢. Po rozdzieleniu przewodéw j.w nie wolno juz stosowac
przewodow PEN.

Przytaczeniu do przewodow ochronnych podlegaja przede wszystkim: podigczenia metaliczne z
konstrukcjg podstaw bezpiecznikowych, konstrukcje tablic, styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe
obudowy urzadzen itp.



Obwody gniazd wtyczkowych sg chronione dodatkowo przez wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci
cztonu roznicowego 30 mA oraz system gtéwnych i miejscowych potgczen wyréwnawczych. Glowng
szyne wyrownawczg nalez usytuowac w ztaczu, gdzie lokalnie nalezy potaczy¢ wszystkie znajdujace sie
instalacje metalowe urzadzen.

Od szyny wyrownawczej wyprowadzi¢ przewdd LgY — 2,5 mm2.

Montaz i proby wstepne instalacji elektryczne;j.

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru okreslonych w normie PN-93/E-05009/61 w
warunkach technicznych wykonania i odbioru tom V instalacje elektryczne PBUE, PEUE, BHP. W
publikacjach tych okreslono wymagania dot. organizacji oraz zakres odbioru i przekazywania instalacji
elektrycznych.

Montaz powinien by¢é wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zostaC pogorszone podczas
montazu. Wyposazenie ZK jednoznacznie opisac.

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do eksploatacji w celu
potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61.

Odbiér wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci: ogledziny, odbiory robdt, przekazanie do
eksploatacji urzadzen zabudowanych w ZK; odbiory dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli
wykonawcy, inwestora.

Zabudowa kamer i WiFi na stupach.

Zgodnie z uzgodnieniami, punkty kamerowe bedq zabudowane na stupach o$wietleniowych.
Kamery i urzadzenia WiFi zostang zabudowane na wysokosci 6m zgodnie ze rys.; stupy o$w. ulicznego
zostaly dobrane wg. odrebnego opracowania realizowanego przez SP w Nysie, dotyczacego
przebudowy ul. Piastowskiej.

Wykonawca musi dostosowaé montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot do konstrukcji stupa
poprzez zastosowanie dedykowanych nastupowych uchwytoéw producenta.

Montaz kamer oraz stacji radiowej Hot-Spot musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania
producenta oraz zgodnie z wytycznymi producenta tych urzadzen.

Sposoéb montazu kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi umozliwic demontaz tych urzadzen
podczas prowadzonych prac renowacyjnych stupa.

Montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi zasta¢ wykonany w sposéb solidny i staranny nie
zagrazajacy otoczeniu.

Przewody sygnalowe oraz zasilajgce muszg by¢ zabezpieczone przed wplywem czynnikow
zewnetrznych.

Metalowe czesci urzadzen nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji uziemiajacej stupa.

Przebudowa istn. oraz zabudowa proj. kabla S$wiattowodowego.

W proj. kanalizacii teletechnicznej wtérnej zabudowane bedg istn. i proj. kable $wiattowodowe:
12J, 72J (kabel $wiattowodowy 12/72-widknowy, Z-XOTKtsdD-12J/72J) oraz zabudowane bedg proj.
mufy $wiattowodowe do potaczenia w/w kabli $wiattowodowych w proj. studniach teletechnicznych.
Wibkna nalezy zakorczy¢ w tackach spawdw. Zaprojektowano kable Swiattowodowe zgodnie z normg
ZN-TF-14:2001: jednomodowe, samonosne, dielektryczne, odporny na zakltocenia elektromagnetyczne,
zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci wzdtuzng penetracjg wody, wzmacniane do zastosowan w
kanalizacji teletechniczne;j.

Proj. kable $wiattowodowe zostang zakofczone w pomieszczeniach technicznych w proj.
przetacznicach $wiattowodowych ODF 19"/1U/3U/4U zabudowanych w istn. szafach teletechnicznych



42U 19" typu LCS teletechnicznych, w proj. szafach teletechnicznych LCS; w ztgczach kablowych ZK-
UM-x kable zakonczy¢ na przetacznicach DIM 12J.
Wszystkie wiokna nalezy zakonczy¢ za pomocq pigtaili SC/APC w tackach spawow, ktore zostang
umieszczone w przetgcznicach.
Zaprojektowano przetgcznice ODF:
- 0 wysokosci 1U, do zabudowy w ramie 19", z gniazdami typu SC simplex 12/24;
- 0 wysokosci 3U, do zabudowy w ramie 19", z gniazdami typu SC simplex 72,
- 0 wysokosci 4U, do zabudowy w ramie 19", z gniazdami typu SC simplex 144J;
- 0 glebokosci panelu do 300mm, poniewaz gtebokos¢ szaf LCS wynosi 400mm.
Zaprojektowano wykonanie zapasow na proj. kablach $wiattowodowych w pomieszczeniach
technicznych na stelazach SZ-4 po 15/30 m (pokazano na schematach).
Zaprojektowano wykonanie zapasow na proj. kablach $wiattowodowych w proj. i istn. studniach UM na
stelazach SZ-2 po (15+30)m i 30m (pokazano na schematach)

Przebudowe istn. oraz budowe proj. kabli $wiattowodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami krajowymi oraz zaleceniami ITU-T ,
Kable optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami: ttumienno$c
jednostkowa widkna nie powinna przekracza¢ 0,4dB/km dla fali 1310nm, a dla fali 1550nm -
0,25dB/km; ttumienno$¢ potaczenia spawu nie powinna przekraczac 0,15dB
W studniach kablowych zaprojektowano mufy typy FRBU 1313 dla ztacz przelotowych dla kabli o liczbie
wiokien 72J/12J, w mufie zastosowac kasety na 24 spawy w kasetach typu Hellapon/12 — w ilosci
odpowiedniej do pojemnosci kabla $wiattowodowego.
Nalezy wykona¢ pomiary tlumiennosci wszystkich widkien w odcinkach instalacyjnych za pomocg
reflektometru przy di. fali 1300nm i 1550nm (po utozeniu kabla, a przed montazem ztgcz) oraz pomiar
tumiennoéci przy dt. fali 1310nm i 1550nm za pomocq reflektometru o duzej rozdzielczosci (po
zamontowaniu kabli i wykonaniu ztgcz)
W studniach kablowych jak i w miejscach dostepnych w budynkach podczas eksploatacji na
projektowane kable optotelekomunikacyjne umiescic wywieszki identyfikacyjne zawierajace tabliczki
oznaczeniowe, ktore powinny umozliwi¢ rozroznienie rodzaju kabla, identyfikacje paszportyzacyjna,
identyfikacje uzytkownika; zalecane wymiary: przywieszka(85x110mm), tabliczka oznaczeniowa
(45x70mm); nadruk na tabliczce oznaczeniowej-wielkos¢ liter (cecha paszportyzacyjna — co najmniej
10mm), cecha uzytkownika i wykonawcy co najmniej 3 mm); oprawa wywieszki moze by¢ wykonana z
przezroczystej folii polietylenowej o grubosci ok. 1mm, zamknietej szczelnie metoda zgrzewania po
wlozeniu tabliczki oznaczeniowe;.
W studniach kablowych oraz na trasie wewnatrz budynkéw nalezy zainstalowa¢ przewieszki
identyfikacyjne z danymi okres$lajacymi typ kabla, relacje.

Przebudowa istn. kabli $wiattowodowych.

a) przebudowa istn. kabli w studni nr 31
Zaprojektowano przebudowe istn. kabli $wiattowodowych UM w studni nr 31 przy Wiezy Zigbickiej.
W studni nr 31 zabudowane sg n/w kable relacji (opracowane wg. odrebnego opracowania):
- W studni nr 31 zabudowana jest mufa kablowa na n/w kablach 72J/72J/ 72J/12J
- ODF UM - studnia nr 31 - kabel Z-XOTKtsdD-72J,
- studnia nr 31 — kierunek ul. Gierczak - kabel Z-XOTKtsdD-72J,
- studnia nr 31 - kierunek ul. Mostowa - kabel Z-XOTKtsdD-72J,
- studnia nr 31 - stup osw. 78/o (K-1) - kabel Z-XOTKtsdD-12J
W studni nr 31 zabudowana jest mufa kablowa na kablach 72J/72J/ 72J/12J.
Przebudowa kabli bedzie polegata na demontazu istn. mufy kablowej i wykonaniu ponownego
podigczenia kabla 12j dla szafy ZK -UM-5 wg. rysunku 2T.



Dla punktu kamerowego PK-1 projektuje sie utozenie proj. kabla Swiattowodowego pomiedzy mufg
kablowa, a ztaczem kablowym ZK UM-5 (ztacze zabudowane przed Wiezq Ziebickg dla obstugi punktow
kamerowych ZK -1, ZK-2). W studni 31 nalezy zabudowa¢ zapas kablowy na stelazu SZ-2. W zlgczu
ZK-UM-5 zabudowac urzadzenia do wspdtpracy sytemu monitoringu UM w punktami PK-1 i PK-2. Ze
ztacz kablowego wyprowadzi¢ obwody kabli do zasilania kamery i urz. WiFi w punktach kamerowych
PK-11i PK-2, kablami typ kat.6 zgodnie z schematem narys. 1T.

Zabudowa punktow kamerowych PK-1i 2.

Zakres opracowania obejmuje zabudowe proj. punktéw kamerowych (PK-1, PK-2)

Budowa punktow kamerowych polega¢ bedzie na montazu kamer obrotowych (K-1/1, K-2/1), kamery
panoramicznej (K-2/2) oraz radiowych stacji bazowych systemu Hot-Spot (WiFi -1/1, WiFi-2/1) na
stupach o$w. Kamery i urzadzenia WiFi bedg podtgczone do ZK-UM-5 poprzez kable sygnatowe kat.6
przekazg sygnaly do urzadzen zabudowanych w ZK-UM-x (zastosowanie mediakonwerterow
Swiatlowodowych), nastepnie przy wykorzystaniu transmisji optycznej (kablami $wiattowodowymi)
sygnat przekazany bedzie do pom. serwerowni, tam sygnat optyczny zostanie zamieniony na sygnat
analogowo-cyfrowy (media konwertery). W pomieszczeniu serwerowni sygnat zostanie wsprowadzony
do urzadzen wspotpracujacych istn. systemem monitoringu UM w Nysie (Centrum Przetwarzania
Danych - CPD).

Sposob podigczenia punktow kamerowych i urzadzen WiFi pokazano na rysunkach.

Punkt kamerowy PK-1 bedzie przebudowany. Przebudowa PK-1 bedzie polegata na sposobie zmiany
zasilania istn. kabli sygnafowych FTP i $wiattowodowych oraz kabla elektrycznego.

Przebudowa zostata pokazana na rysunkach i schematach. Przebudowa wynikta z przebudowg kabli
Swiattowodowych UM w studni nr 34. Zaprojektowano przebudowe dla poprawy warunkow eksploatacii
dla pracownikow nad zabudowanymi urzadzeniami monitoringu. Zabudowane urzadzenia w ZK-UM-5
dla PK-1 pozwolg na szybszg interwencje w razie awarii sytemu na istn. stupie 5694/0.

Uwaga :

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszq posiadaC atest i $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

Wytyczne do montazu

Sposob montazu oraz warunki otoczenia w ktérych majg pracowac instalowane urzadzenia powinny by¢
zgodne z zaleceniami producentéw urzadzen.

Wykonawca musi dostosowa¢ montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot do konstrukcji stupa
poprzez zastosowanie dedykowanych nastupowych uchwytéw producenta Wykonawca zobowigzany
jest dostosowa¢ montaz urzadzen do zalecen Konserwatora Zabytkéow.

Montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania
producenta oraz zgodnie z wytycznymi producenta tych urzadzen.

Sposob montazu kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi umozliwi¢ demontaz tych urzadzen
podczas prowadzonych prac renowacyjnych stupa.

Montaz kamery oraz stacji radiowej Hot-Spot musi zasta¢ wykonany w sposob solidny i staranny nie
zagrazajacy otoczeniu.

Przewody sygnalowe oraz zasilajagce muszg by¢ zabezpieczone przed wplywem czynnikow
zewnetrznych.

Metalowe czesci urzadzen nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji uziemiajacej stupa.



Po zakorczeniu wszystkich prac, nalezy uporzadkowa¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Za stan
pierwotny uznaje sie stan zastany przed rozpoczeciem prac.
Wykonanie instalacji elektrycznej musi by¢ wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym.

Parametry urzadzen zastosowanych w projekcie.

Dobor urzadzen zostat oparty na istniejacy zabudowanym systemie monitoringu w UM w Nysie. Montaz
proj. urzadzen musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania producenta oraz zgodnie z
wytycznymi producenta tych urzadzen. Sposob montazu musi umozliwic demontaz tych urzadzen
podczas prowadzonych prac eksploatacyjnych. Sposob montazu oraz warunki otoczenia, w ktorych
majq pracowat instalowane urzadzenia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producentoéw urzadzen.

Przy realizacji projektu mozna zastosowaé inne urzadzenia, systemy pracy, oprogramowanie w celu
realizacji w/w zakresu projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem stosujac
urzadzenia, oprogramowanie o podobnych i niezgorszych parametrach technicznych wynikajacych z
szybkiego starzenia sie urzadzen technicznych systeméw monitoringu wizyjnego.

Macierz rejestracji

W budynku UM nie przewiduje sie rozbudowy istn. systemu macierzy rejestracji o budowe dodatkowych
urzadzen, natomiast w kosztorysie zostanie ujeta kwota przeznaczona na zakup ,rozszerzenia” istn.
licenciji oprogramowania systemu monitoringu o mozliwo$¢ podtaczenia o dodatkowe punkty kamerowe.
Parametry techniczne macierzy rejestracji pozostajg niezmienione.

Kamery

Zastosowane w systemie kamery szybkoobrotowe muszg umozliwia¢ prace przy roéznym natgzeniu
oSwietlenia i w roznych warunkach atmosferycznych. Kamery tego typu w czasie dnia pracujg w trybie
kolorowym, w nocy lub w warunkach stabego o$wietlenia kamera przelgczajg sie w monochromatyczny
tryb pracy.

Podzespoly kamery zintegrowanej (kamera, obiektyw, mechanizm, uktady elektroniczne) muszg by¢
zamontowane w obudowie o stopniu ochrony minimum IP66, co zabezpieczy elementy mechaniczne i
elektroniczne kamery przed wplywem $rodowiska zewnetrznego. Ponadto zaleca si¢ zastosowanie
obudéw wandaloodpornych, chronigcych kamery przed skutkami uderzen, co jest szczegdlnie istotne w
przypadku ich lokalizacji w miejscach dostepnych.

Parametry techniczne zintegrowanej kamery szybkoobrotowej IP

Zaktada sie montaz zintegrowanych kamer szybkoobrotowych o nastepujacych minimalnych

parametrach technicznych:

- obudowa do zastosowan zewnetrznych w klasie ochronnosci IP66 z mozliwoscig
pomalowania na dowolny kolor z palety RAL,

- zoom 360x (optyczny 30x, cyfrowy 12x),

- przetwornik obrazu: CMOS 1/2,8",

- rozdzielczosé: 1920x1080,

- format obrazu:16:9,

- obiektyw z regulowang ogniskowg w zakresie (4,3 — 129 mm) F1.6 — F4.7,

- mozliwo$¢ ogniskowania automatycznego i z mozliwoscig regulacji recznej,

- mozliwo$¢ regulacji przystony w sposob automatyczny,

- mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia w sposob automatyczny,

- czuto$¢: (obraz uzyteczny: 30 IRE, F1.6)

° tryb dzienny 7,7 Ix,



o tryb nocny 0,8 Ix.

- stosunek sygnat / szum: >55 dB (wytaczona automatyczna kontrola wzmocnienia),

- szeroki zakres dynamiki (120dB WDR),

- wbudowany modut komunikacji TCP/IP obstuga protokotow sieciowych: TCP, Telnet,
HTTP, HTTPS, ARP, UDP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, DHCP, SNMP, SNTP,
IGMPv2/v3, Ipv4/IPv6, 802.1x,

- standard kompresji obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG,

- przeptywno$¢ danych wizyjnych min. 9,6 kb/s — 6 Mbit/s,

- 25/30 klatek na sekunde,

- 24 odrebnie konfigurowane maski stref prywatnosci,

- potozenia zaprogramowane: 99,

- min. 2 wejscia alarmowe, min. 1 wyj$cie alarmowe,

- zgodno$¢ z ONVIF i SNMPv1,

- zasilanie 21-30 VAC,

- zakres obrotu 360 stopni,

- max. pobor mocy do 55W,

- temperatura pracy od -40 do 60 C,

- mozliwos¢ instalacji na stupie.

Mediakonwerter $wiattowodowy

W celu zapewnienia komunikacji kamer oraz radiowych stacji dostepowych systemu Hot- Spot z
centrum nadzoru zaktada sie zastosowanie przemystowych mediakonwerterow $wiattowodowych, ktore
muszg by¢ w petni kompatybilne z istniejacymi urzadzeniami tego typu, ktére obecnie posiada Inwestor
(tj.: MC-SFP-10/100/1000). Ponizej przedstawiono minimalne parametry techniczne charakteryzujace
mediakonwertery $wiattowodowe:

- Zasieg transmisji do 10 km,

- Transmisja przy wykorzystaniu technologii WDM (praca na pojedynczym widknie

jednomodowym (SM) 9/125 na dtugosciach fali 1310 i 1550 nm),

|EEE 802.3, I[EEE 802.3u,

Auto negocjacja dla portu RJ-45,

Interfejs RJ-45, ST lub SC lub LC,

Temperatura pracy od -30C do +50C (dotyczy mediakonwerteréw montowanych na
zewnatrz),

Zasilanie 230 VAC lub DC.

Uwaga!
Mediakonwertery montowane w CPD, ktére skomunikowane zostang z radiowymi stacjami bazowymi
systemu Hot-Spot, nalezy przytaczy¢ do przefacznika sieciowego wskazanego przez Inwestora.

Modut SFP

W celu zapewnienia komunikacji projektowanych kamer oraz radiowych punktow dostepowych systemu
Hot-Spot z centrum nadzoru zaktada si¢ zastosowanie modutow SFP, ktére muszg by¢ w pehi
kompatybilne z istniejacymi urzadzeniami tego typu, ktére obecnie posiada Zamawiajacy (tj.. E-SFP-
WDM-SC-1310/1550-20). Nalezy dostarczy¢ moduly SFP o nastepujacych minimalnych parametrach
technicznych:

. Modut SFP - optyczny:



Zasieg transmisji — 10 km,
Transmisja przy wykorzystaniu technologii WDM (praca na pojedynczym wioknie
jednomodowym (SM) 9/125 na diugo$ciach fali 1310 i 1550 nm),
Para modutow musi poprawnie realizowa¢ potaczenia pomiedzy urzadzeniami
— tzn. jeden modut z pary musi posiada¢ parametry : TX — 1310nm, RX- 1550nm ,
drugi TX-1550nm, RX = 1310nm.
Interfejs SC,
Modut musi poprawnie pracowa¢ w oferowanym przetgczniku sieciowym oraz w
mediakonwerterach $wiattowodowych ,
- Szybkos¢ transmisji: Fast Ethernet,
- Para modutow musi poprawnie realizowa¢ polaczenia pomiedzy urzadzeniami.

Stelaz zapasu kabla SZ-2

Zakfada sig montaz stelazy zapasow kabla $wiattowodowego w studniach kablowych o nastepujacych
parametrach technicznych:

- przeznaczenie do zastosowania w studniach kablowych,

- pojemno$¢ dla kabla o $rednicy 10mm min. 100m,

- mozliwos¢ montazu do $ciany studni kablowe;.

Mufa swiatlowodowa

Zaktada sig montaz muf Swiatfowodowych w studniach kablowych o nastepujacych parametrach
technicznych:

- ilo$¢ spawdw min. 24,

- ilo$¢ kaset min. 2,

- iloS¢ przepustow: 1 owalny, 4 okragle,

- mozliwo$¢ mocowania do Sciany,

- zakres Srednic kabla do 18 mm,

- stopien szczelnosci IP 67.

Mufa swiatlowodowa

Zaktada sie montaz mufy Swiattowodowej w proj. studniach kablowych nalezacej do Gminy Nysa:
- ilo$¢ spawdw min. 144,

- ilos¢ kaset min. 6,

- ilo8¢ przepustow: 1 owalny, 8 okragle,

- mozliwo$¢ mocowania do sciany,

- zakres Srednic kabla do 24 mm,

- stopien szczelnosci IP 67.

Roboty montazowe

Whprowadzanie kabli $wiattowodowych do kanalizacii teletechniczne;

- Zacigganie kabli optycznych do kanalizacji

- Zaciggane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie mogq by¢ poddawane nadmiernym
sifom rozciggajacym i zagieciom. Promien giecia kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 20 $rednice
zewngtrznych kabla. Jednak jezeli na kabel dziala jednocze$nie sita rozciggajaca, dopuszczalny
promien giecia nie moze by¢ mniejszy niz 24 srednice zewnetrzne kabla.

Zacigganie kabli optotelekomunikacyjnych przeprowadza sie:



a) za pomocg specjalnych wciggarek mechanicznych ze stalg kontrolg sity naciggu
i z zastosowaniem ptyndw poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,

b) recznie, ale tylko w wyjatkowych przypadkach, gdyz nie mozna zapewni¢ réwnomiernego
ciggniecia kabla; mogg wystapi¢ szarpniecia z sita. niebezpieczng dla kabla; rowniez tu stosuje
sie wszystkie zabiegi tagodzace tarcie i zginanie kabla,

C) za pomocq sprezonego powietrza z uzyciem elastycznego tloczka, do ktérego mocuje sie
zaciggany kabel; pod dziataniem powietrza ttoczek zacigga kabel do rurociagu; tu stosuje sig
wszystkie mozliwe zabiegi zmniejszajace tarcie kabla w rurach,

d) za pomocg duzego strumienia powietrza, do szczelnego rurociggu podawany jest kabel i jest on
“niesiony” w rurociggu duzym strumieniem powietrza (rzedu 5-8 m3/min.), w punktach po$rednich
mozna zastosowa¢ wspomaganie procesu zaciggania. Z dotychczasowych doswiadczen wynika,
ze zwlaszcza ta ostatnia metoda jest najbardziej efektywna przy zacigganiu diugich odcinkow
kabli. Zapewnia ona najwicksze bezpieczenstwo dla kabla $wiattowodowego i duzg szybko$¢
robot,

e) nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowej sity ciggu w trakcie zaciggania. Dopuszczalna sita,
z jaka mozna zacigga¢ kabel powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na dany typ
kabla. Sita ta, przy zacigganiu mechanicznym, nie powinna przekracza¢ wartosci rownej
ciezarowi 1 km zacigganego kabla. Przy zacigganiu recznym powinna by¢ mniejsza; orientacyjnie
mozna przyj$¢ ze wartos¢ ta nie powinna by¢ wieksza niz 100 kG (tj. ok. 1000 N) przy zacigganiu
mechanicznym, a 30 kG (ok. 300 N) przy koniecznosci zaciggania recznego. Szczegdtowe
zalecenia dotyczace zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sg w instrukcji T- 90/ZDBt.-60,
opracowanej przez Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa t.gcznosci,

f) w istniejacej kanalizacji dla kabli OTK nalezy wybiera¢ otwory usytuowane w poblizu cian studni
i w Srodkowej warstwie otworow.

Uktadanie kabli optycznych w studniach kablowych

W studniach kablowych, w ktérych nie wykonuje sie zlaczy, nalezy zachowaé cigg rur
polietylenowych kanalizacji wtornej, a tam gdzie byly przeciete, ztaczy¢ je dopiero po zaciagnieciu do
nich kabli. Laczenie rur powinno by¢ szczelne; powinno by¢ ono wykonane wg IT-88/ZDBt.-52. Rury
mogq by¢ takze taczone gietkimi rurami karbowanymi (tzw. wezami zbrojonymi) z polietylenu tub
polichlorku winylu, naktadanymi na kable.

W bardzo trudnych warunkach, panujacych w studni, dopuszcza sie tgczenie rur bez
zachowania szczelnosci, przecinajac weze zbrojone wzdiuz i naktadajac je nastepnie na utozone kable,
przy czym wejscie kabla do rury powinno by¢ dokfadnie uszczelnione.

Rury kanalizacji wtérnej oraz weze zbrojone wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny
by¢ odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i przymocowane do $cian studni, a tam gdzie to niemozliwe,
ew. do sufitu studni, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni.

t gczenie i odgatezianie kabli nalezy wykonywac¢ w studniach kablowych.

Zapasy kabli optycznych

Przy ztaczach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajace swobodne wyniesienie koncow
kabla na zewnatrz studni i wykonanie zlacza i pomiarow w samochodzie. Zapasy te powinny wynosic¢ po
ok. 7 - 16 m z kazdej strony ztacza. W dlugosci tej zawarto niewielkie zapasy kabli jako rezerwy dla
ewentualnej naprawy zlacza.

Zapasy kabli w studni nalezy zwing¢ w petle (najlepiej na szablonie) oraz starannie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez przewigzanie zwojow i umieszczenie kregu wraz ze ztgczem
w takim miejscu i w taki sposob, aby mozliwe bylo tatwe ponowne ich wyjecie ze studni na zewnatrz.
Krag kabla wraz ze zlaczem nalezy umie$ci¢ poziomo na wspornikach tub pionowo na $cianie studni,
zamocowac i przykry¢ odpowiednimi ostonami.

taczenie kabli Swiattowodowych



tacza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powlokach z tworzyw
termoplastycznych lub metalowych powinny byé wykonywane wg instrukcji technologicznych. Zigcza
powinny by¢ tak umieszczone. aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak rowniez
konserwacyjnych.

Sposodb i doktadnos¢ montazu powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie
wymaganych parametrow linii optycznych.

Ekran powinien by¢ w punktach zakoniczenia linii wyprowadzony i uziemiony.

Do montazu kabli $wiattowodowych powinny by¢ stosowane osfony ztaczowe wg ZN-
95/TPS.A.008/T, z tworzyw sztucznych odpornych na korozje, wytrzymalych mechanicznie |
zapewniajgcych dlugotrwalg hermetyczno$¢ przy umieszczaniu ztgczy w zasobnikach, studniach
kablowych na stupach nadziemnych lub bezposrednio w ziemi. Ostony ztaczowe powinny zapewnia¢
tatwe utozenie wewnatrz nich wszystkich widkien $wiattowodowych (wraz z ich zapasami) ztgczonych
odcinkow kabli, bez przekraczania dopuszczalnego promienia zginania $wiattowodow (R>35 mm).

Ostony ztgczowe powinny umozliwia¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli
odgateznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych potgczen $wiattowodéw oraz
potrzeby wymiany catego osprzetu ztaczowego.

Zaleca sie stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych, z jednostronnym, wprowadzeniem
kabli. uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym.

t gczenie kabli i Swiattowodow.

t gczenie i odgatezianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej nalezy wykonywa¢ w
studniach kablowych. W liniach, w ktorych kable uktadane sg w rurociggach kablowych, ztacza kablowe
nalezy umieszcza¢ w zasobnikach ztaczowych wg ZN-951TP S.A.-024/T.

Kable powinny by¢ taczone w osfonach zlgczowych. Przy kazdym ztaczu nalezy pozostawic
zapasy widkien Swiattowodowych, umieszczone w paletach, o diugosci po ok. 1,5 m po obu stronach
potgczenia, jako rezerwy na wypadek konieczno$ci naprawy potaczenia.

Swiatlowody powinny byé taczone przez spawanie. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby proces
spawania przebiegat w atmosferze suchego powietrza. Dopuszcza sig tgczenie $wiattowodow przy
uzyciu facznikow nierozigcznych, zaciskanych mechanicznie tub rozigcznych (np. rurkowych),
gwarantujgcych uzyskanie wiasciwych i trwalych parametrow transmisyjnych, w liniach niezbyt diugich,
gdy bilans mocy na to pozwoli. Metoda i osprzet do faczenia $wiattowodéw powinny by¢ dostosowane
do typu taczonego $wiattowodu. W zigczach na mostach, w rzece, na terenach bagnistych itp.,
Swiattowody nalezy taczy¢ przez spawanie.

W przypadku usuwania awarii dopuszcza sie taczenie wiokien przy zastosowaniu gcznikow
nieroztgcznych lub roztacznych.

Kazde zlgcze kabla OTK powinno by¢ zaopatrzone w woreczek ze $wiezo wysuszonym barwionym
zelem krzemionkowym, pochfaniajacym wilgo¢, gromadzaca sie w ostonie ztaczowej podczas montazu i
wieloletniej eksploatacii linii.

Do taczenia wiokien Swiattowodowych najszersze zastosowanie znalazty spawarki tukowe,
spawajgce wiokno w fuku elektrycznym. Sg to urzadzenia w wysokim stopniu zautomatyzowane,
pozwalajace wykonywac dobre potaczenia w roznych warunkach otoczenia oraz szybko dokonywac
oceny jakosci wykonanych spawow. Parametrem okreslajacym jako$¢ wykonanego potaczenia jest
ttumienno$¢ wnoszona przez spaw do linii. W spawarkach sg stosowane dwie metody sprawdzania
jakos¢ spawu:

a) LID (Local Injection and Detection), polegajaca na wzajemnym ustawianiu fgczonych
Swiattowodéw na podstawie pomiaru strat na styku widkien z wykorzystaniem lokalnie
wprowadzonego i zmierzonego $wiatta, bez potrzeby przecinania widkien.

b) PAS (Profile Alignement System), polegajaca na obserwacji kamerg wizyjng rdzeni faczonych
wiokien i obliczaniu tlumienno$ci z wymiaréw geometrycznych potgczenia. W najnowszych
typach spawarek praktycznie jest stosowana metoda PAS. W kraju uzywa sie wiele typow
spawarek do $wiattowodow renomowanych firm $wiatowych.



W celu poprawnego wykonania spoiny $wiattowodowej nalezy:

- zdjg¢ pokrycie wtorne Swiattowodu w postaci luznej tuby na dlugosci ok. 1 m, w celu
fatwiejszego utozenia widkna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas widkna z pokryciem
wtornym w postaci Scistej tuby moze by¢ uktadany bez zdejmowania tego pokrycia,

- na jeden z tgczonych $wiattowoddw nasunaé ostone spoiny,

- zdja¢ pokrycie pierwotne $wiattowodu przy pomocy precyzyjnej $ciggarki pokrycia na dtugosci
20-30 mm,

- oczyszczone konce $wiattowodu nalezy przemy¢ czystym alkoholem (99%) lub alkoholem
izopropylowym,

- ucig¢ widkno w odlegtosci 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy
pomocy precyzyjnej przecinarki $wiattowodow pozwalajacej uzyskac prostopadto$¢ przeciecia z
dokfadnoscig nie gorsza. niz 0,5° w stosunku do osi $wiattowodu,

- oczyszczone i przyciete konce Swiattowodow przeznaczone do potaczenia umiescic
w uchwycie spawarki $wiattowodowe;.

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna by¢ zabezpieczona ostonka spoiny. Caly
proces spajania Swiattowodow na trasie linii nalezy wykona¢ w wozie montazowo-pomiarowym.

Ostonka spoiny $wiattowodowej powinna stanowi¢ trwale zabezpieczenie migjsca potaczenia
Swiattowodow. Ostonka powinna sktada¢ sie z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu
wytrzymatoSciowego, badz mie¢ inng konstrukcje o nie gorszej skuteczno$ci. Materialy ostonki nie
mogg oddziatywac szkodliwie na Swiattowdd i jego pokrycie.

Element wytrzymato$ciowy moze by¢ wykonany w postaci preta tub rynienki metalowe;.

Temperatury:

obkurczania rurki termokurczliwej 140°C,

- miekniecia rurki termotopliwej 100°C 5°.

Po obkurczeniu ostonke umieszcza sie w odpowiednim uchwycie w kasecie ostony ztaczowej.
Wymiary ostonki spoiny $wiattowodowej powinny by¢ dostosowane do uzywanych spawarek i kaset
ztaczowych. Maksymalna dtugo$¢ rurki termokurczliwej nie powinna przekracza¢ 65 mm, a $rednica 3
mm. Element wytrzymato$ciowy powinien by¢ takiej diugosci, aby zabezpieczal $wiattowdd z zaktadkq
co najmniej 10 mm z kazdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na osfonke
spoiny badz kasete nalezy nanies¢ numer identyfikacyjny $wiattowodu. Pakowanie ostonek nalezy
wykonywac¢ wg dokumentaciji producenta.

Przebudowe istn. oraz budowe proj. kabli $wiattowodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami krajowymi oraz zaleceniami ITU-T ,

Kable optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi parametrami: ttumienno$¢
jednostkowa widkna nie powinna przekracza¢ 0,4dB/km dla fali 1310nm, a dla fali 1550nm -
0,25dB/km; tumienno$¢ potaczenia spawu nie powinna przekraczaé 0,15dB

W studniach kablowych zaprojektowano mufy typy FRBU 1313 dla ztacz przelotowych dla kabli o liczbie
widkien 72J/12J, w mufie zastosowa¢ kasety na 24 spawy w kasetach typu Hellapon/12 — w ilosci
odpowiedniej do pojemnosci kabla $wiattowodowego.

W studniach kablowych zaprojektowano réwniez mufy typy UFC2844 dla ztacz przelotowo-rozgateznych
dla kabli o liczbie wiokien 144J/12J, w mufie zastosowac kasety na 24 spawy w kasetach typu KSH/12
— w ilosci odpowiedniej do pojemnoéci kabla $wiattowodowego.

W pomieszczeniach i studniach kablowych na stelazach nawing¢ zapasy kabla.

Nalezy wykona¢ pomiary ttumienno$ci wszystkich wiokien w odcinkach instalacyjnych za pomocg
reflektometru przy dt. fali 1300nm i 1550nm (po utozeniu kabla, a przed montazem ztacz) oraz pomiar
ttumienno$ci przy dt. fali 1310nm i 1550nm za pomocgq reflektometru o duzej rozdzielczosci (po
zamontowaniu kabli i wykonaniu ztacz)

Demontaz kolizyjnych odcinkdw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST STWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma
obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaly



zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym uzytkownika
(wtasciciela sieci) i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W poszczegoinych
przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode
uzytkownika (wtasciciela sieci).
Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu.
Wskaznik zageszczenia powinien byé rowny 0,85.
Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Technologia przebudowy linii uzalezniona jest od warunkoéw technicznych wydanych przez jej
uzytkownika.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg istniejacq siecig teletechniczng TP SA wykonywaé
pod nadzorem stuzb technicznych operatora telekomunikacyjnego. Koszty przebudowy istniejacej sieci
teletechnicznej kolidujacej z projektowang infrastrukturg skrzyzowania ponosi inwestor.

Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, wszystkie odstepstwa uzgodni¢ z projektantem i
inspektorem nadzoru. Trase kabli wytyczy¢ w terenie obstugg geodezyjna. Nastepnie wykona¢ pomiar
powykonawczy. Projektowane roboty wykona¢ zgodnie z wymogami normy NSEp-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" (norma SEP).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢ pomiary: rezystancji przewodow, kabli, rezystancii
uziemienia, a z chwilg zatgczenie pod napigcie - skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym
opracowaniem.

Projektowane roboty wykona¢ zgodnie z wymogami:

- normy NSEp-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
(norma SEP).

- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogblne
wymagania techniczne.

- ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogéine
wymagania techniczne.

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-005-1/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna Swiatfowodowe.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

- ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiatlowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-008/14  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony ztaczowe do
zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiatlowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/1 6 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne

- ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.



- ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.
- ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
- ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znhaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A-041 - Zabezpieczone  pokrywy  studni  kablowych,  dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢ pomiary: rezystancji przewodow, kabli, rezystancji
uziemienia, a z chwilg zalaczenie pod napigcie - skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania.
Wykona¢ pomiary ciagtoéci i szczelnosci kanalizacji teletechniczne pierwotne; i wtornej. Calos¢ prac
wykonac zgodnie z obowigzujacymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym opracowaniem.
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Nysa, dn. 04.11.2022 .

Pozwolenie nr 126/22

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2,
art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. 22022 r. poz. 840), Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, atakze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(tj. Dz.U. 22021 1., poz. 81), wzwigzku z porozumieniem zdnia 10.05.2018 r. W sprawie
powierzenia przez Wojewode Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektérych spraw
7 zakresu administracji rzadowej, nalezacych do wiasciwosci Opolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu (Dz.U.Woj.Op. 22018 r., poz. 1504 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. K.p.a. (tj. Dz.U. 2 2022 r., poz. 2000)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, reprezentowanej
na podstawie pelnomocnictwa Burmistrza przez Pana Jacka Buldysa, reprezentujgcego firme
,ZWES” Sp.j. J. Buldys, M. Narolski, 48-303 Nysa, ul. Pilsudskiego 71 z dnia: 28.10.2022 r.,
wplyw z dnia 28.10.2022 1., w sprawie pozwolenia konserwatorskiego na dobudowe 2 punktow
kamerowych monitoringu miejskiego przy wiezy Zigbickiej w Nysie, dz. nr ewid. 66/1, k.m. 15,
w obszarze starego miasta Nysa wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa opolskiego pod nr
107/54 z dnia 28.05.1954 1.,

pozwalam
na montaz 2 kamer monitoringu miejskiego na istniejgcych dwoch stupach oswietlenia ulicznego
zlokalizowanych w obrebie pasa drogowego - pasaz pieszy — rondo przy wiezy Zigbickiej
w Nysie ul. Szopena-Krzywoustego-Piastowska, dz. nr ewid. gruntu 66/1, wg projektu
pt.. ,Dobudowa 2-ch punktéw kamerowych monitoringu przy Wiezy Zigbickiej w Nysie”,
autorstwa techn. elektr. Jacka Buldysa, upr. bud. nr ewid.: 28/94/Op

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
— dostosowania kolorystyki projektowanych kamer monitoringu wraz z mocowaniem do
kolorystyki istniejgcych stupéw oswietleniowych stanowigcych podstawe montazu;
— w razie wystgpienia zagrozen lub nowych okolicznosci w trakcie prowadzenia robot nalezy
powiadomi¢ o nich OWKZ.

Niniejsze pozwolenie posiada termin waznosci do 30 wrzesnia 2025 .

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie
Planowany montaz 2 szt. kamer monitoringu miejskiego na istniejacych stupach oswietlenia
ulicznego w odleglosci ~10,0m od wiezy Ziebickiej w Nysie, w granicach ukfadu staromiejskiego
miasta Nysa wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa opolskiego pod nr 107/54 na podstawie
decyzji z dnia 28.05.1954 r., ktéry podlega prawnej ochronie stosownie do art. 7 pkt 1 ustawy z dnia

Klauzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatow niniejszego pisma podane sg na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie, pod adresem: http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id, 20311.html



Otrzymujg (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru): Zwolnione z oplaty skarbowe;j.

1.)Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa przez Pelnomocnika Podst. prawna art. 7 pkt 4) ustawy
- Pana Jacka Buldysa, ZWES-Nysa, ul. Pilsudskiego 71, 48-303 Nysa. z 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
2. Zarzad Powiatu Nyskiego reprezentowany przez Arkadiusza Jagieto, (tj. Dz.U. 2 2022 . poz. 2142).

Naczelnika Wydzialu Drogownictwa Starostwa Powiatowego w/m.
Do wiadomosci:
1. OWKZ, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2. ala

Pouczenie:

Whioskodawea (inwestor) i prowadzacy prace (kierujgcy robotami, wykonawca) zobowigzani s do przestrzegania zasad i warunkow

prowadzenia prac (robot, badan lub innych dzialan), wynikajacych z ustawy o ochronie zabytkow iopiece nad zabytkami (ozioz),

w szczegolnosci:

1) uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow (WKZ) na podjgcie robot budowlanych lub innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego.

2) WKZ wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych
w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne dzialania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a nastepnie wydaje
decyzj¢:

a) nakazujacg przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci,
albo

b) zobowigzujaca do uzyskania pozwolenia WKZ na prowadzenie wstrzymanych prac (robot, badan lub innych dzialan) przy zabytku, albo

¢) nakladajacg obowigzek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robot, badai lub innych dzialan) przy
zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujgc termin wykonania tych czynnosci.

3) Po wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa pod lit. ¢), WKZ wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robot, badain lub innych
dzialan) przy zabytku.

W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia WKZ lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu
wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty. badania lub inne dzialania), WKZ wydaje decyzje:
a) nakazujgceq przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okreslajac termin wykonania tych czynnosci, albo
b) zobowigzujacg do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.
4

=

Osoba, ktora dopuscita si¢ naruszenia przepisow o zabytkach lub naruszyla zakres i warunki okreslone w pozwoleniu, jest obowigzana na
swoj koszt wykona¢ czynnosci nakazane w decyzji, o ktorej mowa w punkcie 2) lit. a) i ¢) oraz w punkcie 3).

wn
-

Wykonawea jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ WKZ o wszelkich zagrozeniach czy nowych okolicznosciach ujawnionych
w toku rob6t budowlanych lub innych dzialan przy zabytku, ktére mogg mie¢ wplyw na jego stan zachowania. W takich przypadkach
WKZ jest zobowigzany wydac¢ wykonawcey odpowiednie zalecenia w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od dnia przyjecia zawiadomienia,
moze rowniez wydane pozwolenie zmieni¢ lub je cofngé.

6

=

Osoba, ktora bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane badania
konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu, podlega karze pienigznej
w wysokosci od 500 do 500 000 zlotych (art. 107d, ust. 1, 2, 5 ww. 0zioz).

-strona3z3-



48-300 Nysa, ul. Piastowska 33

Nr DR. 7130.1.259.2022.GCh Nysa, dnia 14 listopada 2022r.

DECYZJA

Na podstawie art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego ( tekst
jednolity. - Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) art. 39 ust.3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. drogach
publicznych (4. - Dz. U. z 2022r., poz.1693 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 pazdziernika 2022r.
(data wptywu wniosku do tut. organu 28 pazdziernika 2022r.) Pana Kordiana Kolbiarza — Burmistrza Nysy,
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa dziatajacego przez petlnomocnika Pana Jacka Buldysa reprezentujacego firme
ZWES Spoélka Jawna J. Buldys, M. Narolski, 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 71 w sprawie wyrazenia zgody na
montaz dwdch kamer na istniejacych stupach o$wietlenia ulicznego zlokalizowanych na dzialce nr 66/1 k.m.15
w ramach realizacji projektu rozbudowy monitoringu miejskiego

dziatajac na podstawie Uchwaty nr 10/22/19 Zarzadu Powiatu w Nysie z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie
upowaznienia Pana Arkadiusza Jagielo — Naczelnika Wydzialu Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie
do zatatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu w Nyskiego wszelkich spraw w zakresie ustalonym ustawg z dnia

21 marca 1985r. o drogach publicznych, a w szczegdlno$ci do wydawania decyzji administracyjnych, dla

ktérych zatatwiania wiasciwy jest Zarzad Powiatu w Nysie

udzielam zezwolenia
Gminie Nysa
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

na montaz kamery na istniejacym stupie o$wietlenia ulicznego zlokalizowanym w pasie drogowym drogi
powiatowej 21620 ulicy Krzywoustego w miejscowosci Nysa miejscu okreslonym na przedtozonym zataczniku

mapowym
na warunkach

1. Dopuszcza si¢ lokalizacje projektowanej kamery monitoringu na istniejacym stupie o$wietlenia ulicznego
zlokalizowanym w pasie drogowym drogi powiatowej 21620 ulicy Krzywoustego w miejscowosci Nysa —
przy Wiezy Zigbickiej w miejscu okreSlonym na przedtozonym zalaczniku mapowym.

2. W zwigzku z tym, ze dziatka nr 66/1 stanowi zarowno drogg powiatowa i gminng ulice Krzywoustego
w miejscowosci Nysa montaz kamery na istniejacym stupie oswietlenia ulicznego zlokalizowanym na czesci
dzialki nr 66/1 stanowigcej droge gminng nalezy uzgodni¢ z Gming Nysa.

3. Za zachowanie bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robot odpowiada Zajmujacy pas drogowy poprzez
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt, ktére musi gwarantowaé catodobowa obstuge komunikacyjng uczestnikdw
ruchu.

4. Pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wynikte w czasie prowadzenia robot szkody w stosunku do zarzadcy
drogi jak i w stosunku do 0séb trzecich ponosi¢ bedzie Zajmujacy pasa drogowy.

5. Inwestor zadania odpowiada wzgledem zarzadcy drogi za wszelkie dziatania i zaniechania zajmujacego pas

drogowy , jak za dziatania i zaniechania wilasne.



UZASADNIENIE

Wnhioskiem z dnia 28 pazdziernika 2022r. ( data wptywu wniosku do tut. organu 28 pazdziernika 2022r.) Pan
Kordian Kolbiarz — Burmistrz Nysy, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa dziatajac przez pelnomocnika Pana Jacka
Buldysa reprezentujacego firme¢ ZWES Spétka Jawna J. Buldys, M. Narolski, 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 71
zwrocil sig do tutejszego organu w sprawie wyrazenia zgody na montaz dwéch kamer na istniejacych stupach
oSwietlenia ulicznego zlokalizowanych na dzialce nr 66/1 k.m.15 w ramach realizacji projektu rozbudowy
monitoringu miejskiego. _

W uznaniu tut. organu zarzadzajacego drogami powiatowymi w niniejszej sprawie zachodzi przestanie okre$lone
w art. 39 ust.la ustawy o drogach publicznych uzasadniajace wydanie zezwolenia na montaz kamery na
istniejacym stupie o$wietlenia ulicznego zlokalizowanym w pasie drogowym drogi powiatowej 2162 O ulicy
Krzywoustego w miejscowosci Nysa. Lokalizacja nie powinna wptyna¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca warunkéw wyszczegolnionych w niniejszej

decyzji.

Zarzadca drogi zgodnie z art. 39 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych poucza Inwestora

zadania , ze przed rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo robét budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, w celu prowadzenia rob6t w pasie
drogowym i zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu lub
urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt i umieszczenia
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. O wydanie zezwolefi nalezy zgodnie z art. 40 ust.1 i ust. 2 ww. ustawy o drogach publicznych
wystapi¢ z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Nysie, zalaczajac dokumenty wymienione w pkt 15
niniejszej decyzji, wymagane rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreSlenia
warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1481). Zgodnie z art. 40 ust.3
ww. ustawy o drogach publicznych za zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robét i umieszczenia
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobrana bedzie
oplata na podstawie art. 40 ust.5 ustawy o drogach publicznych , wedlug stawek przewidzianych w Uchwale

Nr XXXVIII/331/2022 Rady Powiatu w Nysie z dnia 12 maja 2022r. w sprawie ustalenia wysokos$ci stawek

oplat za zajecie pasa drogowego drég powiatowych, dla ktérych zarzadca jest Zarzad Powiatu w Nysie.

Niniejsza decyzja jest réownoczesnie zgodg zarzadey drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem
stanowiacym pas drogowy drogi powiatowej Nr 2162 O (dz. Nr 66/1) w celu zgloszenia budowy albo wykonania
robot budowlanych we wla$ciwym organie administracji architektoniczno-budowalne;.

W przypadku konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe zgoda na dysponowanie gruntem na cele
budowlane zostanie udzielona po uzgodnieniu projektu budowlanego, zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt 3 ustawy

o drogach publicznych.
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Zasilanie szafki monitoringu

Rt Xt
Typ transformatora:
Q Q
Transormator 630 kVA 0,001 0,004
Rodzaj przewodoéw: RLj XH RL A !
Q/km | Q/km Q Q m
0,000 0,000
Kabel AL 35 mm2 0,860 | 0,073 0,267 0,023 155
Kabel Cu 2,5 mm2 7,300 | 0,000 0,219 0,000 15
X 0,487 0,026 170
Impedancja obwodu Z= 0,488 Q
Ib= 10
C wspoétczynnik k= 10,0
Uo= 230 \")
- : 5 s <
Warunek: 1.25 Z -1, k=U °
{ T = s 1,)
1.25 -k -Z
U= 61V - jest mniejsze od Uo
prad I : | = 36 A - jest wiekszy od Ib

warunek spetniony
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Obraz - AUTODOME IP starlight 7000i

AUTODOME IP starlight 7000i

-:0:- H.265 HD m 'D' tl

@ : 1.08.0 HDR HPoE IVA

» Technologia Starlight o doskonatej jakosci przy
stabym oswietleniu, a Duzy zakres dynamiki o
wartosci 120 dB pozwala obserwowac szczegoty
w trudnych warunkach oswietleniowych

Najnowsza technologia kompresji sygnatu

wizyjnego H. 265 pozwala ograniczy¢ wymagania
dotyczace szerokosci pasma i przestrzeni
dyskowej

Whbudowane funkcje Intelligent Video Analytics
ostrzegaja operatorow w przypadku wykrycia
nietypowej aktywnosci

Inteligencja w urzadzeniach koricowych z

technologia Intelligent Tracking i wykrywaniem

obiektow nawet wtedy, gdy kamera jest w ruchu

Wyjatkowa niezawodnos¢, 3 lata gwarancji

(réwniez na czesci ruchome)

Kamera AUTODOME IP starlight 7000i zawiera
najnowsze narzedzia analizy obrazu, technologie
starlight oraz funkcje strumieniowego przesytania Bardzo dobry obraz w stabych warunkach

obrazu. Technologia obrébki obrazu starlight o odwietleniowych
doskonatej czutosci przy stabym oswietleniu oraz Najnovs{szy przc?twormk ot?razu oraz zaawansowana
najbardziej zaawansowany na rynku system analizy redukcja szumow zapewniajg doskonatg czutos$é w

obrazu Intelligent Video Analytics sprawiaja, ze kamera trybie kolorowym. Nawet w stabych warunkach
przekazuje obraz o bezkonkurencyjnie wysokiej oswietleniowych, przy minimalnym oswietleniu
jakosci. Nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia, kamera zapewnia kolorowy obraz o
oswietleniowych kamera koputkowa PTZ z 30-krotnym doskonatej jakosci.

zoomem przekazuje obraz wizyjny w rozdzielczoéci HD Duzy zakres dynamiki

(1080p). tatwa w montazu kamera jest dostgpna w Wyjatkowy zakres dynamiki kamery jest oczywista
wersji do zastosowar zewnetrznych ze sprawdzong w zaletg przy poréwnaniu rzeczywistych parametréw. W
wargnkach terenowych ObHdOWQ do montz}iu trybie rozszerzonego zakresu dynamiki kamera
zawieszanego oraz w wersji do zastosowari wykorzystuje czas otwarcia migawki elektronicznej, by
wewnegtrznych z obudowa do montazu sufitowego przechwycié cztery obrazy z réznym czasem ekspozycji
(wpuszczanego). i odtworzy¢ ramki w wysokim kontrascie. W wyniku

tego widoczne sg réwnoczes$nie zaréwno szczegoty
jasnych obszaréw ($wiatta), jak i ciemnych obszaréw
sceny (cienie). Z tatwoscig mozna rozréznié
przedmioty i ich cechy (np. rysy twarzy) przy jasnym
osdwietleniu tta.



Obraz - AUTODOME IP starlight 7000i

H.265 wydajne kodowanie wideo

Kamera zostata opracowana w oparciu o najbardziej
wydajna platforme kodowania obrazu H.264i H.265/
HEVC. Kamera jest w stanie dostarczyé wysokiej
jakosci obraz o wysokiej rozdzielczosci przy bardzo
niskim obciazeniu sieci. Dzigki podwdjnej
efektywnosci kodowania H.265 staje sie standardem
kompres;ji dla systeméw dozoru wizyjnego IP.

Przyciagniecie w celu powiekszenia
Nakreslenie czworokata wewnatrz obrazu spowoduje,
ze kamera powiekszy wskazany obszar.

Technologia Intelligent Video Analytics bezposrednio
w urzadzeniu

Dzigki wbudowanemu uktadowi analizy zawartosci
obrazu (VCA) kamera zapewnia kontrole sygnatu
wejsciowego o podwyzszonej inteligencji, dzieki ktérej
w sposdb stopniowy zwieksza sie inteligencja
urzadzen koricowych.

Kamera jest wyposazona w opracowana przez firme
Bosch nowoczesng funkcje VCA Intelligent Video
Analytics, ktéra skutecznie wykrywa i analizuje
poruszajace sie obiekty, eliminujac niepozadane
fatszywe alarmy wywotywane przez rézne zrédta w
obrazie.

Dzigki niej kamera wykrywa nieaktywne, usuniete i
podejrzanie zachowujace sie obiekty, a takze
przekroczenia wielu linii i trajektorii. Uktad VCA
obstuguje réwniez zliczanie 0sdb z perspektywy lotu
ptaka (Bird’s-Eye-View, BEV).

Analiza obrazu podczas ruchu kamery

Aplikacja Intelligent Video Analytics moze teraz
wykrywacé zagrozenia i wyzwalac¢ alarmy, gdy obiekty
przebywaja w polach alarmu — réwniez poza
potozeniami zaprogramowanymi i nawet wtedy, gdy
kamera PTZ jest w ruchu, zaréwno na trasach
dozorowych, jak i wtedy, gdy jest obstugiwana
recznie. Pola alarmu s3 zdefiniowane raz dla
wszystkich pdl widzenia kamery PTZ. Kamera moze
automatycznie wyzwalac¢ alarm, jedli jakakolwiek czesc
pola w widoku kamery stanie si¢ aktywna na trasie
dozoru przebiegajac szybko przez monitorowany
obszar.

Camera Trainer

Nowy program Camera Trainer w oparciu o przyktady
obiektédw zaréwno docelowych, jak i innych, oraz
maszynowe uczenie umozliwia uzytkownikowi
okreslenie interesujacych go obiektéw i tworzy
odpowiednie dla nich detektory. W przeciwienistwie
do poruszajacych sie obiektéw, ktére wykrywa
aplikacja Intelligent Video Analytics, program

Camera Trainer wykrywa zaréwno poruszajace sieg, jak
i nieruchome obiekty i natychmiast klasyfikuje je.
Uzywajac narzedzia Configuration Manager, mozna
skonfigurowaé program Camera Trainer,
wykorzystujac zaréwno obrazy na zywo, jak i nagrania
zarejestrowane przez odpowiednia kamere. Wynikowe
detektory moga by¢ pobierane i przekazywane do
innych kamer.

2|11

Intelligent Tracking

Kamera korzysta z wbudowanej funkgji Intelligent
Video Analytics w celu ciggtego $ledzenia osoby lub
obiektu.

Wykrycie obiektu przez funkcje Intelligent Video
Analytics, gdy kamera znajduje sie w pozycji
nieruchomej, wtacza funkcje Intelligent Tracking.
Steruje ona obracaniem, pochylaniem i przyblizeniem
kamery, aby $ledzi¢ obiekt i utrzymaé go w kadrze.
Nowa funkcja Intelligent Tracking jest oparta na
efektywnych algorytmach wykrywania przeptywu,
ktdre moga w niezawodny sposodb sledzi¢ poruszajace
sie obiekty, nawet w trudnych warunkach.
Niezawodnos¢ dledzenia i wykrywania mozna
zwiekszy¢ jeszcze bardziej przy pomocy wirtualnego
maskowania w przypadku scen z duzg iloscig ruchu w
tle, takich jak drzewa lub inne obiekty powodujace
ciagty ruch w scenie.

Tryb automatyczny: w tym trybie kamera aktywnie
analizuje obraz w celu wykrycia jakiegokolwiek
poruszajacego sie obiektu. Jesli kamera wykryje ruch,
rozpoczyna sledzenie poruszajgcego sie obiektu. Ten
tryb jest najbardziej przydatny w scenariuszach, w
ktérych zwykle nie przewiduje sie ruchu.

Tryb jednego klikniecia: w tym trybie uzytkownicy
moga kliknaé poruszajacy sie obiekt w podgladzie
obrazu biezacego, aby wtaczy¢ $ledzenie przez kamere
ruchu tego obiektu. Ten tryb jest najbardziej przydatny
w scenariuszach, w ktérych przewiduje sie normalng
aktywnosé sceny.

Inteligentny streaming zmniejsza wymagang
szeroko$¢ pasma i ilo§é pamieci masowej

Niski poziom zaszumienia i wydajna kompresja H.265
umozliwiajg uzyskanie wyraznych obrazéw, a przy tym
ograniczenie szerokosci pasma i wymaganej pamieci
masowej nawet o0 80% w poréwnaniu ze
standardowymi kamerami H.265. Ta nowa generacja
kamer cechuje sie wyzszym poziomem inteligencji
dzieki inteligentnej transmisji strumieniowej. Dzigki
optymalizacji stosunku ilosci szczegétéw do
szerokosci pasma kamera generuje obraz o
najwiekszej mozliwej uzytecznosci. Inteligentny
nadajnik stale skanuje cata scene, a takze regiony
sceny i dynamicznie dostosowuje kompresje na
podstawie istotnych informacji, na przyktad o ruchu.
W powiazaniu z funkcja Intelligent Dynamic Noise
Reduction, ktdra aktywnie analizuje zawartosci sceny i
stosownie zmniejsza artefakty zwigzane z szumem,
przeptywnosc jest zmniejszana nawet o 80%.
Poniewaz szum jest redukowany u zZrédta podczas
rejestracji obrazu, nizsza szybko$¢ transmisji nie
wptywa na jego jakos$é. Dzieki temu znacznie mniejsze
sg koszty pamieci masowej oraz obcigzenie sieci przy
zachowaniu wysokiej jakosci obrazu i ptynnego ruchu.

Bezpieczenistwo danych

Aby zapewnié najwyzszy poziom ochrony dostepu do
urzadzenia i transmisji danych, niezbedne sag
szczegodlne $rodki bezpieczeristwa. Podczas
poczatkowej konfiguracji dostep do kamery mozna
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uzyskac tylko przez bezpieczne kanaty. Aby uzyskaé
dostep do funkcji kamery, nalezy ustawié hasto na
poziomie ustugi.
Przegladarka internetowa i podglad dostepu klienta
moga zostaé zabezpieczone za pomocg HTTPSlub
innych bezpiecznych protokotéw, obstugujacych
najnowszy protokét TLS 1.2z zaktualizowanymi
mechanizmami szyfrowania, w tym szyfrowanie AES z
256-bitowymi kluczami. Kamera nie umozliwia
instalacji oprogramowania. Obstuguje wytacznie
uwierzytelnione oprogramowanie uktadowe.
Trzypoziomowa ochrona hastem z zaleceniami
dotyczacymi bezpieczenstwa pozwala uzytkownikom
dostosowac¢ dostep do urzadzenia. Dostepu do sieci i
urzadzenia chroni uwierzytelnianie sieci 802.1x z
wykorzystaniem protokotu EAP/TLS. Obstuga zapory
Embedded Login Firewall, wbudowanej platformy
Trusted Platform Module (TPM) i infrastruktury klucza
publicznego (PKI) zapewnia doskonatg ochrone przed
atakami.
Zaawansowany certyfikat zapewnia:
« W razie potrzeby automatyczne generowanie
certyfikatu z podpisem wtasnym
+ Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia
« Certyfikaty klienta jako dowdd autentycznosci
« Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

Opcje zasilania

Kamera moze byé zasilana przez jedno z urzadzen listy
ponizej:

» zasilacz midspan 30 W (IEEE 802.3at)

e przetacznik sieciowy 30 W

« zasilacz midspan 60 W

W konfiguracji PoE pojedyncze potaczenie kabla
(Cat5e/Cat6e) zasila kamere i jednocze$nie zapewnia
transmisje danych i sygnatu wizyjnego. W celu
zapewnienia maksymalnej niezawodnos$ci kamera
moze dziataé w konfiguracji redundantnej zaréwno z
zasilaczem o mocy 24 VAC i zasilaczem midspan, jak i
z jednoczesnie podtagczonym przetgcznikiem
sieciowym. W przypadku awarii jednego zrédta
zasilania kamera automatycznie przetacza sie na
drugie. Kamera wspdtpracuje réwniez ze
standardowym Zrédtem zasilania 24 VAC, jesli nie jest
wykorzystywany interfejs sieciowy PoE.

W przypadku modeli zawieszanych montowanych na
zewnatrz, ktére wymagajg zastosowania grzatek,
wymagany jest zasilacz midspan Bosch o mocy 60 W
lub przetacznik sieciowy o mocy 60 W do zasilania
zaréwno kamery, jak i wbudowanych grzatek.

W przypadku urzadzen podwieszanych montowanych
w sufitach i w pomieszczeniach, ktére nie wymagaja
zasilania grzatek, do zasilania kamery moze stuzyé
standardowy zasilacz midspan o mocy 30 W (IEEE
802.3at) lub przetacznik sieciowy o mocy 30 W.

Stabilizacja obrazu

W miare doskonalenia funkcji zoomu optycznego w
kamerach PTZ, stabilizacja obrazu nabiera
zasadniczego znaczenia dla wyeliminowania ruchu

spowodowanego niestabilnym zawieszeniem kamery.
Gdy ustawiona jest wysoka warto$¢ zoomu, niewielki
ruch zawieszenia kamery moze skutkowac¢ duzym
przesunigciem pola widzenia. Uzyskany obraz moze
by¢ przez to nieprzydatny. Kamera wyposazona jest w
algorytm stabilizacji obrazu, ktéry pozwala na
wykrywanie ciggtych wibracji. W przypadku wykrycia
wibracji kamera dynamicznie koryguje poruszone
ujecie zaréwno w osi pionowej, jak i poziomej.

W rezultacie pozwala uzyskaé poprawiony wyrazny
obraz i stabilne pole widzenia na monitorze.

Zaawansowane funkcje reagowania na alarm
Zaawansowane funkcje sterowania alarmami kamery
korzystajg z zasad logiki opartych o zdefiniowane
reguty okreslajgce sposdb zarzadzania alarmami. W
najprostszej formie, reguta moze definiowaé, ktére
wejscie (wejscia) powinny uaktywniaé okreslone
wyjscie (wyjscia). W bardziej ztozonej wersji, wejscia i
wyjécia mozna taczyé z okreslonymi wczesniej lub
zdefiniowanymi przez uzytkownika poleceniami, co
umozliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji
obstugi kamery.

Naped i mechanizm PTZ

Kamera jest wyposazona w niezawodny naped,
przeznaczony do ciggtych tras przez okres co najmniej
trzech lat. Ponadto ma nieograniczong trzyletnia
gwarancje. Jej konstrukcja zapewnia optymalna
ptynnosé ruchu, gdy jest uzywana przy matych
predkosciach lub z joystickiem.

Doktadno$¢ odtwarzania zaprogramowanego obrotu i
pochylenia wynosi 0,1 stopnia, co zapewnia za
kazdym razem podglad tej samej sceny. W kamerach
dostepne s3 predkosci obrotu/pochylenia w zakresie
od zaledwie 0,1 stopnia na sekunde do petnej
predkosci 400 stopni na sekunde. Kamera zapewnia
maksymalng predko$¢ obrotu 400 stopni na sekunde
oraz predko$¢ zmiany pochylenia miedzy potozeniami
zaprogramowanymi rzedu 300 stopni na sekunde. Kat
pochylenia kamery wynosi 18 stopni powyzej linii
horyzontu, a zakres obrotu ciggtego — maksymalnie
360 stopni.

Prosta konfiguracja

Kamera jest wyposazona w bardzo intuicyjny interfejs
uzytkownika, ktéry umozliwia jej szybka i tatwa
konfiguracje. Konfigurowalne tryby scenerii pozwalaja
optymalnie dobra¢ ustawienia do réznych zastosowan.
» Standard

Tryb ten jest zoptymalizowany pod katem wigkszosci
standardowych scen, zaréwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz.

« Tylko kolor (ruch)

W tym trybie kamera nie przetacza sie przy stabym
os$wietleniu na tryb monochromatyczny. Tryb ten jest
zoptymalizowany pod katem minimalizacji szuméw
spowodowanych ruchem i do przechwytywania
kolorow pojazdow/pieszych i $wiatet sygnalizacji
ruchu, nawet w nocy, do takich celow, jak dozér miast
i monitorowanie ruchu.
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* Wewnetrzna

Ten tryb doskonale sprawdza sie w zastosowaniach
wewnetrznych, w ktérych oswietlenie jest state i nie
zmienia si¢. Funkcja automatycznego balansu bieli
bedzie gtéwnie ukierunkowana na niska temperature
koloru 3200 K.

» Wzrost czutosci

Ten tryb zapewnia maksymalng czuto$¢ w scenach ze
stabym oswietleniem dzigki stosowaniu dtuzszych
czasow ekspozycji, co zapewnia jasne obrazy nawet
przy wyjatkowo stabym os$wietleniu.

» Szybki ruch

Tryb ten stuzy do monitorowania szybko
poruszajacych sie obiektow, takich jak pojazdy w
scenach ruchu drogowego. Szumy spowodowane
ruchem sg zminimalizowane i obraz jest
zoptymalizowany pod katem uzyskania ostrego i
szczegbtowego obrazu w kolorze i
monochromatycznego.

* Dynamiczny

Ten tryb zapewnia wyrazniejszy obraz o wyzszym
kontrascie, wiekszej ostrosci i lepszym nasyceniu.

Obszar automatycznej ekspozycji (AE) i obszar
ostrosci

W przypadku funkcji automatycznego ekspozycji (AE)
oblicza stan oswietlenia catej sceny. Nastepnie
kamera okresla optymalny poziom przystony,
wzmochienia i czas otwarcia migawki.

W trybie regionu AE uzytkownicy moga wyznaczyé
okreslony obszar sceny na podstawie potozen
wstepnie zaprogramowanych. Kamera oblicza stan
o$wietlenia okreslonego obszaru. Nastepnie kamera
okresla optymalny poziom przystony, wzmochnienia i
czas otwarcia migawki w celu uzyskania obrazu.
Tryb obszar ogniskowania, w przeciwienstwie do
normalnego trybu automatycznej ostrosci, umozliwia
uzytkownikom koncentrowanie sie na okreslonym
obszarze sceny.

Istnieje mozliwo$¢ dostosowania tych trybdw we
wtasnym zakresie do specyficznych wymagarn danej
lokalizacji.

Integracja systemu i zgodnos$é z ONVIF

Kamery sg zgodne ze specyfikacjg normy ONVIF (Open
Network Video Interface Forum), ktéra gwarantuje
mozliwo$éé¢ wspdtdziatania urzadzen wizyjnych réznych
producentdéw. Specyfikacja zgodna z profilem S normy
ONVIF pozwala na tatwe podtaczenie do innych
spetniajgcych te normy urzadzern i systeméw VMS.
Urzadzenia zgodne z normg ONVIF moga wymieniaé
biezacy obraz, dzwiek, metadane i sygnaty sterujace.
Ponadto uzytkownik zyskuje gwarancje, Zze beda one
automatycznie wykrywane i podtaczane do aplikacji
sieciowych, takich jak systemy zarzadzania sygnatem
wizyjnym.

Zaprojektowana do wymagajacych srodowisk
Zawieszana obudowa zapewnia ochrone stopnia IP66 i
pozwala na prace w temperaturze do -40°C. Obudowy
zawieszane sg dostarczane w postaci zmontowanej z

ostong przeciwstoneczng, ktérag mozna w prosty
sposéb zdemontowaé w celu zastosowania wewnatrz
budynku. Ponadto zaréwno modele z obudowg do
zawieszania i do montazu sufitowego dysponuja
przezroczysta koputka akrylowg o wysokiej
rozdzielczos$ci, ktéra pozwala uzyskaé wyrazniejszy
obraz.

tatwa instalacja i serwis

Podobnie jak inne produkty z zakresu systeméw
wizyjnych IP firmy Bosch, kamery zostaty
zaprojektowane z mysla o zapewnieniu szybkiej i
tatwej instalacji. Wszystkie obudowy posiadaja
wpuszczane wkrety i zatrzaski, ktére utrudniajg ich
otwarcie.

Firma Bosch oferuje mozliwo$¢ osobnego zakupu
petnej gamy osprzetu i akcesoriéw do montazu na
4cianach, w naroznikach, na masztach, dachach i
rurach, ktére umozliwiaja tatwe dostosowanie kamery
do indywidualnych wymagan danej lokalizacji.

Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania
uktadowego mozliwe jest zdalne zaktualizowanie
kamery. Pozwala to z tatwoscig korzystaé z
najnowszych funkcji produktu.

Zestaw Swiattowodowy

W ofercie firmy Bosch znajduje sie opcjonalny element
VG4-SFPSCKT — wyjatkowy modut konwertera
transmisji, przeznaczony do uzytku z réznymi
urzadzeniami firmy Bosch. Jego budowa umozliwia
zastosowanie szerokiej gamy modutéw SFP

10/100 Mb/s do uzytku ze swiattowodami
jednomodowymi lub wielomodowymi ze ztgczami LC
lub SC.

Konwerter i modut SFP sg podtaczane bezposrednio
do modutu zasilacza kamery, zapewniajac
zintegrowane rozwiagzanie $wiattowodowe.

Diagnostyka kamery

Kamera ma kilka wbudowanych czujnikdw i

zaawansowanych mechanizmoéw diagnostycznych,

ktére wyswietlaja w menu ekranowym kamery

ostrzezenia dotyczace jej stanu. Rejestr diagnostyczny

zapisuje zdarzenia takie jak:

» Niskie napiecie — spadek zasilania ponizej poziomu
uniemozliwiajgcego dziatanie kamery

« Wysoka temperatura — wzrost temperatury
wewnatrz obudowy powyzej poziomu okreslonego
w specyfikacjach

« Niska temperatura — spadek temperatury wewnatrz
obudowy ponizej dolnej granicy

« Wysoka wilgotno$¢ — wzrost poziomu wilgotnosci
wewnatrz obudowy powyzej 70%

« taczny czas pracy kamery (w godzinach)

W menu ekranowym kamery moga wyswietlac¢ sie

rowniez pewne inne wydarzenia. Rejestry

diagnostyczne sa dostepne do wgladu montera lub

serwisanta.
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Certyfikaty i homologacje

Aby zapozna¢ sie z petng lista wszystkich powigzanych
certyfikacji/norm, nalezy zapoznac sie z raportem
Testy produktéw, dostepnym w katalogu
internetowym, na karcie Dokumenty na stronie
produktu danego urzadzenia. Jesli dokument nie jest
dostepny na stronie produktu, nalezy skontaktowa¢é
sie ze sprzedawca.

Zgodnos¢ FCC cze$¢ 15, ICES-003
elektromagnetyczna EN55024:2010 + A1:2015
(EMC) EN 55032:2015/AC:2016
Standardy Zgodno$¢ z normami UL, CE, CSA, EN oraz IEC, w
bezpieczeristwa tym:
UL 62368-1
EN62368-1
EN60950-1
CAN/CSA-C22.2nr 62368-1-14
IEC 62368-1 wyd. 2
IEC 60950-1 Ed.2
IEC 60950-22 wyd. 2
Oznaczenia UL, CE, WEEE, RCM, EAC, VCCI, FCC, RoHS
Obszar Zgodno$¢ z przepisami/cechy jakosci
Europa CE
Stany Zjedno- UL 62368
czone

uL 60950

Uwagi dotyczace instalacji i konfiguracji
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Rys. 1: Element do montazu sufitowego z serii AUTO-

DOME 7000
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Parametry techniczne . '

AUTODOME IP starlight 7000i
Przetwornik obrazu Przetwornik CMOS 1/2,8 cala

Efektywna liczba pikseli 1944 x 1212 (2,35 MP)

(Piksele)
Obiektyw 30-krotny zoom z napgdem silnikowym
4,3-129 mm
F1.6-F4.7
Pole widzenia (FOV) 2,3-64,7°
Ogniskowanie Automatyczne z mozliwoscia regulacji recznej
Przystona Automatyczne z mozliwoscia regulacji recznej
Zoom cyfrowy 12x
Przetaczanie miedzy ~ Automatyczny filtr podczerwieni
trybem Tryb dualny

Parametry obrazu—Czuto$¢
(3100 K, wspétczynnik odbicia 89%, 1/30, F1.6, 30 IRE)

Kolor 0,0077 Ix

Mono 0,0008 Ix

Parametry obrazu—zakres dynamiki

Wysoki zakres dynamiki 120 dB WDR

Zmierzony zgodnie z 100 dBWDR
normg IEC 62676,

cze$é 5

Dodatkowe ustawienia kamery

Regulacja wzmocnienia AGC, Stata, region dla zaprogramowanego

potozenie
Korekcja apertury W poziomie i w pionie
Czas otwarcia migawki 1/1-1/30,000 s (22 krokéw)
elektronicznej (AES)

Stosunek sygnat/szum (SNR) > 55 dB

Kompensacja tta (BLC) WH. / Wyt. / Intelligent Auto Exposure (IAE)

2000 + 10 000K

ATW, staty AWB, rozszerzone ATW, reczny,
lampa sodowa—autom., lampa sodowa, do
zastosowan wewnetrznych/zewngtrznych

Balans bieli

Tryb dualny Mono, Kolor, Auto
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Funkcja trybu Poprawia widoczno$¢ podczas
przeciwdziatania efektowi  rejestrowania scen zamglonych lub o niskim
zamglenia kontrascie.

Redukcja szumu Intelligent Dynamic Noise Reduction

Analiza zawartosci obrazu

Typ analizy Intelligent Video Analytics

Konfiguracje Wytaczona/Globalne VCA/Profile 1-16

Kalibracja Automatyczna samokalibracja po ustawieniu wysokosci

Reguty Dowolny obiekt, Obiekt w polu, Przecigcie linii, Wejscie

alarmowe do pola, Opuszczenie pola, Podejrzane zachowanie,

(taczone) Przemieszczanie sig trasa, Obiekt nieaktywny, Obiekt
usunigty, Licznik, Zajetos¢, Detekeja ttumu, Zmiana
warunkéw, Wyszukiwanie podobnych elem., Sabotaz

Filtry Czas trwania, rozmiar, Format obrazu v/h, Predkos$é,

obiektow Kierunek, klasy obiektéw (Osoby w pozycji
wyprostowanej, Rowery, Samochody, Samochody
cigzarowe), Kolor

Pozostate
Sektory/Nazwa Wybdr 4, 8, 12 lub 16 niezaleznych Sektory, z
Nazwa po 20 znakéw
Maski stref 32 odrebnie konfigurowane Maski stref
prywatnosci prywatnosci; maksymalnie 8 na zaprogramowane

potozenie; programowalne z 3, 4 lub 5
wierzchotkami; mozliwo$¢ wyboru koloru: czarny,
biaty, szary, automatyczny (usredniony kolor tfa)

Wirtualne maskowanie 24 odrebnie konfigurowanych wirtualnych masek,
ukrywajacych czesci sceny (ruch wtle, np.
poruszajace si drzewa, pulsujace $wiatta, ruchliwe
drogiitp.) ktdre nie powinny by¢ brane pod uwage
podczas analizy przeptywu w celu uaktywnienia
funkcji Intelligent Tracking.

Potozenia 256 potozeri zaprogramowanych, z ktérych kazdy
zaprogramowane zawiera 20 znakéw na nazwe

Trasy dozorowe Trasy niestandardowe —dwie (2), catkowity czas
trwania 30 minut: trasa zaprogramowana—jedna
(1), sktadajaca sig 2 maks. 256 kolejnych scen,
oraz jedna (1) dostosowana indywidualnie przez
uzytkownika z maksymalnie 64 scenami

Obstugiwane jezyki  angielski, chiriski, czeski, francuski, hiszpariski,
holenderski, japoriski, niemiecki, polski,
portugalski, rosyjski i wioski
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Sieé
Kompresja obrazu H.265
H.264
M-JPEG

Cztery (4) strumienie: dwa (2) konfigurowalne
kodowane w standardzie H.264 lubH.265

Jeden (1) strumiern tylko |-frame oparty na
pierwszym strumieniu

Jeden (1) M-JPEG Strumien

Przes. strum

Czestotliwosé
odéwiezania

1080p: 30Kl./s
720p: 60K../s

Protokoty IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,
DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-ll), 802.1x, DNS,
DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),
DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP,
digest authentication

ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T,
Auto-MDIX

Wspétdziatanie

Sie¢ Ethernet 10BASE-T/100BASE-T, z automatycznym

wykrywaniem, komunikacja pét- lub petny
dupleks
Szyfrowanie TLS 1.2, SSL, DES, 3DES, AES
Ztacze Ethernet RJ45
Struktura GOP IP, IBP, IBBP

Przeptywno$¢ (H.265, 61 kb/s do 2,8 Mb/s (w zaleznosci od sceny,
1080P) czestotliwosci od$wiezania i ustawieri jakosci)

Catkowite opdznienie 60 kl./s: 166 ms (typowo)
sygnatu IP 30Kkl./s: 233 ms (typowo)

Rozdzielczosci (poz. x pion.)

1080p HD 1920 x 1080
720pHD 1280 %720

1,3 MP 5:4 (przyciecie) 1280 x 1024

D1 4:3 (przycigcie) 704 x 480
640 x 480 640 x 480
432p SD 768 x 432
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288pSD 512 x 288

144pSD 256 x 144

Parametry mechaniczne

Do montazu Do zawieszania
sufitowego

Zakres obrotu 360°, ciggly 360°, ciagly

Kat pochylenia 1°nad poziomem 18°nad poziomem

Predko$¢ Potozenie  Obrét: 400°/s Obrét: 400°/s

zaprogramowane Pochylenie: 300%/s Pochylenie: 300°/s
Tryby obrotu/pochylenia
«  Trybturbo Obrét: 0,1-400°%s

(sterowanie reczne) Pochylenie: 0,1-300°/s

«  Trybnormalny 0,1+120%s 0,1+120%s
Doktadnosé
zaprogramowanego

potozenia

Standardowo +0,1°  Standardowo +0,1°

Predkos¢ Intelligent
Tracking

>0,2°/s (min.)

Witasciwosci elektryczne

Domontazu Do zawieszania
sufitowego

Zasilanie 24VAC

Zasilanie High PoE (przy uzyciu zasilacza Zasilacz
midspan High PoE firmy Bosch; wymagane do zasilania

grzatki)
PoE+ (IEEE 802.3at, standard klasy 4) (bez zasilania
grzatki)
Pobér mocy 19,2wW/ 51,0 W/54,0 VA (grzatka wigczona)
(typowy) 33,6VA lub
19,2 W/33,6 VA (grzatka wytaczona/
grzatka niepodtaczona do modutu
zasilacza 24 V)
Dzwiek
Diwigk
- Standard G.711, czestotliwo$¢ probkowania 8 kHz

L16, czestotliwo$¢ probkowania 16 kHz
AAC, czestotliwosé probkowania 16 kHz

- Stosunek sygnat/ >50dB
szum

- Przesytanie
strumieniowe dzwigku

Dwukierunkowe (petny dupleks)

7111

Zapis lokalny

Gniazdo karty pamieci Nalezy uzywaé petnowymiarowych kart SD (maks.
271B)

Zalecane karty: przemystowe karty SD firmy Sony z
kontrolg okresu eksploatacji

Zapis Zapis ciagly obrazu i dZwieku, zapis alarméw/
zdarzen/programowany

Zestaw Swiattowodowy

VG4-SFPSCKT

Opis Zestaw konwertera transmisji $wiattowdd-
Ethernet?.
Wymagany modut SFP (Small Form-factor
Pluggable), sprzedawany oddzielnie.

Interfejs danych Siec¢ Ethernet

Przeptywno$¢ 100 Mb/s

Zgodnosc¢ ze standardem |EEE 802.3
Ztacze elektryczne petnodupleksowe lub
pdtdupleksowe

Petnodupleksowe zlacze optyczne

Kompatybilny odbiornik CNFE2MC

Instalacja Instalacja wewnatrz modutdw zasilaczy VG4-A-
PAO, VG4-A-PA1,VG4-A-PA2,VG4-A-PSU1 lub
VG4-A-PSU2 przy uzyciu dostarczonego osprzetu
montazowego

2. Zestaw jest dost: ddzielnie i musi byé wewnatrz obudowy modutu zasilacza AUTODOME.

Moduty SFP

Opis Zamienne moduty przeznaczone do uzytku ze
Swiattowodem MMF lub SMF.

Interfejs danych Sieé Ethernet

Przeptywno$¢ 100 Mb/s
Zgodno$¢ ze standardem IEEE 802.3

Waga (wszystkie 0,23 kg

moduty SFP)

Wymiary (diug. x szer.x SFP-2, SFP-3:55,5x13,5x 8,5 mm
wys.) SFP-25, SFP-26: 63,8x 13, x8,5 mm

Dlugosé fali Maks.
(transmisja/ dystans
odbiér)

Rodzaj Ziacze

SFP-2 MMF Dupleks LC ~ 1310nm/1310 2 km
nm
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SFP-3 SMF DupleksLC ~ 1310nm/1310 20km Do montazu sufitowego Do zawieszania
nm Temperatura 0d-10do 40°C od-40do +55°C
pracy (z od-10do +55°C (bez
SFP-25 MMF Pojedyncze 1310 nm/1550 2km podiaczong podtaczania grzatki)
SC nm grzatka) Maksymalna
temperatura: 74°C
SFP-26 MMF Pojedyncze 1550 nm/1310 2 km zgodnie zNEMATS
SC nm 2-2003 (R2008)
T 0d-40do +60°C 0d-40do +60°C
Zgodnos¢ éwiattowodow emperatura & o
przechowywania
Zgodnos¢ MMF 50/125 pm. W przypadku $wiattowodéw Wilgotnosé 0% + 90%, wzgledna(bez  0-100%, wzglgdna z
Swiattowodéw, MMF  50/125 pm nalezy odja¢ 4 dB od podanej podczas pracy kondensacji) mozliwoscig kondensacji
wartodci stratnosci optycznej. Konieczne jest co Wibracje IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-6
najmniej spetnianie wymagari standardu NEMATS2 sekcja 2.2.8
Sultioviodaw il TA.69% Wstrzasy IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27
Zgodno$¢ SMF 8+10/125 pm. Konieczne jest co najmniej HEMA|Sgekofe 250
Swiattowoddw, SMF spetnianie wymagan standardu $wiattowoddw Mgta solnaw IEC 60068-2-52

ITU-TG.652.

sprayu (badanie
odporno$cina

Parametry techniczne ~ Podany w specyfikacji zasigg transmisji jest korozjg)
zasiggu transmisji ograniczony przez stratno$¢ optyczna Zewnetrzne 60068-2-75 IEC: IK10
optycznej $wiattowodu oraz dodatkowe straty na ztaczach, wplywy (tylko NDP-7512-Z30K)
potaczeniach i tablicach potaczeri. Moduty mechaniczne
zostaly zaprojektowane z my$la o pracy w petnym .
zakresie stratnosci optycznej, w zwigzku z czym Konstrukeja
nie ma okreslonej wartosci minimalnej. Wyiarg 924 mmx 299.4 mm
Ziacza dostepne dla uzytkownika Masa Model do montazu sufitowego: 2,6 kg
Zasilanie, sie¢ RJ45 100Base-T Modele do zawieszania: 3,2 kg
Zasilanie, kamera 24VAC, 50/60 Hz Rozmiar koputki Srednica 153,1 mm

Wejscia alarmowe (7)

Wyjscia alarmowe (4)

DZwigk

2 nadzorowane, 5 nienadzorowanych

1 przekaznik bezpradowy, 3 otwarte wyjscia
kolektor/tranzystor

Programowalne na ,normalnie otwarte” lub
L~normalnie zamknigte”

32V DC maks. przy 150 mA

1 monofoniczne wejscie liniowe, 1 monofoniczne
wyjscie liniowe

Linia sygnatu: 20 kQ) (typowo), 0,707 Vrms

Linia sygnatu: 0,707 Vrms przy 16 Q (typowo)

Parametry Srodowiskowe

Materiat, Obudowa

Materiat, Koputka

Standardowy kolor

Standardowe wykoriczenie

Obudowa do montazu sufitowego: magnez

Obudowa do montazu podwieszanego:
odlew aluminiowy

Sufitowe: akryl

Podwieszany: akryl
Podwieszany (IK10): nylon

Biaty (RAL 9003)

Pokrycie proszkowe, wykoriczenie
piaskowane

Mocowania i akcesoria

Do montazu sufitowego Do zawieszania

Koputki do montazu sufitowego

NOP7512-2:300 MOP7512.230 Przezroczysta, akrylowa o wysokiej VGA-BUBHD-CCLA
NDP-7512-230CT NDP-7512-Z30K rozdzielczoéci HD
(wzmocniona)
Stopieri ochrony/  IP54, Plenum 1P66, NEMA 4X Przydymiona, akrylowa o wysokiej VGA-BUBHD-CTIA
standard rozdzielczosci HD

(w zestawie w przypadku modeli
kamer do montazu sufitowego)
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Koputki do montazu podwieszanego ‘ .,.;.::::}
4 """ 28 22:86
Przezroczysta, akrylowa o wysokiej VGA-BUBBLE-PCLA t‘gs";] R [ ?..9,0]
rozdzielczosci
(w zestawie w przypadku modeli /’ \
kamer do zawieszania) { \ fi7e)
Przydymiona, akrylowa o wysokiej VGA-BUBBLE-PTIA
rozdzielczosci i
> N R s
Przezroczysta, wytrzymata, nylonowa, zgodna VGA-BUBBLE-IK10 i B
znormg IK10* 1850 @ |
* Dotaczono z NDP-7512-230K -~ m?sf,g [7.40) 15220
[2055][“29%] ° ; [’55_2'2% (4] i
Mocowania . 5 o
2 160.0
Wysiegniki do zawieszania é, (E301
L e | 1 Q0 ¢
Mocowania $cienne VG4-A-PAO (bez 201 = =
(799 ©-
transformatora) ped @ J s
VG4-A-PA1 (transformator Bl 0 — N
120VAC) {4 mm F= {550
L 2240 in]
VG4-A-PA2 (transformator faa2) ™
230VAC) Rys. 2: Rura z serii AUTODOME 7000, elementy monta-
zowe do podwieszania
Wysiggnikz okablowaniem VGA-PEND-ARM 1 Modut zasilacza i ostona 4 Modut zasilacza
Ptyta montazowa do elementu VGA-PEND- VGA-PEND-WPLATE preeciwstoneczna
ARM 2 Ostona przeciwstoneczna 5 Ostonazasilacza
zdemontowana
Opcjonalne ptyty montazowe do wysiegnikéw 3 Podstawa montazowa
Narozna ptyta montazowa VG4-A-9542 ln formacig T ia'méwieri
Plyta do montazu na stupie VG4-A-9541 NDP-7512-Z30 Kamera PTZ 2MP HDR 30X przezr. IP66
Kamera koputkowa PTZ; 1080 (2 MP) HD, 30-krotn.,
Uchwyty do montazu przetwarzanie obrazu w technologii starlight imaging,
podwieszanego na rurze H.265, IVA.
. Model podwieszany do zastosowar zewnetrznych
Zestaw do montazu na rurze VG4-A-9543 Numer zaméwienia NDP-7512-Z30 | F.01U.352.678
: NDP-7512-Z30C Kam. sufit. PTZ 2MP HDR 30X IP54
Montaz dachowy
przezr.

. . Kamera koputkowa PTZ; 1080 (2 MP) HD, 30-krotn.,
Montaz na dachu‘(gzym\?le) VGA-ROOF-MOUNT (1,5- przetwarzanie obrazu w technologii starlight imaging,
(wymagany zestaw do montaiu na rurze VG4-A-9543, dostepna osobno) calowe gwinty StOikOWE NPT) H .265, IVA.

Obudowa do zastosowan wewnetrznych, montaz
Opcjonalne ptyty montazowe do montazu na dachu sufitowy, koputka przezroczysta

Numer zaméwienia NDP-7512-230C | F.01U.359.800

NDP-7512-Z30CT PTZ 2MP HDR 30x przyciem, mon
sufit IP54

Zestawy pomocnicze do VGA-IC-SP (Uchwyt do sufitéw Kamera koputkowa PTZ; 1080 (2 MP) HD, 30-krotn.,
montazu sufitowego podwieszanych lub skoséw) E{r;zng\;zAanie obrazu w technologii starlight imaging,
Wewnetrzna, do montazu sufitowego, przydymiona
koputka

Numer zaméwienia NDP-7512-Z30CT | F.01U.352.677

Przejsciéwka do montazu na ptaskim LTC 9230/01
dachu lub gzymsie
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NDP-7512-Z30K PTZ 2MP HDR 30x przezr. podwiesz.
IK10

Kamera koputkowa PTZ; 1080 (2 MP) HD, 30-krotn.,
przetwarzanie obrazu w technologii starlight imaging,
H.265, IVA.

Model podwieszany do zastosowar zewnetrznych, IK10
Numer zamdéwienia NDP-7512-230K | F.01U.352.676

Akcesoria

NPD-6001B Midspan, 60W, port pojedynczy, wej. AC
Zasilacz 60 W midspan do zastosowan wewnetrznych do
kamer bez promiennikéw

Numer zaméwienia NPD-6001B | F.01U.347.358
F.01U.392.458

NPD-9501-E Zasilacz midspan 95W 1 port, zewnetrzny
Zasilacz PoE 95 W midspan do zastosowar zewnetrznych
do kamer AUTODOME i MIC

Numer zaméwienia NPD-9501-E | F.01U.365.279

Adapter do montazu na stupie NDA-9501-PMA do
NPD-9501-E

Adapter do montazu na stupie zasilacza midspan
zewnetrznego

Numer zamdéwienia NDA-9501-PMA | F.01U.374.407

VG4-A-PSUO Zasilacz 24 V AC

Zasilacz, napiecie wejsciowe 24 V AC, do kamer PTZ z
serii AUTODOME. Biata, aluminiowa obudowa z ostona,
stopieri ochrony IP66 i IK 08. Moc wyjsciowa 100 W.
Numer zamdwienia VG4-A-PSUO | F.01U.261.376

VG4-A-PSU1 Zasilacz, 120 V AC, do kamery MIC7000
Zasilacz do kamer AUTODOME 7000, MIC IP bez
promiennikdéw.

Wejscie 120VAC, wyjscie 24VAC

Numer zaméwienia VG4-A-PSU1 | F.01U.261.377
F.01U.009.667 F.01U.081.593

VG4-A-PSU2 Zasilacz 230 V AC, MIC7000
Zasilacz do kamer AUTODOME 7000, MIC IP bez
promiennikdéw.

Wejscie 230VAC wyjscie 24VAC

Numer zamdwienia VG4-A-PSU2 | F.01U.009.668
F.01U.096.639 F.01U.097.433 F.01U.081.604
F.01U.261.378

VGA-SBOX-COVER Pokrywa modutu zasilacza
AUTODOME

Pokrywa modutow zasilaczy AUTODOME, biata

Numer zamdwienia VGA-SBOX-COVER | F.01U.010.505
F.01U.247.808

VG4-SFPSCKT INTERFEJS ETHERNET-SFP

Zestaw $wiattowodowy konwertera Ethernet transmisji
sygnatu wizyjnego/odbiornika danych do kamer
AUTODOME, do MIC-IP-PSU oraz kamer analogowych
MIC oraz do szaf (NDA-U-PAO, NDA-U-PA1 i NDA-U-PA2).
Numer zamdwienia VG4-SFPSCKT | F.01U.142.529

SFP-2 Modut swiatt. wielomodowy, 1310 nm, 2LC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 2 ztacza LC.
Wielomodowy

1310 mm

Numer zamdwienia SFP-2 | F.01U.136.537

1011

SFP-3 Modut swiattowod. 1-modowy, 1310 nm, 2LC
Modut $wiattowodowy SFP, 20 km, 2 ztacza LC.
Jednomodowy

1310 nm

Numer zamdéwienia SFP-3 | F.01U.136.538

SFP-25 Modut swiattowodowy, 1310/1550 nm, 1SC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztagcze SC
Wielomodowy

1310/1550 nm

Numer zaméwienia SFP-25 | F.01U.136.541

SFP-26 Modut $wiattowodowy, 1550/1310 nm, 1SC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztagcze SC
Wielomodowy

1550/1310 nm

Numer zamoéwienia SFP-26 | F.01U.136.542

VG4-A-PAO Wysiegnik z modutem zasilacza, 24 V AC
Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer z serii AUTODOME, bez
transformatora, kolor biaty

Numer zaméwienia VG4-A-PAO | F.01U.009.671
F.01U.081.560 F.01U.096.637 F.01U.097.435
F.01U.261.373

VG4-A-PA1 Wysiegnik z modutem zasilacza, 120 V AC
Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer AUTODOME, z transformatorem
120 VAC, kolor biaty

Numer zamoéwienia VG4-A-PA1 | F.01U.261.374
F.01U.009.663 F.01U.081.571

VG4-A-PA2 Wysiegnik z modutem zasilacza, 230 V AC
Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer AUTODOME, z transformatorem
230 VAC, kolor biaty

Numer zamdwienia VG4-A-PA2 | F.01U.009.664
F.01U.081.582 F.01U.096.638 F.01U.097.431
F.01U.261.375

VGA-PEND-ARM Wysiegnik z okablowaniem
Zgodny z obudowami urzadzen serii AutoDome do
zawieszania

Numer zamdwienia VGA-PEND-ARM | F.01U.261.947
F.01U.247.810

VGA-PEND-WPLATE Plyta montazowa do elementu
VGA-PEND-ARM

Plyta montazowa do elementéw VGA-PEND-ARM, zgodna
z kamerami serii AutoDome

Numer zaméwienia VGA-PEND-WPLATE | F.01U.247.809

VGA-ROOF-MOUNT Uchwyt do montazu kamery na
gzymsie

Uchwyt do mocowania na gzymsie dachu, kolor biaty
Kamery VG5-6xx/7xxx wymagaja zaslepki do montazu na
rurze VG4-A-9543 (sprzedawane oddzielnie).

Kamery NEZ-5130-/NEZ-5230 wymagaja adaptera
montazowego NDA-ADPTR-NPTMET (sprzedawane
oddzielnie)

Numer zaméwienia VGA-ROOF-MOUNT | F.01U.247.811

LTC 9230/01 Przejéciéwka do montazu na gzymsie
Adapter do montazu kamer na dachu ptaskim w pozycji
pionowej, na ptaskiej powierzchni.

Numer zamdwienia LTC 9230/01 | F.01U.503.630
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VG4-A-9541 Adapter do montazu na maszcie

Adapter do montazu na maszcie wysiegnika AUTODOME
lub kamery DINION, opracowany dla masztéw o $rednicy
100-380 mm, biaty

Numer zaméwienia VG4-A-9541 | F.01U.123.433

VG4-A-9542 Adapter narozny do kamery AUTODOME
Adapter do montazu naroznego wysiegnika AUTODOME
lub kamery DINION

Numer zamdwienia VG4-A-9542 | F.01U.123.434

VG4-A-9543 Uchwyt do montazu kamery na rurze, biaty
Uchwyt do mocowania na rurze, kolor biaty, do
zawieszanych obudéw AutoDome

Numer zamdéwienia VG4-A-9543 | F.01U.009.673

VGA-IC-SP Zestaw mocowai, sufity podwieszane, 7"
Zestaw pomocniczy do montazu kamer koputkowych na
sufitach podwieszanych. Apertura @177 mm.
Maksymalna obstugiwana waga 11,3 kg

Numer zamdwienia VGA-IC-SP | F.01U.245.271

VGA-BUBBLE-PCLA Koputka podwieszana,
przezroczysta

Koputka akrylowa o niskiej odpornosci na uderzenia
Numer zamdéwienia VGA-BUBBLE-PCLA | F.01U.247.818

VGA-BUBBLE-PTIA Koputka podwieszana, przydymiona
Koputka akrylowa o niskiej odpornosci na uderzenia
Numer zamdéwienia VGA-BUBBLE-PTIA | F.01U.247.820

VGA-BUBLRG-CCLA Wpustowa koputka sufitowa, duza,
przezr.

Przezroczysta koputka o wysokiej rozdzielczosci do
kamer AUTODOME do montazu sufitowego

Numer zamdwienia VGA-BUBLRG-CCLA | F.01U.283.457

VGA-BUBHD-CTIA Wpustowa koputka sufitowa,
przydymiona

Przyciemniona koputka akrylowa o wysokiej
rozdzielczoéci do kamer AUTODOME HD do montazu
sufitowego

Numer zamdwienia VGA-BUBHD-CTIA | F.01U.281.738

VGA-BUBBLE-IK10 Koputka podwieszana, zgodna z
norma IK10

Koputka zgodna z norma IK10 do uzytku z kamerami
AUTODOME 7000 HD do obudowy do montazu
podwieszanego

Numer zaméwienia VGA-BUBBLE-IK10 | F.01U.315.882

Opcje oprogramowania

Licencja na oprogramowanie kamer PTZ MVC-CT-PTZ
Licencja Camera Trainer do oprogramowania Intelligent
Video Analytics 7.10 dla kamer PTZ.

Bezptatny modut oprogramowania.

Numer zaméwienia MVC-CT-PTZ | F.01U.365.079

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.O. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

85630 Grasbrunn

Tel.: +49 (0)89 6290 0

Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

MVS-FCOM-PRCL Klucz licencji dla protokotu
szeregowego

Licencja (elektroniczna) na oprogramowanie protokotu
szeregowego do kamer sieciowych

Numer zaméwienia MVS-FCOM-PRCL | F.01U.314.101

MVS-FNTCIP NTCIP do kamer ruchomych
Licencja NTCIP na kamery ruchome

Dostepna tylko w regionie NAM.
Numer zaméwienia MVS-FNTCIP | F.01U.329.682

Ustugi
EWE-AD7IIP-IW 12 mths full wrty ext AD 7*00i Series

Przedtuzenie gwarancji o 12 miesigcy
Numer zamdwienia EWE-AD7IIP-IW | F.01U.382.507

Ze wzgledu na staty postep dane techniczne moga ulec zmianie bez stosownego ostrzezenia | 202202092142 | V13 | February 09, 2022

© Bosch Security Systems 2022
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NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na
scianie/suficie

www.boschsecurity.com BOSCH

Technologia blizej nas

- » Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do
potaczenia z uchwytem $ciennym lub do montazu na
rurze.

Mozliwosé instalacji z przepustem (M25 lub % cala)
Modutowa konstrukcja do szybkiej i tatwej instalacji

Odporna ha warunki atmosferyczne

vV v v Vv

Wandaloodporna konstrukcja do zastosowarn
wewnetrznych i zewnetrznych

Modutowe akcesoria montazowe to produkty z rodziny Certyfikaty i homologacje

uchwytéw, adapteréw do montazu, podstaw do

montazu podwieszanego i obuddéw, ktére mogg byé Parametry Srodowiskowe
stosowane z szeroka gama kamer firmy Bosch. P1
Akcesoria s3 tatwe w instalacji i moga by¢ taczone w Mighasaina BEgEIEARe
celu uproszczenia instalacji w wielu lokalizacjach przy Wibracje NEMATS2
zachowaniu jednolitego wygladu.
Wstrzasy |IEC 60068-2-27
Odpornosci na IK10
Puszka do montazu powierzchniowego umozliwia uderzenia

instalacje uchwytdw sciennych lub montaz na rurze z
praepustami (M25 lub 3/4 cala).
Umozliwia bezpieczne i niezawodne rozwigzanie do

montazu kamer bezpoérednio na suficie lub moze byé Liczha  Element

uzywana w potaczeniu z nastepujacymi akcesoriami: 1 SMB do montazu éciennego podwieszanego lub
« Adapter uchwytu do montazu naroznego NDA-U-CMT sufitowego
« Adapter do montazu na stupie NDA-U-PMAS, maty
« Duzy adapter do montazu na stupie NDA-U-PMAL 4 Ocynkowane wkrety Torx z gniazdem krzyzowym M5 x 16
mm
1 Gumowa zatyczka

1 Skrdcona instrukcja instalacji



Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary ® 138 mm, wys. = 50 mm
Waga 428g

Standardowy kolor Biaty (RAL 9003)
Materiat Stop aluminium

9 27.2 (1.07)
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Informacje do zamowien'

Wymiary w mm

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na $cianie/suficie
Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do
montazu $ciennego lub do montazu na rurze.

Numer zamdwienia NDA-U-PSMB

Akcesoria

NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montazu naroznego
Uniwersalny uchwyt do montazu naroznego, biaty
Numer zamdéwienia NDA-U-CMT

NDA-U-PMAL Adapter do montazu na stupie, duzy
Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; duzy
Numer zamdwienia NDA-U-PMAL

NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stupie, maly
Adapter do montazu na stupie, maly

Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty;
maty.

Numer zamowienia NDA-U-PMAS

2 | NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. ha scianie/suficie

NDA-U-PMT Uchwyt do montazu ha rurze, 3icm
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze kamer
koputkowych, 31 cm, bialy

Numer zamoéwienia NDA-U-PMT

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na $cianie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych

na $cianie, biaty
Numer zamdéwienia NDA-U-WMT



Obraz | NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stupie, maty

NDA-U-PMAS Adapter do montazu na
stupie, maty

@ BOSCH

Technologia blizej nas

» Kompaktowy adapter do montazu na maszcie do

; 2 bezposredniej instalacji uchwytu sciennego firmy
g ® & Bosch
: ’ .. .
g ) » Modutowa konstrukcja do szybkiej i tatwej instalacji
i i
§ P » Wandaloodporna konstrukcja do zastosowari
. . wewnetrznych i zewnetrznych
f S » Odporna na warunki atmosferyczne
§

Modutowe akcesoria montazowe to produkty z rodziny
uchwytéw, adapteréw do montazu, podstaw do
montazu podwieszanego i obudéw, ktére moga by¢
stosowane z szeroka gama kamer firmy Bosch.
Akcesoria sa tatwe w instalacji i moga by¢ taczone w
celu uproszczenia instalacji w wielu lokalizacjach przy
zachowaniu jednolitego wygladu.

Adapter do montazu na maszcie
Kompaktowy adapter do montazu na maszcie do

bezpoéredniej instalacji uchwytu $ciennego

Uniwersalne kombinacje akcesoriéw
Zapewnia bezpieczne i niezawodne rozwigzanie do
montazu kamer wraz z akcesoriami.
« Uchwyt do montazu sciennego NDA-U-WMT
+ Puszka do powierzchniowego montazu
podwieszanego SMB na $cianie/suficie NDA-U-PSMB




2 | NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stupie, maty

Certyfikaty i homologacje

Parametry srodowiskowe

Mgtasalna IEC60068-2-52
Wibracje NEMATS2
Wstrzasy |IEC 60068-2-27
Odpornoscina IK10

uderzenia

Zawartosc zestawu

Liczha  Element

1 Adapter do montau na stupie, maly
Wkret z Ibem szesciokatnym M6 x 20 mm
Podkladka spreiysta M6
Podktadka M6
Wkret, z them owalnym z rowkiem #6-32x 1 cal
Tadma, ze stali nierdzewnej, dt. 1,5m

Klamra

[ - I R

Skrécona instrukeja instalacji

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Wymiary (szer. X 129x 152 mm
wys.)

Waga 508g
Standardowy kolor Bialy (RAL 9003)
Materiat Stop aluminium
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Wymiary w mm

Informacje do zamoéwien

NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stuple, maly
Adapter do montazu na stupie, maty

Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty;
maly.

Numer zamdwienia NDA-U-PMAS

Akcesoria
NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na $cianie/suficie
Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do

montazu $ciennego lub do montazu na rurze.
Numer zaméwienia NDA-U-PSMB

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na Scianie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych
na $cianie, biaty

Numer zamdwienia NDA-U-WMT



Obraz | NDA-3050-PIP Podstawa do mont. podw. panoramic 5000

NDA-3050-PIP Podstawa do mont. podw.
panoramic 5000

www.boschsecurity.com @ B Os C H
/)

Technologia blizej nas

» Podstawa do montazu podwieszanego do kamer
FLEXIDOME IP 5000 panoramic MP

» Odporna na warunki atmosferyczne

» Modutowa konstrukcja do szybkiej i tatwej instalacji

Zawartosc zestawu

Ta podstawa do montazu podwieszanego jest Liczba  Element
przeznaczona do instalacji kamer FLEXIDOME IP

panoramic 5000 MP na podwieszanych uchwytach ! Podstawa do montazu podwieszanego
modutowych firmy Bosch lub na uchwytach innych 4 M3 x 10 mm 2 tbem krzyzakowym, ocynkowana
producentéw z gwintem NPT 1,5 cala.
Zapewnia bezpieczne, niezawodne i wodoodporne 1 Diawik kablowy M20
rozwiazanie przy montazu kamery na nastepujacych 1 Skréconainstrukcja instalacj
akcesoriach:
« Uchwyt do montazu podwieszanego na rurze NDA-U- Parametry techniczne
PMT
Parametry mechaniczne
Certyfikaty i homologacje Wymiary © 110 mm, wys. = 62 mm
Parametry érodowiskowe Waga 380g
Mgta solna IEC60068-2-52 Standardowy kolor Biaty (RAL 9003)
Odpornos¢ na IK10 Materiat—podstawa  Stop aluminium
uderzenia domontazu
Ochrona przed P66 podwieszanego

wnikaniem



2 | NDA-3050-PIP Podstawa do mont. podw. panaramic 5000

11/2 NPT

oS
“lo
110
(4.3) mm (in)

Informacje do zamowien

NDA-3050-PIP Padstawa do mont. podw. panoramic
5000

Podstawa do montazu podwieszanego do kamer
FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP. Do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych

Numer zaméwienia NDA-3050-PIP

Akcesoria

NDA-U-PMT Uchwyt do montazu na rurze, 3lcm
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze kamer
koputkowych, 31 cm, bialy

Numer zaméwienia NDA-U-PMT

NDA-U-PMTE Przedtuzenie rury montazowej 50cm
Rozszerzenie do uniwersalnego uchwytu do montazu
na rurze, 50 cm, bialy

Numer zaméwienia NDA-U-PMTE

NDA-U-RMT Uchwyt do montazu podw. na gzymsie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych
na dachu, biaty

Numer zaméwienia NDA-U-RMT

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. ha $cianie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych
na $cianie, biaty

Numer zamdéwienia NDA-U-WMT

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.0. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhovan, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Germany
emea.securitysystems@bosch.com vaww.boschsecurity.com

emea.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2017 | Ze wzglgdu na staly postgp dane techniczne moga ulac zmianie bez stosownego ostrzeienia
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—
Air Live

Powered by OvisLink Corp.

POE-48PBv2

48V All-in-One PoE Power Adapter
with DC Injector

® 48V PoE Adapter with DC Injector

® PoE kit for PoE AP and CPE

® Up to 100 Meter Cable Length

® All-in-One Design, DC Injector Included

® Recommended for AirMax DUO, AirMax DUO Lite,
A.DUO, WL-5470POE, OD-2025HD, OD-2050HD,
0OD-2060HD, POE-5010HD, POE-280HD

he POE-48PBv2 is a 48V PoE adapter with DC
T injector. It takes the electricity from the Power

Adapter and the data from the Ethernet network,
then combined them into a signal that can be
transmitted through the UTP/STP cable. Combination
of POE-48PBv2 and PoE devices, such as PoE AP,
PoE IPCam, you can easily deploy PoE network
environment.

POE-48PBv2
|
P+DATA OUT = «DATA IN v
=
. P
Wireless AP ower
mimiem | cm
2 ¥ PoE Port
POE Cable L LAN >
DATA + Powel Data | SN
Hardware - Mix Data and Power into RJ-45 Port
- |EEE802.3, IEEE802.3u Standard Compliance
- Power Output is 48V, 0.4A Power output
- Power Consumption is 20W - 48V, 0.4A Power pin: 4,5(V+), 7,8(V-)

Manufacturer

Ouislink Corp. e
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Zir Live

Powered by OvisLink Corp.

Power input
- AC 100~240V, 50~60HZ

Data output
- Data pin: 1,2,3,6

Efficiency
- 85% minimum at dc output full loading

Protection
- SCP

RIPPLE and NOISE
- Low frequency ripple(<100KHz) <= 150mVp-p

Temperature
- Operating: 0°C - 40°C
- Storage: -10°C - 80°C

“Ordering Information:

Humidity
- Operating: 10 to 95%
- Storage: 10 to 95%

Emission
-CE, FCC

Product Weight (g)
- 969

Dimensions( L x W x H (mm) )
-80x70x45

AirLive POE-48PBv2 48V All-in-One PoE Power Adapter with DC Injector

Manufacturer

OvisLink Corp.




Home
Vireless systems
BaseBox 5
BaseBox 55Ghz integrated AP/Backbone/CPE, 2xRPSMA connectors, miniPCl-e slot,

Gigabit Ethernet

The RB912 in an outdoor enclosure, fit with two RPSMA connectors for antennas, and a
cable hood for protection against moisture. Also available are three additional places for
antenna connectors, in case you wish to use the RB912 miniPCle slot for one more wireless

interface to make a dual band device.

The case can be opened with one hand, and is protected against the elements. USB, Ethernet
and a Grounding wire exits are provided on the bottom, behind a protective door.

Comes with a mounting loop for tower/pole mounting, and a separate DIN rail mount is also
provided. Package also includes a PoE injector
and power supply unit.

Box contains: RB912 outdoor unit, PSU, PoE injector, mounting loop, DIN rail mount

- RB912UAG-5HPnD-OUT-US (USA) is factory locked for 5170-5250MHz and 5725-
5835MHz frequencies. This lock can not be removed.

- RB912UAG-5HPnD-OUT (International) supports 5150MHz-5875MHz range (Specific
frequency range can be limited by country regulations).

Send purchase questions

Specifications

Support & Downloads

Gallery

l'est results
Specifications
Details
Product code RB912UAG-5HPnD-OUT
Architecture MIPSBE
CPU AR9342
CPU core count 1
CPU nominal frequency 600 MHz
Dimensions 246x135x50mm
License level 4
Operating System RouterOS
Size of RAM 64 MB
Storage size 128 MB
Storage type NAND
Tested ambient temperature -40°C to 70°C
Suggested price $89.00
Powering
Details
PoE in Passive PoE

PoE in input Voltage  8-30 V
Number of DC inputs 1 (PoE-IN)



Details
Max power consumption 12 W

Wireless

Details

Wireless 5 GHz Max datarate 300 Mbit/s
Wireless 5 GHz number of chains 2

Wireless 5 GHz standards 802.11a/n
Wireless 5 GHz chip model AR9342

Ethernet

Details
10/100/1000 Ethernet ports 1

Peripherals

Details

Number of SIM slots 1 Modem (Mini SIM)
MiniPClI-e slots 1

Number of USB ports 1

USB Power Reset ~ Yes

USB slot type USB type A
Max USB current (A) 1

Other

Details

PCB temperature monitor Yes
Voltage Monitor Yes

Wireless specifications
5GHz Transmit (dBm)Receive Sensitivity

6MBit/s 30 -96
54MBit/s 27 -78
MCS0 30 -96
MCS7 26 =75

Included parts

. .
24V 0.8A power adapter



\

Gigabit PoE injector

DIN mount (K-27)

Metal ring (one)

BrochureOpen

Quick GuideOpen

RouterOS current releaselJownload
RouterBoot firmwarelDownload
Selection guide for PtP linksOpen
Selection guide for PtMP linksOpen
Block DiagramOpen

RouterOS software manualOpen
Declaration of conformityOpen (CL)
Declaration of conformityOpen (FCC)

High resolution images
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Ethernet test results

RB912UAG-5HPnD-OUT AR9342 1G 1 port test

1518 byte 512 byte 64 byte

kpps Mbps kpps Mbpskpps Mbps

Bridging none (fast path) 81.0 983.7 232.0950.3 269.6138.0

Bridging25 bridge filter rules81.0 983.7 86.0 352.3 87.6 44.9

Routing none (fast path) 81.0 983.7 210.0860.2 226.9116.2

Routing 25 simple queues  81.0 983.7 103.9425.6 106.654.6

Routing 25 ip filter rules 56.8 689.8 59.6 244.1 60.5 31.0

. All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and
done according to RFC2544 (Xena2544)

: Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss
tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes

Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned
hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower

results

Mode Configuration



Related products
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$9.00

R11e-5HnD

$39.00

~ |
ACMMCXRPSMA
$8.00

Ri1e-2HPnD

$39.00

ACOMNIRPSMA

$8.00

R11e-2HnD



HOME

INTERFACES

RINE-2IIND

R11e-2HnD is a Low-profile Lower power version of our 2.4Ghz miniPCle card - it has a small heat-sink, w.Fl connector and less output power. Low profile is
useful if you need to install the card in device like a laptop.

Send purchase questions

o
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Support & Downloads

Gallery

Product specifications

Detalls

Product code

Antenna header count

Can be used indoors

Can be used outdoors

Connector

Format

Max power consumption

Operating Temperature

Storage size

Storage type

Tastad ambient temperature

\WVi-Figeneration

Wireless standards

Suggestad price

Rile-2HnD

uFl

miniPCle

46W

-40C to +65C

4KB

FLASH

-40°Cto 70°C

Wi-Fid

202.11b/e/n

Wireless specifications

2.4GHz

1MBit/s

$39.00
Teansmit (dBm) Recelve Sensitivity
23 -100



24GHz

11M8it/s

6MBit/s

54MBit/s

Mcso

Mcs?

Transmit (dBm)

28

29

25

29

24

Related products

RB912UAG-2HPnD

RU912UAG-SHPRD

Receive Sensitivity

-96
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RBaseBox 2
$89.00



Interline Omni Horizon 7/2.4GHz
Manufacturer: Interline

Code: INT-HOR-07-24-V

Stock: g'em stock (low stock)

Packaging: 4 pcs/carton
Quantity 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+

or

Order Total
1000 EUR 2000 EUR 5000 EUR 10000 EUR 20000 EUR

IN_{ . Price 16.44EUR 16.35EUR 1625EUR 16.17EUR 16.09EUR 1590EUR 1572EUR 15.63 EUR

Show more

Base station omnidirectional antenna

Modern omnidirectional HORIZON series antennas are
a perfect solution for an areas, where number of
subscriber units are exceptionally high. These days,
when band utilization growing very fast, the proper
coverage Is a key to success. So when you want your
service stable - HORIZON series antennas mean
irreplaceable solution.

Electrical ParametersMechanical ParametersPatternsVSWR/GainPiclures

Frequency range 2400-2500MHz




Gain 7 dBi

IVSWR <1.4
Impedance 50 Ohm
Polarization Vertical

Vertical plane 24°

Horizontal plane 360°

Protection DC Grounded
Dimensions 360mm x 23mm)|
Weight 0.44 kg
Connector N female

Wind load (170km/h)

7.3N
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. Add to Wish List
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This product was added to our catalog on Wednesday 25 March, 2009.

Customers who bought this product also purchased:

Ubiquiti EdgeRouter Infinity (ER-8-XG)

Interline Panel 14/2.4GHz

.';l .

Interline Omni Horizon 9/2.4GHz



e

Connector N-male crimp for H-155/RF6 cable, gold-plated

fe

Connector RP-SMA-female crimp for H155/RF5 cable

Interline Panel 8/2.4GHz

Ubiquiti Bulleti2 HP (BM2HP)

SXT 5HPnD (RESXTEHPADr2)



Interline Omni Horizon 12/5.4-5.8GHz

Manufacturer: Interline

Code: INT-HOR-12-5X-V
Stogk; C on stock
Packaging: 4 pcs/carton

Quantity 1+ 10+ 20+ 50+ 100+ 200+ 500+ 1000+

or

Order Total
1000 EUR 2000 EUR 5000 EUR 10000 EUR 20000 EUR

[T = Price 2311EUR 2290EUR 2270EUR 2247EUR 2224EUR 2208EUR 21.94EUR 2179 EUR
498
M;-:vu:‘, stion about
Show more

Base station omnidirectional antenna

—

Modern omnidirectional HORIZON series antennas are
a perfect solution for an areas, where number of
subscriber units are exceptionally high. These days,
when band utilization growing very fast, the proper
coverage Is a key to success. So when you want your
service stable - HORIZON series antennas mean

irreplaceable solution.

Key Features

» Modular  design assures constant
mechanical and electrical parameters

» Patch matrix guarantee reliable performance

In all weather conditions

Highest quality teflon laminate has been
used as radiating element base to achieve perfect
impedance match and rising overal antenna

{‘ "'&5 gf ‘ performance
e |11

fhion 120w P SR
L ]

Eleclrical ParametersMechanical ParametersPatternsVSWR/GainPictures

Frequency range 5450-5850MHz




Gain 12 dBi

IVSWR <2.0
Impedance 50 Ohm
Polarization Vertical

Vertical plane 6°

Horizontal plane 360°

Protection shorted for DC
Dimensions 465mm x 23mm
Weight 0.5 kg
Connector N female

Wind load (170km/h)

9.4N
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This product was added to our catalog on Tuesday 31 March, 2009.

Customers who bought this product also purchased:

s
e

Ubiquiti Bullet Dual Band AC (B-DB-AC)

)

Ubiguiti PoE 24V 24\ Power Adapter (POE-24-24YY)



Ubiquiti BulletN12 HP (BN2HP)

Ubiquiti LiteAP AC 16aBi (LAP-120)

Ubiguiti Bullet\NI5 HP (BMSHP)

Ubiguiti AirFiber NxN AF-MPX4

PoE 24V 24W Power Adapter ESD Protected

Interline Omni Horizon 7/2.4GHz



IGT-905A Zarzadzany Gigabitowy przelgcznik dla przemyslowych sieci Ethernet / 1 x Port SFP na
moduly MiniGBIC

MNazwa opiscwa
Zarzadzany Gizabitowry przatacznit dis przemystowiyeh sisci Ethernet / 1 x Port SEP na moduly MiniGBIC

Przelgeznik IGT-903A firmy PLANET dla przemystowych sieci Ethernet jest w pelni zarzadzanym preelacznikiem gigabitowym o wzmoenionsj kenstrukcii. zaprajektowanym z my HEEY

pracy w warunkach zakldceit elektrycznych i w surowyeh warunkach Srodowiskowych
=R Bt S8 IS T g s o S RS
SErUEETE TR \f.]

Do pobra

Deklaracja CE:
Pobierz deklaracja CE

Opis produktu

Podstawowe cechy l

Dane techniczne

Zastosowanle

Przelgeznik IGT-905A firmy PLANET dla przemystowych sieci Ethernet jest w pelni
zarzadzanym przelgcznikiem gigabitowym o wzmocnionej konstrukcji, zaprojektowanym z
my$la o pracy w warunkach zaklécen elektrycznych i w surowych warunkach
érodowiskowych. Skalowalno§¢ umozliwia slot SFP na dowolny modut gigabitowy
MiniGBIC.

Dzigki zgodnoéci ze standardem IEEE 1613 Class 2, przetgcznik oferuje pozbawiong bledow
komunikacje “error-free”. Mozliwo$é pracy w zakresie temperatur od -10 do +60 stopni C
umozliwia umieszczenie przelgeznika w praktycznie dowolnym miejscu. Przelgcznik oferuje
réwniez mozliwosé stosowania réznych sposobéw zasilania, dzigki czemu mozna go
stosowaé¢ w réznych gateziach przemystu na catym $wiecie.




Model IGT-905A umozliwia setawienie polgczenia §wiattowodowego nawet na dystansie 120
kilometréw przy zastosowaniu modutu MGB-L120. Urzgdzenia sg odporne na zaktécenia
elektromagnetyczne dzieki temu mogg bezproblemowo dziata¢ w obecnoéci maszyn i
urzadzen przemystowych. Dodatkowo sieé Gigabit zapewnia wystarczajacqg przepustowosé
dla szybkiej transmisji danych.

Mozliwo$¢ zarzadzania poprawia niezawodnosé systemu i umozliwia korzystanie z
zaawansowanych funkcji, dzieki czemu przetgcznik doskonale nadaje si¢ do budowania sieci
Ethernet przeznaczonych dla krytycznych zastosowarl i obstugujgcych aplikacje dziatajace w
czasie rzeczywistym. Seria IGT-90x posiada zarzadzanie przez przegladarki internetowe,
SNMP oraz RMON.

Backup Zasilania / Alarm

Zasilanie V2- ".D\‘ — !
Alternatywne ———— | ) PWR2 |
V2+ ,I -1 |
N ,
[ D —
Alarm _31A@30V
— |
Zasilanie Vi~ ¢ 7 Y —
Podlstawovwe ol | PWR1
VAR oY —

Zakres napiecia wejsciowego V1, V2
12-48 VDC
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MACAddiess  [Device Name  |Versizn DeviclP  |MewPassrord|IPAddiess  [Meask  [Gateway | Desciption [
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SelectAdapter : [169254 142 111 (0015 DB 24 370)) | [ Control Packet Force Braadcast
" ' I Ugpdate Multi UpdateAll I

Dievazs : [GT-00X (00-30-4F-00-01-01) Get Device Informotion done.




Parametry

Stan

Nowy

oferta nr 7898174409

Opis

POE-48PBv2 to 48V adapter z gniazdem PoE. Urzgdzenie pobiera zasilanie bezposrednio z gniazdka elektrycznego, dane natomiast przesylane s poprzez
Ethernet, nastepnie s3 transformowane w sygnal, ktéry moze by¢ przesylany kablem UTP/STP.

AirLive [POE-48PBV2] 48V adapter zasilania All-in-One z POE

Informacje dodatkowe: Polaczenie urzadzein POE-48PBv2 orazurzadzen obslugujacych PoE, takich jak AP PoE, kamery IP z PoE,pozwala w szybki i latwy
sposob stworzyé kompletne $rodowiskosieciowe PoE.

Zasilanie: 100~240V, 50~60HZ
Kod Producenta: POE-48PB V2

Waga: 95 g



Opis: POE-48PBv2 to 48V adapter z gniazdem PoE. Urzadzeniepobiera zasilanie bezposrednio z gniazdka elektrycznego, danenatomiast przesylane s3 poprzez
Ethernet, nastgpnie satransformowane w sygnal, ktéry moze byé przesylany kablemUTP/STP.

Przepustowo$é: Minimum 85% przy pelnym obcigzeniu gniazdawyjsciowego

Wymiary (wys x szer x gl): 85 x 70 x 45 mm



Obraz | NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na scianie

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na
scianie

www.boschsecurity.com

L .
/
| :
Bt
\ @ \. '

Modutowe akcesoria montazowe to produkty z rodziny
uchwytéw, adapteréw do montazu, podstaw do
montazu podwieszanego i obudéw, ktére moga by¢
stosowane z szeroka gama kamer firmy Bosch.
Akcesoria s3 tatwe w instalacji i moga by¢ taczone w
celu uproszczenia instalacji w wielu lokalizacjach przy
zachowaniu jednolitego wygladu.

Montaz podwieszany na $cianie
Uchwyt do montazu podwieszanego na écianie mozna
zastosowadé przy wielu sposobach instalacji, tacznie z
bezpoérednim montazem na $cianie, na stupie lub
naroznym za pomoca odpowiedniego adaptera.
Zintegrowana funkcja obrotu gwarantuje, ze
zainstalowana kamera zawsze pozostaje w poziomie.
Uchwyt pozwala na tatwy dostep do przewoddéw, moze
by¢ tez potaczony z dodatkowa puszka montazowg W
celu montazu przepustow.
Zapewnia bezpieczne i niezawodne rozwigzanie przy
montazu kamer bezposrednio na $cianie lub suficie w
potaczeniu z nastepujacymi akcesoriami:

« Puszka do powierzchniowego montazu

podwieszanego SMB na scianie/suficie NDA-U-PSMB
« Obudowa NDA-U-PAO/1/2
« Podstawa do montazu nasciennego NDA-U-WMP

& BOSCH

Technologia blizej nas

» Zintegrowana funkcja obrotu gwarantuje, ze
zainstalowana kamera zawsze pozostaje w poziomie

» Modutowa konstrukcja do szybkiej i tatwej instalacji
» Odporna ha warunki atmosferyczne

» Wandaloodporna konstrukcja do zastosowar
wewnetrznych i zewnetrznych

+ Adapter uchwytu do montazu naroznego NDA-U-CMT
« Duzy adapter do montazu na stupie NDA-U-PMAL
+ Adapter do montazu na stupie NDA-U-PMAs, maty

Certyfikaty i homologacje

Parametry $rodowiskowe

Mgtasolna |IEC60068-2-52
Wibracje NEMATS2
Wstrzasy IEC 60068-2-27
Odpornoscina IK10

uderzenia

Zawartosc zestawu

Liczba Element

1 Uchwyt do montazu ciennego

4 Ocynkowane wkrety Torx z gniazdem krzyzowym M5x 16
mm

1 Taéma uszczelniajaca do gwintdw: tadma PTFE

1 Gumowa zaslepka IP



2 | NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na écianie

Liczba Element
1 Klucz Torx 725

1 Skrécana instrukcja instalacji

Parametry techniczne ;

Parametry mechaniczne

Wymiary (plytka $101,5mm

potaczeniowa)

Wymiary (szer. X 227,4%155,7mm

wys.)
Waga 650g
Standardowy kalor Bialy (RAL9003)

Materiat Stop aluminium

227.4
(8.95)

14
(0.55)

101.5
(4)
135.7
(5.34)

2024
(7.97)

i
A

>
=

(3.15)

242 (1.65)

-

N, ©7(0.28)

1.5" NPT

Uchwyt do montazu podwieszanego na $cianie NDA-U-
WMT
Wymiary w mm

Informacje do zamowien :

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na $cianie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych
na $cianie, bialy

Numer zamdéwienia NDA-U-WMT

Akcesoria

NDA-U-PMTE Przedtuzenie rury montazowej 50cm
Rozszerzenie do uniwersalnego uchwytu do montazu
na rurze, 50 cm, biaty

Numer zamdéwienia NDA-U-PMTE

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. ha écianie/suficie
Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do
montazu éciennego lub do montazu ha rurze.

Numer zamdwienia NDA-U-PSMB

NDA-4020-PIP Podstawa do mont. podw. AUTODOME
4000

Podstawa do montazu podwieszanego kamer
AUTODOME IP 4000i

Numer zamdwienia NDA-4020-PIP

NDA-5030-PIP Podstawa do montazu podw. NDE-4/5000
Podstawa do montazu podwieszanego kamer
FLEXIDOME 4000i / 5000i na zewnatrz.

Numer zamdwienia NDA-5030-PIP

NDA-7010-PIP Podstawa do mont. podw. FLEXIDOME
7000

Podstawa do montazu podwieszanego kamer
FLEXIDOME IP panoramic 7000.

Numer zamdwienia NDA-7010-PIP

NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montaZu naroznego
Uniwersalny uchwyt do montazu naroznego, biaty
Numer zamdwienia NDA-U-CMT

NDA-U-PAO Obudowa syst. nadzoru 24VAC
Obudowa, wejécie 24 VAC, wyjécie 24 VAC, IP66
Numer zamdéwienia NDA-U-PAO

NDA-U-PA1 Obudowa syst. nadzoru 120VAC
Obudowa, wejécie 120 VAC, wyjscie 24 VAC, IP66
Numer zamdwienia NDA-U-PA1

NDA-U-PA2 Obudowa syst. hadzoru 230VAC
Obudowa, wejécie 230 VAC, wyjscie 24 VAC, IP66
Numer zamdéwienia NDA-U-PA2

NDA-U-PMAL Adapter do montazu na stupie, duzy
Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; duzy
Numer zamdwienia NDA-U-PMAL

NDA-U-PMAS Adapter do montazu ha stupie, maty
Adapter do montazu na stupie, maty

Uniwersalny adapter do montazu na stuple, biaty;
maty.

Numer zamdwienia NDA-U-PMAS



IGT-905A Zarzadzany Gigabitowy przetacznik dla przemystowych sieci Ethernet / 1 x Port SFP na
moduly MiniGBIC

Nazwa opisowa
Zarzadzany Gigabitowy przelacznik dia przemyslowych sieci Ethernet/ 1 x Port SFP na moduly MiniGBIC

Przeigcznik IGT-G03A firmy PLANET dia przemyslowych sieci Ethernet jest w pelni zarzadzanym przelgcznikiem gigabitowym o wzmacniongj konstrukgji,
zaprojeklowanym z my$la o pracy w warunkach zaidocen elektrycznych i w surowych warunkach $redowiskovych. Skalowalnodé umoziiwia slot SFP na dowolny modut
gigabitowy MiniGBIC

Do pobrania
Deklaracja CE:

Pobierz dekiaracja CE

Opis produktu
Podstawowe cechy
Dane techniczne
Zastosowanie

Przelacznik IGT-905A firmy PLANET dla przemyslowych sieci Ethernet jest w pelni zarzadzanym przelacznikiem gigabitowym o wzmocnionej
konstrukgji, zaprojektowanym z my$lg o pracy w warunkach zaklécen elekirycznych i w surowych warunkach $rodowiskowych. Skalowalno$¢
umozliwia slot SFP na dowolny modut gigabitowy MiniGBIC.

Dzieki zgodnosci ze standardem IEEE 1613 Class 2, przelacznik oferuje pozbawiong bledéw komunikacje “error-free’. Mozliwo$¢ pracy w
zakresie temperatur od -10 do +80 stopni C umozliwia umieszczenie przetacznika w praklycznie dowolnym miejscu. Przelgcznik oferuje réwniez
mozliwosé stosowania réznych sposobdw zasilania, dzigki czemu mozna go stosowaé w réznych galeziach przemysiu na calym $wiecie.

Model IGT-905A umozliwia setawienie polaczenia $wiatlowodowego nawet na dystansie 120 kilometréw przy zastosowaniu modulu MGB-L120.
Urzadzenia sa odporne na zaklécenia elektromagnetyczne dzieki temu moga bezproblemowo dziala& w obecnoéci maszyn i urzadzen
przemystowych. Dodatkowo sie¢ Gigabit zapewnia wystarczajgcq przepustowosé dla szybkiej transmisji danych.

Mozliwoé¢ zarzadzania poprawia niezawodno$¢ systemu i umozliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji, dzigki czemu przelacznik doskonale
nadaje sie do budowania sieci Ethernet przeznaczonych dla krytycznych zastosowar i obslugujacych aplikacje dzialajgce w czasie rzeczywistym.
Seria IGT-90x posiada zarzgdzanie przez przegladarki internetowe, SNMP oraz RMON.

Backup Zasilania / Alarm
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MAL Address Device Name  |Versizn DevicelP NewPassword]IP Addiess INﬂMask IGalcway |Desciiption 4]
1 |00-30-4F-0001-01 [IGT-9I V1.067:0123  |1921680.100 192 1520 100 255 255.255.0 132 168 0.2584 IGT-SCY
SelectAdapter : (169264144111 (0015 DB %4 300 | [ Confrol Packet Force Broadoast
Mo fie I Update Multi l Update Al ’
Devise : 1GT-00X (00-30-4F-00-01-01) {Get Device Information done.
Sprzet.

Zgodny ze standardami IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, |IEEE 802.3p, |[EEE 802.3q, IEEE
802.3ah.

1 Port RJ-45 10/100/1000Mbps obstugujacy funkcje auto-MDI/MDI-X, 1 slot SFP na dowolny modul Gigabitowy.
Dystans na $wiatlowodzie:w zalezno$ci od zastosowanego modulu.

Zabezpieczenie przd przepieciem 6KV DC Ethernet ESD.

Maksymalny rozmiar ramki 9216 Bajtow.

Mozliwo$¢ réwnolegtego zasilania z wielu zrodel.

Szyna montazowa DIN oraz 3 sposoby montazu nasciennego.

Zgodno$§¢ ze standardami przemystowymi.

Zasilanie 12~48V DC, réwnolegle zasilanie z zabezpleczenlem polarity reverse.

Temperatura pracy od -30 do 75 stopni C.

Obudowa aluminiowa IP-30.
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Wyjécie alarmu informujacego o awarii portéw lub zasilania.

Funkcje przelacznika.

System.

Obstuga VLAN IEEE 802.1Q, Do 16 grup VLANS, 4K VLAN IDs, Management VLAN.

4 priorytety kolejkowania pakietow, restrykcje priorytetéw i Weighted Round Robin (WRR).
Klasyfikacja ruchu po IEEE 802.1p Class of Service, priorytetach IP DSCP oraz adreséw IP.
Kontrola pasma ruchu wehodzacego i wychodzgcego (Ingress/Egress).

Whbudowany serwer WWW w oparciu o adresy IP.

Obsluga SNMP v1/v2c i grup 4 RMON, Event trap i SNMP trap.

Statyczna konfiguracja IP lub klient DHCP.

TS-1000 OAM / |IEEE 802.3ah OAM / Loop Back Test.

16 grup filtrujgcych TCP / UDP.

Konfiguracja hasla, adresu IP i informacji opisowych za pomoca oprogramowania Planet Smart Discovery Utility .
Mozliwo$¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania.

Przycisk reset na panelu przednim do przywracania ustawieri fabrycznych.

Obstugiwane Moduly.

Produkt
Model
Standardy

Porty

Protokoly

MGB-GT SFP-Port 1000Base-T

MGB-LX SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 10km

MGB-SX SFP-Port 1000Base-SX mini-GBIC - 220m

MGB-L30 SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 30km

MGB-L50 SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 50km

MGB-L70 SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 70km

MGB-L120 SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC - 120km

MGB-LA10 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC -10km
MGB-LB10 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC -10km
MGB-LA20 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC -20km.
MGB-LB20 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC -20km.
MGB-LA40 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC -40km.
MGB-LB40 SFP-Port 1000Base-LX (WDM, TX:15650nm) mini-GBIC -40km.

Zarzadzany gigabitowy przelacznik dla przemystowych sieci Ethernet.

IGT-905A

IEEE 802.3x, |[EEE 802.3, IEEE802.3u, |[EEE 802.3ab, |IEEE 802.3z, IEEE 802.3p, IEEE 802.3q, IEEE 802.3ah
1 x RJ-45 10/100/1000 Base-T

1 x Slot SFP na moduly MiniGBIC

CSMA/CD

Architektura przelgczajgca Store and forward

Przepustowosé 144,880 pps dla portu Ethernet oraz 1448,800 pps dla portu Fast Ethernet, 1448000pps dla portu Gigabil Ethernet

Okablowanie 10Base-T : 2-pary UTP/STP kat. 3, 4, 5,

Diody LED

100Base-TX: 2-pary UTP/STP kat. §

1000Base-T: 4-pary UTP kat. 5e, 6 do 100m
Swiatlow6d w zaleznosci od zastosowanego modulu
Zasilanie: P1, P2, Fault

Kabel: LNK/ACT, 1000



Zarzqdzanie
Interfejs zarzadzania

Alarm

DHCP Klient

VLAN

Class of service

Quality of service
Kontrola przepustowosci
Filtrowanie pakietow
Wiasno$ci fizyczne

Zasilanie

Pob6r pradu
Instalacja

Warunki pracy
Warunki skladowania

Wymiary (Szer. X GL. x
Wys.)

Certyfikaty

Swiatiowdd: LNK/ACT

Sie¢, SNMP vi1,v2c, v3

Posiada wyjécie alarmu informujacego o awarii portéw lub zasilania oraz przelgcznik DIP umozliwiajacy maskowanie
niedziatajacych portow.

Zasilanie portu alarmu: 3A @ DC 30V

DHCP klient umozliwiajacg uzyskanie adresu IP z serwera DHCP
VLAN w oparciu o protokét 802.1Q Tagged (znakowanie ramek)
4K VLAN ID, Do 16 grup VLAN Q-in-Q VLAN.

Obsluga IEEE802.1p, 4 kolejki priorytetéw dla kazdego portu
802.1p priority, IP DSCP field in IP Packet, IP Address.

Zakres Predkodci: 512kbps do 500Mbps, Kontrola Rozgloszeri: Broadcast / Multicast / Unknown Unicast packet

16 grup TCP / UDP

12~48V DC

Zasilanie réwnolegle z zabezpieczeniem przed odwrotng polaryzacjg.
7.7TW

Szyna montazowa DIN oraz 3 sposoby montazu na$ciennego
-10~60 stopni C, 5%~90% wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensacji
-40~85 stopni C, 5%~90% wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensacji)

54 x 105 x 155 mm

FCC Class A, CE
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REGON 520953832, NIP 7532463187
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Geodeta uprawniony

mgr inz.Marek Job
$wiadectwo GGK nr 18632
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Arkusz nr 15

Arkusz nr 31
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S

a

Arkusz nr 33

187.48

189.41
188.66

...W Temat rys. | lokalizacja na istniejgcych stupach 77/1/0 i 569/4/0

B

o) / 7()27 | Termar eros.|Dobudowa 2-ch punktw kamerowych monitoringu przy Wiezy Zigbickie] w Nysie

Inwestor Urzgd Miejski ul. Kolejowa 15 48-300 NYSA
I.Pitsudskiego 71 Projektant Jacek Butdys 28/94/0p Data : 10.2022
48-303 Nysa
0774090160-2 o :
elektrycy.nysa@gmail.com| @Pracewsa Rys.nr: E1
[
UWAGA!

Wykazane na niniejszej mapie granice okreslono z wymaganq dokladnosciq, mapa
moze sluzy¢ do projektowania budynkéw w odleglosci 4.0m od granicy
nieruchomosci.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

MAPA JEDNOSTKOWA

do celow projektowych

1:500

Wykonana w 2022r. przez
INSTALGEO

Ustugi Geodezyjne S.C.

Marek Job,Matgorzata Job

woj. opolskie

pow.nyski

jedn.ewid.: 160705_4 Nysa—miasto
obreb ewid: 0005 Srédmiescie
ulica: Krzywoustego

k.m.15 dz.66/2

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
redakeji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,
uzyskanej z PODGIK w Nysie.

Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.06.3.2.

Ukt.wspbtrzednych: 2000
Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH

ld zgl.:GK.6640.2847.2022

Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono, - = zakres opracowania

gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.




Identyfikator zgloszenia prac

geodezyinveh

Nriidata sporzgdzenia
dokumentu zawierajgeego
wynik pozytywnej weryfikacji

Imi¢ i nazwisko oraz nr Marek Job
uprawnien zawodowych geodetalu )l;lv[yniun)

kierownika prac

Poswiadczam, ze niniejszy dokumentzostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywniec zweryfi kowany. Jednocze$ nie informuje, 7e jestem

Swiadomy odpowiedzialnosei karnej za zlozenie falszywego o$wiadezenia.
2 3

G K.6640.2847.2022

Organ sluzby geodezyjnej, Starosta Nyski
ktory otrzymal zglos ze nie

Wykonawea prac geodezyjnyeh [ INSTALGEO Uslugi Geodezy jne S.C.

Marek Job, Malgorzata Job
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26
NIP 75315350 16

Protok 6l weryfikacji nrl
P.1607.2022.2657
z dnia 2.11.2022r.

Nr upri (ti“ﬂ‘nj*’/lm(\.?l

+
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48-300 NYSA, ul Amii Krajowej 26
tel.77 433 71 00,501 185 189
REGON 520953832, NIP 7532463187

25.10.2022z.

Geodeta uprawniony
mgr inz{Narek Job
s'\\'iadect\\'% GKMir 18632
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Arkusz nr 31

UWAGA!
Wykazane na niniejszej mapie granice okreslono z wymaganq doktadnosciq, mapa
moze sluzy¢ do projektowania budynkéw w odleglosci 4.0m od granicy
nieruchomosci.
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Arkusz nr 33

MAPA JEDNOSTKOWA

do celow projektowych

1:500

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
redakcji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,
uzyskanej z PODGIK w Nysie.

Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.06.3.2.

Ukt.wspotrzednych: 2000

Wykonana w 2022r. przez woj. opolskie
Poziom odn.: PL-EVRF2007—NH

INSTALGEO pow.nyski
Ustugi Geodezyjne S.C. jedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto
Marek Job,Matgorzata Job obreb ewid: 0005 Srédmiescie
ulica: Krzywoustego
k.m.15 dz.66/2

ld zgl.:GK.6640.2847.2022

Obciqzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono, e e zgkres opracowania

gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.




