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ulica boczna (siegacz) od ulicy Prusa — przekrdj podstawowy

293 5.00 (6.00)
1 otk ! fezdno
0,08 2.00 0.15 2.50 (3.00) 2.50 (3,00) 015
17 11 pas ruchy pas ruchy 1
- == = -
£ ul. Prusa plac do zawracanio §
i SZCZEGOL "B : SUZGAL C h
\ \
ﬁ\s\‘ﬂfh&ﬂ % . Hz ([~
|--| — i e n 0 = ' J:J - |--|
P ‘ : : | Lo
B o 'ﬁ} ‘ T ( |
Ll [3] H ‘ (5] Ll
[1]
PRZEKROJ NORMALNY NR 2
ulica boczna (siegacz) od ulicy Prusa — przekroj przez jezdnie i zjozd
szeroko$¢ zmienna 5.00 (6.00)
7jozd fdnio
szerokoéJé Zmienna Q15 2.50 (3.00) f 2.50 (3.00) Q.15
1 pas ruchu pas ruchu ™
<~z == -
ul. Prusa plac do zawracania 2
S7CZEGGL "D E SZCZEGOL "C =
‘ \
: 17 Al
- l; JiA 72-55 2 10 2 ) J;:] N - !_—!
= T T \ P
= - i | |
H T - \ N
£, 0% | g} B
| ] |
5 L]
3 2] [7] h o H
1

—KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ | PLACU DO ZAWRACANIA:

— warstwa Scieralna z kostki betonowe] typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm

- podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4 cm

~ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/® 0/315, qr. 30cm

— warstwa umocnionego podfoza z gruntu stablizowanego cementem Crs/2<4,0MPa, gr. Tocm

- nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu
7 gruntu piaszezystego niewysadzinowego o CBR min 207%

—KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW | MIEJSC POSTOJOWYCH:

— warstwa Scieralna z kostki betonowe] typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm

- podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cs/% 0/315, qr. 20 cm

— warstwa umocnioneqo podfoza z gruntu stablizowanego cementem Crs/2<4,0MPa, qr. 15 cm

- nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg o terenem po zdjeciu humusu
Z gruntu piaszezystego niewysadzinowego o CBR min 207%

—KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:

— warstwa Scieralna z kostki betonowe] typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm

— podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

~ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Csom 0/31,5 qr. 15 cm

- nasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu
7 gruntu piaszezystego niewysadzinowego o CBR min 207%

—KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJ:
— warstwa Scieralna z kostki betonowe] typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 c¢m

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos 0/31,5 gr. 20 cm

— warstwa umocnionego podfoza z gruntu stablizowanego cementem C15/2<4,0MPa, gr. 15 cm
— nasyp oraz wypefnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu

z gruntu piaszezystego niewysadzinowego o CBR min 207%
—Kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowe] C12/15 z oporem

[6] -Obrzeze betonowe 8x30 cm na na fawie betonowe] C12/15 2 oporem

—Kraweznik betonowy najozdowy 15x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
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 -Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem rawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem  -Obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem Obrzeże betonowe 8x30 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem na na ławie betonowej C12/15 z oporem  -Krawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporemrawężnik betonowy najazdowy 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
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 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15 cm 50/30 0/31,5 gr. 15 cm  0/31,5 gr. 15 cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu  nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
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 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ I PLACU DO ZAWRACANIA:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 30cm 50/30 0/31,5, gr. 30cm  0/31,5, gr. 30cm   - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm C1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm 1,5/2 4,0MPa, gr. 15cm  4,0MPa, gr. 15cm 4,0MPa, gr. 15cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
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 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton, kolor szary, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5, gr. 20 cm 50/30 0/31,5, gr. 20 cm  0/31,5, gr. 20 cm   - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm 1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm  4,0MPa, gr. 15 cm 4,0MPa, gr. 15 cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20%
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 -KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJ:   - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, gr. 8 cm   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm   - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 20 cm 50/30 0/31,5 gr. 20 cm  0/31,5 gr. 20 cm   - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm - warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm warstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm arstwa umocnionego podłoża z gruntu stablizowanego cementem C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm C1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm 1,5/2 4,0MPa, gr. 15 cm  4,0MPa, gr. 15 cm 4,0MPa, gr. 15 cm   - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu - nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu  nasyp oraz wypełnienie przestrzeni pomiedzy podbudową a terenem po zdjęciu humusu      z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min 20% 
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