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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

I. CZESC PROJEKTOWA

1. OPIS DO PROJEKTU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Warunki budowy o$wietlenia, pismo Urzedu Miasta Pruszkowa WRI.7011.56.2020.JS

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych;

¢ Wizja lokalna w terenie;

e Obowigzujace katalogi i przepisy budowy.
Inwestycja planowana jest w ramach procedury o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
Dz. U. z dnia 3 grudnia 2015r. poz. 2031.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego
w pasach ulic B. Prusa i planowanej ulicy bocznej od ul. B. Prusa w Pruszkowie, gm. m. Pruszkow.

Lokalizacja inwestycii

‘(.m TR e SLnUia FudatariuYra
F nr 3 im. Miry... @Zabka
it E Salon Kosmetyczny
hodowy &
e Y 5‘)’ Kwiaciarnia Sekret @ 9 Benek ER MEDICA
réJw-. Dostawa Bark BGZ. Bankomat Fabrizio alian Bar
& 4 C‘@ra Ma wyros « Dustae
& '7"/(‘?',?
\-\_, _Q'L . o 9 =] prSmﬁch e _l,_ﬁp
ewiatan g i s
& Stoknalka Malik Kebab Indian Curry Pruszkow i Euronet Polska Spz o. 0@
Ma tivyrio8 » Dostaws Na wrym »
i & =
Rebel Electro )
Lol Q siup zioms BAZAR PRUSZKOW §
) 9 Polski Bank
- Spoldzielczy w...
T Corrado Pruszk,,av@
\| 'é Na wynes « [ 7 3 ’.- ..’
! P % Butb&ka Jerdy lek. wet,
£ TeJ-KabQ Gtibinet weleryRaryjny sz8 'Targu\fwiskog
4 ,‘9 °Enc|ave°o. Miejskie”
Smart Sushi & e - 7
e PR o E 0P
R AN r
I — vl .‘d n'. o
Dmaga\n’ETQ ULH % ég
{ s g ¥
a PKO Bank Polski SA - ING Bank Sigski. i Baby
& Oddziat 2 w Pruszkowie Bankomat. Wplatomat Trattaria Erbario i punl
Na wyros = Doslaws
Ll . 2 Carlelti Polska Sp. z 0.0
cpsza »
P QSRiep BHP rabr{:&:a czekolady
iy
. q‘o‘ 4
@ Augustynlak Serwis- g 2
Draggne Warsztat samochodowy Uy g
azainia ryb Mechanik samochodowy 1:?570 ™ Rombel Janusz
Ry Q 9 = £ Budowlane zarzadzanie .
s + Dostawa z i i & S
¥ ] 418 % Studnia o 9 Redot. Malinowski Pv -~ 9 q&
Dostawa TBS Zielen Hilft i Elae
ipiska" urtownia Ele na
ALAB Laboratoria ficiska’ Sp. 2 og GRODNO SA !
A@ Sp. 200 SKUP ZLOMU
i e NATURAI
ROBIMART SP. Z O. O. STRONA 3

PROJEKT BUDOWLANY



Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

1.3.STAN ISTNIEJACY

W pasie drogi gminnej - ulicy Bolestawa Prusa w Pruszkowie, w rejonie opracowania,
zlokalizowana jest siec elektroenergetyczna napowietrzna komunalna nN oraz oswietlenia ulicznego,
wykonana przewodami AsXSn 4x70+25 + AL35, zawieszonymi na zerdziach wirowanych
oraz zelbetowych.

Na stupach zamocowane sg oprawy os$wietleniowe z wysiggnikami. Sie¢ komunalna nN zasilana
jest ze stacji transformatorowej nr 01-0415 Pruszkéw Geologia. Sie¢ o$wietleniowa zasilana jest z
szafki oswietleniowej zlokalizowanej na stupie sieci nN w Al. Wojska Polskiego.

Z ww. linii, zasilane jest odgatezienie linii napowietrznej w dziatke nr 250 stanowigcg pas drogowy
drogi gminnej bez nazwy. Odgatezienie wykonane jest przewodami 4x AL35 zamocowanymi na
stupach ZN.

1.4.STAN PROJEKTOWANY

1.4.1.Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oSwietlenia ulicznego

Zasilanie
Sie¢ oswietleniowa zasilana bedzie z napowietrznego obwodu o$wietleniowego w ulicy B. Prusa.

Projektowana kablowa sie¢ o$wietleniowa w pasie ul. B. Prusa
W celu potgczenia istniejgcych odcinkéw napowietrznej sieci oswietleniowej, nalezy poprowadzié

kablows sie¢ oswietleniowg miedzy stupami 12a’ a 12b'.
Projektowana kablowa sie¢ o$wietleniowa — doswietlenie projektowanej ulicy bez nazwy
W celu doswietlenia projekiowanej ulicy bocznej planuje sie posadowienie stupoéw sieci

o$wietleniowej z oprawami oéwietleniowymi, oznaczonymi na rys. P1 —P4.

Od stupa oznaczonego 12b' nalezy poprowadzi¢ kabel w kierunku tabliczki przytgczeniowej we
wnece stupa ozn. jako P1. Dalej kabel prowadzi¢ przelotowo miedzy stupami P1 — P4.

Sie¢ nalezy wykonaé kablem typu YAKXS 4x25mm?. W zwigzku z jednofazowym zasilaniem, dwie

zyty projektowanego kabla pozostajg w rezerwie.

Kabel linii o$wietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falistg na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypaé takg samg warstwg piasku. Catosé
przykry¢ folig oznaczeniowg do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z istn. i proj.
podziemng infrastrukturg techniczng, pod drogami i wjazdami na posesje, kabel nalezy umiesci¢
w rurze ochronnej DVK75. Konce rur uszczelnié.

Na kablu umieéci¢ oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.

Catos¢ robot powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Cafo$¢ prac kablowych

wykonaé stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

ROBIMART SP. Z 0. O. STRONA 4
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Punkty oswietleniowe
Do oswietlenia projektowanej ulicy, planuje sie posadowienie czterech stupéw aluminiowych SAL-

70E o wysokosci h=7m na fundamentach B-60. Na wierzchotkach stupow zamocowane beda
wysiegniki typu WR-T1/1/10 o diugosci 1m i kgcie nachylenia 10°.

Na wysiegnikach stupdow oznaczonych jako P1 — P3, zamocowane beda oprawy o$wietleniowe
LED TECEO S/ 5103 / 16 LEDs 700mA WW 730 o mocy 36,1W (barwa ciepta biata) — oswietlenie
jezdni.

Na wysiegniku stupa oznaczonego jako P4, zamocowana bedzie oprawa o$wietleniowa LED
TECEO S/ 5121 / 24 LEDs 900mA WW 730 o mocy 69,5W (barwa ciepta biata) — oswietlenie

parkingu i placu do zawracania.

Wszystkie stupy wyposazone bedg w tabliczki przylgczeniowe EKM-2035-1D1. Tabliczki
przytaczeniowe wyposazy¢ we wkiadki bezpiecznikowe DO1-6A. Pofaczenie migdzy tabliczka a
oprawa o$wietleniowg wykonaé przewodem o podwadjnej izolacji typu YDYp 3x2,5mm>.

Stupy oraz wysiegniki anodowane w Kkolorze Inox C45. Stupy zabezpieczone powiokag

elastomerowg do wys. 35 cm od poziomu gruntu.

Ponadto, na projektowanym wg warunkéw usuniecia kolizji stupie sieci komunalngj nN,
oznaczonym jako I2a’ nalezy zamocowaé oprawe oSwietleniowg z wysiegnikiem pochodzgcy z
demontazu. Wysiegnik zamocowaé przy uzyciu uchwytu wierzchotkowego na stup wirowany i zasilic

poprzez skrzynke bezpiecznikowag napowietrzng z bezpiecznikiem 6A.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWYCH W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkio hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty:
o oprawa na stupach P1 - P3: 40W
o oprawa na stupie P4: 70W
e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (w zalezno$ci od wymagan
przyjetych w projekcie technicznym/wykonawczym)

e ochrona przed przepieciami— 10kVY

e klasa ochronnoéci elektrycznej: I

e zakres temperatury pracy oprawy do +50°C

o oprawy oS$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej

ROBIMART SP.Z 0. 0. STRONA 5
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzgce] od ulicy Prusa w Pruszkowie

aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnoéci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodfa swiatta — LED
strumien wietiny zrodet swiatta:

o oprawa na stupach P1 - P3: 5100Im

o oprawa na stupie P4: 9300Im
zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta — 2900-3300K
utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédiowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej
sprawnos$¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ Swietina, temperatura barwowa, strumien S$wietlny, certyfikat ENEC+ Iub
réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie
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TECEO S /5103 /16 LEDs 700mA WW 730 TECEO S /5121 /24 LEDs 900mA WW 730

Sterowanie i pomiar energii
Sterowanie o$wietleniem zrealizowane bedzie z istn. szafki SO przy pomocy astronomicznego

zegara sterujgcego. Pomiar energii - licznik energii zainstalowany w istn. szafce SO.

1.4.2.0chrona od porazen

Siec¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C
Ochrona od porazen bedzie sktada¢ sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim (w wyniku uszkodzen). Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez

izolacje podstawowg czeéci czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy
ioprawy. Wzdtuz trasy kabla oSwietleniowego ufozy¢é ptaskownik FeZn 25x4 i przylaczyé
do proj. stupdw oswietleniowych. Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek

Ru<10 Q.

1.4.3. Ochrona od przepieé¢
Na projektowanych wg warunkdw usuniecia kolizji stupach 12a’ i 12b’ nalezy zainstalowaé komplety

ogranicznikéw przepie¢ BOP-R 0,5/10. Odgromniki uziemié, Ru < 10 Q.

1.4.4. Uwagi koricowe

Catosé robét wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzgdzen  elektroenergetycznych i  katalogami. Podtgczenie do czynnych  urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu izazgodg RE. Po zakoiiczeniu robdt wykonaé badania i proby

pomontazowe.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzgce] od ulicy Prusa w Pruszkowie

2.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Projektowana siec elektroenergetyczna kablowa odwietlenia ulicznego

Lp. Materiat llosé
1. Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm”~ 215m
2. Bednarka FeZn 25x4 137 m
Aluminiowy stup os$wietleniowy SAL-70E z wysiegnikiem WR-T1/1/10 o
dlugosci 1m i kacie nachylenia 10°, wyposazony w tabliczke przytaczeniowg
EKM-2035-1D1 z bezpiecznikiem DO01-6A, posadowiony na fundamencie
3. 4 kpl.
prefabrykowanym betonowym B-60.
Stup i wysiegnik anodowany Inox C45. Slupy zabezpieczone powilokg
elastomerowsg do wys. 35 cm od poziomu gruntu.
Oprawa oswietleniowa TECEO S / 5103 / 16 LEDs 700mA WW 730 o mocy
4. 3 szt
36,1W
Oprawa o$wietleniowa TECEO S / 5121 / 24 LEDs 900mA WW 730 o mocy
5. 1 szt.
69,5W
6. Przewod YDYp 3x2,5mm? 40m
7. Wysiegnik rurowy stalowy + oprawa o$wietleniowa z demontazu (na stup 12a’) 1 kpl.
8. Uchwyt wysiggnika do stupa wirowanego — wierzchotkowy (na stup 12a’) 1 kpl.
9 Skrzynka bezpiecznikowa napowietrzna SV 19.25 + bezpiecznik 6A 1 kpl
' (na stup 122") '
10. Rura ochronna DVK 75 128 m
11. Diawica Ek 186/75 24 szt.
12 Folia kalandrowana niebieska 131 m
13. Piasek 86m°
14, Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 2 szt
15. Rura ostonowa BE50 9m
16. Uchwyt kabla 12 szt.
17. Uchwyt rury 6 szt.
18. Palczatka termokurczliwa 3 szt
19. Rura termokurczliwa 3 szt.
20. Inne drobne materiaty Wg potrzeb
ROBIMART SP. Z 0. O. STRONA 8
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

3.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa
zamierzenia budowlanego:

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Dziatki nr:

Jednostka ewidencyjna:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Studium opracowania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ (SIEGACZ)
ODCHODZACEJ OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nN OSWIETLENIA
DROGOWEGO DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ
(SIEGACZA) ODCHODZACEGO OD ULICY PRUSA

W PRUSZKOWIE
Pruszkow, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie

XXVI

wykaz dzialek podano na stronie tytutowej Projektu Zagospodarowania
Terenu — tom | stanowigcej strong tytutowa Projektu Budowlanego catego
zamierzenia budowlanego

142102_1

Prezydent Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

ROBIMART Spoétka z o.0.
ul. Mechanikow 1A lok.3
05-800 Pruszkow

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza: ELEKTRYCZNA
Tom: A
Zespo6t projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnieri | Specjalnosé Data Podpis
PROJEKTANT mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 ELEKTRYCZNA | 06.2021 %—Z/
PR '
OPRACOWUJACY mgr inz. Mariusz Janiszewski 06.2021 ( )
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Projekt opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3.1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw

o wykonanie wykopéw pod proj. kablowe linie oSwietleniowe oraz prefabrykowane
fundamenty pod stupy oswietleniowe,

o uktadanie kabli w wykopie,

o zasypanie wykopu,

o montaz i stawianie stupéw oSwietleniowych,

o montaz opraw oswietleniowych,

o podtgczenie kabli,

o przywréacenie terenu do stanu sprzed inwestycji,
o podtgczenie budowanych urzadzen pod napiecie.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

o drogi gminne — ul. B. Prusa i ul. bez nazwy

o kontenerowa stacja transformatorowa, sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV

o podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej: elekiroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazociggowa

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa

i zdrowia ludzi

o drogi gminne — ul. B. Prusa i ul. bez nazwy

o kontenerowa stacja transformatorowa, sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV

o podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazociggowa

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

o ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

) roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 1kV)

o ryzyko upadku z zerdzi stupa
) kolizja drogowa
ROBIMART SP. Z 0. O. STRONA 10
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

3.5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji

rob6t budowlanych

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych

o]

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami
i wspobiczesng wiedzg techniczng

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzié | oznakowaéd

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
Podtgczenie linii na stupach wykonaé z zabezpieczonego podnosnika koszowego

Podigczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci napowietrznej nN nalezy
wykona¢ po wczesniejszym wylgczeniu urzgdzen elektroenergetycznych spod napiecia —
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce

Podigczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napigcie wykonaé
po wczesniejszym odbiorze technicznym

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie

Operatorzy obstugujgcy podczas budowy $wider, dzwig, podno$nik i inny sprzet
zmechanizowany muszg posiadac odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajgce ich
do pracy na tych urzadzeniach.

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robét montazowych.

Zaleca sig wykonywanie potgczenia kabli przytaczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

podpis projektanta
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

4. RYSUNKI

4.1. Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony
1 Lokalizacja istn. urzadzen nN i oswietleniowych 1 13
2 Lokalizacja istn. i proj. urzgdzen oswietleniowych 2 14
3 Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen oswietleniowych 3 15
4 Widok utozenia kabli w wykopie 4 16
ROBIMART SP. Z 0. O. STRONA 12
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SIEC nN PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

Inwestor

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw
tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50

Jednostka projektowa
ROBIMART Sp. z 0.0.

H 0 B I M A H 'I' ul. Mechanikéw 1A, lok. 3, 05-800 Pruszkow
tel.{(22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91

e-mail; biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nazwa zamierzenia budowlonego

BUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ {Si GACZ) ODCHODZACEJ 0D ULICY
PRUSA W PRUSZKOWE

Nozwa i odres obiektu budowlonego
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nN OSWIETLENIA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ (SIEGACZA)
ODCHODZACEGO OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWE, POWAT PRUSZKOWSKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Stadium Branzo Tom
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA il /IA
Projektant Specjalnost i nr uprawnien | Pogps
mgr inZ. Jon Paczuski eleklryczna St-275/82 ‘Dd?
Opracowal p i5 CZERWEC 2021
mgr inZ. Mariusz Janiszewski Skala
~_~1
1:500
Nazwa rysunku Nr 1ys. Nr strony

Lokalizacja istn. urzqdzefi nN i o$wietleniowych 1 13




ably)

LEGENDA:

P
s praj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm2

- fgczna dhugos¢ L=215m + bednarka FeZn 25x4 L=137m

" proj, oprawa oéwietleniowa TECEO S / 5103 / 16 LEDs 700mA WW 730 o mocy 36,1W

(barwa ciepla biala) zamocowana na stupie SAL-70E h=7m, z wysiegnikiem
WR-T1/1/10 o diugosci L=Im i kacie nachylenia 10°,
Stup posadowiony na fundamencie typu B-60.

proj. oprawa oSwietleniowa TECEO S / 5121 / 24 LEDs 900mA WW 730 o mocy 69,5W
(barwa ciepta biata) zamocowana na stupie SAL-70E h=7m, z wyslegnikiem
WR-T1/1/10 o diugosci L=1m i kacie nachylenia 10°.

Stup posadowiony na fundamencie typu B-60.

istn. oprawa oéwietleniowa z wysiegnikiem pochodzaca z demontazu zamocowana i
na stupie sieci komunalnej nN. Wyslegnik zamocowac przy uzyciu uchwytu 1
wierzchotkowego na stup wirowany i zasilic poprzez skrzynke bezpiecznikowa ‘
napowietrzng SV 19.25 z bezpiecznikiem 6A. ‘

, 0 0@

 dhigadé rur
23l proj. rura ostonowa karbowana DVK 75
(|
o~ — istn. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN-0,4kV i osw. ul.
A7} Uwaga:
Q> - oprawy zasilic poprzez tabliczki bezpiecznikowe typu EKM-2035-1D1 umieszczone we wnekach stupdw
B E o$wietleniowych. Zabezpieczy¢ wktadkami DO1-6A. Polgczenie miedzy tabliczkg a oprawa wykenac przewodami
O YDYp 3x2,5mm2,

- stupy i wysiegniki w kolorze Inox C45,

proj. K E10,5/10
g warunkbw usurigeia kofzi i

Lt=24m, Lk=49m ¢
rel, 12a' - 12b'

SIEC nN PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50

proj. K E10,5/6
g warunkbw usunigeia kol

Inwestor

Jednostka projektowa

ROBIMART Sp. z 0.0.
H 0 B l M A RT ul. Mechanikow 1A, lok. 3, 05-800 Pruszkéw
tel..(22) 245 34 00, fax: (022) 398 7091

e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pt

Obreb 20

Nozwa zamierzenio budowlianego

BUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ 581 GACZ) ODCHODZACEJ OD ULICY
PRUSA W PRUSZKOWE

Obreb 21

Nozwo i odres obiektu budowlanego
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nN OSWIETLENIA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEJ (SIEGACZA)
ODCHODZACEGO OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWIE, POWAT PRUSZKOWSKI, WOJEWGDZTWO MAZOWECKIE

Stadium Branza Tom
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mgr inz. Mariusz Janiszewski Skala
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5 \ 35 dhugodé trasy kabla, (42m) dhugosé kabla SIEC nN PRACUJE W SYSTEMIE TN-C
NERTE Proj. bednarka FeZn 26x4, ‘gozna diugost L=137m Investor PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/18
05-800 Pruszkow
tel, (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50
th jekt
proj. oprawa oéwielleniowa TECEO S / 5103/ 16 LEDs 700mA W 730 0 mocy 36,1W (barwa ciepia bials) e ROBIMART §p. z 0.0.
zamocowana na slupie SAL-70E h=7m, z wysiggnikiern WR-T1/1/10 o diugoéci L=1m i kagcie nachylenia 10°. H 0 B I M A H 'I' ul. Mechanlkéw 14, lok. 3, 05-800 Pruszkéw
Stup posadowiony na fundamencie typu B-60. tel.1{22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91

e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nozwa zamierzenio budowlenego

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY BOCZNEJ £SIE\%‘ACZ) ODCHODZACEJ OD ULICY
PR KOWE

USA W PRUS

Nazwa i odres obiektu budowlanego
pro]. oprawa oéwietieniowa TECEO S /5121 / 24 LEDs 500mA WW 730 o mocy 69,5 (barwa ciepta biata) SEC ELEKTROENERGETYCZNA nN OSWETLENIA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ — ULICY BOCZNEY (SIEGACZA)
zs?um"ma na shupia 8/L-70E =7m, z wysiggnidem WR-T1/1110 0 dhigodal L=1m | kacle nactyienia 10°. ODCHODZACEGO OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWE, POWAT PRUSZKOWSKI, WOJEWODZTWO MAZOWECKIE

p posadowiony na fundamencie typu B-60.
Stadium Branza Tom
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA /A

Projektont . . Specjolnos¢ i nr uprawnien P ta
istn. oprawa oéwietieniowa z wysiegnikiem pochodzgea z demontazu zamocowana na stupie sieci komunalnej nN. mgr inz. Jan Poczuski dekiryczna St-275/82 ﬁ |¢‘//‘:§(J CZERWIEC 2021
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Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony

|deowy schemat zasilania proj. urzqdzer oSwietleniowych 3 15




0,8m
0,25-0,35m _,

0.1 m,

Rury 2x DVK75

0.1m

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktadaé linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawieraé
nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktadaé co 10 m w
trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej
i do ztacza kablowego.

4. Trase kabla uporzadkowac przywracajac
nawierzchnig do stanu sprzed inwestycji.

Inwestor

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50

Jednostke projektowa
ROBIMART Sp. z 0.0.

ul. Mechanikow 1A, lok. 3, 05-800 Pruszkéw
tel.(22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91
e-mail: biuro@robimart pl; www.robimart.pl

ROBIMART

Nozwo zamierzenio budowlanego

BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY BOCZNEJ §SI GACZ) ODCHODZACEJ OD ULICY
PRUSA W PRUSZKOWE

Nozwa i adres obieklu budowlanego
SEC ELEKTROENERGETYCZNA nN OSWIETLENIA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ -~ ULICY BOCZNEJ (SIEGACZA)
ODCHODZACEGO OD ULICY PRUSA W PRUSZKOWE, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Stadium Branza Tom
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA l/A

Projektant Specjalnos¢ i nr uprawnief) i __—F Dola

mgr inZ. Jan Paczuski elektryeana $t-275/82 | i
Opracowal Pédpis CZERWEC 2021

mgr inz. Mariusz Janiszewski b‘ Skalo

-—/ _

Nozwo rysunku Nr rys. Nr strony

Widok ufozenia kabli w wykopie 4

16




Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

I.CZESC FORMALNO-PRAWNA

5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz

z pozniejszymi zmianami, ze projekt budowlany dot.:

»sBudowa drogi gminnej - ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa
w Pruszkowie"

»Siec elektroenergetyczna nN oswietlenia drogowego drogi gminnej — ulicy bocznej
(siegacza) odchodzacego od ulicy Prusa w Pruszkowie”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspoéiczesne;

wiedzy technicznej.

Z uwagi na zastosowanie w niniejszym opracowaniu rozwigzan typowych, powszechnie stosowanych
w budownictwie, Kkonieczno$¢ dodatkowego sprawdzenia przez projektanta — sprawdzajacego
nie wystepuje.

podpis projektanta
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

6. ZALACZNIKI

6.1.Zestawienie zalacznikdéw

Lp. Zalacznik Nr strony
1 Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82 19
2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw 20
Budownictwa
3 Warunki budowy oswietlenia, pismo Urzedu Miasta Pruszkowa 21
WRI.7011.56.2020.JS
4 Protokét z narady koordynacyjnej WGN.6630.416.2021 z dn. 24.05.2021r. 22
5 Obliczenia fotometryczne 25
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy Prusa w Pruszkowie

URZAD Warszawa, dnia S/ima‘]a e 19 82 r

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny St=275/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie ar. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz § e

2 ustii pkt 1, § 5 ust;l pkt 1, § 7, § 13 ust,1 pki 4 1it,d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAIN PACZUSKTI s% Waclawa

magister inzynier elektryk =

29,05,1944 r, Pobratyny ]

vrodzony(a) dnia

posioda przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkciji

w specjalnosci .. instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych;

1/ do sperzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i_ kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektryecznychj

YDENTA MIASTA
-\

inz. arch. Eugeniusz Nawreckl
-ca Bzczelresn Arekitekta Warszawy

BK/

Druk COIB z. 15177 n. 10 000 egz.

ROBIMART SP. Z 0. O. STRONA 19

PROJEKT BUDOWLANY



Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

-tk INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© mumarze weryfiacyjmym:
MAZ-EXW-BI7-YSE *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01
adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
& ine pod wrgled: prawnych dok »m opatrzonym podpisami wiasnongcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ROBIMART SP. Z 0. O.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Urzad Miasta Pruszkowa tel. 22 735 88 88
ul. Kraszewskiego 14/16 www.pruszkow.pl
05-800 Pruszkow inwestycje@miasto.pruszkow.pl

Pruszkéw, 20.04.2020 r.
WRI.7011. 55 .2020.J8

ROBIMART Robimart Sp. z o.o.
TR A ul. Mechanikéw 1a lok 3
wpiynelo dn. SAS%. 110 05-800 Pruszkéw

dot.: warunkdw technicznych na oéwietlenie pasa drogowego ulicy bocznej od ul. Prusa w
Pruszkowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2020 r, w sprawie wystawienia warunkéw
technicznych na budowg owietlenia ulicznego w przedmiotowej ulicy, przesylam w zafgczeniu kopie
umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji nr 2540/DT/2010/URD (nr licznika 8448305).

Projektowane o$wietlenie musi spelnia¢ nastgpujgce warunki:

e aluminiowy ship odwietleniowy typu SAL 80 z powloka elastomerowa do
wysokosci 3,5 m z wysiggnikiem typu WR-T1/1,5/5, wyglad wysiggnika wg
rysunku ponizej

1500

WR-T1/1,5/5

ZCZONELO ponizej.

T | — == T ——

o wyglad i styl oprawy podobny do rysunku zamies

o oprawy z ledowym Zrédlem Swiatta o cieplej barwie (zakres temperatury
barwowej 2800-3200K),

moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty - 75W,
kolorystyka wszystkich elementéw C-45 Inox.

Jednoczesnie informujg, ze na powyzsze nalezy wykonaé projekt budowlany, ktéry
nalezy uzgodnié z Urzgdem Miasta Pruszkowa.

ZASTEPCA PREZYDENTA
MIASTA PR U;Zglm
- Z—"

Konrud Sipiera
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzace] od ulicy Prusa w Pruszkowie

Starosta Pruszkowski
iy ui. Drzymaly 30
I Q5800 Prusrkuw
A el #4822 778 14 00

lax +48 22 77892 47 powiat
WA pOWIat.prus zkow prusszWSki

nieskorczone mozliwosci

Pruszkow, 24 maja 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.416.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

o - . . kanalizacyjna
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Pruszkéw, boczna od ul. Prusa, dziatki wg zatacznika graficznego.

Marlusz Jaciubek reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca ROBIMART Sp. z 0.0., NIP: 5342435732

ul. Mechanikéw 1A Iok. 3, 05-800 Pruszkéw
Inwestor Prezydent Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
Projektant Mariusz Jaciubek

numer uprawnieni: LOD/0609/POOD/06
Data wplywu wniosku 13 maja 2021 r.

Data zakonczenia narady 24 maja 2021 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej  Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Ornaczenie podmiotu: Podmiol powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiclela
2 |Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1, Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia wodociggowa i kanalizacyjna projektowang sie¢ wykonywat | s v naidsw » wykorsystanien
pod nadzorem: srodkow komur:acp eled roniczne)
Zak}adu Sieci Wodociggowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,
Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagiellofiska 65/67.

3 Oznoczenie podmiotu: Imig | nazwisko przedstawiclela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi: 7z of w naradzle 2 wykorsstar em
Projekt zaakceptowany siodhiow komunikoop eletrons zne;

4 5 i 3 Imie { nazwisko przedstawiciela
PGNiG Termika S.A. Maciej Kazubek
Stanowisko/uwagi: Udvod w naradzie 2 wykoroystaniem
Projekt zaakceptowany srottkow komunikacj -eltronicne
Oznaczenie_podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

5 |Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowle Marcin Mielcarz

P
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w narodzte 2 wyborzysfanem
W miejscach skrzyZowan z siecia gazowa wykopy wykonywacé recznie pod nadzorem P5G sp. z 0.0. ul. srodkow komunikauy elektoniczaey

Réwnolegta 4a, Warszawa

e Imig i nazwisko przedstawiciela
6 |Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kamifiski
Stronalz2
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siggacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Stantzwskufuwagl: Uelsial w narodse 2 vykorsestasien
Projekt zaakceptowany “dnow komun kdcjt elektroniczney
7 Oznaczenie podmiotu: Imig | nazwisko przedstawlciela
Urzad Miasta Pruszkowa Danuta Szpak
Smno_wiskomwugl: Udzial w narau -+ z wikorzystamem
Projekt zaakceptowany srodkw komun:k i eloktroniczney
8 Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
'Wydziat Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Inwestor powinien uzyskaé zezwolenie zarzgdcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

2. Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Vel v marade 7 wkora petenten
Pruszkowie. odkow komunikacji elektronic:-v:
3. Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyskac pozwolenie na wejscie w teren od

zarzadzajgcego droga

4, Przejécie pod droga wykonac bez naruszania konstrukeji jezdni.

i Imig I nazwisko przedstawliciela
Qznaczenie podmiolu: &
9 Wydziat Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Agmeszkg
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

w obrebie drzew prace wykonywac recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego pod
nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni. W przypadku kolizji z drzewami nalezy wystapié z
wnioskiem o wydanie zezwelenia na ich usuniecie.

drial w nasedae 2wyl orzgstaniem
Srodkow Komunik < elektronic oy

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
whnioskodawcy Mariusz Jaciubek.

Y ! Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Agnieszka Olewniczak
wniosek na maple PI‘ZeWOdIliCZQ,CB nal‘ady kﬂol’dynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 maja 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
Jub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 222
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80354

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych, majgcych

wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji.

Doktadnos$c potozenia punktéw granicznych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktoére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. ;

badano

0,00-0,30m

stuzebnosci gruntowych nie
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£2Zakres pracy WGN.6640.4860.2020, Rodzaj pracy: Mapa do celéw projektowych Wykonawca: BAMBIT GEODEZJA S.C. Marta Bambit Dolinska Kamil Dolinski
gm [T : - 1 |/ - i /o VN T A ™
< | \ \\ . . i
On / & S
of / 2 s
E% ! : “ / '/f,\ N T Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
3 S geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
2 F— : pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje. ze jestem $wiadomy
g ul. Zotnierzy Narwiku 8 odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia
B BAMBIT GEODEZJA s.c. - '
05-092 tomianki / Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych WGN.6640.4860.2020 1
Marta Bambit Dolinska 692-464-979 ! | Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Pruszkowski e
. . 3 7
Kamil Dolinski 692-438-506 2 By \K zgloszenie
< BAMBIT GEODEZJA S.C.
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH S \\\/ Wirk - Marta Bambit Dolinska ,/
) { 'vkonawca prac geodezyjnych Kamil Dolifski
siggacz od ul.Prusa dz.ew.250 I : REGON. 360910401
Oznaczenie kancelaryjne pracy WGN.6640.4860.2020 (:) ~ - Nroraz data sporzgdzenia dokumentu WGN.6640.4860.2020.2 /'/
[ Jednostka ewidencyjna 142102 1 m.Pruszkéw 273/ R {_J} (& zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 14.10.2020 /
L > 1m. L
Obreb ewidencyjny 0020,0021,0022 \ \ \ Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Piotr Bambit /
i kierownika prac nrupr. 5513 ¢
Nazwa uktadu prostokatnych plaskich PUWG 2000/7 / ~d
wspbtrzednych wysokosci Kronsztadt 60 P
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji /
BO600

Opracowano systemem GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wydrukowat(a) : 48692 dn. : 2020.10.12
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