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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

I. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. ,Budowa drogi gminnej —
ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie” zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT inz. Mariusz Jaciubek

podpis
PROJEKTANT mgrinz. Robert Zalewski e
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkéw dn. 13.09.2021 r.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

tédziko Okregowa
Izba InZzynierdw Budownictwa
91.425 Lodz, ol T d

y Lodz, Yaolnocna 3Y

tel. <O»' 37-34, lax ¢ [
NIP 726-18:49:050, REGOMN
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Ladz, dnia 29 grudnia 2006 1.

sygn. akt. KK/D/7131/609/06

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5.
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § |11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Jaciubek

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0609/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szezegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzcku‘jqc.ggn. OKK LO"E. /;‘W Y
mgr inz. Wactaw Sawicki /

/ LA
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %%M%

mgr inz. Zbigniew Cichosnski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Pan Mariusz Jaciubek jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
opricz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mer inz. Wactaw Sawicki = et

.y
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB AZ,W[&(
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymuja:
I.  Mariusz Jaciubek
ul. Wojskowa 5 m. 107
03-599 Warszawa;
2. Rada bEadzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. a/a.
222
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 z 8 A
INZYNIEROW

/
5 BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 264 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),Okr¢ggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Zdzislaw Zalewski
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 8 czerwea 1970 roku w Piszu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz Irena Churska
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Il. Na mocy § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

IIl. Na mocy § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia
podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. T

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zdzislaw Zalewski
ul. Srodkowa 45a
05-816 Opacz Kolonia
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3

I}

.aa
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4.

Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie
BUDOWNICTWA

KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW

® POLSKA

I Z B A

W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZX2-3MQ-WYK *

Pan MARIUSZ JACIUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0160/07
adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 10/79, 05-800 PRUSZKOW

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym poedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.

Faasin e

FE“

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby InZynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

5. KSERO ,ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BVV-ZYF-XMB *

Pan ROBERT ZDZIStAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/06

adres zamieszkania ul. StOWIKOW 18/20, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaey Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Budowa drogi gminnej — ulicy bocznej (siegacz) odchodzacej od ulicy Prusa w Pruszkowie

Il. CZESC PROJEKTOWA
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WRI.7031.69.2020 z dnia 20.07.2020 r.,

e Mapa do celow projektowych opracowana przez uprawnionego geodete Piotra Bambit

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantoéw w sierpniu 2020 r.,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 470 z pézniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 , poz. 124 z pbézniejszymi zmianami),

e Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania dokumentaciji.
1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej - ulicy bocznej (siegacz) odchodzgcej od ulicy

Bolestawa Prusa w Pruszkowie.

Celem inwestycji jest zageszczenie istniejgcej sieci drog miasta Pruszkowa dla

skomunikowania przylegtych terendw.
1.1.3. Cel i zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie od Starosty Pruszkowskiego decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, na podstawie ktoérej prowadzone bedg roboty

budowlane zwigzane z budowg przedmiotowe;j ulicy.
Catosciowy zakres dokumentacji obejmuje odcinek ulicy o dtugosci jezdni 95,98 m.
1.2. STAN ISTNIEJACY

1.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy bocznej (siegacza) odchodzgcej od ulicy Prusa zlokalizowany jest
w potudniowej czesci Pruszkowa.

Wzdtuz analizowanej ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Na trasie ulicy wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy, niestanowigce uporzgdkowanej zieleni.

1.2.2. Parametry techniczne istniejacych obiektéow drogowych
W stanie istniejgcym na potaczeniu z ul. B. Prusa wystepuje zjazd publiczny na droge

wewnetrzng prowadzgcg do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinne;j.
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Droga wewnetrzna na wysokosci posesji nr 45A jest utwardzona kostkg betonowg
i obramowana kraweznikami a na dalszym odcinku posiada nawierzchnie szutrowa.

Zjazdy na przylegte nieruchomosci utwardzone sg kostkg betonowa lub kruszywem. W stanie
istniejgcym ulica nie posiada chodnikdw.

Droga powiatowa nr 3142W — ul. Bolestawa Prusa z ktérg taczy sie projektowana droga posiada

jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,0 m z przykraweznikowym chodnikiem o szerokosci 2,0 m.

1.2.3. Charakterystyka podtoza gruntowego

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podtozu nasypéw
niekontrolowanych (piaski $rednie z humusem, piaski drobne) oraz pokfadow piaskow srednich
i drobnych. Podczas wykonywania wiercen, tj. w wrzesien 2020 r. nie stwierdzono wystepowania
swobodnego zwierciadta woéd do gtebokosci rozpoznania, tj. 4,0m. W wyniku diugotrwatych opadow
badz ich braku a takze w okresie wiosennych roztopow istnieje prawdopodobienstwo wahania sie
poziomu zwierciadta wod podziemnych. Stan obecny zalicza sie do stanéw Srednich.

Charakterystyka powyzszych gruntéw (po usunieciu warstwy nasypow niekontrolowanych) przy
niskiej gtebokosci wykopow i wysokosci nasypow (< 1,0 m) pozwala je zaliczy¢ do grupy nosnosci G1.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. — Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do | kategorii geotechniczne;.
Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi. Jest to podtoze
warstwowane. Glebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie jest réowna 1,0 m p.p.t.

Szczegoly badan geotechnicznych wykonanych na terenie opracowanego odcinka zostaty

zamieszczone w opinii geotechnicznej (w posiadaniu Projektanta).

1.2.4.0dwodnienie
Istniejgca droga wewnetrzna na odcinku od zjazdu publicznego na ul. Prusa do posesji nr 45A
odwadniana jest do wpustow deszczowych a na pozostatym odcinku odwadniana jest powierzchniowo

poprzez rozsgczanie do gruntu.

1.2.5. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej:
e sieC kanalizacji deszczowej,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa,
e napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne nN,

e kanalizacja kablowa telekomunikacyjna i linie kablowe.
1.3. STAN PROJEKTOWANY

1.3.1. Parametry projektowe
Klasa ulicy - D - dojazdowa
Kategoria ruchu — KR2

Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h
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1.3.2. Rozwigzania w planie

Przebieg jezdni ulicy dostosowano do geometrii istniejgcej drogi wewnetrznej, projektowanego
skrzyzowania z ul. Prusa oraz lokalizacji istniejgcej infrastruktury technicznej w projektowanym pasie
drogowym.

Poczagtek zakresu opracowania usytuowany jest na krawedzi jezdni ul. Prusa a koniec
projektowanej ulicy zlokalizowano na wysokosci kohca posesji nr 45.

W przekroju poprzecznym przewidziano dwukierunkowg jezdnie o szerokosci 5,0 m wraz
Z poszerzeniami na tukach poziomych w planie oraz jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 m. Na
skrzyzowaniu z jezdnig ul. B. Prusa krawedzie drég potgczono tukami o promieniach R=8m (zjazdowy
z B. Prusa) i R=6m (wjazdowy z bocznej).

Ze wzgledu na fakt, ze projektowana droga jest bez przejazdu na jej kohcu zaprojektowano plac
do zawracania o wymiarach 12,5x12,0 m (umozliwiajgcym zawracanie 0 promieniu 6 m.)

W projekcie wyznaczono takze 6 miejsc postojowych w tym 1 dla samochodéw oséb
niepetnosprawnych. Wymiary typowych stanowisk postojowych 2,5x5,0 m a stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych 3,6x5,0 m.

Po obu stronach jezdni w miejscach istniejgcych bram i zjazdow zaprojektowano zjazdy
indywidualne o szerokosciach dostosowanych do istniejgcych obiektow. Krawedzie zjazdow
indywidualnych potgczono skosami 1,5 x 1,5 m badz tukami o promieniach min. R=3 m. Przy zjazdach
zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 m.

Szczegotowe parametry oraz wymiary elementéw projektowanej drogi przedstawiono na planie

sytuacyjnym - rysunek nr 2.

1.3.3. Rozwiagzania wysokosciowe

Przy projektowaniu spadkéw podtuznych dowigzano sie do rzednych istniejgcych nawierzchni
utwardzonych, zjazdéw oraz uksztattowania istniejgcego terenu.

Spadki podiuzne projektowanej nawierzchni projektowanej drogi gminnej zawierajg sie
w przedziale od 0,3% do 3,5%. Najnizsza rzedna projektowanej niwelety jezdni jest rowna 99,73 m
a najwyzsza 100,08 m w uktadzie wysokosciowym mapy do celéw projektowych. Pionowe zatamania
niwelety wyokrgglono fukami pionowymi o promieniu 300 m.

Spadki podtuzne ulicy zostaty przedstawione na rysunku nr 4 - Profil podtuzny.

Spadek poprzeczny ulicy zaprojektowano jako jednostronny o nachyleniu 2% w kierunku lewej
krawedzi jezdni.

Spadki poprzeczne zostaty pokazane na rysunku nr 3 - Przekroje normalne.
1.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia drogi gminnej i plac do zawracania:
e warstwa Scieralna z szarej kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm
e warstwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 0/31,5mm - grubo$ci 30 cm

e warstwa umocnionego podtoza - grunt stabilizowany cementem Cy522,0 < 4,0 MPa, gr. 15 cm.
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e nasyp oraz wypetienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu z gruntu
piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%
Na goérnej powierzchni warstwy wzmocnienia podtoza wymaga sie aby wtérny modut odksztatce-

nia E> wynosit minimum 80 MPa.

Zjazdy, miejsca postojowe:
e warstwa $cieralna z szarej kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm
e warstwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 0/31,5mm - grubosci 20 cm
e warstwa umocnionego podtoza - grunt stabilizowany cementem Ci5.2,0 < 4,0 MPa, gr. 15cm.
e nasyp oraz wypeienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu z gruntu
piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%
Na gornej powierzchni warstwy wzmochienia podtoza wymaga sie aby wtérny modut odksztatce-

nia E> wynosit minimum 80 MPa.

Chodniki:
o warstwa Scieralna z czerwonej kostki betonowej typu Holland gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego Csozo 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

e nasyp oraz wypeienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu z gruntu

piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%

Chodniki o wzmocnionej konstrukcji:
e warstwa Scieralna z czerwonej kostki betonowej typu Holland gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego Csoz0 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
e warstwa ulepszonego podioza - grunt stabilizowany cementem Cuis2,0 < 4,0 MPa, gr. 15 cm
e nasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu z gruntu

piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%

Pozostate elementy konstrukcyjne
e Obramowanie jezdni — kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm ustawiony na fawie
betonowej C12/15 z oporem oraz kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22x100cm ustawiony na
podsypce tawie betonowej C12/15 z oporem,
e Obramowanie chodnikéw - obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem.

1.5. ODWODNIENIE

Profil drogi i spadki poprzeczne uksztaltowano w taki sposéb aby umozliwi¢ jej odwodnienie
za pomocg wpustow deszczowych. Studzienki na ktérych zamontowane bedg wpusty deszczowe
wyposazono w osadniki pozwalajgce zatrzymacC znaczng czesC zanieczyszczen (piach i szlam).

Nastepnie za posrednictwem przykanalikéw woda zostanie odprowadzona do projektowanych studni
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chtonnych potgczonych wzajemnie rurami perforowanymi w obsypce ze zwiru. System ten rozsgczy

wode opadowg w gruncie oraz zretencjonuje jej nadmiar w przypadku wiekszego opadu.

Skfad systemu odwadniajgcego:

e studzienka Sciekowa zelbetowa z osadnikami $rednicy 50cm i wpustem zeliwnym — 4 kpl. (wl-
w4),

e studnie chtonne o $rednicy 120cm z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego — 4 kpl. (ST01 — ST04),

e przykanaliki z rur PVC SN8 $rednicy 200mm ~11,0m,

e rury PP S$rednicy 315mm perforowane w otulinie z geowtdkniny i obsypce z kruszywa. Rury petnig
funkcje sgczgcg catym obwodem i posiada¢ bedg powierzchnie szczelin > 100 cm2/mb przewodu
rurowego ~25 m.

Lokalizacje studni, wpustow deszczowych oraz trase rur perforowanych i przykanalikow
pokazano na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny. Rozwigzania wysokosciowe i szczegdty wykonania
poszczegolnych elementéw systemu odwodnienia pokazano w czesci graficznej.

Wytyczne wykonania systemu odwodnienia

Projektowane przykanaliki nalezy wykona¢ z rur litych. Niedopuszczalne jest wykonanie
kanalizacji z rur warstwowych w wypetnieniem ze spienionego PVC.

Elementy prefabrykowane studni tgczyé poprzez uszczelki, a podczas montazu stosowac
smary poslizgowe. Studnie nalezy zabezpieczyé z zewnagtrz przez dwukrotne pomalowanie np.
cyklolepem, przy czym ze wzgleddw ochrony $rodowiska nie dopuszcza sie impregnowania
elementow betonowych na terenie budowy, z tego tez wzgledu nalezy przewidzie¢ elementy
preizolowana lub np. kregi o wysokim wspotczynniku wodoszczelnosci, ewentualnie przewidzie¢
impregnowanie w wyznaczonym do tego miejscu na terenie siedziby wykonawcy. Przejscie rury przez
Sciane betonowg studzienki nalezy wykonaé za pomocg kroc¢cdw potgczeniowych z uszczelkg
wklejanych klejem na bazie zywic epoksydowych (zapewniajgcych szczelno$¢é potgczen z
przewodami) do przytaczania rur z PVC.

Zaprojektowano 4 wpusty deszczowe o Srednicy 500mm z osadnikiem. Wpust nalezy
wykonac¢ jako prefabrykat z typowych elementéw betonowych i zelbetowych posiadajgcych aprobate
IBDiM. Na studzience sciekowej zaprojektowano wpust zeliwny klasy D400. Wpust deszczowy nalezy
posadowi¢ na podbudowie z ubijanego chudego betonu o grubosci 20cm. Wszystkie elementy
odwodnienia powinny byé dostarczone na miejsce robét w stanie gotowym do wbudowania. Montaz
powinien odbywac sie przy uzyciu zurawia. Szczegdly wykonania poszczegdlnych elementow
systemu pokazano w czesci graficznej opracowania. Po wykonaniu robét montazowych nalezy
dokonac obsypki warstwami grubosci 20cm z zageszczaniem ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem
mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu powinien by¢ sypki, wolny od grud i kamieni, a zageszczanie
powinno by¢ przeprowadzone ze szczegdlng ostroznoscig. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami,
réwnomiernie po obu stronach wykopu z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochienia
scian. Po wykonaniu obsypki i kontroli wskaznikow zageszczenia nalezy przystgpi¢ do wykonania
zasypki. Zasypke wykonuje sie do poziomu terenu warstwami grubosci 20cm z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiorkg scian wykopu. Wspoétczynnik zageszczenia gruntu 1s=0,98. Grunty rodzime

nalezy odwiez¢ na wysypisko (optate za wysypisko ponosi Wykonawca robdét). Roboty zaleca sie
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prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadéw. W czasie prowadzenia robot teren budowy nalezy

oznakowac i zabezpieczy¢ wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

1.6. OSWIETLENIE

Projektuje sie montaz o$wietlenia ulicznego wedtug warunkéw technicznych wydanych przez
Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Szczegotowe informacje na temat projektowanego o$wietlenia podano w projekcie branzy

elektrycznej — tom Il/IIA

1.7.KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych w zakresie koniecznosci wykonywania kanatu technologicznego.

W przypadku projektowanej drogi gminnej budowa tego urzadzenia jest ekonomicznie
niezasadna (wysoki stosunek kosztu wykonania kanatu technologicznego do catej inwestyciji) oraz ze
wzgledu na fakt, ze wiekszo$¢ nieruchomosci zlokalizowanych po obu stronach drogi jest juz

podtgczona do sieci telekomunikacyjne;.

1.8.KOLIZJE
Na trasie planowanej drogi gminnej wystepujg nastepujgce kolizje z istniejgcymi elementami
zagospodarowania terenu:
e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nN — szczegdty podano w projekcie branzy
elektrycznej — tom 11/1IB
e drzewa - szczegoty podano w projekcie branzy zieleni —tom II/111

e ogrodzenia.

1.9.ZIELEN DROGOWA

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie zielency, ktérych lokalizacje pokazano na
planie sytuacyjnym. Zielence nalezy wykonac¢ z ziemi urodzajnej gr.10cm i ziemi kompostowej wraz z
dodatkiem niezbednych nawozéw mineralnych. Do wysiewu nalezy stosowac¢ rézne gatunki gotowych

certyfikowanych nasion traw.
1.10.WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

1.10.1. Wytyczne wykonawstwa. Kolizje naziemne i podziemne

Projekt przewiduje wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem.
Lokalizacje kolidujgcych roslin i ich gatunek podano w opracowaniu inwentaryzacja zieleni. Nie
wyklucza sie mozliwosci wystgpienia na terenie inwestycji w momencie rozpoczecia robét, roslin nie
wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace rosliny winny byé jednak usuniete Iub
przesadzone przez Wykonawce. Moze wystgpi¢ sytuacja, ze lokalnie nalezy réwniez dokonac
przyciecia gatezi istniejgcych drzew i krzewdw zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajgc
minimalng drogowg skrajnie pionowg i poziomg. Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robét nie
przeznaczone do wycinki zabezpieczy¢ w okresie prac deskami i matami przed przypadkowym
uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia,
nie niszczgc ich bryly korzeniowej. Prace zwigzane z wycinkg i przycinkg oraz zabezpieczeniem

powinna wykona¢ wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepiséw
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BHP. Roboty te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot i inspektora o specjalnosci
ogrodniczej. Realizacja nowych sieci uzbrojenia terenu w obrebie drzew i krzewdw powinna by¢
prowadzona w sposob mozliwie bezkolizyjny dla roslin.

W ramach robot Wykonawca usunie badz przestawi drobne obiekty matej architektury,
reklamy itp. nie zwigzane z drogg a kolidujgce z projektem ktérych nie wykazano w dokumentacji.
Nowg ich lokalizacje lub miejsce wywozu nalezy ustali¢ z Wtascicielem i Zarzadcg drogi.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas montazu urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (np. stupkéw do znakéw) ktérych posadowienie w podiozu nalezy kazdorazowo
poprzedzi¢ rozpoznaniem lokalizacji przylegtych sieci uzbrojenia terenu.

Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
nie pokazane na planie sytuacyjnym i planszy z NK (narady koordynacyjnej) nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy rowniez wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw opinii z NK.

Przed przystgpieniem do robdt (wszystkich branz) nalezy dokona¢ inwentaryzacji obiektow
budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od ulicy celem wiasciwego doboru technologii
robot i sprzetu w odniesieniu do stanu technicznego i konstrukcji przylegtych obiektow. Prace nalezy
wykonywaé w sposob nie powodujgcy negatywnych oddziatywan na przylegty teren i zlokalizowane na
nim obiekty.

W przypadku wystagpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopdw. Sposéb
odwodnienia nalezy dostosowaé do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu lub igtofiltry).
Nalezy zwréci¢ uwage, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to poprzez
studzienki czerpalne. Wybdr systemu odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru. Wode 2z pompowania odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Woda powinna zostac
zmagazynowana nha terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w procesie
uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy Wykonawca
zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wod, winien on uzyskac¢ wszelkie zgody i pozwolenia
wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opaddw.

W ftrakcie prac sprzetu w poblizu linii energetycznych nalezy linie czasowo wytgczyc.
Hydranty, zasuwy wodociggowe, gazowe oraz wiazy studzienek zlokalizowane w pasie drogowym
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanych, elementy ktére uleglty uszkodzeniu
wymieni¢ na petnowartosciowe. Hydranty nadziemne zlokalizowane w pasie jezdnym i ciggu pieszym,
Sciezce rowerowej wymieni¢ na podziemne. Wiazy studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych
zlokalizowane w nawierzchni wymieni¢ na typ ciezki.

Po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia podfoza,

a w przypadku braku wiasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie. Szczegdlng uwage zwréci¢ na

zageszczenie podtoza w pasie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Wspotczynnik
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zageszczenia gruntu Is=1,0. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw organicznych (humus)
nalezy dokonac¢ ich wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podioze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne —
badania i wymagania.”

Roboty realizowa¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP

Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Prace w poblizu punktow osnowy wykonywaé recznie bez naruszenia ich
posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Panstwowej Stuzby Geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia wykonawca robét dokona ich wznowienia we wspotpracy z wtasciwymi stuzbami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi elementami graficznymi
i opisowymi dokumentacji (wszystkie branze), nie tylko aby zapozna¢ sie z robotami wchodzacymi w
zakres jego branzy, ale rowniez aby pozna¢ zagadnienia dotyczgce wszystkich robot; w ten sposob
bedzie w stanie oszacowa¢ ogdt wynikajgcych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na
roboty lezgce w zakresie jego branzy.

Wykonawca winien szczegotowo zapoznac sie z terenem, na ktérym majg by¢ realizowane
prace i warunkami budowy i zna¢ wszelkie uwarunkowania zwigzane z prowadzeniem prac
i mie¢ petng swiadomos$¢ stopnia trudnosci zadania.

Po przejeciu placu budowy, wykonawca w ramach robét przygotowawczych winien
niezwtocznie (w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe) dokona¢ wytyczenia geodezyjnego
wszystkich elementéw projektowanych (wszystkie branze oraz nowych linii rozgraniczajgcych),
zweryfikowa¢ ich wzajemne rozmieszczenie i odlegtosci od obiektow istniejgcych. Wszelkie
watpliwosci dotyczgce usytuowania projektowanych obiektéw winny byé na tym etapie natychmiast
zgtoszone Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca winien réwniez, przed przystgpieniem do wyceny
i ztozeniem oferty, a takze przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ czy na terenie prac nie zaszty zmiany
w zagospodarowaniu terenu i uksztatowaniu wysokosciowym w odniesieniu do dokumentaciji

projektowej.

1.10.2.Wytyczne materiatlowe - kolorystyka
Zaleca sie nastepujgce materiaty brukarskie do wykonania prac drogowych:

o nawierzchnia jezdni i zjazdéw: kostka betonowa typu Behaton w kolorze szarym,

o nawierzchnia chodnikéw: kostka betonowa typu Holland w kolorze czerwonym,

o obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o szerokosci 15cm w kolorze szarym (na

wszystkich tukach do R=3m stosowac krawezniki fukowe),

o obramowanie chodnikow: obrzeza betonowe 8x30 szare,

Opracowat:

Projektant
inz. Mariusz Jaciubek
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2. RYSUNKI

2.1.Tabela zjazdow

TABELA ZJAZDOW
ulica boczna (siegacz) odchodzaca do ul. Prusa w Pruszkowie
Lp. km zjazdu strona nr dziatki szerokosc pOW|erzzchn|a typ
[m] [(m?]
1 0+015,26 L 295/2 4,5 42,38 Indywidualny
2 0+020,94 P 321 5,0 29,29 Indywidualny
3 0+022,55 L 295/2 5,0 22,11 Indywidualny
4 0+045,83 P 322 5,0 9,84 Indywidualny
5 0+066,44 L 296 5,0 25,56 Indywidualny
6 0+078,21 P 248/1 5,4 9,68 Indywidualny
2.2.Tabela roboét ziemnych
TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ulica boczna (siegacz) odchodzgca do ul. Prusa w Pruszkowie

_ = Powierzchnia Srednia powierzchnia :§ Objetosé Suma algebraiczna
é % wykop nasyp wykop nasyp 8 wykop nasyp wykop nasyp
m m3 m?3
0 10,00 5,90 0,06
4,6 0,2 25,00 114,0 4,1
0 35,00 3,22 0,27 114,0 4,1
4,4 0,1 20,00 87,1 2,7
0 55,00 5,49 0,00 201,1 6,8
5,7 0,0 20,00 113,7 0,1
0 75,00 5,88 0,01 314,8 6,9
6,3 0,0 20,00 125,7 0,1
0 95,00 6,69 0,00 440,5 7,0
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2.3.Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony
1 Plan orientacyjny 1 20
2 Plan sytuacyjny 2 21
3 Przekroje normalne 3 22
4 Szczegoly konstrukcyjne 4 23
5 Profil podtuzny 5 24
6 Szczegoly zjazdow 6 25
7 Przekroje poprzeczne 7 26
8 Profil drenazu rozsgczajgcego 8 27
9 Profil przykanalikow 9 28
10 | Zestawienie studni 10 29
11 | Szczegot uktadania rur 11 30
12 | Wpust deszczowy na studzience $ciekowej 12 31
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