|. PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

A. CZESC OPISOWA

1. DANE INWESTYCJI

Nazwa inwestycji: Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowosci Mazowsze
Adres inwestycji: Dz. Nr 35, obreb ewid. Mazowsze, gmina Czernikowo
Inwestor: Gmina Czernikowo

ul. Juliusza Stowackiego 12,

87-640 Czernikowo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 0S.6730.64.2020 z dnia
20.11.2020 r.;

— konsultacje i zlecenia z Inwestorem;
— projekt architektoniczno — budowlany;

— obowigzujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu o powierzchni 0,85 ha w miejscowosci
Mazowsze (gmina Czernikowo) na cele wypoczynkowo - rekreacyjne.

Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej, stuzacej integracii
mieszkancéw oraz atrakcji dla turystdbw wypoczywajacych na terenie Gminy. W tym celu
na terenie objetym opracowaniem zaplanowano stworzenie strefy rekreacyjno-sportowej oraz
strefy wypoczynkowej, dzieki czemu teren ten bedzie atrakcyjny dla wszystkich uzytkownikéw
niezaleznie od wieku. Celem zamierzenia jest stworzenie przestrzeni, w ktdrej chetnie bedg

przebywaty cate rodziny.
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Zakres inwestycji obejmuije:

1. Roboty przygotowawcze - uprzatnigcie terenu obejmujace m.in. wykoszenie
chwastdw, usuniecie ziemi urodzajnej oraz profilowanie i zageszczenie podtoza w
miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej oraz uzgodnionych z Inwestorem,;

2. Budowe innowacyjnej sciezki dydaktyczno - przyrodniczej w postaci drewnianego
pomostu;

3. Budowe boiska do siatkowki plazowej stuzacego do rekreacji (0 wymiarach 8,00 x
16,00 m i strefie bezpieczenstwa wynoszacej 2,5 m wzdtuz linii bocznych boiska i
1,6 m za liniami koncowymi) wielkosci 260,00 m 2, nawierzchnia piaskowa,

wyposazenie: siatka mocowana na stupkach;

4. Wykonanie obiektu sanitarno — gospodarczego;

5. Montaz elementoéw placu zabaw;

6. Montaz elementow sitowni zewnetrznej;

7. Montaz elementdw placu przeznaczonego na gry plenerowe;

8. Montaz matej architektury: tawek bez oparcia, wiat rekreacyjnych, wiaty rowerowej,
przebieralni plazowych, koszy na $mieci;

9. Wykonanie miejsca na ognisko/grilla;

10. Wykonanie miejsca na gromadzenie odpadéw statych;

11. Wykonanie o$wietlenia terenu za pomocg lamp LED;

12. Wykonanie infrastruktury teletechnicznej ( Wifi, monitoring);

13. Wykonanie 15 miejsc parkingowym (w tym 1 miejsca dla 0séb niepetnosprawnych);
14. Wykonanie sciezek o nawierzchni mineralnej;

15. Zagospodarowanie terenu roslinnoscig niska, srednig i wysoka (zywoptoty, rabaty
kwiatowe, drzewa, trawa, klomby z niskg ro$linnoscia);

16. Wykonanie zbiornika bezodptywowego na nieczystosci oraz separatora ttuszczu;

17. Stworzenie aplikacji edukacyjnej dla innowacyjnej $ciezki dydaktyczno —
przyrodniczej,

18. Wykonanie instalacji wodociggowej wraz z hydrantem zewnetrznym HP80;

19. Ogrodzenie terenu dziatki.
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4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe panujgce w podtozu okresla sie jako proste, a obiekty budowlane zaliczono
do l-ej kategorii geotechnicznej. Przedmiotowe podtoze gruntowe spetnia warunki do
posadowienia bezpo$redniego projektowanych obiektow. Projektowany poziom posadowienia
obiektéw budowlanych przyjeto 1,00 m ponizej poziomu terenu, na ktérym zostang wykonane.
Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowa. Przed rozpoczeciem
prac ziemnych kierownik budowy winien zapozna¢ si¢ z wnioskami i zaleceniami zawartymi w

opracowane] opinii geotechnicznej okreslajacej panujgce warunki gruntowo-wodne na dziatce.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

a) Obiekt sanitarno - gospodarczy

Projektowany budynek zaprojektowany zostat w formie zabudowy kontenerowe;.
Obiekt ten sktada¢ sie bedzie z 2 prefabrykowanych konteneréw biurowych zaadaptowanych
na pomieszczenia socjalne oraz gospodarcze. Kontenery zostang ze sobg potgczone
funkcjonalnie i tworzy¢ bedg ze sobg spdjng catos¢. Gtdwny ukiad konstrukcyjny kontenerow
stanowi szkielet stalowy z profili zimnogietych z wypetnieniem Scian ptytq warstwowg z
rdzeniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej. Powierzchnia scian od strony wewnetrznej
gtadka. Stolarka okienna wykonana z PCV, skrzydta drzwiowe metalowe, ocieplone z
wktadkg patentowg. Na ptaskim dachu zespotu kontenerdw zostanie zamontowana
prefabrykowana wiezba dachowa z wigzaréw kratowych. Dach obiektu bedzie dwuspadowy
pokryty blachodachdwkg o fakturze gontu drewnianego w kolorze grafitowym. Cato$¢ zespotu
kontenerowego bedzie wykonczona drewniang deskg elewacyjng. Budynek posiada prostg
bryte w ksztaitcie prostokata. Elementy nalezy transportowa¢ i montowac¢ $cisle wg zalecen
producenta. Poszczegblne segmenty nalezy sktadowaC na wcze$niej przygotowanych
fundamentach pamietajac o tym, aby wczesniej wyprowadzi¢ instalacje pod przygotowane w

kontenerach przytacza kanalizacyjne, wody uzytkowej oraz energetyczne.

b) Drewniana wiata rekreacyjna

Obiekt posiada prostg bryte w ksztaicie prostokata. Konstrukcja wiaty wykonana z drewna
litego w tradycyjnym ukfadzie stupdw i mieczy. Konstrukcja drewniana oparta na stopach
fundamentowym posadowionych w warstwy no$nej na gtebokoSci ponizej poziomu

przemarzania. Konstrukcja dachu drewniana, wielospadowa o kacie nachylenia potaci 30°.
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Schematy statyczne:
» stopy fundamentowe obcigzone osiowo, bez mimos$rodu,

» dach wielospadowy, krokwiowo — jetkowy.

¢) Innowacyijna $ciezka dydaktyczno - przyrodnicza

Innowacyjng sciezke dydaktyczno — przyrodniczg nalezy wykona¢ w postaci drewnianego
pomostu posadowionego na palach. Konstrukcje nosng stanowig drewniane belki — legary
poprzeczne o przekroju 10x15x180cm wsparte na stupach o wym. 15x15x115 c¢cm oraz rygle
poprzeczne 5x10x180 cm. W miejscu zmiany kierunku podestu zastosowa¢ dodatkowy
legar umozliwiajacy wiasciwe przymocowanie desek. Nawierzchnia wykonana z desek

ryflowanych 50x100x2000 mm. Powierzchnia spacerowa ograniczona kantowka 5x5 cm.

d) Wiata rowerowa

Projektuje sie prefabrykowang wiate rowerowg podwojng z przeznaczeniem na minimum
30 miejsc parkingowych dla rowerdw. Gtowna konstrukcja wiaty stalowej z elementow
ocynkowanych ogniowo (profile RK 60x30x3 mm i 60x60x3 mm oraz z profilu 80x60x3 mm ).
Wiata z trzech stron bedzie wykoriczona drewniang deskg elewacyjng. Pokrycie dachowe
bedzie wykonane z poliweglanu komorowego gr. 0,8 cm. Posadowienie wiaty zgodnie z

zaleceniami producenta.

6. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
= PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
= PN-EN 1991-1-4 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
= PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

Przyjeto zatozenia:
= obcigzenie $niegiem - |l strefa $niegowa
= obcigzenie wiatrem - | strefa wiatrowa
= Kkategoria geotechniczna — kategoria |

= gteboko$¢ przemarzania gruntu — h, = 1,00 m
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7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

7.1 OBIEKT SOCJALNO - GOSPODARCZY

1) Fundamenty
Obiekt socjalno — gospodarczy w formie zabudowy kontenerowej nalezy posadowi¢ zgodnie z

wytycznymi i zaleceniami danego producenta.

2) Rama stalowa kontenera socjalnego

Ramy kontenerow bedg spawane z ksztattownikdw zimnogietych. Ramy podtogi, stropodachu
oraz stupy usytuowane w narozach modutdbw malowane farbg podkfadowa antykorozyjng i
nawierzchniowg (emalia nawierzchniowa). Wymiary zewnetrzne jednego segmentu: szeroko$¢
- 270 cm; dtugos¢ - 700 cm; wysokos¢ - 289 cm (bez uwzglednienia posadowienia nad

gruntem).

3) Sciany zewnetrzne

Konstrukcja scian zewnetrznych wykonana z profili stalowych zimnogietych z wypetnieniem
konstrukcji ptytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym lub PIR gr. 75 mm. Poszycie z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. min 0,5 mm. Rodzaj profilowania blachy od zewnatrz -

trapezowa, od wewnatrz gtadka.

4) Sciany wewnetrzne

Scianki dziatowe zaprojektowano ze $ciennych ptyt warstwowych. Plyta sktada sie z dwéch
oktadzin z blachy stalowej o grubo$ci 0,5 mm obustronnie ocynkowanej i pokrytej powtoka
poliestrowg, wypetnionych rdzeniem konstrukcyjno - izolacyjnym ze styropianu lub PIR

o grubosci 75 mm. Obie okfadziny sg gtadkie i wykonane zostang w kolorze biatym RAL 9002.

5) Podtogi i posadzki

Zestaw kontenerowy bedzie posrednio (elementy poziomujace) posadowiony na podiozu z
kostki brukowej. Wykonczenie podtogi od gory ptyta cementowo — drzazgowg CETRIS
0 gr. 22 mm (ptyta podiogowa) i wyktadzing PCV (min. 2 mm) typu Tarkett o podwyzszonej
odporno$ci na Scieranie oraz o klasie antyposlizgowosci (R11). Wyktadzina przy $cianach
wykonczona listwg przypodtogowg w kolorze RAL 9002. Pod ptytg widrowg wetna mineralna
grubosci 10 cm. Wetna chroniona od spodu folig paroprzepuszczalng, od géry folig paroizolacyjna.
Dolna warstwa ochronna wykonana z blachy trapezowej T8 ocynkowanej o gr min 0,5 mm.

Kolorystyke warstwy wykonczeniowej podtog nalezy ustali¢ z inwestorem.
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6) Strop

Konstrukcja stropu zostanie wykonana z profili zimnogietych, z poszyciem zewnetrznym z
blachy trapezowej T35 ocynkowanej i powlekanej o gr min. 0,50 mm. Ponizej folia
paroprzepuszczalna, warstwa wetny mineralnej gr. 50 mm na paroizolacji, ptyta warstwowa z
rdzeniem styropianowym lub PIR gr. 10 cm. Poszycie dolne wykonane z blachy ocynkowane;
gtadkiej pokrytej kolorem — RAL 9002.

7) Dach

Na ptaskim dachu zespotu konteneréw zostanie zamontowana prefabrykowana wiezba
dachowa z wigzarow kratowych o kacie nachylenia pofaci 25°. Dach obiektu bedzie

dwuspadowy, symetryczny pokryty blachodachdwkg o fakturze gontu drewnianego w kolorze

grafitowym.

8) Wykonczenie zewnetrzne

e Stolarka okienna zewnetrzna

Stolarka okienna uchylna z systemowych profili PCV o wym. 600 x 600 mm. Kolorystyka ramy

okiennej od wewnatrz kolor biaty, od zewnatrz antracytowy.

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne stalowe, petne o wymiarach 900 x 2000 mm, z klamkg i wktadkg patentowg
- 3 szt., drzwi zewnetrzne stalowe, petne o wymiarach 1000 x 2000 mm, z klamkg i wktadka
patentowg — 2 szt., drzwi wewnetrzne stalowe, petne lub systemowe z ptyty laminowanej o
wymiarach 800 x 2000 - 2 szt. Kolor stolarki drzwiowej wewnetrznej — RAL 9002, zewnetrznej

grafitowy.
UWAGA!

Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw. Ustali¢ z Inwestorem

typy zamkow i zabezpieczen drzwi oraz rodzaj i kolor okuc.

e (Qkladzina zewnetrzna

Warstwe wykonczeniowg elewacji wykona¢ z desek elewacyjnych Swierkowych lub
modrzewiowych impregnowanych o grubo$ci min 1,5 cm na wcze$niej przygotowanym ruszcie.

Cato$¢ nalezy pomalowa¢ na kolor PALISANDER.
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e Dach i obrébki blacharskie

Dach kryty blachodachéwka w kolorze grafitowym, mocowang do tat drewnianych 6 x 4
cm w rozstawie dostosowanym do wybranego typu pokrycia. Wigzary dachowe pokrywa sie
pokryciem wstepnym z folii paroprzepuszczalnej, a na niej montowane sg_kontrtaty 0 wymiarach
4 x 3 cm. W podbitce dachu zostawi¢ otwory przewiewne, montowac gasiory i elementy
odpowietrzajace w celu zapewnienia wentylacji dachu.

Obrdébka dachu obejmuje pasy pod i nadrynnowe oraz inne. Prawidiowe i fachowe
zamontowanie obrébek zapewni szczelno$¢ i odpowiednig estetyke pokrycia. Zastosowac

obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekane;.

e Rynnyi rury spustowe

Rynny i rury spustowe z PCV wg rozwigzan systemowych w kolorze zgodnym z rysunkami
architektury projektu architektoniczno-budowlanego. Rynny nalezy montowa¢ ze spadkiem w
kierunku rur spustowych. Lokalizacja oraz wielkos¢ rur spustowych i rynien dachowych zgodnie z
czescig, rysunkowg. Rynny mocowac do okapu hakami co 50 cm, rury spustowe mocowa¢ do

Sciany hakami co 100 cm.

e Podbitka dachowa
Projektuje sie podbitke drewniang z desek gr. 22 mm z drewna iglastego lub PCV typu

,Siding” zamocowang na stelazu drewnianym do konstrukcji zadaszenia - kolor do uzgodnienia z

inwestorem.

e Plotki $niegowe
Na dachu nalezy zainstalowa¢ drabinki przeciwéniegowe w kolorze dachu w rozwigzaniu

systemowym wybranego producenta.

UWAGA!

Mozliwe jest rowniez zastosowanie rozwigzan réwnowaznych dla przedstawionych w
projekcie rozwigzan konstrukcji stalowej kontenera, jak i wyposazenia w zakresie $cian
zewnetrznych, warstw podfogi i dachu oraz wyposazenia wewnetrznego pod warunkiem

zachowania wymagan zawartych w niniejszym opisie.
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7.2 DREWNIANA WIATA REKREACYJNA

1) Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezpo$rednie w postaci stép fundamentowych.
Wszystkie stopy nalezy wykona¢ na warstwie podbetonu (klasy C8/10) gr. 10 cm i posadowic
na gtebokosci min. 1,00 m ponizej poziomu terenu. Stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach
50 x 50 x 105 cm wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy (C16/20).
Zbrojenie stop: kosz z pretow gtownych 8 @12 mm, strzemiona 2x @6 mm co 9i 14 cm. Drewniane
stupy kotwi¢ do fundamentu przy uzyciu prefabrykowanych podstaw stupa w rozwigzaniu
systemowym wybranego producenta. Podstawy stupéw kotwi¢ do fundamentu przy uzyciu

kotew chemicznych wklejanych lub kotew mechanicznych.

Materiaty konstrukcyjne:

Beton: C16/20,
Otulina zbrojenia: min. 5 cm wg PN-EN 1992-1-1:2008 (klasa Srodowiska XC2).
Stal zbrojeniowa: A-lll (34GS)

A-0 (St0S)

Rzut fundamentow oraz przyjete przekroje i schemat zbrojenia wg czesci rysunkowej

opracowania.

2) Konstrukcja wiaty

Wiata o konstrukcji drewnianej wykonana z elementow o klasie C24. Stupy mocowa¢ dotem do
stép fundamentowych za pomocg systemowych podstaw stupa w rozwigzaniu wybranego
producenta. Konstrukcja wiaty wykonana z drewna litego w tradycyjnym uktadzie stupdw i
mieczy. W projekcie zastosowano 10 stupow drewnianych o przekroju 14x14 ¢cm oraz 20 sztuk
mieczy o przekroju 8x14 cm. Na krotszych bokach wiaty drewnianej pomiedzy stupami
zewnetrznymi zaprojektowano drewniang $cianke na wysokosci 100 cm. Scianke tg nalezy
wykonac ze stupkdw o wymiarach 8x8 cm i sztachet ptaskich dekoracyjnych gr. 25 mmi szerokosci
10 cm. Dach wielospadowy o kacie pochylenia potaci 30°. Dach o konstrukcji drewnianej o
ustroju krokwiowo - jetkowym oparty za po$rednictwem murtat o wym. 14x14 ¢cm na stupach
zewnetrznych konstrukcyjnych. Na krokwiach zamocowa¢ petne deskowanie z desek z zamkiem
na pioro i wpust o grubo$ci 2,5 cm. Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z betonem lub

stalg nalezy odizolowac folig lub papa.
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Przed przystapieniem do montazu konstrukcji wiaty drewno nalezy zaimpregnowa¢ Srodkami
przeciwgrzybowymi oraz przeciwogniowymi do stopnia NRO (np. FOBOS M4 lub réwnowazny)
oraz pomalowac lakierobejcg na kolor zgodny z rysunkami architektury projektu architektoniczno-

budowlanego.

3) lzolacje przeciwwilgociowe
Izolacja stdép fundamentowych — powtokowe masy dyspersyjne asfaltowo — kauczukowe

(dwukrotna powtoka).

4 ) Podtogi i posadzki
Posadzke drewnianej wiaty rekreacyjnej zaprojektowano jako utwardzong nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej o nastepujacym uktadzie warstw:
» warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
* podsypka piaskowa gr.4 cm,
* podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,
» warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10 cm

* grunt rodzimy

4 ) Dach i obrébki blacharskie

e Pokrycie dachowe

Na krokwiach zamocowac petne deskowanie z desek z zamkiem na pioro i wpust 0 grubosci
2,5 cm. Nad petnym deskowaniu nalezy utozyC wstepne poszycie z papy termozgrzewalnej
podktadowej, a na niej montowac kontrtaty o wymiarach 4 x 3 cm. Dach kryty blachodachdwkg
w kolorze grafitowym, mocowang do fat drewnianych 6 x 4 cm w rozstawie dostosowanym
do wybranego typu pokrycia. W podbitce dachu zostawi¢ otwory przewiewne, montowac gasiory
i elementy odpowietrzajgce w celu zapewnienia wentylacji dachu.

Obrdbka dachu obejmuje pasy pod i nadrynnowe oraz inne. Prawidtowe i fachowe
zamontowanie obrébek zapewni szczelno$¢ i odpowiednig estetyke pokrycia. Zastosowac

obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekane;.
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e Rynnyi rury spustowe

Rynny i rury spustowe z PCV wg rozwigzan systemowych w kolorze zgodnym z rysunkami
architektury projektu architektoniczno-budowlanego. Rynny nalezy montowa¢ ze spadkiem w
kierunku rur spustowych. Lokalizacja oraz wielkos¢ rur spustowych i rynien dachowych zgodnie z
czescig rysunkowa. Rynny mocowac do okapu hakami co 50 cm, rury spustowe mocowaé do

Sciany hakami co 100 cm.

e Podbitka dachowa
Projektuje sie podbitke drewniang z desek gr. 22 mm z drewna iglastego lub PCV typu

,Siding” zamocowang na stelazu drewnianym do konstrukcji zadaszenia - kolor do uzgodnienia z

inwestorem.

e Plotki Sniegowe
Na dachu nalezy zainstalowa¢ drabinki przeciwsniegowe w kolorze dachu w rozwigzaniu

systemowym wybranego producenta.

7.3 BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

1) Pole go gry w siatkowke plazowa

Ptyta boiska do gry w siatkdwke plazowg jest prostokatem o wymiarach 16,00 x 8,00 m.
Dodatkowo wokét boiska wyznaczono strefy bezpieczenstwa: 2,00 m za linig koricowg oraz
2,50 m za liniami bocznymi. Linie ograniczajgce boisko sg wyznaczone przez zwijang tasme z
polipropylenu o szeroko$ci 5 cm montowang do podioza za pomocg szpilek stalowych. O$ linii

Srodkowej dzieli boisko na dwa réwne pola o wymiarach 8,0 x 8,0 m kazde.

2) Wyposazenie boiska

Stupki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor wskazany przez Inwestora. Stupki
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu, sg zaokraglone, gtadkie, majg wysoko$¢ 2,55 m
i ustawione sg od linii bocznych w odlegtosci ok. 1 m. Stupki nie powinny wymagaé
stabilizujgcych odciggdw. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m
umozliwia wykorzystanie stupkow zaréwno do gry w siatkdwke plazowg jak i tenisa czy

badmintona. Stupki mocowane do podfoza wg systemowego rozwigzania dostawcy urzadzenia.

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrkéw Kujawski



Siatka z polipropylenu o dtugosci od 9,5 m do 10 m i szeroko$ci 1 m. Siatka wytworzona
metodq bezweztowg o oczku 10 x 10 cm w kolorze czarnym. Gérna taSma w kolorze
kontrastujgcym do siatki 0 szeroko$ci ok. 7 cm. Dolna krawedz siatki - 5 cm tasma o takim samym

kolorze jak gdrna.

3) Nawierzchnia boiska
Nawierzchnie boiska nalezy wykona¢ z plukanego piasku kwarcowego wolnego od
wszelkich przedmiotéw mogacych spowodowac skaleczenie tj. kamienie, muszelki i itp. Grubo$¢
nawierzchni piaskowej zabezpieczajacej przed ewentualnymi upadkami wynosi 30 cm.
Zaprojektowano ponizszy uktad warstw:
* grunt rodzimy (dogeszczony)
* geowlfdknina wzmacniajaca

» warstwa nawierzchniowa z piasku ptukanego kwarcowego o frakcji 0-0,5 mm o gr. 30cm

Nawierzchnia wydzielona za pomocg obrzezy elastycznych w rozwigzaniu systemowym

wybranego producenta.

4) Pitkochwyty

Za krotszymi bokami boiska w odlegtosci ok. 1,0 m za koricowg strefg bezpieczenstwa
zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4,0 m i dtugosci 2x 13,00 m. Przy takiej wysoko$ci
nalezy zastosowany stupy z rur ocynkowanych fi 60 mm lub 76 mm, malowane proszkowo na
kolor zielony. Kazdy stupek zwieficzy¢ kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Projektuje sie 3 stupy w rozstawie co 4,00 m oraz 2 stupy skrajne w rozstawie co 2,50 m. Krancowe
przesta nalezy wzmocni¢ zastrzatem. Fundamenty stupkéw wylewane na mokro z betonu C16/20
o wymiarach 35 x 35 x 80 cm, zbrojone wg zalecen danego producenta. Siatka wykonana z
polietylenu, o grubosci sznurka — 3 mm, wielko$¢ oczka 100x100mm. Linka naciggowa stalowa w

otulinie PCV o $rednicy 4 mm.
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7.4 PLAC ZABAW

1) Nawierzchnia placu zabaw
Projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni ok. 149,00 m2 obejmujacg powierzchnie
zajmowang przez urzadzenia zabawowe wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich.

Grubos¢ nawierzchni piaskowej zabezpieczajacej przed ewentualnymi upadkami wynosi 30 cm.

Zaprojektowano ponizszy uktad warstw:
* grunt rodzimy (dogeszczony)
* geowtoknina wzmacniajaca

+ warstwa nawierzchniowa z piasku kwarcowego ptukanego o frakcji 0,2-2 mm o gr. 30 cm

Piasek na nawierzchnig bezpieczng placéw zabaw to skata okruchowa o wielkosci ziaren
0d 0,2 do 2 mm, ktorej gtownym skfadnikiem jest kwarc. Skata ta musi by¢ myta, przesiewana
i sortowana, a piasek z niej uzyskany musi posiada¢ atest PZH (Paristwowego Zakfadu
Higieny). Piasku uzytego na nawierzchni placu zabaw nie wolno zageszcza¢. Musi on by¢
obowigzkowo utrzymywac w stanie nie zageszczonym.

Nawierzchni¢ piaskowg placu zabaw nalezy wydzieli¢ z pozostatej przestrzeni za pomocg
kraweznikow elastycznych SBR. Kraweznik gumowy musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1177:2019 oraz posiada¢ atest PZH. Montazu obramowania placu zabaw nalezy dokona¢ wg

wskazan danego producenta. Kolorystyke kraweznika uzgodni¢ z Inwestorem.

2) Wyposazenie placu zabaw

Przewiduje si¢ lokalizacje placu zabaw w sasiedztwie plazy. Wyposazenie placu zabaw
w urzadzenia zabawowe zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

Wszystkie urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz
by¢ dostosowane do wymagan znaku bezpieczenstwa, mie¢ wysokg odporno$¢ na wptyw
warunkéw atmosferycznych, a takze wysokq odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
(uderzenia — obcigzenia). Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placu zabaw musi by¢
zgodne z wytycznymi producenta w zakresie stref bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia
zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy
PN-EN 1176.

Kazde urzadzenie powinny by¢ trwale i stabilnie powigzane z gruntem, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom placu zabaw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na montowanie
fundamentéw urzadzen sportowych i matej architektury. Fundamenty powinny by¢ zamontowane
tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcie sig, uderzenie itp.).
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Wazne jest, aby urzadzenia zabawowe byty wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co
najmnie;j:

* nazwy i adresu producenta,

* metryczki urzadzenia i roku produkcii,

*  znaku poziomu podstawowego,

* numery i daty normy europejskiej , tzn. EN1 176-1:199X

UWAGA!

Wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia
sugerujace konkretnych producentoéw stanowiq wytacznie przykfad i majq na celu jedynie
okreslenie parametréw i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw o

parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

7.5 SILOWNIA ZEWNETRZNA

1) Nawierzchnia sitowni zewnetrznej
Projektuje sie nawierzchnie trawiastg o powierzchni ok. 168,00 m2 obejmujacg powierzchnie

zajmowana przez urzadzenia sportowe wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich.

Zaprojektowano ponizszy uktad warstw:
* grunt rodzimy
» warstwa ziemi urodzajnej przemieszana z kompostem oraz piaskiem

« warstwa nawierzchniowa - trawnik naturalny siany lub z rolki

Nawierzchnie trawiastg nalezy utozy¢ w taki sposob, aby unikng¢ zagtebien na jej powierzchni.
Przed zatoZeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac poprzez usuniecie kamieni,
$mieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajne;
ziemi) nalezy zastosowa¢ 15 c¢cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemig. Nastepnie po
wykonaniu nawierzchni trawiastej poprzez wysiew trawy lub utozenie darni z rolki, teren ten nalezy

ograniczy¢ oraz wyréwnac.

Nawierzchnie trawiastg sitowni zewnetrznej nalezy wydzieli¢ z pozostatej przestrzeni za pomocg
kraweznikdw elastycznych SBR. Kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm ponad powierzchnig
trawnika. Kraweznik gumowy musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1177:2019 oraz posiada¢
atest PZH. Montazu obramowania sitowni zewnetrznej nalezy dokona¢ wg wskazan danego

producenta. Kolorystyke kraweznika uzgodni¢ z Inwestorem.
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Termin zaktadania trawnika zaleca sie przewidzie¢ na pdzne lato (przetom sierpnia i wrze$nia),
ewentualnie wiosne (przetom kwietnia i maja). Podtoze przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni
przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrécenia
tego okresu mozna zastosowac srodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy
dokona¢ w iloci wiekszej 0 ok. 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;.

Nasiona wysiewac na wilgotna glebe. Na terenie ptaskim nasiona traw sg wysiewane w iloSci
ok. 4 kg na 100m2. Nalezy uzy¢ siewnika do trawy w celu rbwnomiernego jej wysiania. Po wysianiu
nasiona powinny znajdowac sie na gtebokosci 0,5-1,0 cm pod powierzchnig ziemi. Aby to osiagnac
nalezy przemieszac nasiona z ziemig grabiami lub watem — kolczatkg. Nastepnie watowac ziemie

lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia warunkow do podsigkania wody.

2) Wyposazenie sitowni zewnetrznej
Wyposazenie sitowni zewnetrznej w urzadzenia sportowe zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym. Urzadzenia sitowni plenerowej to urzadzenia do aktywnej rekreacji na Swiezym
powietrzu. Urzadzenia sg bezobstugowe i umozliwiajg korzystanie z nich osobom w kazdym
wieku.

Wszystkie urzadzenia sportowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz
by¢ dostosowane do wymagan znaku bezpieczenstwa, mie¢ wysokg odporno$¢ na  wptyw
warunkéw atmosferycznych, a takze wysokq odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
(uderzenia — obcigzenia). Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia sitowni zewnetrznej musi by¢
zgodne z wytycznymi producenta w zakresie stref bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia
zastosowane na sitowni plenerowej powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogaminormy  PN-
EN 16630:2015-06.

Kazde urzadzenie powinny by¢ trwale i stabilnie powigzane z gruntem, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom placu zabaw. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na montowanie
fundamentow urzadzen sportowych i matej architektury. Fundamenty powinny by¢ zamontowane

tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcie sie, uderzenie itp.).

Wazne jest, aby urzadzenia sportowe byly wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co
najmniej:
* nazwy i adresu producenta,
* metryczki urzadzenia i roku produkciji,
*  znaku poziomu podstawowego,

* numery i daty normy europejskiej,
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UWAGA!

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy wyposazenia
sugerujace konkretnych producentow stanowiq wyfacznie przyktad i majq na celu jedynie
okreslenie parametréw i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw o

parametrach nie gorszych niz zaproponowane.

7.6 PLAC DO GIER PLENEROWYCH

1) Nawierzchnia placu do gier plenerowych
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z ptyt SBR lub EPDM o powierzchni ok. 246,40 m2
obejmujgca powierzchnie zajmowang przez urzadzenia terenowe wraz ze strefg bezpieczenstwa

do kazdego z nich.

Zaprojektowano ponizszy uktad warstw:
* grunt rodzimy
* podsypka piaskowa gr. 5 cm
» kruszywo grube o frakcji 3-31,5 mm gr. 15 cm
»  kruszywo drobne o frakcji 0-3 mm gr. 5 cm

» nawierzchni z ptyt SBR lub EPDM gr. 4 cm

Na placu do gier plenerowych zaprojektowano sportowg nawierzchnig poliuretanowg
wykonang z gotowych elementébw — pityt o wymiarach 50 x 50 cm, i grubo$ciach 40 mm,
dostosowanych do wysoko$ci upadku dla danego urzadzenia. Podstawowq zaletg takich
nawierzchni jest przede wszystkim wysoka elastyczno$¢, a w zwigzku z tym bezpieczenstwo i
komfort uzytkowania. W wiekszoSci nawierzchnie opierajg sie na bazie syntetycznych
komponentow poliuretanowych oraz granulatéw typu SBR i EPDM.

Podtoze przed utozeniem ptyt musi by¢ doktadnie zageszczone i wypoziomowane. Wyrdb
zapewnia petng przesigkliwo$¢ dzieki czemu niewymagane jest wykonanie drenazu. W celu
utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek ok. 1%. Podtoze nie
moze wykazywa¢ odchylenia od poziomu wiekszego niz 5 mm przy facie o dtugosci 3 m.
Uktadanie warstw konstrukcyjnych podbudowy jak i ptyt nalezy wykona¢ zgodnie w wytycznymi
montazowymi producenta ptyt.

Nawierzchnig bezpieczng placu do gier plenerowych nalezy wydzieli¢ z pozostatej przestrzeni
za pomocq kraweznikow elastycznych SBR. Kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm ponad
powierzchnig placu. Kraweznik gumowy musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1177:2019 oraz
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posiada¢c atest PZH. Montazu obramowania placu terenowego nalezy dokona¢ wg wskazan
danego producenta. Kolorystyke kraweznika uzgodnic¢ z Inwestorem.

Nawierzchnia z ptyt bezpiecznych musi posiada¢ stosowne certyfikaty, atesty np. PZH
(Panstwowego Zaktadu Higieny) oraz  by¢ zgodne z polskimi normami. Projektowana
nawierzchnia jest nawierzchnig rekreacyjng i do tego celu powinna stuzy¢. Podczas uzytkowania

nawierzchni oraz jej konserwacji nalezy stosowac sie do instrukcji producenta.

2)) Wyposazenie placu do gier plenerowych

Wyposazenie placu do gier plenerowych w urzadzenia rekreacyjne zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Urzadzenia placu terenowego to urzadzenia do aktywne;
rekreacji na swiezym powietrzu. Urzadzenia sg bezobstugowe i umoZzliwiajg korzystanie z nich
osobom w kazdym wieku.

Wszystkie urzadzenia terenowe powinny posiada¢ odpowiednie atestyi certyfikaty oraz
by¢ dostosowane do wymagan znaku bezpieczenstwa, mie¢ wysokg odporno$¢ na wplyw
warunkow atmosferycznych, a takze wysokg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
(uderzenia — obcigzenia). Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placu do gier plenerowych
musi by¢ zgodne z wytycznymi producenta w zakresie stref bezpieczenstwa. Wszystkie
urzadzenia zastosowane na placu terenowym powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1176.

Kazde urzadzenie powinny by¢ trwale i stabilnie powigzane z gruntem, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom placu zabaw. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na montowanie
fundamentow urzadzen sportowych i matej architektury. Fundamenty powinny by¢ zamontowane
tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcie sie, uderzenie itp.).

Wazne jest, aby urzadzenia rekreacyjne byly wyraznie i trwale oznakowane z podaniem
€O najmniej:

* nazwy i adresu producenta,

» metryczki urzadzenia i roku produkcii,

* znaku poziomu podstawowego,

* numery i daty normy europejskiej,

UWAGA!

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy wyposazenia
sugerujace konkretnych producentow stanowiq wyfacznie przyktad i majq na celu jedynie
okreslenie parametréw i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw o

parametrach nie gorszych niz zaproponowane.
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7.7 INNOWACYJNA SCIEZKA DYDAKTYCZNO - PRZYRODNICZA

1) Fundamenty

Innowacyjng sciezke dydaktyczno — przyrodniczg nalezy wykona¢ w postaci drewnianego
pomostu posadowionego na palach. Stupy drewniane o przekroju 15x15 cm nalezy wbi¢ w
grunt rodzimy ponizej poziomu przemarzania gruntu. Pale majg by¢ zaostrzone na dolnych
konicach (10-15 cm zaostrzenia). Podana na przekrojach dtugos¢ pala wbita w grunt (1,00 m)
zostata okreslona na podstawie profilu geologicznego z wykonanego odwiertu. Do tego
doliczy¢ nalezy cze$¢ nadziemng ok. 15 cm. Pale muszg by¢ wbite pionowo, bez odchylen na

boki. Maksymalne odlegto$ci mierzone w osiach pali pomiedzy przestami wynoszg 2,00 m.

2) Konstrukcja nosna Sciezki dydaktyczno - przyrodniczej
Projektuje sie sciezke dydaktyczno — przyrodniczg drewniang podwyzszong do ok. 30cm
ponad poziom gruntu. Pod $ciezkgq znajduje sie powierzchnia biologicznie czynna.
Projektowana klasa obcigzenia — tlum pieszych — 4kN/m? wg normy PN-EN 1991-2:2007. Klasa
wytrzymatosciowa dla wszystkich elementéw drewnianych to min C30.
Konstrukcje nosng stanowig drewniane belki — legary poprzeczne o przekroju 10x15x180cm
wsparte na stupach o wym. 15x15x115 cm oraz rygle poprzeczne 5x10x180cm. W miejscu
zmiany kierunku podestu nalezy zastosowa¢ dodatkowy legar umozliwiajacy wiasciwe

przymocowanie desek.

Charakterystyka podestow:
» materiat: $wierk syberyjski lub modrzew - klasa C30
» szeroko$¢ catkowita pomostu - 2,00 m

» szerokos¢ uzytkowa - 1,90 m

3) Poszycie Sciezki
Nawierzchnig pomostu zaprojektowano z desek drewnianych impregnowanych ci$nieniowo

o gr. 5 cm z obrébkg antyposlizgowa — powierzchnia ryflowana. Kazda deska potgczona z
kazdym legarem przy pomocy dwdch wkretow ze stali nierdzewnej zlokalizowanych w tej samej
odlegtodci od brzegéw deski. Dtugo$¢ wkretow co najmniej dwukrotnie wieksza niz grubo$¢
montowanej deski.

Nawierzchnie $ciezki dydaktyczno — przyrodniczej nalezy wykona¢ z desek ryflowanych
o wym. 50x100x2000 mm uktadanych z 10 mm dylatacjq. Powierzchnia spacerowa
ograniczona kantowka 5x5 cm. W celu utatwienia odprowadzania wody z powierzchni desek
kantowke ograniczajaca powierzchnie spacerowg nalezy zamontowac na dystansach.
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UWAGA!

Wszystkie elementy konstrukcyjne musza by¢é pofaczone w sposéb trwaly i
uniemozliwiajacy dekompletacje podczas uzytkowania. Elementy drewniane zabezpieczy¢
do NRO oraz przeciwko grzybom, insektom i zgniliznie impregnatem wodnym
bezpiecznym dla Srodowiska naturalnego w klasach uzytkowania lll i IV (kontakt z gruntem).
Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ stopien zaimpregnowania - utrwalenie impregnatu
do stopnia uniemozliwiajacego wymycie, a tym samym przedostanie sie do gleby i wod

powierzchniowych.

7.8 SCIEZKI PIESZE O NAWIERZCHNI MINERALNEJ

1) Nawierzchnia $ciezek pieszych

Projektuje sie nawierzchnie mineralng typu HanseGrand lub do niej rbwnowazng. Na catym
projektowanym odcinku $ciezka piesza posiada przekrdj dwuspadkowy 2%. Szeroko$¢ Sciezki
wynosi 2,50 m.

Trasa $ciezki po ktorej bedg poruszac sie piesi powinna by¢ jednolita i twarda. Przyjeto spadek
poprzeczny nawierzchni 2%. Spadek podtuzny dostosowany do uksztattowania terenu. Kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow.
Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie. Ostateczne ubicie
nawierzchni uzyskuje sie po trzykrotnej zmianie warunkdw pogodowych (np. storice-deszcz-
stonce). Nie nalezy wykonywa¢ prac nawierzchniowych podczas mrozoéw ani w temperaturze

zblizonej do temperatury zamarzania.

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywa¢ mieszanki sktadajacej sie
z wysokiej jakosci kamieni naturalnych, gryséw oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego.
Materiat przeznaczony do budowy $ciezek pieszych powinien posiada¢ stosowne atesty oraz
deklaracje $wiadczace o dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a
szczegdlnosci:
= ocene tolerancji ro$lin na nawierzchnig mineralng;
= atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do budowy Sciezek pieszo-rowerowych;
= ocene przydatno$ci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz
wierzchnich warstw Sciezek pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN
18035-5.
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Zaprojektowano ponizszy uktad warstw:
* grunt rodzimy
* geowtoknina
» podbudowa z kamienia famanego o frakcji 0-31,5 mm gr. 12 cm
* nawierzchnia mineralna typu HanseGrand o frakcji 0 — 11 mm lub do niej rownowazna o

grubosci 4cm

Sciezke piesza o nawierzchni mineralnej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami

danego producenta nawierzchni.

2) Obrzeza betonowe
Nalezy zastosowaC obrzeza betonowe o wymiarach 6x25x100 c¢cm na tawie betonowe;
wylewanej na mokro z betonu B15 (C12/15). Obrzeze nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Lokalizacje i szczegdty elementdéw szlaku komunikacji pieszej pokazano

w czesci rysunkowej dokumentaciji.

7.9 WIATA ROWEROWA

1) Konstrukcja wiaty rowerowej

Projektuje sie prefabrykowang wiate rowerowg podwdjng z przeznaczeniem na minimum
30 miejsc parkingowych dla rowerow. Wiata rowerowa o wymiarach ok. 6,30 x 4,20 m.
Gtowng konstrukcje wiaty stalowej nalezy wykona¢ z elementéw ocynkowanych ogniowo
(profile RK 60x30x3 mm i 60x60x3 mm oraz z profilu 80x60x3 mm lub réwnowaznych).
Scianke rozgraniczajaca wiate podwajng oraz jej $cianki boczne wykoriczyé drewniang deskq
elewacyjng, tak aby swoim wygladem wiata rowerowa nawigzywata do pozostatych obiektow
znajdujacych sie na terenie ,Parku Wiejskiego w Mazowszu”. Pokrycie dachowe bedzie
wykonane z poliweglanu komorowego gr. 0,8 cm. Wiata zostanie zamontowana na
nawierzchni trawiastej zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu architektoniczno-budowlanego.
Rodzaj posadowienia wiaty zgodnie z zaleceniami danego producenta.

UWAGA!

Wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy wyposazenia sugerujace
konkretnych producentow stanowia wyfacznie przyktad i maja na celu jedynie okreslenie
parametrow i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw o parametrach nie

gorszych niz zaproponowane.
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7.10 MALA ARCHITEKTURA

Opis matej architektury zgodnie z pkt. 4.10 projektu architektoniczno-budowlanego.
Umiejscowienie elementéw matej architektury tj. koszy na $mieci oraz fawek parkowych bez
oparcia zgodnie z rysunkiem Z1 (Projektem zagospodarowania terenu) projektu

architektoniczno-budowlanego.

7.11 ROSLINNOSC NISKA, SREDNIA | WYSOKA

Zestawienie projektowanej roslinnosci niskiej, sredniej i wysokiej zgodnie z pkt. 4.11
projektu architektoniczno-budowlanego. Szczegdtowy plan nasadzen roslinnosci nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem. Nasadzenia wykona¢ w odpowiednio przygotowanym podtozu.

7.12 PARKING
1) nawierzchnia parkingu

Nawierzchnie miejsc postojowych projektuje si¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w
kolorze szarym. Przewiduje sie 14 miejsc dla samochoddw osobowych o wym. 2,50 x 5,00 m oraz
jedno miejsce parkingowe dla 0sdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m, usytuowanych
pod katem 90° w stosunku do krawedzi jezdni drogowej. Miejsca postojowe nalezy rozdzieli¢

kostkg betonowg kontrastowego koloru.

Miejsce parkingowe dla pojazddéw os6b niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ zgodnie
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach”. Wedtug prawa — znakami, ktére mogg wyznaczac
miejsca parkingowe dla 0s6b niepetnosprawnych, sa:

» znaki pionowe: D-18, D-18a wraz z tabliczkg T-29;

» znaki poziome: P-24 umieszczony jako uzupetnienie znaku P-18 i P-20.g dla

niepetnosprawnych

Stanowiska postojowe dla pojazdéw 0sdb z niepetnosprawnoscig powinny mie¢ nawierzchnie

barwy niebieskie;.
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm zostanie utozona na nastepujacych
warstwach (uktad warstw w kolejnosci od dolnej warstwy):

- dogeszczony istniejacy grunt rodzimy

- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm

Na powierzchni placu postojowego nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci 2 % zgodnie czescig

rysunkowag projektu technicznego.

2 ) Obramowanie nawierzchni parkingu

Parking nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomocg kraweznikdw i

opornikow drogowych.

e Kraweznik betonowy najazdowy:

Zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15 x 22 x 100 cm na podsypce
cementowo—piaskowej 1:4, gr. 5 cm. Cato$¢ nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
C8/10.

e Kraweznik betonowy wibroprasowany:

Zaprojektowano kraweznik betonowy wibroprasowany o wym. 15 x 30 x 100 cm na podsypce
cementowo—piaskowej 1:4, gr. 5 cm. Cato$¢ nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
C8/10.

e QOpornik drogowy betonowy:

Zaprojektowano opornik drogowy betonowy o wym. 12 x 25 x 100 cm na podsypce
cementowo—piaskowej 1:4, gr. 5 cm. Cato$¢ nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
C8/10.
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7.13 SZATNIA - PRZEBIERALNIA PLAZOWA

1) Konstrukcja drewnianej przebieralni plazowej
Projektuje sie przebieralnie o konstrukcji drewnianej pomalowang lakierobejcg na kolor np.
PALISANDER. Wymiarach zewnetrzne przebieralni z drewna sosnowego: 2,60 x 2,70 m.
Szczegoty odnosnie drewnianej konstrukcji przebieralni plazowej znajdujg sie w czesci rysunkowej
projektu technicznego.
Umiejscowienie szatni plazowych zgodnie z rysunkiem Z1 (Projektem zagospodarowania

terenu) projektu architektoniczno-budowlanego.

7.14 MIEJSCE NA OGNISKO I GRILL

1) Betonowy grill z wiszacym rusztem

Projektuje sie wykonanie jednego miejsca przeznaczonego na rozpalanie ogniska/grilla, o
wymiarach 4,20 x 4,20 m otoczonego fawkami z tukowymi bez opar¢. Betonowy grill wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi zostanie zamontowana na nawierzchni z piasku.
Umiejscowienie miejsca na ognisko i grill zgodnie z rysunkiem Z1 (Projektem zagospodarowania

terenu) projektu architektoniczno-budowlanego.

Parametry grilla: palenisko i

o Wysokos¢: 175 cm

o Szeroko$¢: 120 cm
e Diugosc: 160 cm
o Waga: 710 kg

2 1600

Betonowy grill rekreacyjny z okragtym regulowanym rusztem jest przeznaczony do zastosowania
na wolnym powietrzu. Jego gtéwna konstrukcja powinna by¢ wykonana z betonu klasy C25/30
(B30). Konstrukcje tg nalezy pomalowac specjalng farbg do podtozy betonowych. Palenisko
wykonac¢ z betonu odpornego na wysokg temperatury do 1350 C. Urzadzenie grillowe z wiszacym
rusztem ze wzgledu na swojg wage, jest stabilne i nie wymaga kotwienia w gruncie. Wysoko$¢
rusztu nad paleniskiem jest regulowana co zapewnia uzytkownikom bezpieczenstwo i komfort
pracy. Wokét paleniska znajduje sie blat wykorzystywany jako stdt do przygotowania i spozycia

potraw. Obrzeze blatu zabezpieczono dodatkowo przed uderzeniami i obiciem listwg aluminiowa.
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2 ) tawka betonowa tukowa bez oparcia

Miejsce grillowe nalezy otoczy¢ dwoma tawkami betonowymi tukowymi bez oparé.

Parametry fawki:
e Dtugos¢ ok.157-167 cm (dtuzszy bok)

e Szeroko$¢ 45 cm
e Wysoko$¢ 46 cm
e Waga ok. 350 kg

Podstawa tawki wykonana z betonu ptukanego z kamieniem rzecznym lub mieszanka grysow.
Siedzisko z drewna iglastego (gr. 4 cm) pomalowane lakierobejca na kolor np. PALISANDER

oraz zabezpieczone dodatkowa warstwa lakieru bezbarwnego.
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3 ) Zlewozmywak ogrodowy
Aby zapewni¢ peten komfort i funkcjonalno$¢ miejsca grillowego nalezy je wyposazy¢é w

zlewozmywak ogrodowy.

Parametry zlewozmywaka ogrodoweqo:

e Diugos¢ 40 cm
o Szeroko$¢ 40 cm
o Wysokos¢ 76 cm
e \Waga ok. 6 kg

Zlewozmywak wraz z osprzetem (baterig i syfonem) wykonany ze stali nierdzewnej. Kolor
podstawy zlewozmywaka z tworzywa sztucznego nalezy ustali¢ z Inwestorem. W celu instalacii
zlewozmywaka ogrodowego wystarczy utozy¢ go na ptaskiej powierzchni i wypetni¢ jego
podstawe piaskiem lub zwirem. Dzigki temu zlew bedzie stabilny i nie przewrdci sie. Poprzez
weze przytaczeniowe zostanie zapewniony dostep do wody zimnej z projektowanej instalacji
wodociagowej. Scieki ze zlewozmywaka beda odprowadzane bezposrednio do zbiornika
fekalnego z tworzywa sztucznego o pojemnosci 4 m3, ktdry zlokalizowano w poblizu miejsca

grillowego.
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7.15 OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie ogrodzenie panelowe o wys. 123 cm i szerokosci paneli 250 cm, sktadajace sie
z paneli zgrzewanych z pretow stalowych o srednicy min 4 mm, stupkéw ogrodzeniowych
60 x 40 x 3 mm, obejm montazowych (przelotowych, naroznych, koricowych) 60 x 40 mm lub
elementu hakowego z nakretkg zrywalng, za pomocg ktérych panel ogrodzeniowy bedzie
zamocowany do stupka. Zaprojektowano rowniez dwie bramy dwuskrzydtowe rozwierane z
wypetnieniem panelowym systemowym na ramie stalowej o wymiarach 3,00 x 1,25 m oraz
2,50 x 1,25 m.

Panele ogrodzeniowe, stupki i inne elementy montazowe bedg ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo. Przewiduje sie dla catego ogrodzenia kolor zielony lub inny po
wczes$niejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Stupki 0 wysokosci 170 cm nalezy zakorczy¢ plastikowa lub stalowa naktadkg odporna na
czynniki atmosferyczne. W skfad systemu ogrodzenia panelowego wchodzi podmurdéwka
prefabrykowana z betonu wibroprasowanego imitujgca mur z cegty lub kamienia. Elementy
sktadowe podmurdwki to fundamenty pod stupki oraz podmuréwki ustawiane pomiedzy nimi.

System ogrodzenia panelowego (z zachowaniem w/w parametrow) pozostaje do wyboru w
trybie wykonawczym, po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie elementy ogrodzenia panelowego wraz z fundamentem prefabrykowanym nalezy
montowac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta pod nadzorem Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.

7.16 Skarpy terenu

Opis dotyczacy umocnienia skarp terenu zgodnie z pkt. 4.16 projektu architektoniczno-
budowlanego.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1. Informacja o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnac;ji

- Powierzchnia zabudowy: 37,80 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 34,53 m?

- Kubatura: 136,38 m3

- Wysoko$¢: 4,64 m (od przylegtego terenu do kalenicy budynku) — budynek niski

- Liczba kondygnacji: 1 nadziemna (budynek parterowy)

8.2. Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich

Brak budynkdw sasiednich.

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obrebie obiektu socjalno-gospodarczego nie wystepujg substancije palne. W budynku nie
przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terendw.

8.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ / m2.

8.5. Kwalifikacja pozarowa

Przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — budynek
uzytecznosci publicznej (nie zakwalifikowany do ZL i ZL 1I). Nie przewiduje sie pomieszczen

przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nich wiecej niz 50 0séb.

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie

zagrozone wybuchem.
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8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni 37,80 m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l wynosi 10 000 m2. Dla omawianego budynku powierzchnia strefy pozarowej jest

zachowana.

8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Jako budynek niski ZLIII kwalifikuje sie do wymaganej klasy odporno$ci pozarowej
budynku ,C”. Dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej w budynkach ZL Il o jednej
kondygnacji nadziemnej do ,D”, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na
wysokosci nie wigkszej niz 9,0 m nad poziomem terenu. W zwigzku z powyzszym przyjeto klase

odpornosci ogniowej budynku ,D”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D”:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementdéw budynku
odporno$ci |  gtéwna , - - .

: . .| konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop

. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
D R30 REI30 EI30 NRO

Wszystkie elementy budowlane (w tym przekrycie dachu) wykonane bedzie z materiatow

nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem

temperatury.

8.9. Warunki ewakuacji

Odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do wyjscia

ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku nie przekracza 40 m. Szeroko$¢

wyj$¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,90m

w Swietle.
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8.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Obiekt socjalno-gospodarczy nie bedzie wyposazony w instalacje odgromowa chronigcg od
wytadowan atmosferycznych.

Zgodnie z wymaganiami § 183 ust. 2—-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) nie wymaga sie wyposazenia budynku
W przeciwpozarowy wytacznik pradu, z uwagi iz strefa pozarowa ma kubature nieprzekraczajaca
1000 m3.

8.11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia
pozardéw grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem: co najmniej 2 kg Srodka gasniczego na
kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugo$ci doj$cia do sprzetu oraz dostepu do
niego o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowa¢ w budynku
znakami zgodnymi z Polska Norma, muszg by¢ w miejscach widocznych. Gasnice umiesci¢

w systemowych szafkach nasciennych.

8.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. W zwigzku z czym
zaprojektowano hydrant zewnetrzny o srednicy 80 mm. Hydrant ten zostanie posadowiony na
dziatce nr 35 w odlegto$ci okoto 11,48 m od obiektu (miejsce usytuowania hydrantu

zewnetrznego przedstawiono na rysunku PZT).

8.13. Drogi pozarowe

Dla budynku obejmujacego strefe pozarowa ZL Il o powierzchni strefy pozarowej ponizej

1000 m2 droga pozarowa nie jest wymagana.

10. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie doswiadczenie
i uprawnienia. Wykona¢ zgodnie z rozdziatem I, art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
i przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP. Wszelkie odstepstwa od projektu konsultowaé

z projektantem.
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B. CZESC RYSUNKOWA

K1 - Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu (1:500)

K2 — Drewniana wiata rekreacyjna — Rzut fundamentéw (1:50)

K3 — Drewniana wiata rekreacyjna — Stopa fundamentowa SF - 1 (1:25)

K4 — Drewniana wiata rekreacyjna — Rzut konstrukciji przyziemia (1:50)

K5 — Drewniana wiata rekreacyjna — Rzut konstrukcji dachu (1:50)

K6 — Boisko do siatkéwki plazowej — Przekrdj przez nawierzchnie boiska (1:25)
K7 — Plac zabaw — Przekroj przez nawierzchnie piaskowg (1:25)

K8 — Sitownia zewnetrzna — Przekrdj przez nawierzchnie trawiastg  (1:25)

K9 - Plac do gier plenerowych — Przekrdj przez nawierzchnig z ptyt gumowych (1:25)
K10 — Sciezka dydaktyczno-przyrodnicza — Schemat palowania (1:100)

K11 - Sciezka dydaktyczno-przyrodnicza — Widok drewnianego pomostu  (1:100)
K12 — Sciezka dydaktyczno-przyrodnicza — Przekréj podtuzny/Widok z gory (1:25)
K13 — Sciezka piesza — Przekroj przez nawierzchnie trawiastg (1:25)

K14 — Parking — Przekrdj przez nawierzchnie parkingu (1:50)

K15 — Parking - Detal ,A” (1:10)

K16 — Parking — Detal ,B” (1:10)

K17 — Parking — Detal ,C" (1:10)

K18 — Przebieralnia plazowa — Widok z gory (1:25)

K19 — Przebieralnia plazowa — Widok z przodu (1:25)
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