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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektryczne;j:
wewnetrznej n.n. w utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowosci Mazowsze —
obr. Mazowsze, dz. nr 35— inwestor Gmina Czernikowo , ul. Stowackiego 12 ,
87-640 Czernikowo sporzadzitem zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projektant branzy elektrycznej
mgr inz. Ireneusz Jené

(_podpis)

Sprawdzajacy branzy elektrycznej
mgr inz. Jakub Jené

(_podpis)
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
n.n. w utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowosci Mazowsze — obr.
Mazowsze, dz. nr 35 — inwestor Gmina Czernikowo ,ul. Stowackiego 12 ,
87-640 Czernikowo .

1.2. Zakres projektu

a/ tablice rozdzielcza wnetrzowa
b/instalacja gniazd wtykowych
¢/ instalacja o$wietleniowa

d/ instalacja WiFi

e/ oswietlenie zewngtrzne

f/ instalacja CCTV

1.3. Zalozenia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepisow Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd.11 88r./
¢/ Podktadow budowlanych
d/ warunkami przytaczenia nr P/20/064177

1.4. Opis szczegolowy

1.4.1 Tablice rozdzielcze.

Na terenie Parku Wiejskiego zostanie postawione ztacze kablowe z
pomiarem zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/20/064177 . Z tego
zlacza zalicznikowo kablem typu YKY 5x25 mm?2 zasilany bedzie glowny
punkt rozdzielczy — Zk-RG zlokalizowany przy ogrodzeniu Parku
Wiejskiego — patrz rys. nr 1. Kable typu YAKY 5x25 mm2 do
poszczegolnych przylaczy elektrycznych ZE1-4 oraz szafki oswietleniowe;j
SO wyprowadzi¢ z Zk-RG wg schematu jednokreskowego na rysunku nr 2
. Kable uktada¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt.1.4.5.

1.4.2. Instalacja gniazd

Instalacj¢ wewnetrzng gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako instalacje
natynkowg z osprzgtem natynkowym , a w tazienkach jako natynkowg z
osprzetem szczelnym. Instalacja winna by¢ wykonana przewodem typu
YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz. Zaprojektowano
dodatkowe gniazda do podiaczenia grzejnikéw elektrycznych . W
tazienkach przewidziano wypusty do podiaczenia wentylatorow
tazienkowych wyposazonych w uklady zalgczajace w przypadku
zalaczenia o§wietlenia w pomieszczeniu 1 wylaczajace w przypadku braku
o$wietlenia. Gniazda mocowaé na wysokos$ci 0,3 m od poziomu podtoza a
w tazienkach i pom, socjalnym na 1,2 m .

1.4.3. Instalacja oSwietleniowa wewnetrznego
Instalacje wewnetrzng oswietlenia nalezy wykona¢ jako instalacje
natynkowg przewodem YDY 3x1,5 mm2 z osprzetem natynkowym ,aw



tazienkach jako natynkowg z osprzetem szczelnym. Wytaczniki mocowaé
na wysokosci 1,5 m od poziomu podiogi.

1.4.4. Instalacja WiFi
Instalacja WiFi obejmuje montaz switch US-16-150 W w kontenerze
socjalno -gospodarczym oraz  Access Point UAP-AC-M na stupach
oswietlenia zewnetrznego na wysokosci 8 m . UAP-AC-M to urzadzenie,
ktore wspiera standard 802.11ac i zapewnia przepustowos¢ 867Mbps w
pasmie 5GHz oraz do 300Mbps w pasmic 2.4GHz.
Dzigki dwom zintegrowanym antenom 2x2 MIMO o zysku 3-4dBi UAP-
AC-M umozliwia jednoczesng prace w obu pasmach (2.4 i 5GHz), co
umozliwia np. podtgczanie klientow 2.4GHz z jednoczesnym, wydajnym
potaczeniem uplink SGHz. Urzadzenie posiada 1 port Gigabit.
Zasilanie UniFi UAP-AC-M odbywa si¢ z wykorzystaniem technologii
pasywnego (24V) lub aktywnego PoE (802.3af), co ogranicza okablowanie
do pojedynczego przewodu Ethernet i znacznie upraszcza proces instalacji.
Odpowiedni zasilacz znajduje si¢ w zestawie z urzadzeniem, jednakze
mozliwe jest zastosowanie switcha z serii UniFi, EdgeSwitch lub
ToughSwitch.Technologia Plug & Play Mesh umozliwia tworzenie
polaczen uplink typu ,,multi-hop” — bezprzewodowo potaczone urzadzenia
mogg obstugiwaé linki dla innych bezprzewodowo potaczonych urzadzen
UniFi.Topologia siatki (mesh) umozliwia budowe rozleglej sieci WiFi bez
istniejacej potrzeby tworzenia dodatkowej infrastruktury kablowe;j.
Dzigki wodoszczelnej obudowie mozliwe jest zastosowanie urzadzenia
zard6wno w warunkach wewnetrznych jak i na zewnatrz budynkow.
Zalaczone elementy montazowe (Fast Mount Kit) pozwalaja na
zastosowanie UniFi AC Mesh z dookdlnymi lub sektorowymi antenami
Ubiquiti.Oprogramowanie UniFi Controller
Cechg wyrozniajacg produkty z rodziny UniFi jest darmowe i niezwykle
intuicyjne oprogramowanie UniFi Controller, dzigki ktéremu mozna
dodawa¢, konfigurowaé oraz zarzadza¢ wieloma urzadzeniami UniFi, z
poziomu przegladarki internetowej. Dodatkowo, w czasie rzeczywistym
widoczne s3 statusy podlaczonych urzadzen, ruch sieciowy oraz
sygnalizowane sg ewentualne problemy z siecig.
UniFi Controller moze by¢ zainstalowany na systemach z rodziny
Windows, MAC lub Linux. Mozliwe jest réwniez uruchomienie
oprogramowania W prywatnej ustudze typu ,,cloud” lub wykorzystanie
publicznej ustugi ,,chmurowe;j”.

Kompaktowe urzadzenie UniFi Cloud Key poziada zainstalowane
oprogramowanie UniFi Controller.
Oprogramowanie oraz urzadzenia UniFi wspieraja ,,roaming”, CO sprawia,
ze przy wykorzystaniem kilku punktow dostgpowych do pokrycia
zasiggiem danego obiektu, uzytkownik moze swobodnie przemieszczac si¢
bez utraty cho¢by na chwilg potaczenia sieciowego.

1.4.5. Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano shupy stalowe ocynkowane , jednoelementowe . o
przekroju kotowym zbieznym (stozkowym) typu CN 8/3/60/W  produkcji
Elmonter Oswietlenie — dopuszcza si¢ rozwigzanie rownowazne . Dolng
czes$¢ shupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu BDP260 LED 14-4S/740-
1400 Im mocowanych na stupach- dopuszcza si¢ rozwigzanie rownowazne



\W latarniach do zasilania opraw zaprojektowano przewody typu YDY
2x2,5 mm?2 450/750 V .

Kable w latarniach taczy¢ za pomoca Izolowanych zlacz kablowych z
wktadkami bezpiecznikowymi typu DOI. Na catej dlugosci wykopu
prowadzi¢ bednarke stalowa ocynkowang FeZn 4x25mm. Bednarke
prowadzi¢ na dnie wykopu pod linig kablowg. Warto$¢ rezystancji uziomu
na koncowym stupie powinna mie¢ oporno$¢ R <10 Q.

Ustawianie latarni i uktadanie kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci 1 uwagi aby nie uszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia.
Kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie kablowym na
glebokosci 0,7m oraz szerokosci 0,4 m w warstwie piasku 0 strukturze
sypkiej 10 cm pod kablem oraz10 cm nad kablem wedlug trasy pokazanej
na rysunku numer E1. Projektowany kabel pod projektowanymi ciggami
pieszymi nalezy uklada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego
karbowane z zewnatrz i1 gladko$cienne wewnatrz. Konce rur nalezy
zakonczy¢ z obu stron termokurczliwymi kapturami szczelniajacymi.
Kabel uktadany w rowie nalezy prowadzi¢ ,,wezykowato” z 4% zapasem
kabla. Przy fundamentach slupéw i przepustach zostawi¢ 1,5m zapasu
kabla z obu stron. W stanie odkrytym kable zglosi¢ do naniesienia
uprawnionemu geodecie w celu zinwentaryzowania oraz zglosi¢ do
odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu spisania protokotu odbioru
kabla przed zasypaniem. Na calej dlugosci trasy kabel oznaczy¢ folig
koloru niebieskiego 0 szerokosci nie mniej jak 0,2 m i grubosci 0,5 mm.
Wykop zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i1 innych
materialdw mogacych spowodowac uszkodzenie powloki kabla w terenach
zielonych.

1.4.6. Instalacja dozoru telewizyjnego- CCTV.
Instalacja dozoru telewizyjnego obejmuje montaz kamer telewizyjnych na
stupach os$wietlenia zewnetrznego na wysokosci Sm . Jako kamery
stacjonarne zostang zastosowane kamery typu SNB-5001 z obiektywami
2,8-12mm. Sg to kamery dualne (dziefi/noc) o rozdzielczosci 1,3MPx.
Zostang one zainstalowane w obudowach zewnetrznych typu STH-390/12
- dopuszcza si¢ rozwigzanie rOwnowazne.
Kamery zewngtrzne podiaczone zostaja przewodem UTP kat. Se. 1
zasilanie przewodem YKY 3x1,5. Kable z kamer za posrednictwem
kanalizacji doprowadzi¢ do rejestratora umieszczonego w pomieszczeniu
kontenera socjalno-gospodarczego . Mozliwe jest rowniez rejestrowanie
wszelkich zdarzen za pomoca zapisu na dysku twardym komputera
bezposrednio z rejestratora umieszczonego w tym obiekcie .
Zaprojektowano 3-otw. kanalizacja telekomunikacyjna dla potrzeb
instalacji monitoringu i instalacji WiFi. Kanalizacj¢ wykona¢ z rur z PCV
o ilosci 1 $rednicy zewnetrznej dopasowanej do potrzeb. Zaprojektowano
rurarz DVK 110. Zaprojektowano studnie SK-1. Odcinki mig¢dzy
studniami winny by¢ proste. Rury uklada¢ na dnie rowu. Glebokosc
utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone
od poziomu do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,6.

1.4.7. Dane do uzgodnien BHP
W projekcie technicznym zastosowano

- przewody o izolacji Uzi=750 V



- wylaczniki instalacyjne S191

- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN -S
oraz zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie 0,03 A.

1.4.8. Polaczenia wyrownawcze

W obiekcie nalezy wykonaé potaczenia wyrownawcze glowne taczace ze
sobg czesci przewodzace roznych instalacji 1 urzadzen w celu wyréwnania
ich potencjatow. Do instalacji wyré6wnawczej wykonanej z ptaskownika (
bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm i uziemionej ( oporno$¢ uziemienia
pomierzona mniejsza- rowna od 30 [J z uwzglednieniem odpowiedniego
wspotczynnika) nalezy przytaczyc¢ :

glowne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanit. , co, cw , zw
rozdzielnie gtéwne , tablice bezpiecznikowe

zbrojenie konstrukcji budynku

korytka kablowe instalacji ( na poczatku i kofcu ciggdéw )
wodomierz zbocznikowa¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm

przewo6d ochronny PE

konstrukcje stalowe hali

inne konstrukcje metalowe

1.5.0chrona od porazen

Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja. Ochrong dodatkows od
porazen pradem elektrycznym jest zastosowanie  wytacznikéw
przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych. Wyltacznik zgodnie z
normg powinien dostatecznie szybko wylaczy¢ 1 dlatego dobrano
wylacznik z pradem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewod ochronny nalezy
prowadzi¢ jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-
fazowej oraz dodatkowo do tazienki .Ochrong przeciwporazeniowa
zastosowac zgodnie z normg PN - 91,92 / E-05009. Nalezy zastosowac
ochron¢ przeciwporazeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)

Przewod PEN linii kablowej zasilajacej zlacze oraz wlz nalezy potaczy¢

razem oraz uziemi¢ w zlaczu pomiarowym do wartosci R < 30 Q po
uwzglednieniu wspotczynnika korekcyjnego pomiaru.

2. Uwagi koncowe

Calos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ starannie stosujac zasady bhp
zgodnie z obowigzujacymi normami , przepisami i zarzadzeniami . Prace
wykonywa¢ winny osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie prze-
prowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokotami.
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